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本 书 是 进一步 学 习 UG NX 8.0 饭 金 设计 的 实例 岁 书 ,选用 的 实例 都 是 实际 应 用 中 的 各 种 日 用 产品 和 工 
业 产 品 ， 经 典 而 实用 。 在 内 容 上 ， 和 针对 每 一 个 实例 先进 行 概述 ， 说 明 该 实例 的 特点 、 设 计 构 轧 、 操 作 技 巧 及 
重点 掌握 内 容 和 要 用 到 的 操作 命令 , 使 读者 对 它 有 一 个 整体 概念 , 学 习 也 更 有 和 针对 性 。 接 下 来 的 操作 步 又 翔实 、 
透彻 、 图 文 并 成， 引领 读者 一 步 一 步 完 成 模型 的 创建 。 这 种 讲解 方法 能 够 使 读者 更 快 、 更 深入 地 理解 UG 饭 金 
设计 中 的 一 些 抽 象 的 概念 和 复杂 的 命令 及 功能 。 本 书 中 的 这 些 实例 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 给 国内 外 一 
些 闭 名 公司 〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 培训 案例 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 。 

本 书 在 写作 方式 上 紧 贴 UG NX 8.0 的 实际 操作 界面 ,采用 软件 中 真实 的 对 话 杠 、 按 钮 和 图 标 等 进行 讲解 ， 
使 读者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 。 

本 书 内 容 全 面 、 条 理 清晰 、 实 例 丰 富 、 讲 解 详细 、 图 文 并 成 ， 可 作为 广大 工程 拉 术 人 员 和 三 维 设计 爱 
好 者 学 习 UG 饭 金 设计 的 目 学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 关 培 训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 
课程 上 课 及 上 机 练习 教材 。 本 书 附 视频 学 习 DVD 光盘 一 张 ， 制 作 了 近 18 小 时 的 本 书 的 全 程 操作 视频 录像 
文件 ， 男 外 还 包括 已 完成 的 饭 金 设计 文件 。 
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出 版 说 明 


制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 喘 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 他 们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推 进 国民 经 济 信 息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 经 济 的 文 柱 ， 加 强制 造 业 、 提 高 制造 业 科技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 
展 信息 产业 ， 首 先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 我 国 已 将 制造 业 信 息 化 提 到 关系 国 
家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 带动 工业 化 ， 使 信息 
化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特色 的 跨越 式 发 展 之 路 。 信 息 化 
主导 着 新 时 期 工业 化 的 方向 ， 使 工业 朝 着 高 附加 值 化 发 展 ; 工业 化 是 信息 化 的 基础 ， 为 信 
恩 化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 自主 和 完整 
的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工程 、 网 络 技术 和 数据 库 技 术 等 先进 技术 将 CAD 
/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 业 服 务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ， 采 用 统一 的 架构 
体系 和 统一 基础 数据 平台 , 涵盖 目前 常用 的 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 软件 , 使 软件 
交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提高 产品 开发 、 制 造 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 共享 水 平 ， 
是 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企业 的 综合 实 
力 ， 为 打造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作 为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信 息 化 技术 类 图 书 方面 有 着 独特 
的 优势 ,一 直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领域 的 软件 (如 UG、Ansys、Adams 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 宝贵 的 
经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开发 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 培训 ， 该 系列 从 
书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 给 国内 外 一 些 著名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 培训 
教案 整理 而 成 ， 具 有 很 强 的 实用 性 。 中 关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资源 
最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 京 大 学 和 中 国 科 学 院 等 著名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 时 
聚集 了 一 些 国内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 联 想 集团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 北 
京 兆 迪 科 技 有 限 公 司 充 分 依托 中 关 村 软件 园 的 人 才 优 势 ， 在 机 械 工 业 出 版 社 的 大 力 文 持 下 ， 
已 经 推出 了 或 将 陆续 推出 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 包 括 : 

@ UG NX 8.0 工程 应 用 精 解 从 书 

@ UG NX 7.0 工程 应 用 精 解 从 书 

@ UG NX 6.0 工程 应 用 精 解 从 书 
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UG NX8.0 饭 金 设计 实例 精 解 


@ MasterCAM 工程 应 用 精 解 从 书 
@ Cimatron 工程 应 用 精 解 从 书 


SolidEdge 工程 应 用 精 解 从 书 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 具有 以 下 特色 ; 


注重 实用 ， 讲 解 评 细 ， 条 理 清 晰 。 由 于 作者 队伍 和 顾问 都 是 来 自 一 线 的 专业 工程 
师 和 高 校 教 师 ， 所 以 网 书 既 注 重 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 又 将 软 
件 的 使 用 方法 和 技巧 进行 了 人 全面、 系统 、 有 条 不 素 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 
实例 来 源 于 实际 ， 丰 语 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 实例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 杂 的 综合 实例 帮助 谈 者 深入 理解 、 灵 活 应 用 。 
与 法 独特 ， 易 于 上 手 。 全 部 图 书 采 用 软件 中 真实 的 沫 单 、 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 
等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效率 。 

随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 每 本 书 的 随 书 光盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 同步 操作 视频 文 
件 ， 帮 助 谈 者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

网 站 技术 支持 。 读 者 购买 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http://www.zalldy.com〉 获得 扩 术 文 持 。 





























我 们 真诚 布 望 广 大 读者 ， 通 过 学 习 “ 工 程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 能 够 蜗 效 掌握 有 关 制 


造 业 信息 


化 软件 的 功能 和 使 用 技巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 待 您 给 我 们 











提出 宇 吐 的 意见 ， 以 便 今后 为 大 家 提供 更 优 故 的 图 书 作品 ， 共 同 为 我 国 制造 业 的 友 展 作出 
更 大 的 页 献 。 


机 械 工业 出 版 社 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 
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UG 是 由 美国 UGS 公司 推出 的 功能 强大 的 三 维 CAD/CAM/CAE 软件 系统 , 其 内 容 涵盖 
了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设计 、 三 维 模型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模拟 与 仿真 、 工 程 图 
输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 程 ， 应 用 范围 涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 造 般 、 通 用 机 
械 、 数 控 (NC) 加 工 、 医 疗 嚣 械 和 电子 等 诸多 领域 。 
NX 8.0 是 目前 功能 最 强 、 最 狐 的 UG 版 本 ， 该 版 本 在 数字 化 模拟 、 知 识 捕捉 、 可 用 性 
和 系统 工程 等 方面 进行 了 创新 ， 对 以 前 版 本 进行 了 数 百 项 以 客户 为 中 心 的 改进 。 
要 熟练 掌握 UG 饭 金 设计 ， 只 靠 理 论 学 习 和 少量 的 练习 是 远 远 不 够 的 。 编 车 本 书 的 目的 
正 是 为 了 使 谈 者 通过 书 中 的 大 量 经 典 实 例 ， 迅 速 掌握 各 种 饭 金 件 的 建 梗 方法、 技巧 和 构思 精 
做， 使 谈 者 在 短 时 间 内 成 为 一 名 UG 饭 金 设计 高 手 。 
本 书 是 进一步 学 习 UG NX 8.0 饭 金 设计 的 实例 图 书 ， 其 特色 如 下 : 
e@ ”实例 丰 晤 ， 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 饭 金 实 例 和 设计 方法 ， 尤 其 是 书 
中 的 “电器 柜 设计 ”实例 (70 多 页 的 饥 幅 )， 对 读者 的 实际 饭 金 产品 的 设计 其 有 
很 好 的 指导 和 借鉴 作用 。 
e 讲解 详细 ， 条 理 清 晰 ， 保 证 自学 的 读者 能 够 独立 学 习 书 中 的 内 容 。 
e@ ”写法 独特 ， 采 用 UG NX 8.0 软件 中 真实 的 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 
初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效率 。 
e@ 随 书 光盘 中 制作 了 本 书 的 全 程 同 步 视 频 文 件 ,时 间 近 18 小 时 , 可 以 帮助 读者 轻松 、 
高 效 地 学 习 。 
本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 音 名 公司 “〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教 宁 整理 而 成 ， 上 共有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 主 要 来 目 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公 
司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 拉 术 的 研究 、 开 有 友 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提 
供 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 在 编写 过 程 中 得 到 了 该 公司 的 大 力 帮 
助 ， 在 此 衷心 表示 感谢 。 访 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 条 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 
http://www.zalldy.com 来 获得 帮助 。 
本 书 由 展 迪 优 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 和 党 玲 、 轨 元 超 、 周 顺 鹏 、 张 坤 、 周 涛 、 黄 光 瘤 、 
王 焕 田 、 刘 江波 、 孙 润 、 刘 静 、 往 超 、 王 晓 注 、 往 路、 施 志 杰 、 刘 良 瑞 、 高 兰 军 、 任 意 华 、 
张 超 、 魏 俊 岭 、 芮 红 优 、 高 政 。 
本 书 已 经 过 多 次 审核 ， 如 有 琉 汤 之 处 ， 尽 请 广大 读者 予以 指正 。 
电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 










































































从 书 村 


(一 ) 产品 设计 工程 师 学 习 流程 


1. 《UG NX 8.0 快速 入 门 教程 》 

2. 《UG NX 8.0 高 级 应 用 教程 》 
3.《UG NX 8.0 曲面 设计 教程 》 
4.《UG NX 8.0 饭 金 设计 教程 》 

5. 《UG NX 8.0 饭 金 设计 实例 精 解 》 
6.《UG NX 8.0 产品 设计 实例 精 解 》 
7. 《UG NX 8.0 曲面 设计 实例 精 解 》 
8.《UG NX 8.0 工程 图 教程 》 
9.《UG NX 8.0 管道 设计 教程 》 

10. 《UG NX 8.0 电缆 布线 设计 教程 》 





(二 ) 模具 设计 工程 师 学 习 流程 


1. 《UG NX 8.0 快速 入 门 教程 》 

2. 《UG NX 8.0 高 级 应 用 教程 》 

3. 《UG NX 8.0 工程 图 教程 》 

4. 《UG NX 8.0 模具 设计 教程 》 
5.《UG NX 8.0 模具 设计 实例 精 解 》 


(三 ) 数控 加 工 工程 师 学 习 流 程 


1. 《UG NX 8.0 快速 入 门 教程 》 
2. 《UG NX 8.0 高 级 应 用 教程 》 
3. 《UG NX 8.0 饭 金 设计 教程 》 
4.《UG NX 8.0 数控 加 工 教程 》 
5. 《UG NX 8.0 数控 加 工 实例 精 解 》 


(四 ) 产品 分 析 工 程 师 学 习 流程 


. 《UG NX 8.0 快速 入 门 教程 》 
. 《UG NX 8.0 高 级 应 用 教程 》 
. 《UG NX 8.0 运动 分 析 教 程 》 
. 《UG NX 8.0 结构 分 析 教 程 》 
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注 


六 已 
术 书 < 于 
为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 了 阅读 下 面 的 内 容 。 
读者 对 象 
本 书 是 学 习 UG NX 8.0 饭 金 设计 的 实例 图 书 ， 可 作为 工程 技术 人 员 进 一 步 学 习 UG 的 


目 学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 上 课 或 
上 机 练习 教材 。 

写作 环境 

本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP Professional， 对 于 Windows 2000 操作 系统 ， 本 书 
的 内 容 和 实例 也 同样 适用 。 

本 书 采 用 的 写作 赣 本 是 UG NX 8.0 中 文 版 。 

光盘 使 用 

为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 用 到 的 实例 、 已 完成 的 实例 和 视频 文件 等 ， 按 顺序 放 入 
随 书 附 赠 的 光盘 中 ， 恋 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 这 些 实 例文 件 进行 操作 和 练习 。 

在 光 租 的 ugnx8.10 目录 下 共有 两 个 子 目录 : 

(1) work 子 目录 : 包含 本 书 已 完成 的 实例 。 

(2) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 所 有 的 视频 录像 文件 ( 含 语音 讲解 )。 读者 学 习 时 ， 
可 在 该 子 目 录 中 按 实例 编号 顺序 查找 所 需 的 视频 文件 (扩展 名 为 .exe)， 找 到 后 直接 双击 视 
频 文 件 名 即 可 播放 。 在 观看 视频 录像 时 ， 请 注意 鼠标 操作 的 符号 ， 定 义 如 下 : 

@ 单个 红色 杠 表 示 单 击 一 下 鼠标 的 左 键 。 

@ 两 个 红色 框 表 示 连 续 快 速 地 按 两 次 忌 标的 左 键 。 

@ 页 色 杠 表示 单 击 一 下 鼠标 的 右键 。 

光 租 中 带 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表 示 已 完成 的 实例 。 

建议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 硬 舟 的 D 盘 中 。 

本 书 约 定 


e ”本 书 中 有 关 鼠 标 操 作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 

单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 

双击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 

单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 

选择 (选取 ) 茶 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
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加” 拖 移 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
忌 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 展 标 的 左 键 。 

e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 

加 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 

加 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 和 面 可 含有 多 级 子 操作 , 例如 Stepl 下 可 能 包 
含 (1)、(2)、(3) 等 子 操 作 ，(1) 子 操作 下 可 能 包含 中、 包 、 四 等 子 操作 ， 
GD 子 操作 下 可 能 包含 a)、b)、c) 等 子 操作 。 

加 如果 操作 较 复 杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
ts 

名 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e@ 由 于 已 建议 读者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 硬盘 的 D 盘 中 ， 所 以 书 中 

在 要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D:” 开 始 ， 例 如 ， 下 

面 是 一 段 有 关 这 方面 的 摘 述 : 

.在 本 章节 中 ， 用 户 创建 的 所 有 零 部 件 都 在 D:\ ugnx8.10\work\ch24\ok 目录 下 。 

技术 支持 

本 书 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 属 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 
培训 教案 整理 而 成 ， 上 共有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 均 来 自 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公司 ， 
该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 
UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 末 过 到 问 
题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http:Wwww.zalldycom 来 获得 技术 支持 。 咨 询 电话 : 
010-82170248，010-82170249 。 
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实例 21 表 链 扣 组 件 
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实例 22 发 卡 组 件 .4 208 
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实例 24 ”电器 柜 设 计 





输出 柜 连接 角 
_ > i 
底座 装配 体 一 
base_asm.prt 
底座 连接 
base_Join.prt 





忌 框架 六 配 体 


frame asm.prt 





ER “WW, 








右 侧 封 板 侧 安 交 荣 
左 侧 圭 板 SN 








left_stopper.prt 元 件 安 装 板 
component_install_board.prt 


~ 


后 侧 封 板 
back_stopper.prt 





框架 装配 
frame_asm.prt 后 侧 封 板 
back_stopper.prt 





left_and_ right_bridge for_frame.prt 


上 《下 ) 框架 装配 


down_frame_asm.prt 框架 前 染 


主 休 装配 SS front_bridge_for_frame.prt 
body_asm.prt 








框架 后 梁 
~ 左前 立柱 back_bridge_for_frame.prt 
顶部 封 板 left_front_post.prt 


top_stopper.prt 
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< 


柜 门 装配 


4 door_asm.prt DS 


柜 门 柜 门 鳞 链 
door.prt links.prt 








实例 1 水 杯 和 兰 


实例 概述 : 

本 实例 详细 讲解 了 饭 金 件 一 一 水 杯 盖 的 创建 过 程 ， 其 过 程 是 先 旋 转 出 水 杯 盖 大 体形 状 
的 一 个 片 体 ， 之 后 将 其 加 厚 形 成 饭 金 件 ， 然 后 使 用 “轮廓 弯 边 ”人 命令， 创建 出 杯 盖 的 下 面 
部 分 ， 最 后 使 用 “实体 冲压 ”命令 完成 水 杯 盖 模型 的 创建 。 饭 金 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 
图 1.1 所 示 ， 

-fg 历史 记录 醒 式 
由 - 晤 , 模型 视图 
由 -时 [ 咒 概 休 机 


日 -Es 模型 历史 记录 
一 图 线 基准 坐标 系 习 ) 


… 国 冲田 转 4) 


i 图 忆 :加 厚 3) 


图 治 35 转换 为 铬 金 (4) 


“加 扇 58 次 要 轮 廊 弯 过 5) 


1.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 件 加 | p> 中 国 玉 人 今 ， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 斑 凡 区 域 中 ， 选 取 模板 类 型 为 8 本 ， 在 六 人 名 区 域 的 敬文 本 框 中 输入 文件 名 称 
cup_Cover。 

Step2. 创建 图 1.2 所 示 的 曲面 回转 特征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 和 A 和 一 EDIT 一 了 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 截面 。 

Q@ 单 击 唱 面 区 域 中 的 融 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 

@ 定义 草图 平面 。 选 中 起 是 区 域 的 创建 中 间 基 准 C33 复 选 柜 ， 选 取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 
单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 确定 _ 上 4 包 . 

@ 绘制 图 1.3 所 示 的 截面 草图 (半径 值 为 180 的 圆 的 圆心 在 Z 轴 上 )。 

@ 单 击 是 半 大 成 草图 抱 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 固 区 域 呈 可 问 时 的 下 拉 列 表 选 择 " 作 为 回转 轴 ， 选 取 坐 标 原点 为 指 














I 命令 (或 单 击 轴 按钮 )， 











(4) 在 电 蝎 区域 的 左下 拉 列 表 中 选择 国 避 先 项 ， 并 在 其 下 的 彰 度 文本 框 中 输入 数值 0， 
在 加 下 拉 列 表 中 选择 国 加 先 项 ， 并 在 其 下 的 章 诬 文本 框 中 输入 数值 360。 
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(5) 单 击 [ 确定 >| 接 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 





1.2 ”回转 特征 1 1.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 1.4b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单一 RE 一 > ET 一 | 
倒 圆 ”对 话 框 。 





过 讲 圆 外) 命令 ， 系 统 弹 出 “ 边 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 1.4 圆 角 特征 1 

(2) 选取 边 倒 圆 参 照 边 。 在 要 到 画 哆 驻 区 域 中 单 击 “ 边 ”按钮 加， 选取 图 1.4a 所 示 的 边 
线 为 边 倒 圆 参 照 边 在 1 文本 框 中 输入 数值 5。 

(3) 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 的 [确定 >| 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 

Step4. 加 厚 曲 面 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 拖 和 加 一 > 车 生命 令 〈 或 单 击 和 按钮 )， 系 
统 弹出 “加 厚 ” 对 话 框 。 

(2) 在 画 区 域 选 取 图 1.5 所 示 的 曲面 。 

(3) 在 原本 区 域 的 矿 村 昌文 本 框 中 输入 数值 1， 在 随时 绊 文 本 框 中 输入 数值 0， 单 击 
确定 > | 掖 钮 ， 完 成 曲面 加 厚 操作 。 

Step5. 将 实体 零件 转换 为 饭 金 件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 世 对” 一 由 EE 于 于 人， 进入 “NX 级 金 ” 环境 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 上 一 > 国人， 未 统 漳 出 
“转换 为 饭 金 ”对 话 框 。 

(3) 选取 基本 面 。 选 取 图 1.5 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 。 


选取 该 平 而 


图 1.5 选取 模型 基本 面 
(4) 在 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 中 单 击 岂 确定 | 去 钮 ， 完 成 特征 的 转换 。 














实例 1 水 杯 盖 3 


Step6. 创建 图 1.6 所 示 的 轮廓 这 边 特征 1。 





(1) 选择 下 拉 菜 单 岳 六 [8] slp EE J, Erin 命 今 2 统 弹 出 “ 轮 廊 弯 
边 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 轮廓 弯 边 类 型 。 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 妾 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 Be 是 选 项。 





(3) ee 单 击 加 | 按钮 ， 系 统 弹出 图 1.7 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
选取 图 1.8 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 车 6 区 域 的 基于 下 拉 列 表 中 选择 国 ESEDD 和 j 贡 ， 
然后 在 项 & 交 四 后 的 文本 框 中 输入 数值 50， 单 击 贿 本 于 要 各国 后 的 加 | 掖 钮 ， 选 取 X 轴 为 草 
图 的 水 平 参照 ， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 确定 上 钮 ， 绘 制图 1.9 所 示 的 截面 
草 几 ， 退 出 晶 图 环境 。 

(4) 定义 宽度 选项 。 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 国 本 出 下 拉 列 表 中 选择 电台 先 项 . 

(5) 单 击 “ 轮 廊 弯 边 ”对 话 框 的 王 殉 定 |% 钮 ， 完 成 轮 廊 弯 边 特征 1 的 创建 。 


创建 草图 电导 x| 
en 


平面 位 置 一 一 一 六 
全 晤 | 对 强 长 百分比 "| 

z 红 长 百分比 周 浊 
平面 方位 一 一， 

1.6 ”轮廓 弯 边 特征 方向 睛 垂直 于 雪 迹 -| 
反 向 平面 法 向 沁 


草图 方向 

















方法 自动 = 
选择 水 平谷 考 向) 副 
丘 向 河 
图 1.8 选取 模型 边线 图 1.7 “创建 草图 ”对 话 框 
/” [一 一 
2 |! 





1.9 ”截面 草图 
Step7. 创建 图 1.10 所 示 的 回转 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 将 模型 切换 至 建 模 环境 ,选择 手 入 外 mm 下 
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命令 或 单 击 周 按钮 )， 系 统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

说 明 : 将 模型 切换 至 建 模 环境 后 ， 若 系统 弹出 “NX 饭 金 ”对 话 框 ， 单 击 [ 豆 定 @@ | 拉 
钮 将 其 关闭 即 可 . 

(2) 定义 特征 的 截面 。 

Q@ 单 击 杜 区域 中 的 于 按钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 

@@ 定义 草图 平面 。 选 取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 “创建 草图 ”对 话 框 引 可 区 域 
的 | 厂 硬 王 币 本 钾 E 订 | 复 选 框 ， 单 市 确定 上 4 包 ， 

@@ 绘制 图 1.11 所 示 的 截面 草图 。 


一 i 放大 图 | 
-人 人 95 | | 
af Ss ' \ 
dd Sr ws 
图 1.10 回转 特征 2 ee 


@ 单 击 贤 二 | 扩 乌 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 式 区 域 贰 看 定 半 量 下 拉 菜 单 中 选择 区 按 钮 ， 选 取 Z 轴 作 为 回转 轴 ， 在 
王 纤 同 下 拉 菜单 中 选择 谨 ， 选 取 原 点 作为 指定 点 。 

(4) 在 想 限 区 域 的 素 姬 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 温度 文本 框 中 输入 数值 0; 
在 语素 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 前 村 文 本 框 中 输入 数值 360; 在 二 区 域 下 的 出 
下 拉 列 表 中 选择 网 网 选项 。 

(5) 单 击 [下 确定 >| 护 钮 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 

说 明 : 创建 回转 特征 2 将 作为 下 一 步 实 体 冲压 特征 的 工具 体 。 

Step8. 创建 图 1.12 所 示 的 实体 冲压 特征 1。 

(1) 将 模型 切换 至 “NX 狐 金 ”设计 环境 ， 选 择 下 拉 菜单 戎 天 加 | > 
了 本 于 二 分 今 ， 示 统 弹 出 “实体 冲压 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 面 。 在 出 冯 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 选 取 图 1.13 所 示 的 面 为 目标 面 。 

(3) 定义 工具 体 。 选 取 图 1.14 所 示 的 回转 特征 2 为 工具 体 。 

目标 面 工具 体 


< ,， <3) | 


图 1.12 实体 冲压 特征 1 图 1.13 选取 目标 面 图 1.14 选取 工具 体 
(4) 定义 厚度 。 在 要 国 局 苹 |X 域 选中 加 Ea 同 启 要 复 选 框 。 

(5) 单 击 “ 实 体 冲 压 ”对 话 框 中 的 区 确定 || 拉 钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 1 的 创建 。 
Step9. 创建 图 1.15 所 示 的 法 回 除 料 特征 1。 

















让 也 革 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NI 一 > EID 一 > EE 
出 “法 向 除 料 ” 对 话 框 。 
(2) 绘制 除 料 截 面 草图 。 单 击 鸭 按 钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [确定 | 掖 馈 ， 


绘制 图 1.16 所 示 的 截面 是 网。 


上 本 和 和 
有 | pi 和 
上 je SS 
| | is 和 fl 
i | He 全 
| 外 
由 1 有 
| - 
1 外 | i 
i 到 aii 
1 1 
, 和 有 : F 二 
bb ~, 1 
re a 
i es 四 
i a 


图 1.15 法 向 除 料 特征 1 图 1.16 截面 草图 
(3) 定 义 除 料 的 深度 属性 。 在 下 竹 必 竹 : 芭 域 的 同 向 让 法 下拉 列表 中 选择 国 研 过 项 , 在 陋 
下 拉 列 表 中 选择 国 卫 过 选 项 。 
(4) 单 击 [ 确 定 3|j% 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 
Step10. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 挛 # 四 | => 回 | 











命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


实例 2 下 金 环 


实例 概述 : 
本 实例 详细 讲解 了 图 2.1 所 示 饭 金 环 的 设计 过 程 ， 主 要 应 用 了 轮 廊 谊 边 、 法 向 除 料 等 合 
令 。 饭 金 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 2.1 所 示 。 
-历史 记录 模式 


四- 二 电 , 模 型 视图 
由 . [ 咒 摄 俐 机 
口 仿 禹 是 力 力 史 记录 
i: -图 工 基准 坐标 系 癌 ] 
E. 图 贞 38 基本 加 订 弯 进 (1) 
i: a 2) 
- 回 问 s8 法 向 除 料 后 ) 
图 问 s5 法 向 除 料 色 ) 
… 轿 辐 58 倒 角 7) 
… 图 局 38 次 要 辊 麻 误 边 名) 





图 2.1 角 金 件 模 型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 EREGJ 一 p> [用 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 贱 可 选项 卡 才 可 区 域 下 的 列表 中 选择 全 国王 模板 。 在 村 辐 罗 区 域 的 圈 副 文本 框 中 输入 
文件 名 称 ring。 设 置 饭 金 模型 的 单位 为 “毫米 ”， 单 市 [确定 “| 术 乌 ， 进 入 “NX 饭 金 ” 环 
境 。 

Step2. 创建 图 2.2 所 示 的 轮廓 雪 边 特征 1。 

(1 ) 选择 命 今 。 选择 下 拉 3 菜单 岳 A [ES) bp EE 本 “加 花 床 查 过 并 1) 命令 ， 系 统 弹 
出 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮廓 弯 边 类 型 。 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 雪村 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轩 弹 选项 . 

(3) 定义 轮廓 弯 边 截面 。 单 击 员 按钮， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 国 加 区 域 的 
癌 国 古 币 本 要 四 攻略 复 选 枉 ， 单 击 | 天 是“| 拉 钮 ， 绘 制图 2.3 所 示 的 截面 草图 。 


























图 2.2 ”轮廓 要 边 特 征 1 图 2.3 截面 车 图 
(4) 定义 厚度 。 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 单 击 大国 文本 框 右 侧 的 厨 按钮， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 I 于 选项 ， 然 后 在 国 本 文本 框 中 输入 数值 0.4。 
(5) 定义 宽度 类 型 。 定 义 宽度 类 型 并 输入 数值 宽度 值 。 在 席 康 类 下拉 列表 中 选择 
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选项 ， 在 区 图 文本 框 中 输入 数值 40.0。 
(6) 在 “ 轮 廊 弯 边 ” 对 话 框 中 单 击 区 确定 > | 拉 乌 ， 完 成 轮廓 弯 边 特征 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 2.4 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 3 菜单 须 A 鲁 “有 关联 复制 必 ) 
弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 
(2) 定义 镜像 对 象 。 在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 选取 Step2 创建 的 轮廓 弯 边 特征 1 为 选择 

体 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 市 [确定 | 护 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 

Step4. 创建 求 和 操作 。 

(1) im 一 > 天 医术 玩命 今 ， 进 入 建 模 环境 选择 下 拉 菜 单 
3 一 > 训 EEE 了 TI 命令， 系统 阐 出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 2.5 所 示 的 目标 体 和 刀具 体 ， 单 市 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 求 和 操作 。 


= - 已 BB 


a) 选取 目标 b) 选取 刀具 
图 2.4 镜像 特征 1 图 2.5 实体 求 和 

Step5. 创建 图 2.6 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 将 模型 切换 至 “NX 饭 金 ”环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 NE 一 四 2 到 
一 > 上 ES 命令， 系统 弹出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 鸭 按 钮 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ,取消 选中 国 要 区 域 的 
古本 于 丰 问 本 本 匡 再 | 复 选 框 ， 单 击 |_ 懈 定 | 扩 钮 ， 绘 制图 2.7 所 示 的 截面 草图 。 

(3) a Ce 切削 地 法 gi 在 也 





= IE 命令， 系统 























图 2.6 法 辣 除 料 特征 1 图 2.7 截面 草图 
(4) 单 击 [于 确 定 引 | 失 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 
Step6. 创建 图 2.8 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单独 入 一 > 医 D 
“法 向 除 料 ”对 话 框 。 
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(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 蜂 按钮 ,选取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 单 击 兢 定 | 拉 钮 ， 
绘制 图 2.9 所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定 义 除 料 的 深度 属性 。 在 萝 租 是 性 :区 域 的 加 击 让 法 下拉 列表 中 选择 转世 选项 ; 在 咒 








2.8 ”法 同 除 料 特征 2 2.9 截面 草图 


(4) 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 2 的 创建 。 

Step7. 创建 图 2.10 所 示 的 饭 金 倒 角 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 人 mm 拐角 问 ).. . 
角 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 倒 角 类 型 。 在 “ 倒 角 ”对 话 框 细 秽 司 量 区 域 的 天 天 下拉 列表 中 选择 国 国 汪 . 

(3) 定义 要 倒 角 的 边 。 选 取 图 2.10 所 示 的 4 条 边线 ， 在 园 村 文本 框 中 输入 5。 

(4) 单 击 “ 倒 角 ” 对 话 框 的 区 确定 2 | 拉 钮 ， 完 成 饭 金 倒 角 特征 1 的 创建 。 









国 一 ET 命令， 系统 弹出 “ 倒 





a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 


图 2.10 ”人 饭 金 倒 角 特征 1 

Step8. 创建 图 2.11 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 2。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 R 一 > EE 一 让 ES 命令， 系统 阐 
出 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮廓 弯 边 类 型 。 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 项 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ED 过 项 . 

(3) 定义 轮廓 栾 边 截 面 。 单 击 国 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 2.12 所 
示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 车 硬 区域 大 本 选项 组 中 选择 加 和 到 恒 选项 ， 处 后 在 匡 图 后 的 文本 杠 
中 输入 数值 0， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 | 搁 乌 ， 绘 制图 2.13 所 示 的 截面 
草图 。 

(4) 定义 参数 。 在 本 二 南下 拉 列 表 中 选择 
列表 中 选择 图 绍 先 项 ， 

















选项 ， 在 目 姑 图 区 域 中 的 由 和 国 下 拉 
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(5) 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 [区 瑚 定 | 护 乌 ， 完 成 轮廓 弯 边 特征 2 的 创建 。 
选取 此 圆 弧 








图 2.13 截面 草图 
Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 变 伯 辐 ”到 和 和。 





命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


五 


实例 3 孝 尺 头 


实例 概述 : 
本 实例 详细 讲解 了 图 3.1 所 示 卷 尺 头 的 创建 过 程 ， 主要 应 用 了 轮 廊 普 边 、 拉 促 、 法 向 除 
料 等 命令 。 饭 金 件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 3.1 所 示 。 
-0B 历史 记录 模式 
由 - 钥 模型 视图 
中 [各 探 俐 机 
日 名 各 方 史记 录 
2 团 比 基 淮 坐标 系 加 ) 
sy -… 回 . 局 38 基本 加 廊 弯 过 叶 ) 
可 -图 国 拉 伸 eh 
A … 国 |. 司 S56 这 要 辊 廊 弯 过 [3) 


二 … 图 加 拉 伸 (4) 
i ~… 轿 问 s3 法 向 际 料 占 ) 


> 3 BB i 图 问 SB 法 向 降 料 局 ] 


~ … 国 问 53 法 向 际 料 阁 ) 
i … 国 加 58 便衣 (5) 


3.1 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 四 ”一 > 车 时 命令 ,未 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 柱 册 区 域 中 选取 模板 类 型 为 后 本 本 是 沾 ， 在 新 玄 件 名 区 域 的 当 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
roll ruler heater。 单 击 [ 确定 |j24q， 系统 进入 饭 金 环境 。 

Step2. 创建 图 3.2 所 示 的 轮廓 要 边 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 获 生 全 mm i 
出 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮廓 栾 边 截面 。 单 击 磋 按钮 ， 选 取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 选 中 辐 加 区 域 的 
亲王 和 要 各 于 到 复 寺 框 ， 单 击 一 确定 < 钮 ， 绘 制图 3.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 单 击 殴 匡 到 | 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 














一 命令 ， 系 统 弹 





3.2 ”轮廓 穹 边 特征 1 3.3 ”截面 草图 
(4) 定义 厚度 。 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 单 击 国 加 文本 框 右 侧 的 王 按 钮 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 于 下 二 半 项 ， 然 后 在 二 要 文本 框 中 输入 数值 0.3。 
(5) 定义 宽度 类 型 并 输入 数值 宽度 值 。 在 宽 遍 着 下 拉 列 表 中 选择 国 晤 天 先 项， 在 文 
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本 框 中 输入 数值 14.5。 
(6) 在 “轮廓 过 边 ” 对 话 框 中 单 击 [区 靖 定 > | 坟 馈 ， 完 成 轮廓 村 边 特征 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 3.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 : 菜单 皇上 总 ] rs Ey 

钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 E 辆 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 杠 ; 

取消 选中 瑟 雷 区 域 的 中 回归 和 林村 自 E 到 | 复 选 框 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 , 单 市 一 融 站 

钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 3.5 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 鸣 于 成 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 





-p> EES 人 今 (或 单 击 国 控 






L_ 120.0 | 

















图 3.4 拉 伸 特征 1 图 3.5 截面 草图 
选项 ， 在 国生 下拉 列 表 中 先 
民用 国 选 项 ， 在 5 区 域 的 而 车 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 先 项 ， 在 彤 量 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

呈 加 选项 ， 在 弄 沾 文本 框 中 输入 数值 0， 在 甘 束 文本 框 中 输入 数值 25， 其 他 采用 系统 默认 的 
设置 。 

(4) 单 击 区 确定 淖 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 3.6 所 示 的 轮廓 沦 边 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 岳 必 [5)】 me 对 二 = 
出 “轮廓 栾 边 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 轮廓 弯 边 类 型 。 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 车 下 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ED 

(3) 定义 宽度 类 型 ， 在 区 本 本 下拉 列 表 中 选择 EE 项. 

(4) 定义 轮廓 变 边 截面 。 单 击 加 | 按钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 3.7 所 
示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 车 6 区域 大 本 选项 组 中 选择 有 有 了 恒 先 项， 处 后 在 区 玫 后 的 文本 杠 
中 输入 数值 0， 单 击 确定 上 灾 钮 ， 绘 制图 3.8 所 示 的 截面 草图 , 单 击 网 二 二 到 扩 钮 ， 退 出 草 
图 环境 。 











命 令 》 系统 弹 














A 


选取 此 边线 为 路 径 





3.7 ”选取 路 径 
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(5) 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 [区 瑚 定 “| 接 钮 ， 完 成 轮廓 弯 边 特征 2 的 创建 。 
Step5. 创建 图 3.9 所 示 的 拉 伸 特征 2。 





图 3.8 ”截面 草图 图 3.9” 拉 伸 特 征 2 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 技 加 一 > 国史 一 > 加 命令 (或 单 击 国 按 
钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 唤 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
选取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [确定 上 护 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘制 图 3.10 所 示 的 截面 草 
图 ， 单 击 生 完成 间 图 所 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 息 晶 区 域 的 开间 下 拉 列 表 中 选择 屿 











加 先 项 ， 在 库 素 下 拉 列 表 中 选 
章 呐 通 | 者 选项， 在 遍 置 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
天 国 先 项 ， 在 型 站 文本 框 中 输入 数值 0， 在 监 融 文本 框 中 输入 数值 25， 其 他 采用 系统 默认 的 
设置 。 
(4) 单 击 [ 形 定 | 拉 馈 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 
Step6. 创建 图 3. 11 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 


1 20.0 








图 3.10 截面 草图 图 3.11 法 辣 除 料 特征 1 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 = 医生 和 一 口 国 ET 命令 ， 系 统 弹 
出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 要 型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 ] 选 项 ， 
选取 图 3.12 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 3.13 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 本 和 遇 作 区域 下 的 友 忠 法 下拉 列 表 中 选择 国 妥 当先 项 ， 在 
限制 下 拉 列 表 中 选择 国 国 玩 项 . 

(4) 单 击 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 中 的 区 楷 定 “| 接 乌 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 
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加 > 
3.12” 草 图 平面 3.13 截面 草图 


Step7. 创建 图 3.14 所 示 的 法 回 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 各 辐 于 二 
出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 在 “法 向 除 料 ” 对 话 框 雪 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 ] 选 项 ， 
选取 图 3.15 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 3.16 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 隐 H 昌 性 区 域 下 的 卉 访 法 下 拉 列 表 中 选择 国语 下 寺 项 ,在 
陋 尖 下拉 列 表 中 选择 回国 国 寺 项 。 

(4) 单 击 “ 法 向 除 料 ” 对 话 框 中 的 [区 靖 定 | 护 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 2 的 创建 。 





一 > 国人 人 ,未 统 弹 











图 3.14 法 问 除 料 特征 2 图 3.15 草图 平面 图 3.16 截面 草图 

Step8. 创建 图 3.17 所 示 的 法 问 除 料 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重信 mm 用 刘 2 
出 “法 向 除 料 ” 对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 要 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 N 先 项 ， 
选取 XY 平面 为 日 图 平面 ， 绘 制图 3.18 所 示 的 截面 守 图 。 

(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 隐居 星 区 域 下 的 同人 洁 下 拉 列 表 中 选择 轩 池 各 选项 ， 在 
限制 下 拉 列 表 中 选择 性 国 选 项 , 选中 该 区 域 的 已 呈 二 济 训 复 选 杠 ， 在 襄 尽 文本 框 中 输入 数值 20。 

(4) 单 击 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 中 的 区 允 对 下 | 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 3 的 创建 。 





一 > 国人 人 ,未 统 弹 


























图 3.17 法 向 除 料 特征 3 图 3.18 ”截面 草图 
Step9. 创建 图 3.19 所 示 的 饭 金 倒 角 特征 1。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 手 A 和 加 | ==p> 攻 [于 于 
角 ” 对 话 框 。 


加 全 令 ， 系 统 弹 出 “ 倒 





a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 3.19 ” 令 金 倒 角 特征 1 
(2) 定义 倒 角 类 型 。 在 “ 倒 角 ”对 话 框 午 放 尾 性 :区域 的 4 法 下 拉 列 表 中 选择 围攻 选项 . 
(3) 定义 要 倒 角 的 边 。 选 取 图 3.19 所 示 的 4 条 边线 ， 在 [半生 文本 框 中 输入 数值 1， 单 
击 革 确定 | 扩 钮 ， 完 成 饭 金 倒 角 特征 1 的 创建 。 
Step10. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 立 加 p> 加 








命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


实例 4 孝 太 挂钩 


实例 概述 : 
本 实例 详细 讲解 了 卷 尺 挂钩 的 设计 过 程 ， 这 是 一 个 典型 的 饭 金 件 ， 在 设计 过 程 中 先 使 
用 突出 块 及 折 谊 命令 创建 出 主体 形状 ， 然 后 通过 法 向 除 料 和 四 坑 命 令 完 成 最 终 模型 。 饭 金 
件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 4.1 所 示 。 
… 销 历史 记录 模式 
田 - 罩 模型 视图 
田 - 思 [ 怠 控 像 机 


由 :用户 表 达 式 
口 -Sy 异型 历史 记录 


图 辟 38 折 弯 名 ) 


图 辟 38 折 这 (31 


一 图 回 38 法 向 除 料 4) 


“加 上 问 s8 法 向 除 料 65) 


一 图 加 35 找 成 形 色 ) 


图 4.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 RE 一 0 二 和 仿 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 本 引 区 域 中 选择 全 国事 模板 ， 在 属 融 文本 框 中 输入 文件 名 称 roll_ruler_hip， 单 击 
| 确定 | 钮 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 。 

Step2. 创建 图 4.2 所 示 的 突出 块 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单干 入 国 | 一 > EEC 和 7 
话 框 。 

(2) 定义 突出 块 截面 。 单 击 吏 按钮， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 国 区 域 的 
癌 硬 是 本 要 硬 攻 加 复 选 枉 ， 单 击 上 确定 | 包 ， 绘 制图 4.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 厚度 属性 。 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 国 到 文本 框 中 输入 数值 1， 
单 市 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 突出 块 特 征 1 的 创建 。 

















| 命令， 系统 弹出 “突出 块 ”对 














图 4.2 突出 块 特征 1 图 4.3 截面 草图 
说 明 : 突出 块 的 厚度 方向 可 以 通过 单 击 “ 突 出 块 ”对 话 框 中 的 蜀 按 和 来 调整 . 
Step3. 创建 图 4.4 所 示 的 折 弯 特征 1。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 狂 六 区 == 于 一 | 折 弯 @) 
4.5 所 示 的 “ 折 弯 ”对 话 框 。 
(2) 绘制 折 弯 线 。 单 击 咖 按 钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 有 区 域 的 


门面 是 和 林村 大 攻 加 复 光 框 ， 单 击 [ 彰 定 | 扩 钮 ， 绘 制图 4.6 所 示 的 折 弯 线 。 


命令 ， 系 统 弹出 图 








> 
图 4.4 折 弯 特征 1 
0 确定 | 应 用 | 取消 | 
图 4.6 ， 折 索 线 图 4.5 “ 折 弯 ”对 话 框 


(3) 定义 “ 折 弯 ”参数 。 在 “ 折 弯 ”对 话 框 大 要 全 | 区 域 的 国 国文 本 框 中 输入 数值 60， 
在 国 国 下 拉 列 表 中 选择 DER i 尖 项 ; 在 到 s 有 于 区 域 中 单 击 殴 绍 国文 本 框 右 侧 的 赔 按 钮 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EEE 卫 过 项 ， 并 在 项 强 缠 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 1， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 值 

(4) 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 区 柄 定 > 4 钮 ， 完 成 折 弯 特征 1 的 创建 。 

i 创建 图 4.7 所 示 的 折 弯 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 | mm 和 > 
上 ES 生命 入， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.8 所 示 的 折 弯 线 ; 在 “ 折 壹 ”对 话 相 
于 过量 国 | 区 域 的 国 辐 文 本 框 中 输入 数值 200， 在 大 国 下 拉 列 表 中 选择 HE 
也 有 区域 中 单 击 区 名 纹 文 本 框 右 侧 的 同 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 
EE 沁 ， 在 国语 峡 广 木 框 中 输入 折 弯 半径 值 5。 单 击 [元 证 | 拉 钮 ， 完 成 折 弯 特征 2 
的 创建 。 

说 明 : 折 弯 方向 如 图 4.9 所 示 ， 如 果 折 这 方向 不 符 ， 单 击 属 晤 后 的 区 | 按 知 ， 再 单 击 大 癌 后 
的 训 术 名， 也 可 在 图 形 区 直接 双击 箭头 调整 折 宁 方向 j 
























4.7 折 弯 特征 2 4.8 ” 折 弯 线 4.9 折 弯 方向 
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Step5. 创建 图 4.10 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命 合 ~ 选择 下 拉 : 菜单 岳 上 六 总) = EE 
图 4.11 所 示 的 “法 同 除 料 ” 对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 半 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 I 选项 ， 
单 击 国 近 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 杠 ， 选 取 图 4.12 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
单 击 王 元 证 | 掖 钮 ， 绘 制图 4.13 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 。 





间 mm 问 | 法 向 除 料 向 1. 命 jy 今 ， 系 统 弹 由 





[= 








| , 切削 方法 
图 4.10 法 向 除 料 特征 1 
限制 
厂 对 称 深度 
选取 此 面 为 草图 平面 深度 
~。 后 向 





图 4.12 ”草图 平面 图 4.11 “法 回 除 料 ” 对 话 框 

(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 中外 是 答 :区域 的 昌 沿 让 法 下 拉 列 表 中 选择 国 国 寺 项 , 在 限制 
下 拉 列 表 中 选择 目 语 Ei 于 和 项 。 

(4) 单 击 于 确定 3| 扩 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 

et 创建 图 4.14 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 其 国 一 > 加 加 
一 > 问 国 于 玉 轩 全 今 ， 示 统 弹 出 “法 向 除 料 ” 对 话 杠 省 取 图 4 15 所 示 的 模型 表面 为 草 
图 平面 ， 绘 制图 4.16 所 示 的 除 料 截面 草图 ; 在 眼 制 下 拉 列 表 中 选择 EUEEE 汪 ji 先 项 ， 除 料 
方向 如 图 4.14 所 示 。 

















选取 此 面 为 草图 平面 





图 4.13 除 料 截面 草图 图 4.14 ”法 向 除 料 特征 2 图 4.15 ”定义 草图 平面 

Step7. 创建 图 4.17 所 示 的 四 坑 特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 叶 和 外 => 
图 4.18 所 示 的 “四 坑 ” 对 话 框 。 





从 仿 ， 系统 弹 出 
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2 外 部 -| 
hj 材料 内 出 -| 





倒 诡 
| lw 圆 形 凹 坑 进 
凸 覃 半 往 2 mm 
久 若 区 
oh 截面 后 图 四 覃 半 往 加 mm 
lw 贺 境 截面 拐角 
招 角 半 往 2 mm 





确定 | 应 用 | 取消 | 
图 4.17 ”四 坑 特 征 图 4.18 “四 坑 ” 对 话 框 


(2) 绘制 凹 坑 堆 面 。 单 击 较 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 419 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 志 博 定 | 交 馈 ， 绘 制图 4.20 所 示 的 截面 草图 。 









选取 此 面 为 草 图 平面 二 | i FX | - 本 
= y 外 
ey |10.0 10.0 \ 和 名 
让 | 党 扯 =… | 时 IE 中 
4.19 “定义 草图 平面 4.20 “截面 草图 








(3) 定义 凹 坑 属 性 。 在 是 王 是 和 区域 的 琶 攻 文本 框 中 输入 数值 1; 在 例文 本 框 中 输入 数 
值 3， 在 过 考评 度 下 拉 列 表 中 选择 国王 量 移 项 ;在 w 下 拉 列 表 中 选择 [0 和 先 7 页 ， 单 
击 反 向 按钮 大 | 

(4) 定义 倒 圆 。 在 潮 加 :区域 中 选中 吧 RE 四 扩 边 复 选 框 ， 在 晤 本 半径 文本 框 中 输入 数值 0.5， 
在 中 多 文本 框 中 输入 数值 0.2， 取 消 选 中 旺 加 琵 项 夯 白 角 复 选 框 。 

(5) 单 击 [有 王 定 | 扩 钮 ， 完 成 凹 坑 特征 的 创建 。 

Step8. 创建 图 4.21b 所 示 的 镜像 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 征 入 =—_p> eal 
特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 对 象 。 选 取 镜 像 源 特征 (图 4.21a)， 单 击 中 键 确认 。 











———p 计 售 半 征 0) 





I 命令， 系统 弹出 “ 镜像 


实例 4 卷 矿 挂钩 19 


(3) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 上 确定 | 村 馈 ， 完 成 镑 像 特 
征 的 创建 。 


镜像 此 特征 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 


图 4.21 镜像 特征 
Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 问 灶 四 = 





命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


实例 5 水 嘴 搬 座 


实例 概述 : 
本 实例 详细 讲解 了 水 嘴 底 座 的 设计 过 程 ， 主 要 应 用 了 拉 伸 、 直 纹 、 孔 、 实 体 冲 压 等 全 
令 ， 需 要 读者 注意 的 是 “实体 冲压 ”命令 的 操作 创建 方法 及 过 程 。 饭 金 件 模型 及 相应 的 模 


A 
型 树 如 图 5.1 所 示 。 
-人 历 史记 录 模 式 
由 -多 咒 振 慑 机 
-… 沪 用 户 表 法 式 
口 -[ 模 型 历史 记录 


| 一 图 呈 58 突出 块 (0) 


| ANA 图 日 简单 孔 (il) 
一 国 主 sh 实体 溃 压 (12) 


从 4 辐 碍 看 图 加 拉 伸 016) 
5.1 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Step1l. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 实生 加 一 > 国人 千 今 ， 条 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 ， 在 桥 责 区 域 中 选取 模板 类 型 为 98 国 时 ， 在 新 这 人 名 区 域 的 儿 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
water_hop_bottom 。 

Step2. 创建 图 5.2 所 示 的 拉 伸 特征 1 作为 零件 模型 的 基础 特征 。 

(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菏 单 恩 RS 一 ET 一 [ET 
击 国 接 钮 ). 

(2) 定义 拉 伸 截面 。 单 击 吏 按钮 ， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 并 区 域 的 
丫 本 是 和 亲本 看 国 司 复 选 框 ， 单 击 瑞 定 村 饲 ， 绘 制图 5.3 所 示 的 截面 草图 ， 











命令 (或 单 





图 5.2” 拉 伸 特征 1 图 5.3 截面 草图 





(3) 定义 拉 伸 属性 。 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方 辐 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 力 史 区 域 的 
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弄 哺 下 拉 列 表 中 选择 [加 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距 穴 文 本 框 中 输入 数值 0， 在 焉 卓 区 域 的 吾 和 下 拉 
列表 中 选择 国 辐 选项， 并 在 其 下 的 下 二 文 本 框 中 输入 数值 10， 单 击 [ 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 5.4 所 示 的 基准 平面 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 ==> 3: 口上 BE 基准 平面 :CY.，， 命令 ， 系 统 弹 出 “基准 
平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 “基准 平面 ”对 话 框 可 到 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 EEEEE 国 选项. 
在 革 盏 要 二 区域 单 击 琨 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 参考 平面 ， 在 甘 可 区 域 的 莉 可 文本 框 中 输 
入 数值 10; 单 击 “ 反 向 ”按钮 别 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 于 确定 | 护 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 

Step4. 创建 图 5.5 所 示 的 草图 。 选 择 下 拉 菜 单 国 R 一 > 下 IEEEEEEEIS 生 命令， 
选取 Step3 创建 的 基准 平面 为 草图 平 耐 ， 取 消 选 中 雪村 区 域 的 口 B 和 大 匡 到 复 选 框 ， 绘 
制图 5.5 所 示 的 草图 。 


1 
OO 
ON 
了 性 | 
a 人 一 
Me _ - - 基准 平面 


图 5.4 ”基准 平面 5.5 草图 
Step5. 创建 图 5.6b 所 示 的 直 纹 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 和 加 一 > 国王 于 一 区 

面 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 直 纹 ” 按 钮 襄 )， 系 统 弹 出 “ 直 纹 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 串 1。 在 图 形 区 中 选取 图 5.6a 所 示 的 曲线 串 1， 单 击 中 键 确 认 。 
(3) 定义 截面 线 串 2。 在 图 形 区 中 选取 图 5.6a 所 示 的 曲线 串 2。 
(4) 设置 对 齐 方式 。 在 “ 直 纹 ”对 话 框 中 选择 六 六 下 拉 列 表 中 的 丁当; 
(5) 在 “ 直 纹 ” 对 话 框 中 单 击 [改元 十 | 扩 钮 ， 完 成 直 纹 的 创建 。 

















国 命 令 〈 或 在 “ 曲 








a) 选取 曲线 串 b) 创建 的 直 纹 面 
图 5.6 创建 直 纹 特征 1 


Step6. 对 实体 进行 求 和 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 加 | 一 > 用 :E 
话 框 。 





加 一 > 闻 EEID 卫 命 信 ， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 
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(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 5.7 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 图 5.8 所 示 的 实体 为 
工具 体 ， 单 击 于 确定 | 把 包 ， 完 成 布尔 求 和 操作 。 








A 目标 体 
/ | 工具 体 、、 





图 5.7 选取 目标 体 图 5.8 选取 工具 体 

Step7. 创建 图 5.9 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 有 有 设计 特征 事 ， 本 一 EE 中介 今 (或 单 击 国术 钮 )， 

(2) 定义 拉 伸 截面 。 选 取 图 5.10 所 示 的 直 纹 特征 外 轮廓 为 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 拉 伸 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 。 在 起 晶 区 域 的 屠 六 下 拉 列 表 中 选 
择 [5 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 数值 0; 在 入 归 区 域 的 加 | 下拉 列表 中 选择 国 融 远 
项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 数值 15， 在 着 东区 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 
用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 











图 5.9 ” 拉 伸 特征 2 图 5.10 截面 草图 
Step8. 创建 图 5.11b 所 示 的 圆 角 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 乓 各 | > 四 于 寺 
一 > 区 可 绸 合作， 条 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 选 取 图 5.11a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 
参照 边 ， 在 站 区 1 了 文本 框 中 输入 圆 角 半 径 值 3。 
Step9. 创建 圆 角 特征 2。 选 取 图 5.12 所 示 的 边 为 圆 角 参照 边 ， 圆 角 半 径 值 为 5。 
Step10. 创建 圆 角 特征 3。 选取 图 5.13 所 示 的 边 为 圆 角 参照 边 ， 圆 角 半 径 值 为 8。 








选取 此 边 为 __ 
圆 角 参照 边 -一 7 
' ' 放大 图 eh 
' ”和 一 
图 5.11 圆 角 特征 1 
选取 此 边 为 


mu 
圆 角 参照 边 ~ 和 A _ 


图 5.12 ”选取 圆 角 参照 边 2 图 5.13 ”选取 圆 角 参照 边 3 


。 选取 此 边 为 
圆 角 参 照 边 
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Step11. 创建 图 5.14 A i 

(1) 选择 下 拉 菜 单 多 型 :一 EEC 命令 ， 进 入 “NX 饭 金 ”设计 环境 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 入 加 | => 可 国 H 济 命令 ， 系 统 弹 出 “突出 块 ” 对 话 
框 。 

(3) 定义 突出 块 截面 。 单 击 器 按钮， 选取 图 5.15 所 示 的 模型 底面 为 草图 平面 ， 单 击 
| 梢 定 | 掖 钮 ， 绘 制图 5.16 所 示 的 截面 草图 。 
(4) 定义 厚度 属性 。 单 击 攻 国文 本 框 右 侧 的 国 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选 
国王 于 贡 ， 国 权 文 木 框 中 输入 数值 2， 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 ， 其 他 采用 系统 默认 设 




















择 
置 。 
(5) 单 击 [ 确 定 引 拉 钮 ， 完 成 突出 块 特征 的 创建 。 












选取 面 为 草图 平面 





图 5.14 ”突出 块 特征 图 5.15 草图 平面 图 5.16 截面 草图 

Step12. 创建 图 5.17 所 示 的 孔 特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 于 相生 一 > EE 参合 今 ， 示 统 弹 出 
“ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 和 孔 的 类 型 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 一 型 下 拉 列 表 中 选择 [0 肖 光 项 。 

(3) 定义 孔 的 放置 位 置 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 单 击 曙 按钮 ， 在 图 5.18 所 示 的 模型 表面 上 
单 击 以 确定 该 面 为 孔 的 放置 面 ， 单 击 忆 考 定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 后 创建 图 5.19 所 示 的 3 
个 点 并 添加 相应 的 几何 约束 ， 完 成 后 退出 草图 。 





选取 面 为 草图 平面 


~ 
~ 






~ 


OO | 
图 5.17 了 和 孔 特 征 图 5.18 草图 平面 


(4) 输入 参数 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 三民 | 下 拉 列 表 中 选择 是 于 要 先 项 ， 在 到 色 后 的 文本 框 
中 输入 数值 30， 在 王佐 和 s 相 区 域 的 深度 月 币 下 拉 列 表 中 选择 盛 昌 加 选项 ， 单 击 [ 确定 |j 馈 完 
成 特征 的 创建 。 

说 明 : 图 5.19 所 示 的 孔 的 定位 草图 中 ， 点 1 和 点 3 与 圆 陶 轮廓 的 圆心 重 合 ， 点 2 与 原 
点 重合 。 
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图 5.19 了 筷 的 定位 草图 


Step13. 创建 图 5.20 所 示 的 实体 冲压 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜单 项 一 > ED 一 > [ES 辐 命令, 系统 弹出 “实体 冲压 ” 
对 话 框 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 曾 下 拉 列 表 中 选择 加 先 项 ， 选 取 图 521 所 示 的 面 为 目 
标 面 ， 选 取 图 5.22 所 示 的 实体 为 工具 体 。 

( 2) 选 中 区 自动 判断 厚度 、 Iv 隐 营 工具 体 和 [x 恒定 厚度 复 选 杠 ， 取 消 选 中 实体 神 庄 属 性 [x 域 中 
门 是 遇 记 加 复 选 框 和 缠 加 区域 中 口 芝 古本 复 沈 框 ， 单 击 “ 实 体 冲压 ” 对话 框 中 的 区 元 证 | 
按钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 的 创建 。 





目标 面 








图 5.20 ”实体 冲压 特征 图 5.21 目标 面 
Step14. 创建 图 5.23 所 示 的 拉 伸 特征 3。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 国 ] 一 国王 命令 (或 单 击 国 校 钮 )， 





= 面 | 拉 伸 中 1 . 





~- 为 -~ > 
2 a) 拉 伸 前 b) 拉 伸 后 
图 5.22 工具 体 图 $.23 ” 拉 伸 特征 3 


(2) 定义 拉 伸 截面 。 选取 图 5.24 所 示 的 平面 为 讲 图 平面 , 绘制 图 5.25 所 示 的 截面 草图 。 





图 5.24 ”选取 草图 平面 图 5.25 截面 草图 


(3) 定义 拉 伸 属性 。 单 击 恬 六 后 的 区 | 护 钮 ,在 贱 轴 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 国 司 交 项 ， 
并 在 其 下 的 于 本文 本 框 中 输入 数值 0; 在 闫 为 区 域 的 医 乔 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ,在 大 吕 区 域 





实例 5 水 嘴 底 座 





中 的 下 拉 列 表 中 选择 四 选 项， 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 


(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 > | 人 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 。 


悍 让 多 ) 


Step15. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 训 半 四 = | 
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即 可 保存 饭 金 件 


实例 6 上 暖气 章 


实例 概述 : 
本 实例 详细 讲解 了 暖气 草 的 设计 过 程 ， 主 要 应 用 了 轮 慷 弯 边 、 仲 直 、 弯 边 、 法 向 除 料 、 
百叶 窗 、 镜 像 、 实 例 特征 等 命令 ， ee ”命令 的 操作 
创建 方法 及 过 程 。 饭 金 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 6.1 所 示 。 


1 


历史 记录 模式 | … … 国 加 拉 伸 (12) 

由 . 困 模 型 视图 | ~ … 国 除 58 折 迹 113) 

由 . 坟 [ 咕 扣 伪 村 | … 国 四 56 伸 直 14) 

-医用 户 表达 式 和 … 国 四 56 伸 直 (15) 

| 访 模型 历史 记录 2 … 国 园 拉 伸 16) 
耻 :图 钙 基准 坐标 系 信 ) 了 图 厘 55 重新 折 弯 07) 
村 … 回 男 拉 伸 1) … 轿 睦 56 重新 折 弯 016) 
同 息 过 全 加 @) | … 图 问 ss 法 向 除 料 (19) 
- 回 呈 过 3) | … 辆 晶 镜 售 特 征 (20) 
测 … 图 避 58 转换 为 锋 金 4) 由 团 记 特征 分 组 人 3) “bye" 
… 回 加 拉 伸 (5) 图章 线性 阵列 号 4) 
… 国 除 58 折 变 (61) “国志 Teatuwre Group (P31 Instance [Col 
Ee … 国 附 58 折 弯 [") “国志 Teature Group P31 TInstance [CT] 
i 国力 过 合 回 [81 “国志 Feature Group 31 Instance 人 2 日 ] 
He 图 国 过 全 加 [9) “加 七 Teseer。 Group [317TInstarmrece [31) 
了 图. 局 SHE 基本 辊 蚊 杰 边 Hn0) | … … 国 相 Feature Group 31 Tnstance [331 
~… 轿 族 求 和 ly | 图 鲜 Feature Group [317TInstarmrece [35] 








图 6.1 令 金 件 模型 及 设计 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 RE 一 IEEEEO 命 仿 ， 系 统 阐 出 “新 建 ” 对 话 
十 ， 在 国 上 区 城中 选 坪 SEE 下 以 汉 ， 不 国 国 六 小 本 中 输入 文件 名 称 heater wover 和 单 击 
| 懈 定 | 钮 ， 进 入 饭 金 环境 ，。 

Step2. 创建 图 6.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 杰 下 一 w 大 ED 图 命 信 ， 进 入 建 模 环 境 ， 选 择 下 拉 
菜单 国 N 一 EYED 一 > DE 人 , th “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 i , 要 图 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 
选取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 选中 二 区 域 的 器 本 重要 本 复 先 框 ， 单 击 | 确定 | 校 钮 ， 进 
入 草图 环境 ， 绘 制图 6.3 所 示 的 截面 草图 ， 或 单 击 各 完成 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 ， 

















图 6.2” 拉 伸 特征 1 图 6.3 截面 草图 
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(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 玫 几 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 到 于 项 ， 并 
在 其 下 的 外 寺 文本 框 中 输入 数值 40， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 于 确定 | 接 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 6.4b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1 选择 下 拉 菜 单 国 NE 一 > EE 
TI 和 命令， 过 取 图 6.4a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 在 医 本 下 文本 框 中 输入 15， 单 击 
“ 边 倒 圆 ” 对 话 框 的 站 确定 | 护 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 














”选取 圆 角 边线 
A 
Ns z 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 6.4 边 倒 圆 特 征 1 
Step4. 创建 图 6.5b 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 RI 一 [EE 至于 
加 ED 合作， 在 要 本 下 拉 列表 中 选择 CEEEE3EE 末 这 项 ， 寺 取 图 6.5a 所 示 的 模型 表面 
作为 抽 壳 移 除 的 面 ( 抽 壳 方向 指向 模型 内 部 ), 在 匡 本 文本 框 中 输入 数值 1; 单 击 [区 玛 定 > | 近 
钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 
选取 此 模型 表面 


(> - E> 


a) 抽 壳 前 pb) 抽 壳 后 
6.5 抽 壳 特征 1 











Step5. 将 模型 转换 为 级 金 件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 避 于 站 "| 一 ET 和 命令 ， 进 入 NX 饭 金 环境 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 和 一 有 一 ET 各 
出 “转换 为 饭 金 ” 对 话 框 。 选 取 图 6.6 所 示 的 面 ， 单 市 确定 | 校 馈 ， ey 
Step6. 创建 图 67 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 荣 音 所) > 
命令， 选取 图 6.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 病 要 区 域 的 
haa 加 本 复 选 框 ， 绘 制图 6.9 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 着 ， 在 颈 下 拉 
列表 中 选择 国 加 选项 ， 在 距离 文本 框 中 输入 数值 0， 在 名 下拉 列表 中 选择 加 选项 ， 在 而 二 
区 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 台 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 市 区 确定 | 扩 包 ， 完 
成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 

Step7. 创建 图 6.10 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选 择 命令 。 选择 下 拉 3 菜单 鸯 于 名 mp 对 








命令 系统 弹 

















命令 , 系统 弹出 “ 折 
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Sy 


弯 ” 对 话 框 。 








VA > ~ 
选 此 尼 平 面 选 此 面 为 草图 平面 
6.6 定义 转换 面 6.7 ” 拉 伸 特征 2 图 6.8 ”定义 草图 平面 
= 上 





6.9 ”截面 草图 6.10 折 弯 特征 1 
(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 6.11 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 6.12 所 示 的 折 弯 线 。 
(3) 定义 折 弯 参数 。 在 狂 号 时 生 区 域 中 的 医 轩 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 90， 单 击 大 下 后 的 
加 按钮 ， 并 在 东芝 后 的 下 拉 列 表 中 选择 ED 站 项 ， 在 于 和 天 区 域 中 单 击 项 文 本 杠 
右 侧 的 生 按 钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 项 ,然后 在 局 二 图 文本 框 中 输入 数 
值 0.5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 医 形 定 间 | 拉 钮 ， 完 成 折 弯 特征 1 的 创建 。 
选 此 面 为 草图 平面 

















图 6.11 定义 草图 平面 图 6.12 ”绘制 折 弯 线 
Step8. 创建 图 6.13 所 示 的 折 弯 特征 2。 
(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 戎 KE 一 > 上 人 一 > 于 于 
弯 ” 对 话 框 。 
(2) 绘制 折 这 线 。 选 取 图 6.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 6.15 所 示 的 折 杰 线 。 





命令 , 系统 弹出 “ 折 











图 6.13” 折 弯 特 征 2 图 6.14 定义 草图 平面 图 6.15 ”绘制 折 弯 线 
(3) 定义 折 弯 参数 。 在 亚 瑟 时 生 区 域 中 的 蜀 读 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 900， 单 击 愿 一 后 
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材料 处 刘 | 选项 ; 在 渐变 委 娄 = 
于 项 ， 然 后 


的 医护 钮 , 并 单 击 项 台 后 的 加 按钮 , 并 在 外 芝 后 的 下 拉 列 表 中 选择 
区 域 中 单 击 欧 二 一文 本 框 右 侧 的 合 按 钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
在 国 且 国文 本 框 中 输入 数值 0.5; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 区 确定 | 抱 钮 ， 完 成 折 弯 特征 2 的 创建 。 

Step9. 创建 图 6.16b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 将 模型 切换 人 至“ 建 模 ” 环 境 。 选 择 下 拉 来 E 
ER 一 ED 下 全 和 仿 ， 渤 取 图 6.16a 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 国 
参照 ， 在 医 本 是 文本 框 中 输入 1， 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 的 攻克 定 2 | 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 


2 的 创建 。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 6.16 边 倒 圆 特征 2 


Step10. 创建 图 6.17 所 示 的 边 倒 圆 特 征 3。 选 取 图 6.17 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 
给 入 半径 值 05， 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 的 世 确 定 2 | 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 











一 一 一 一 一 一 一 一 4 


图 6.17 边 倒 圆 特征 3 

Step11. 创建 图 6.18 所 示 的 轮廓 莹 边 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 将 模型 切换 至 “NX 饭 金 ” 环境， 选择 下 拉 这 单 国 一 > EIT 
一 > 让 ES 合生 ， 系 统 阐 出 “轮廓 计 边 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮廓 弯 边 截面 。 单 击 到 按钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 6.18 所 
示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 峰 可 下 拉 列 表 中 选择 加 先 项 ， 在 到 医 本 较 广 木 框 中 输入 
值 50， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 “上 馈 ， A 会 制 环境 ， 绘 制图 6.19 
所 示 的 截面 草图 。 














图 6.18 ”定义 路 径 


30 UG NX 8.0 令 金 设计 实例 精 解 





图 6.19 截面 草图 

(3) 定义 轮 廊 弯 边 类 型 。 在 天 本 下 拉 列 表 中 选择 BE 选项 . 

(4) 定义 厚度 参数 。 在 轿 可 区 域 单 击 钨 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
在 区 国文 本 框 中 输入 值 1， 单 击 “ 反 向 ”按钮 下 |. 

(5) 定义 宽度 类 型 。 在 辐 本 下 拉 列 表 中 选择 国 吏 半 项 ， 在 国 可 文本 框 中 输入 值 75。 

(6) 在 “轮廓 普 边 ” 对 话 框 中 单 击 区 兢 定 | 乌 ， 完 成 轮 廊 弯 边 特征 1 的 创建 。 

step12. 创建 求 和 特征 1。 将 模型 切换 至 “ 建 模 ” 环 境 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 轩 人 一 
一 全 今 ， 选 取 图 6.20 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 上 一 步 创 建 的 轮廓 
弯 边 特征 为 工具 体 ， 单 击 | 委 瑚 定 > | 护 乌 ， 完 成 求 和 特征 1 的 创建 。 

step13. 创建 图 6.21 所 示 的 拉 伸 特 征 3。 选 择 下 拉 菜单 基 是 避 一 EEEEET 
一 > 站 ET 命令 ， 选 取 图 6.22 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.23 所 示 的 截面 
草图 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 加， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 国 而 下 拉 列 表 中 选择 E 国 夺 项 ， 在 帮 晤 文本 
框 中 输入 数值 0; 在 吉 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ; 在 各 下 区 域 的 而 区 下拉 列表 中 选择 国王 
选项 ， 单 击 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 








3 和 外 先 项 ， 然 后 


























选 此 面 为 夺 图 平面 





“目标 体 





图 6.20 ”选取 目标 体 图 6.21 拉 伸 特征 3 图 6.22 ”选取 草图 平面 


图 6.23 ”截面 草图 
Step14. 创建 图 6.24 所 示 的 折 弯 特征 3。 
(1) 选 择 命令 。 将 模型 切换 至 “NX 饭 金 ”设计 环境 , 选择 下 拉 菜 单 [六 全 p> 攻 人 EL 
一 > 昌国 末 国生 今 ， 系 统 弹 出 “ 折 弯 ”对 话 框 。 
(2) 绘制 折 亚 线 。 选取 图 6.22 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 6.25 所 示 的 扩 弯 线 。 
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(3) 定义 折 弯 参数 。 在 地 写 时 性 区 域 中 的 团 可 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 900， 单 击 要 则 后 的 
加 | 拉 钮 ， 并 在 外 虹 后 的 下 拉 列 表 中 选择 B 弄 区 加 4 项， 在于 区 域 中 单 市 匡 二 加 文 木 框 
右 侧 的 到 按钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 交 项 ,处 后 在 局 国 文本 框 中 输入 数 
值 0.5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 攻 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 折 弯 特征 3 的 创建 。 











上 
图 6.24” 折 弯 特 征 3 图 6.25 ”绘制 折 弯 线 
Step15. 创建 图 6.26 所 示 的 伸 直 特征 1。 选 择 下拉 菜 单 丘 和 > B22 一 
卫 I 命令， 系统 弹出 “ 伸 直 ”对 话 框 。 选 取 图 6.27 所 示 的 表面 为 伸 直 固定 面 ， 在 系 
统 攻 本 到 | 的 提示 下 ， 选 取 图 6.28 所 示 的 折 弯 面 ， 在 “ 伸 直 ”对 话 框 中 单 击 [< 确定 >|j 包 ， 
完成 伸 直 特征 1 的 创建 。 









“yy 


图 6.26 伸 直 特征 1 图 6.27 ”定义 伸 直 固定 面 





夺取 话 抽 计时 时 时 
图 6.28 定义 折 弯 面 

Step16. 创建 图 6.29 所 示 的 伸 直 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 攻 RS 一 EEE 一 
到 命令 ， 系 统 弹出 “ 伸 直 ”对 话 框 。 选 取 图 6.30 所 示 的 表面 为 伸 直 固定 面 ， 在 系 
统 卫 二 村 | 的 提示 下 ， 选 取 图 6.31 所 示 的 折 柠 面 ， 在 “ 伸 直 ”对 话 框 中 单 击 [上 靖 证 | 拉 馈 ， 
完成 伸 直 特征 2 的 创建 。 

Step17. 创建 图 6.32 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 括 入 me Eu 
一 > ED 命令 ， 选 取 图 6.33 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.34 所 示 的 截面 
草图 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 图 在“ 拉 伸 ” 对 话 框 医 表 下拉 列表 中 选择 E 国 过 项 ， 在 帮 辐 文本 














框 中 输入 数值 0， 在 则 下 拉 列 表 中 选择 选择 局 策 丽 选 项， 在 而 和 区 域 的 而 吕 下 拉 列 表 中 选择 
于 选项 ， 单 市 [确定 |j% 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 
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图 6.29 ” 伸 直 特征 2 图 6.30 ”定义 伸 直 固定 面 


~ 选 此 面 为 草图 平面 





图 6.31 定义 折 弯 面 





尖 上 天 册 二 于 
图 6.32” 拉 伸 特 征 4 图 6.33 ”选取 草图 平面 图 6.34 截面 草图 
Step18. 创建 图 6.35 所 示 的 重新 折 弯 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 午 和 > 车 芭 
一 > 二 命令。 这 取 图 6.35 所 示 的 固定 面 ， 然 后 在 图 6.28 所 示 的 模型 中 选取 执 
行 重新 折 弯 操作 的 折 弯 面 ， 在 “重新 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 引 | 接 钮 ， 完 成 重新 折 弯 特 
征 1 的 创建 。 
Step19. 参照 Step18 创建 图 6.36 所 示 的 重新 折 弯 特征 2。 








固定 面 -~ - 





图 6.35 重新 折 弯 特征 1 图 6.36 重新 折 弯 特征 2 
Step20. 创建 图 6.37 所 示 的 法 回 除 料 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 乓 人 人 => 让 
出 “法 回 除 料 ” 对 话 框 。 
(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 殉 按钮 ， 选 取 图 6.38 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制 
图 6.39 所 示 的 除 料 截面 草图 。 
(3) 定 义 除 料 的 深度 属性 。 在 际 关 避 性 -区域 的 茹 章 方法 下 拉 列 表 中 选择 国王 选项; 在 是 | 





系统 弹 
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下 拉 列 表 中 选择 


选 此 面 为 草图 平面 
4 





A 
/ 








图 6.38 ”定义 草图 平面 





图 6.39 ” 除 料 截面 草图 
(4) 单 击 瑟 确定 | 光 乌 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 
Step21. 创建 图 6.40 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 革 和 p> Bas 
一 > IEEEEO 合 令 ， 选 取 法 向 除 料 特征 1 为 镜像 源 特征 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平 
面 ， 单 击 [确定 只 包 ， 完 成 馆 像 特征 1 的 创建 。 











图 6.40 ”镜像 特征 1 
Step22. 创建 图 6.41 所 示 的 百叶 窗 特征 1。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 人 入 EE) = 革 于 到 一 > 司 百叶 窗 民 )... 
“百叶 窗 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 百叶 窗 截面 草图 。 单 击 中 按钮， 选取 图 6.42 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 6.43 所 示 的 百叶 窗 截面 草图 。 








命令 ， 系 统 弹出 














图 6.41 百叶 窗 特 征 1 图 6.42 定义 草图 平面 图 6.43 ”截面 草图 
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(3) 定义 百叶 窗 属性 。 在 本 图 区 域 中 的 国 加 文本 框 中 输入 数值 1.5， 单 击 大 可 后 的 加 
按钮 ， 在 国语 文 本 框 中 输入 数值 3， 在 大 只 E 册 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 上 先 项 ， 在 出 加 区 域 中 选 
中 国生 下 中 看 党 复 选 框 ， 在 区 本 国文 本 框 中 输入 数值 0.5。 





(4) 单 击 “百叶 窗 ” 对 话 框 的 [区 靖 定 》 | 拉 钮 ， 完 成 百叶 窗 特征 1 的 创建 . 


Step23. 创建 特征 组 。 在 特征 树 中 右 击 BEB 和 3 
特征 分 粗 伍 ) 





国 对 象 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
选项 ， 系 统 弹出 图 6.44 所 示 的 “特征 分 组 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 的 呈 钙 下 名 番 文本 
框 中 输入 特征 组 名 称 “byc”， 单 击 [_ 柄 定 总 钮 ， 完 成 百叶 窗 的 创建 。 

Step24. 创建 图 6.45 所 示 的 和 矩形 阵列 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 医生 | = 本 这 到 aL 
~» EE 玫 》， 4 ， 先 了 肥 | 一步 创建 的 
特征 组 为 阵列 对 象 ， 在 “输入 参数 ”对 话 框 中 的 国王 晶 避 文本 框 中 输入 数值 7， 在 国 砚 本 文本 
框 中 输入 数值 -5， 在 国 硬 王国 文本 框 中 输入 数值 1， 在 国 呈 国文 本 框 中 输入 数值 0。 






















特征 分 租 | 
新 特征 组 位 置 在 顶层 = 
特征 钥 避 称 be 

厂 添加 相依 性 
过 源 器 让 厂 性 上 所 有 的 
部 件 中 的 特征 组 中 的 特征 

[ee 
Kv 嵌入 特征 组 成 员 
厂 涡 活 该 蛤 
gm 用 | 取消 | 
图 6.44 “特征 分 组 ”对 话 框 图 6.45 ”和 窍 形 阵列 特征 1 


Step25. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 挛 件 四 ”到 和 加 
件 模型 。 





区 对 全 今 ， 即 可 保存 饭 金 


实例 7 水 果 和 


实例 概述 : 

本 实例 详细 讲解 了 图 7.1 所 示 水 果 刀 的 创建 过 程 , 主要 应 用 了 突出 块 、 折 弯 及 拉 伸 命令 
等 。 需 要 读者 注意 的 是 ， 在 设计 零件 模型 时 可 以 将 不 同 模块 的 命令 混合 起 来 使 用 ， 本 例 就 
将 NX 饭 金 模块 及 其 建 模 模块 的 命令 混合 使 用 ， 该 方法 值得 读者 借鉴 。 饭 金 件 模型 及 相应 
的 模型 树 如 图 7.1 所 示 。 


-人 历史 记录 模式 … 国 加 实例 [2,0] (6);y 拉 伸 (15) 
由 -最 模型 视图 … 国 于 实例 [3,0] (6)x 拉 伸 U15) 
由 -时 哟 摄像 机 … 图 于 实例 [4,0] 1617 拉 伸 05) 
口 -3 模型 历史 记录 一 图 加 实说 号 ,0] (46)7 拉 伸 15) 
- 园 证 : 基准 坐标 系 加 ) 一 图 加 实说 ,0] (46)7 拉 伸 (5) 
-回回 SB 突出 块 (1) 一 图 右 实例 [7.0] d6);y 拉 伸 15) 
- 轿 瞧 蝇 折 杰 名) … 国 加 实例 [8,0] 016)7 拉 伸 (15) 
… 闭 除 5B 折 查 3) … 国 加 实例 [9,0] (6);y 拉 伸 (15) 
-加 除 曲折 这 所) 一 图 夯实 便 [10,0] U8)y 控 伸 (15) 
… 国 了 脾 58 折 弯 语 ) 一 图 夯实 阐 [11.0] Me6)7 拉 伸 15) 
… 轿 问 38 法 向 除 料 怕 ) … 国 加 实例 [12,0] (16)y 拉 伸 05) 
… 图 口 基准 平面 7) … 国 加 实例 [13,0] 6)/y 拉 伸 (15) 
图 口 基准 平面 (3) 一 图 夯实 例 [140] 0617 拉 伸 (15) 
… 团 克拉 伸 名) … 图 于 实例 [15,0] (6);w 拉 伸 5) 
-回国 拉 伸 00) 一 图 夯实 阐 [16.0] fl6)7 拉 伸 15) 
-图 口 基准 平面 0) 一 图 夯实 阐 [17,.0] 06)7 拉 伸 (15) 
一 图 口 基准 平面 (12) 图 夯实 例 [18.0] (16)y 控 伸 (15) 
图 辆 拉 伸 03) … 国 加 实例 [19,0] (6)y 控 伸 (15) 
-回国 拉 伸 04) 回国 拉 伸 07 
一 图 夯 实例 化 的 拉 伸 05) -图 问 58 法 向 除 料 (18) 
: 一 图 午 全 笠 角 1191 
一 图 镀 倒 射 站 20) 





图 7.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 详 全 加 | 一 2 革 列 时 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 是 型 先 项 卡 玫 术 区 域 下 的 列表 中 选择 全 加 模板 , 在 亲 E 名 区 域 的 帮 而 文本 框 中 输入 
文件 名 称 knife， 单 市 [确定 4 钮 ， 进 入 “NX 饭 金 ”设计 环境 ， 

Step2. 创建 图 7.2 所 示 的 突出 块 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 旋 KG 一 口 本 型 
话 框 。 

(2) 定义 截面 。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 册 区 域 的 | 区 外 建 中 间 芝 准 CS 复 选 枉 ， 绘 
制图 7.3 所 示 的 截面 晶 图 。 

(3) 定义 厚度 属性 。 在 文本 框 中 输入 厚度 值 1， 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ; 单 
击 必 病征 划 j 拉 钮 ， 完 成 突出 块 特征 的 创建 。 














be 





系统 弹出 “突出 块 ” 对 
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图 7.2 ”突出 块 特征 

Step3. 创建 图 7.4 所 示 的 折 这 特征 1。 

(1) 选 择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 手 MM@ mm EE > | 折 训 ) ， 
车 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 7.5 所 示 的 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.6 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 参数 。 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 将 四 国 设置 为 GE i 交 项 ， 在 畏 同 文本 
框 中 输入 折 弯 角度 值 90， 在 可 汪 和 呈 区 域 中 单 击 国 时 和 相框 右 侧 的 攻 坟 乌 ， 在 系统 弹出 的 
和 所 ， 外 后 在 磋 训 机 文本 框 中 输入 1， 单 击 硕 本 后 的 加 按钮 ， 其 他 参数 





令 , 系统 弹出 “ 折 























菜单 中 选择 
采用 系统 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 区 确定 过 | 按钮 ， 完 成 折 弯 特征 工 的 创建 。 
选 此 面 为 草图 平面 
图 7.4 折 弯 特征 1 图 7.5 定义 草图 平面 图 7.6 绘制 折 弯 线 


step4. 创建 图 77 所 示 的 折 弯 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 5 一 > 多 了 一 > 
本 ED 命令， 夺取 图 7.8 所 示 的 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.9 所 示 的 折 弯 线 ， 在 “ 折 弯 ” 
对 话 框 中 将 国王 设置 为 ET 项， 在 国 国文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 90， 在 本 本 和 时区 
域 中 单 击 基 绿 国文 本 框 右 侧 的 较 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 有 BE 选项 ， 处 后 在 
果 本 | 文 木 框 中 输入 1; 单 击 硕 辐 后 的 区 | 按钮 , 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ; 二 


按钮 ， 完 成 折 过 特征 2 的 创建 。 

















_， 选 此 面 为 草图 平面 | 





DB 


图 7.7 折 弯 特征 2 图 7.8 ”定义 草图 平面 图 7.9 绘制 折 弯 线 
Step5. 创建 图 7.10 所 示 的 折 弯 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 重信 EE -> EE 一 > 
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加 舍 仿 ， 选取 图 7.11 所 示 的 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.12 所 示 的 折 弯 线 ;定义 折 弯 
参数 ， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 将 因 较 设置 为 ETEEE 轩 项， 在 国 国文 本 框 中 输入 折 杰 角度 
值 90, 在 于 本 [X 域 中 单 市 磋 可 楼 文 本 框 右 侧 的 惫 按钮 , 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 国王 
选项 ， 然 后 在 英才 文本 框 中 输入 1， 单 击 攻 加 后 的 轿 | 按 钮 ， 再 单 击 区 到 后 的 加 | 按钮， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 | 区 瑚 定 “| 拉 钮 ， 完 成 折 弯 特征 3 的 创建 。 











选 此 面 为 草图 平面 
\ 


图 7.10 折 弯 特征 3 图 7.11 定义 草图 平面 图 7.12 绘制 折 弯 线 

Step6. 创建 图 7.13 所 示 的 折 弯 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单项 人 加 | 一 > 有 ET 
富国 对 本命 令 ; 选取 图 7.14 所 示 的 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 7.15 所 示 的 折 弯 线 ; 在 “ 折 弯 ” 
对 话 框 中 将 国 扣 设置 为 PER 于 六 项 ,在 网 本 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 900， 在 入 
域 中 单 击 区 到 文 本 框 右 侧 的 全 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 国光 项 ， 然 后 在 
国文 本 框 中 输入 1; 单 击 项 可 后 的 加 | 按钮 , 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ; 单 市 区 确定 | 
按钮 ， 完 成 折 弯 特征 4 的 创建 。 


























选 此 面 为 草图 平面 





图 7.13 ” 折 弯 特征 4 图 7.14 定义 草图 平面 
Step7. 创建 图 7.16 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 大 加 一 证 于 到 一 > 
EEC 命令 ， 选 取 图 7.17 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.18 所 示 的 除 料 截面 
草图 在 蜀 科 性 区 域 的 蝎 肖 护法 下 拉 列 表 中 选择 国 网 过 项 ， 在 区 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 接 受 系 统 默认 的 除 料 方向 ， 单 市 区 确定 | 和 乌 ， 完 成 特征 的 创建 。 


ee 
[ ] 
已 gE 
i 2 

















图 7.15 绘制 折 弯 线 图 7.16 法 向 除 料 特征 1 








图 7.17 定义 草图 平面 图 7.18 ” 除 料 截面 草图 
Step8. 创建 图 7.19 所 示 的 基准 平面 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 插头 区 mp 甘于 





= ET 全 全 全， 系统 弹出 “基准 平 
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面 ”对 话 框 。 

(2) 选择 创建 基准 平面 的 方法 。 在 巧 于 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EDEBEEE 沈 项. 

(3) 定义 参考 对 象 。 选 取 图 7.19 所 示 的 平面 为 参考 平面 ， 选 取 图 7.20 所 示 的 中 心 线 为 
参考 轴 。 

(4) 定义 参数 。 在 圈 可 文本 框 内 输入 角度 值 65， 单 击 [ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 1 
的 创建 。 

Step9. 创建 图 7.21 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜 单 基 加 一 w 到 
口 国定 天生 仿 , 在 要 下拉 列 表 中 选择 了 E33 选项 ; 选取 图 7.21 所 示 的 平面 为 参考 
平面 , 选取 图 7.20 所 示 的 中 心 线 为 参考 轴 ; 在 团 可 文本 框 内 输入 角度 值 -65; 单 市 确定 >| 
按钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 

















基准 平面 1 基准 平面 2 
参考 平面 


下 





图 7.19 ”基准 平面 1 图 7.20 ”选取 参考 轴 图 7.21 基准 平面 2 
Step10. 创建 图 7.22 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 熏 入 多 => EL > 
ETS 生命 令 ， 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.23 所 示 的 截面 草图 ， 在 训 加 区 域 
中 单 击 “ 反 向 ”按钮 训 |， 在 各 下 拉 列 表 中 选择 国 暗 选项 ， 并 在 其 下 的 攻击 文本 框 中 输入 数 
值 0， 在 国 赔 下拉 列表 中 选择 半 汪 项， 在 二 下 拉 列 表 中 选择 轩 可 时 先 项 ， 采 用 系统 默认 
求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 引 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 








图 7.22 拉 伸 特征 1 一 图 7.23 截面 草图 

Step11. 创建 图 7.24 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 蕙 入 => EE > 
ESIT 生命 今 ， 选 取 基 准 平面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.25 所 示 的 截面 草图 ， 拉 伸 方 向 采 
用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 弄 踢 下 拉 列 表 中 选择 5 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 数 
值 0; 在 吉 | 下 拉 列 表 中 选择 较 挝 项 ， 在 二 下 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 于 先 项 ， 采 用 系统 默认 
求 差 对 象 ， El 完成 拉 伸 特 征 2 的 创建 


图 7.24 拉 伸 特征 2 图 7.25 截面 草图 
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Step12. 创建 图 7.26 所 示 的 基准 平面 3。 选择 下 拉 菜 单 插 Emo 用 
DERITO 和 命令 ,在 要 本 下 拉 列 表 中 选择 EDGEE 玫 过 项 选取 图 7.26 所 示 的 平面 为 参考 
平面 , 选取 图 7.27 所 示 的 中 心 线 为 参考 轴 ， 在 辆 可 文本 框 内 输入 角度 值 -75; 单 击 忆 确定 >| 
按钮 ， 完 成 基准 平面 3 的 创建 。 

Step13. 创建 图 7.28 所 示 的 基准 平面 4。 选 择 下 拉 菜 单 乓 和 | p> 3 
口 EEC 命令 在 起 本 下 拉 列 表 中 选择 攻 E2 本 选项 ; 选取 图 7.28 所 示 的 平面 为 参考 











平面 ， 选 取 图 7.27 所 示 的 中 心 线 为 参考 轴 ， 在 国 恒 文本 框 内 输入 角度 值 75; 单 击 L 确定 >| 
按钮 ， 完 成 基准 平面 4 的 创建 。 


参考 平面 | 
aye 






基准 平面 3 





基准 平面 4 


| aP 
j ” 





图 7.26 ”基准 平面 3 z 图 7.27 选取 参考 轴 图 7.28 ”基准 平面 4 
Step14. 创建 图 7.29 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 = Ea 
一 > 门生 生命 今 ， 选 取 基 ; 储 平面 3 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.30 所 示 的 截面 草图 ， 拉 伸 
方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 列 淖 下 拉 列 表 中 选择 [ 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距 穴 文本 框 中 
输入 数值 0， 在 车 下拉 列表 中 选择 ll; : 
确定 |j 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 














图 7.29 拉 伸 特征 3 图 7.30 ”截面 草图 

Step15. 创建 图 7.31 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 王国 
一 > ET 生命 令 ， 选取 基准 平面 4 为 草图 平面 , 绘制 图 7.32 所 示 的 截面 草图 , 在 
区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 贺 ， 在 到 弄 下 拉 列 表 中 选择 E 国 过 项 ， 并 在 其 下 的 下 查 文 本 框 中 输 
入 数值 0， 在 回 | 下 拉 列 表 中 选择 出 移 项 ， 在 六 下 拉 列 表 中 选择 革 E 
确定 | 失 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 

















图 7.31 拉 伸 特征 4 图 7.32 截面 草图 
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Step16. 创建 图 7.33 所 示 的 拉 伸 特征 S。 选 择 下 拉 菜 单 | 一 Emoe 
一 > 站 |EEIIE 命 令 ， 远 取 图 7.34 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 7.35 所 示 的 截面 
草图 ， 在 邯 本 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 赚 ， 在 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项， 并 在 其 下 的 本 要 
文本 框 中 输入 数值 0; 在 可 | 下 拉 列 表 中 选择 业 池 所 项 , 在 网 下 拉 列 表 中 选择 革 
单 市 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 














选 此 面 为 草图 平面 
\ 


r- 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 -| 








图 7.33” 拉 伸 特征 5 图 7.34 定义 草图 平面 
Step17. 创建 图 7.36 所 示 的 矩形 阵列 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 插 六 6) mp> 5 
弹出 “实例 ”对 话 框 (一 )。 
(2) 选择 复制 方式 。 单 击 忆 二 天 证 上 控 钮 ， 系 统 漳 出 “实例 ”对 


话 框 (二 )。 





=——p. ET 





rr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -= 





放大 图 | | 
二 = 一 一 一 一 一 了 > |、 2 
-十 二 
图 7.35 截面 草图 图 7.36 移 形 阵列 特征 


(3) 定义 复制 对 象 。 选 取 图 7.33 所 示 的 拉 伸 特征 5 为 复制 对 象 ， 单 击 马 确定 < 钮 ， 系 
统 弹出 图 7.37 所 示 的 “输入 参数 ”对 话 框 。 

(4) 在 “输入 参数 对话 框 中 输入 图 7.37 所 示 的 参数 , 单 击 上 确定 上 按钮， 系统 阐 出 “ 创 
建 实例 ”对 话 框 。 

(5) 在 “创建 实例 ”对 话 框 中 单 击 . 
特征 的 创建 。 

Step18. 创建 图 7.38 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 擂 入 人 > EB 

阿 EEEITI 生 命令， 选取 图 7.39 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.40 所 示 的 截面 草图 ， 

在 硬 本 区域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 避 |， 在 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 并 在 其 下 的 本 二 文本 
框 中 输入 数值 0; 在 问 | 下 拉 列 表 中 选择 了 测 选 项， 在 克 | 下 拉 列 表 中 选 反攻 
市 [& 确定 |# 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 





按钮 ， 完 成 矩形 阵列 
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FM 图 | 丙 | Rs 
图 7.37 “输入 参数 ”对 话 框 图 7.38 拉 伸 特征 6 
选 此 面 为 草图 平面 
2 一 一 
a [03.0 放大 图 
| mw i 
图 7.39 定义 草图 平面 图 7.40 ”截面 草图 








Step19. 创建 图 7.41 所 示 的 法 向 除 料 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 重信 > 所 
一 > 下 ESD 命令， 选取 图 7.42 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.43 所 示 的 除 
料 截 面 草图 ， 在 王 必 内 区 域 中 ， 在 司 浊 起 法 下拉 列表 中 选择 国生 过 项 ， 在 出 相 下 拉 列 表 中 
选择 四 国 国 沈 项 ， 接 受 系统 默认 的 除 料 方向 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 2 的 创 
建 。 














选 此 面 为 草图 平面 
\ 





mh 一 一 一 -1 


a 放大 图 \ 
图 7.41 法 向 除 料 特征 2 图 7.42 定义 草图 平面 





| 

















图 7.43 ” 除 料 截面 草图 
Step20. 创建 图 7.44b 所 示 的 倒 斜 角 特 征 1 .选择 下 拉 菜 单 晤 下 一 国 革 于 入 ， 
进入 建 模 环境 ， 选择 下 拉 菜 单 国 天国 | 一 上 II 一 > 站 | 富国 生命 入， 选取 图 
7.45a 所 示 的 边线 为 倒 角 的 参照 边 ， 在 偏 置 区 域 的 术 匡 面 下 拉 列 表 中 选择 国语 于 寺 项 ， 并 
在 其 下 的 下 要 文 本 框 中 输入 数值 1， 在 国 畏 文本 框 内 输入 角度 值 45， 单 市 区 确定 |j 包 ， 完 
成 倒 斜 角 特征 1 的 创建 。 


全 人、 
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选 此 边 为 倒 斜 角 参 昭 
We 
1 N 1 
\ ! ， 
I 放大 图 
7 合并 衣 前 b) 合 斜 角 后 


图 7.44 倒 和 斜 角 特征 1 





Step21. 创建 图 7.45b 所 示 的 倒 斜 角 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 重信 名， 下” 
一 “E65 命令， 选取 图 7.45a 所 示 的 边线 为 倒 角 的 参照 边 ， 在 坊 置 区 域 的 六 贰 面 下 
拉 列 表 中 选择 上 加 先 项 ,并 在 其 下 的 距 训 文 本 框 中 输入 数值 1， 在 六 鲁 文本 框 内 输入 角 
度 值 45;， 单 击 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特征 2 的 创建 。 
选 此 边 为 倒 斜 角 参 照 


rr- 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 














a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 7.45 倒 斜 角 特 征 2 


Step22. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 挛 作 四” = 





命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


实例 8 电脑 USB 接口 


实例 概述 : 

本 实例 讲解 了 电脑 USB 接口 的 设计 过 程 ,在 设计 过 程 中 主要 应 用 了 育 边 及 媚 坑 等 命令 
需要 读者 注意 的 是 创建 这 边 特征 的 顺序 及 “ 折 谊 ”命令 的 操作 创建 方法 及 过 程 。 饭 金 件 模 
型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.1 所 示 。 


日 车 模型 历史 记录 

EF 一 回 钼 基 淮 坐标 系 人 0) 

a [1 “加 [草图 (22) "SEETCH_ O10" 

i 图 ， 习 SB 转换 滑 狐 对 名 ] :5B 折 普 忆 3] 

i 一 国花 SRH 杰 讲 [3 了 轿 避 3 折 弯 [E41 

… 团 愉 58 弯 进 (4) “ 固 上 图 (25) “SHEETCH nil” 

… 团 愉 sp 变 浊 [5 | … 国 院 5B 折 膏 26) 

一 团 字 sB 训 过 [bY | 了 轿 避 3 折 弯 总 7 

轩 回国 拉 伸 局 ) - 国 胎 草图 [28) "SHETCH O12" 

i:. … 回 右 拉 伸 [91 “团团 5 折 膏 总 9] 

Hy . 国 sH 法 成 形 91 “Ms 折 这 [307 
i 卫生 3 折 普 [31) 


i “图 蜡 镜 昼 特 征 U0) 
… 图 软 草 图 (12) "SEETCH O08" 
加 … 国 除 53 折 这 13) 
i “图 惟 吕 折 这 4) 
图 蝎 草 图 (5) "SFETCH_009" 
-加 村 可 折 弯 6 
本 隔 辟 38 折 弯 和 7 
- 回 队 折 这 18) 
加 盖 了 轿 国 38 折 这 (19) 
本 … 国 除 58 折 这 ft20) 


从 4 向 查看 Ea 图 辟 有 折 弯 总 1 


… 团 申 草图 (32) "SEETCH 013" 
本 … 国 除 58 折 膏 [33) 

i … 国 附 58 折 变 (34) 

.. … 国 队 58 折 这 (35) 

i … 国 加 拉 伸 (36) 

a … 国 加 拉 伸 37) 

加 衬 出 块 138) 

二 图 过 简 单 孔 09) 

i _ 园 回 拉 伸 (401 





8.1 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 四 ”一 > 车 罗 量 命令 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 琅 入 区 域 中 ， 选 取 模 板 类 型 全 如 生活 当选 项 ， 在 新 站 侠 漠 区域 的 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 
称 usb_socket。 

Step2. 设置 全 局 参数 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 首先 项 名 ep 3 和风 命令 ， 系 统 弹 出 “NX 狐 金 首选 项 ”对 话 














框 。 

(2) 在 “NX 饭 金 首选 项 ”对 话 框 亏 呈 国 选项 卡 攻 Re 剖 | 区 域 的 现 本 于 文 木 框 中 输入 数值 
0.5， 在 国王 国文 本 框 中 输入 数值 0.5， 在 由 二 寺 枯 | 文本 框 中 输入 数值 0.5， 在 国家 文 木 框 
中 输入 数值 0.3。 

(3) 单 击 “NX 令 金 首选 项 ”对 话 框 中 的 一 确定 | 灾 包 ， 完 成 设置 。 

Step3. 创建 图 8.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 手 A 加 == EE 时 一 > 出 | 拉 伸 到 ).. 

(2) 定义 拉 伸 截面 。 

Q@ 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

加 定义 草图 平面 。 选 取 ZX 平面 为 草图 平 而 ， 选 中 国 要 区 域 的 四 开本 枯 B5 复 选 框 ， 
单 击 [ 确定 |j 必 包 . 

@ 绘制 图 8.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 用 开罗 钮 ， 退 出 草图 环境 ， 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 硕 调 区 域 的 
于 晶 下 拉 列 表 中 选择 天 国 避 选项 ， 在 臣 训 文本 框 中 输入 值 0， 在 画 唱 区 域 的 硅 束 下 拉 列 表 中 选择 
[ 国 国 过 项 , 并 在 其 下 的 二 文本 框 中 输入 数值 35; 在 靖国 区 域 的 大 量 下 拉 列 表 中 选择 国 加 这 项 ， 
在 其 下 的 要 昌文 本 框 中 输入 数值 0， 并 在 诺 文 本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 
于 确定 | 近 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step4. 将 拉 伸 特征 1 转换 为 饭 金 件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NR 一 > 区 I 
医术 2 本 和 仿 ， 示 统 漳 出 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 。 选取 图 8.4 所 示 的 面 , 单 击 确定 | 
人 








2 





图 8.2” 拉 伸 特 征 1 图 8.3 ”截面 草图 图 8.4 选取 转换 面 

Step5. 创建 图 8.5 所 示 的 要 边 特 征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EE) = EL 
“ 弯 边 ”对 话 框 。 


(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 8.6 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 
选取 此 边 为 线性 边 





j= 人 ， 示 统 弹 出 


— @ 八 
和 

入 介 

7 1 

二 





8.5 ”这 边 特征 1 8.6 选取 线性 边 
(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 席 朗 区 域 的 寅 要 江 册 下 拉 列 表 中 选择 国 国 于 选项; 在 | 这 2 电导 |[ 区 
域 的 要 吉文 本 框 中 输入 数值 1.5, 在 表册 文本 框 中 输入 数值 75, 在 | 二 3 攻 庚 下 拉 列 表 中 选择 国 弄 | 
选项 ， 在 网 嵌 下 拉 列 表 中 选择 了 及 局 


外 如 选项 。 
(4) 定义 弯 边 参数 。 在 绩 重 区域 的 晤 昌文 本 框 中 输入 数值 0; 单 击 扩 莒 # 管 文本 框 右 侧 的 辐 
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按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 用 国 达 项 ， 处 后 在 医 本 到 文本 框 中 输入 数值 0.2。 

(5) 单 击 [< 确定 | 护 钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 8.7 所 示 的 弯 边 特征 2 选取 图 8.8 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 , 在 本 本 
下 拉 列 表 中 选择 国 国 于 尘 项 ， 在 要 迪 导 性 区 域 的 长 度 | 文 本 框 中 输入 数值 1.5;， 在 前 语文 本 框 中 输 
入 数值 75;， 在 医 才 5 王 下 拉 列表 中 选择 ED 半 项 ， 在 大 现下 拉 列 表 中 选择 有 各 过 项 ; 在 
二 区 域 的 国文 本 框 中 输入 数值 0; 单 击 区 时 可 文本 框 右 侧 的 生 按 钮 , 在 系统 弹出 的 菜单 中 
选择 有 39 司 过 项 ， 欠 后 在 医 本 到 文本 框 中 输入 数值 0.2。 单 市 区- 确定 | 护 包 ， 完 成 弯 边 特 
征 2 的 创建 。 


8.7 弯 边 特征 2 8.8 ”选取 线性 边 
Step7. 创建 图 8.9 所 示 的 弯 边 特征 3。 选 取 图 8.10. 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 , 在 本 
下 拉 列 表 中 选择 加 汪 选项 ， 在 壹 光 虹 出 区 域 的 蜂 襄 文本 框 中 输入 数值 1.5， 在 毅 朗 文本 框 中 输 
入 数值 75， 在 | 无 考 长 度 下 拉 列 表 中 选择 贿选 项 ;在 西 多 下 拉 列 表 中 选择 出 大 加 吏 寺 项; 在 
丽 恒 区 域 的 国 恒 文 本 框 中 输入 数值 0; 单 击 项 综 辐 文本 框 右 侧 的 辆 按钮 , 在 系统 弹出 的 菜单 中 
选择 了 选项 ， 然 后 在 殉 吉 国文 本 框 中 输入 数值 0.2。 单 市 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 林 边 特 
征 3 的 创建 。 


图 8.9 弯 边 特征 3 图 8.10 ”选取 线性 边 
Step8. 创建 图 8.11 所 示 的 弯 边 特征 4。 选 取 图 8.12 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 
宽度 迁 硕 下 拉 列 表 中 选择 国 国 对 选项 ， 在 要 过 展 性 区域 的 医 度 文本 框 中 输入 数值 1.5， 在 席 记 文本 
框 中 输入 数值 75， 在 要 图 下 拉 列 表 中 选择 国生 项 ， 在 顾 加 下 拉 列 表 中 选择 及 二 
项 ; 在 国 辐 区域 的 大 国文 本 框 中 输入 数值 0; 单 击 项 到 国文 本 框 右 侧 的 而 按钮 ， 在 系统 弹出 的 
菜单 中 选择 ES 过 项 ， 处 后 在 攻 琵 司 文 本 框 中 输入 数值 0.2。 单 市 区 确定 4 钮 ， 完 成 


弯 边 特征 4 的 创建 。 











选取 此 边 为 线性 边 























一 
mse 0 


图 8.11 弯 边 特征 4 图 8.12 ”选取 线性 边 
Step9. 创建 图 8.13 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 名 => BB > 
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四 ES 命令; 选取 图 8.14 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 取消 选中 让 时 区 域 的 巴 到 建 中 间 甘 准 3 祝 
复 选 框 , 绘制 图 8.15 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 起 曙 区 域 的 于 章 下 拉 列 表 中 选择 了 地 
选项 ， 在 国 硬 区 域 的 名 更 下 拉 列 表 中 选择 习 和 项， 在 和 区 域 的 得 加 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 区 确 宇 到 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 





选取 此 面 为 草图 平面 





图 8.13 ” 拉 伸 特征 2 ”图 8.14 草图 平面 图 8.15 截面 草图 

Step10. 创建 图 8.16 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.17 所 示 的 
草图 ; pe 
表 中 选择 扩 池 和 光 项 ， 单 击 攻 二 二 | 拉 名 ， 完 成 拉 伸 特 
征 3 的 创建 。 


























图 8.16 拉 伸 特征 3 图 8.17 截面 草图 
Step11. 创建 图 8.18 所 示 的 凹 坑 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 => 攻 站 天 和 一 一 下 
“四 坑 ” 对 话 框 。 
(2) 绘制 趾 坑 截面 。 在 “ 止 坑 ” 对 话 框 中 单 击 逼近 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
选取 图 8.19 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 [_ 兢 定 | 护 钮 ,绘制 图 8.20 所 示 的 叫 坑 截面 
草图 。 





加 介 令 ， 系 统 弹 出 





选取 此 面 为 草图 平面 
\ 





图 8.18 四 坑 特 征 1 到 8.19 选取 草图 平面 到 8.20 ”截面 草图 


(3) 定义 凹 坑 属 性 。 在 到 本 辐 区 域 的 苞 辆 文本 框 中 输入 数值 1.5， 单 击 “ 反 向 ”按钮 到 | 
在 而 文本 框 中 输入 数值 0， 在 参考 号 度 下 拉 列 表 中 选择 二 选项 ， 在 内 下 拉 列 表 中 选择 





实例 8 电脑 USB 接口 47 





页 。 
(4) 定义 倒 圆 。 在 于 本 区域 中 选中 回 酸 柄 光复 选 框 ， 在 四国 文 木 框 中 输入 数值 0.5; 
在 国文 木 框 中 输入 数值 0.5， 选 中 国 国 开 相遇 恒 复 选 枉 ， 在 天 而 文本 框 中 输入 数值 0.5。 
(5) 单 击 “ 四 坑 ” 对 话 框 的 [攻关 定 2 | 掖 钮 ， 完 成 止 坑 特征 1 的 创建 。 


Step12. 创建 图 8.21 所 示 的 镜像 特征 。 
一 一 人 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 8.21 镜像 特征 


(1) 选择 命 命 <“ 选择 下 拉 3 菜单 关联 复制 由 ) 
弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 对 象 。 在 “镜像 特征 ”对 话 框 硒 及 三 刹 列 表 框 中 选择 Step11 创建 的 目 坑 特 
征 为 镜像 对 象 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(3) 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 


a “mm— 








= | ET 命令 ， 系 统 


Step13. 创建 图 8.22 所 示 的 草图 。 选 取 图 8.23 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 截面 草图 。 
草图 平面 














图 8.22 ”截面 草图 图 8.23 草图 平面 
Step14. 创建 图 8.24 所 示 的 折 弯 特征 1。 











(1) 选 择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 搬 KG 一 ET 一 > 命令, 系统 弹出 “ 折 
车 ”对 话 框 。 
(2) 选取 折 弯 线 。 选 取 图 8.25 所 示 的 折 弯 线 。 
选取 此 边 为 折 弯 线 
By = cg 民生 


图 8.24 折 弯 特征 1 图 8.25 选取 折 弯 线 
(3) 定义 折 弯 参数 。 在 国 可 文本 框 中 输入 数值 90， 单 击 攻 到 后 的 员 | 按 钮 ， 调 整 折 弯 侧 ; 
在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 将 因 辐 设置 为 DEREEEE 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 “ 折 弯 ”对 话 框 中 的 [攻关 定 引 |% 钮 ， 完 成 折 弯 特征 1 的 创建 。 
Step15. 创建 图 8.26 所 示 的 折 弯 特征 2。 选 取 图 8.27 所 示 的 折 弯 线 ， 在 国 加 文本 框 中 输 
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入 数值 90， 在 国 到 下 拉 列 表 中 选择 EE 于 六 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 
下 确定 |4 包 完 成 折 咨 特征 2 的 创建 。 


Ne 


CEE 


选取 折 写 线 


Ne 





图 8.26” 折 弯 特 征 2 图 8.27 ”选取 折 弯 
Step16. 选取 图 8.28 所 示 的 平面 为 草图 平面 (模型 另外 一 侧 ), 绘制 图 8.29 所 示 的 草图 。 
草 绘 平 面 


N 





图 8.28 选取 草 绘 平 面 色 8.29 折 弯 线 草图 
Step17. 创建 图 8.30 所 示 的 折 弯 特征 3。 详 细 操 作 过 程 参见 Step14。 


过 
Step18. 创建 图 8.31 所 示 的 折 弯 特征 4。 详 细 操 作 过程 参 见 Step15。 






8.30 ” 折 弯 特征 3 8.31 折 弯 特征 4 
Step19. 创建 图 8.32 所 示 的 折 弯 特征 5。 选取 图 8.33 所 示 的 折 弯 线 ; 在 主谋 文本 框 中 输 
入 数值 45， 在 “ 折 杰 ”对 话 框 中 将 因 较 设置 为 DER j 沈 项 ， 单 击 医 台 后 的 加 按钮 ， 单 
击 帮 本 后 的 医护 钮 ， 调 整 方向 ， 单 击 区 确定 淖 掏 钮 ， 完 成 折 mg 5 的 创建 。 
Step20. 创建 图 8.34 所 示 的 折 这 特 征 6。 详 细 操 作 过 程 参 见 Step19。 





选取 折 村 线 
4 





图 8.32 折 区 特征 5 图 8.33 选取 折 弯 线 图 8.34” 折 弯 特 征 6 
Step21. 创建 图 8.35 所 示 的 折 弯 特征 7。 详 细 操 作 过 程 参 见 Step19。 
Step22. 创建 图 8.36 所 示 的 折 弯 特征 8。 详细 操作 过 程 参 见 Step19。 
Step23. 创建 图 8.37 所 示 的 草图 。 选 取 图 8.38 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.37 所 
示 的 草 网 。 
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图 8.35 ” 折 弯 特征 7 图 8.36 ” 折 弯 特征 8 图 8.37 折 弯 至 图 
Step24. 创建 图 8.39 所 示 的 折 弯 特征 9。 选取 图 8.40 所 示 的 折 弯 线 ; 在 主谋 文本 框 中 输 
入 数值 3; 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 将 网 本 设 里 为 HE 于 贡 ， 在 3 区域 中 单 市 匡 宫 娩 
文本 框 右 侧 的 一 按钮 , 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 加 项 , 外 后 在 现 二 加 文本 框 中 输入 
数值 10， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 单 市 | 确定 3| 护 钮 ， 完 成 折 弯 特征 9 的 创建 。 
选取 折 克 线 









图 8.38 ”草图 平面 图 8.39 ” 折 弯 特征 9 图 8.40 ”选取 折 弯 线 


Step25. 创建 图 8.41 所 示 的 折 弯 特征 10。 详 细 操 作 过 程 参见 Step24。 

Step26. 创建 图 8.42 所 示 的 草图 。 草 图 平面 为 Step23 所 示 草 图 平面 的 对 侧 平 面 。 
Step27. 创建 图 8.43 所 示 的 折 弯 特征 11。 详 细 操 作 过 程 参 见 Step24。 

Step28. 创建 图 8.44 所 示 的 折 弯 特征 12。 详 细 操 作 过 程 参见 Step24。 

Step29. 创建 图 8.45 所 示 的 草图 。 选 取 图 8.46 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 草图 。 


\ 





图 8.41 折 弯 特征 10 图 8.42 折 弯 草图 图 8.43” 折 弯 特 征 11 


和 一 4 草图 平面 





图 8.44 折 弯 特征 12 图 8.45 ” 折 弯 草图 图 8.46 ”选取 草图 平面 
Step30. 创建 图 8.47 所 示 的 折 弯 特征 13。 在 间 度 文本 框 中 输入 数值 90， 在 “ 折 这 ”对 
话 框 中 将 区 较 设置 为 上 本 下 区 
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Step31. 创建 图 8.48 所 示 的 折 弯 特征 14。 在 间 度 文本 框 中 输入 数值 45， 在 “ 折 弯 ”对 
话 框 中 将 加 设置 为 Dai 表 先 项 。 

Step32. 创建 图 8.49 所 示 的 折 亚 特征 15。 在 鱼 攻 文本 框 中 输入 数值 3， 在“ 折 弯 ”对 话 
框 中 将 天 本 设置 为 EE 于 六 项 ， 在 和 53 区 域 中 单 击 甘 到 事 文 本 框 右 侧 的 重 按 钮 ， 在 
系统 弹出 的 六 单 中 选择 肝 iEaa2 ee 然后 在 天 过半 稚 文本 框 中 输入 数值 10。 


i 












图 8.47 折 弯 特征 13 图 8.48” 折 弯 特 征 14 图 8.49 ” 折 弯 特征 15 
Step33. 创建 图 8.50 所 示 的 草图 。 选 取 图 8.51 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 草图 。 
Step34. 创建 图 8.52 所 示 的 折 弯 特征 16。 详 细 操 作 过 程 参见 Step30。 





_ 30 计 图 下 面 
> > HO YY | 
! : 
8.50 ”草图 8.51 选取 草图 平面 8.52 折 弯 特征 16 
Step35. 创建 图 8.53 所 示 的 折 弯 特征 17。 详 细 操 作 过 程 参 见 Step31。 


过 
过 


Step36. 创建 图 8.54 所 示 的 折 弯 特征 18。 详 细 操 作 过 程 参 见 Step32。 





基本 





图 8.53” 折 弯 特 征 17 图 8.34 折 弯 特征 18 

Step37 创建 图 8.55 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 | 荐 KG 一 > 基于 于 

一 > ET 命令 , 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 8.56 所 示 的 截面 草图 , 在 到 

下 拉 列 表 中 选择 [ 国 国 夺 项 , 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 数值 0; 在 名 下 拉 列 表 中 选择 国 国 

选项 ， 并 在 其 下 的 虐 襄 文本 框 中 输入 数值 3.5， 在 蕊 现下 拉 列 表 中 选择 国生 改选 项 。 单 击 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 的 EE 于 lh， 完成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 














图 8.55 拉 伸 特征 4 图 8.56 ”截面 草图 
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Step38. 创建 图 8.57 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选取 图 8.58 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 
图 8.59 所 示 的 截面 草图 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 国 国 光 项 ， 并 在 其 下 的 四 村 文本 框 中 输入 数 
值 0， 在 国 机 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 和 项 ， 在 网 辐 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 单 击 “ 反 
向 ”按钮 到 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 国 并 十 到 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 








.1.5 
| ee 
| 和 
| E | 
图 8.57” 拉 伸 特征 5 图 8.58 ”选取 草图 平面 图 8.59 ”截面 草图 
Step39. 创建 图 8.60 所 示 的 突出 块 特征 。 选择 下 拉 菜 单 插 关 名 mm。 上] ET 且 合 仿 





HH ， 
系统 弹出 “突出 块 ” 对 话 框 ， 选 取 图 8.61 所 示 的 平面 为 齐 图 平面 ， 绘 制图 8.62 所 示 的 截面 
草图 。 


A 6.0 
> a c= a Y 
Em ew 
”草图 平面 -一 -~ > 
a A 
图 8.60 ”突出 块 特征 图 8.61 选取 草图 平面 图 8.62 截面 草图 


Step40. 创建 图 8.63 所 示 的 孔 特 征 。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 玉 站 mm EE > in. 
“ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 孔 的 类 型 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 剖 下 拉 列 表 中 选择 [本 于 醋 挝 项 。 

(3) 定义 孔 的 放置 位 置 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 单 击 加 按钮 ， 在 图 8.64 所 示 的 模型 表面 上 
单 击 以 确定 该 面 为 孔 的 放置 面 ， 单 击 忆 确定 j 钮 ， 进 入 草图 环境 后 创建 图 8.65 所 示 的 点 
并 添加 相应 的 几何 约束 ， 完 成 后 退出 草图 环境 。 

(4) 输入 参数 。 在 “也 ”对话 框 的 咸 表 下 拉 列 表 中 选择 有 明天 寺 项 ， 在 吉 双 后 的 文本 框 
中 输入 数值 2， 在 赔本 出 | 下 拉 列 表 中 选择 旺 台 选项 , 单 市 区 确定: 钮 完成 孔 特 征 的 创建 ， 


a Te A me 





命令 ， 系 统 弹出 

















LL 


草 绘 平面 
图 8.63” 孔 特征 图 8.64 ”选取 放置 面 图 8.65 ”定义 孔 位 置 
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Step41. 创建 图 8.66 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.67 所 示 的 
截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 超出 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ,在 本 文本 框 中 输入 


数值 0， 在 地 限 区 域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 了 如 选项 ， 在 出 名 区 域 中 的 出 加 下 拉 列 表 中 选择 
车 许 项 ， 在 帮 量 下拉 菜单 中 选择 国 加 选项 ， 在 天 是 文本 框 中 输入 数值 0， 在 结束 文本 框 中 输 
入 数值 01。 单 击 “ 拉 伟 ”对 话 框 的 区 痛 定 划 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 














图 8.66 ” 拉 伸 特征 6 图 8.67 截面 草图 





Step42. 保存 角 金 件 模 型 。 选 择 下 拉 菜 单 记 加 一 区 于 命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 
模型 。 


实例 9 打火机 防风 一 


实例 概述 : 

本 实例 详细 讲解 了 图 9.1 所 示 打 火 机 防风 盖 的 创建 过 程 。 主 要 应 用 了 抽 壳 、 法 向 除 料 及 
实体 冲压 等 命 邻 ， 需 要 读者 注意 的 是 使 用 “实体 冲压 ”命令 的 操作 过 程 及 使 用 方法 。 饭 金 
件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 9.1 所 示 。 


由 时 0 Es … 回 问 sz 法 向 除 料 外 
和 wi/ 蝇 所 入 机 |… … 团 问 58 法 向 除 料 7) 
让 含 模型 历史 记录 | 一 图 问 38 法 向 除 料 名 ) 
Ww … 国 给 基准 坐标 系 01 … 轿 问 3B 法 向 降 料 9) 
要 -加 阐 拉 伸 日 ) 一 图 上 申 镜像 特征 10) 
i: 图 印 进 阐 圆 多) - 回 四 拉 健 fl121 
_ 回 曙 过 (3) 一 国有 部 过 人 出 加 L131 
一 图 国 过 例 回 04) 


-加  s5 转换 汶 饭 全 (4) 


i … 轿 问 3s8 法 向 降 料 问 ) 一 了 图， ‘Fan 实 慎 1 中 压 [15) 


入 蝎 镇 叙 特 征 (19) 





9.1 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 任 四 | p> 中国 玉 弄 介 今 ， 未 统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 惑 台 区 域 中 的 曾 疾 下拉 列表 中 选择 国 本 选项 , 在 要 ee 模板 , 在 名 击 文 
本 框 中 输入 文件 名 称 lighter_cover， bem 进入 “NX 饭 金 ”环境 。 

Step2. 创建 图 9.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 避 型" 一 > 革 国 至 介 仿 , 进 
入 建 模 环 境 ; 选择 下 拉 菜 单 二 一 > EU 一 站 国王 到 pg 
单 击 吏 按钮， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选中 要 区 域 的 友和 本 硬 E 本 复 选 框 ， 绘制 
图 9.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 碟 卓 区 域 的 下 午 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 其 
下 的 中 高 文 本 框 中 输入 数值 0; 在 草 制 区域 鲁 和 的 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ,并 在 其 下 的 路 高 文 
本 框 中 输入 数值 15。 























图 9.2 拉 伸 特征 1 图 9.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 9.4b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 竹 和 | p> 让 
了 命令， 选取 图 9.4a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 在 要 向 加 9 这 区 域 的 | 形 估 | 下 
加 国 选 项 ， 在 半径 1 文本 框 中 输入 0.5， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 














拉 列 表 中 选择 本 
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司 角 参 照 边 
N 
N 
N 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 9.4 边 倒 圆 特征 1 
Step4. 创建 图 9.5b 所 示 的 抽 这 特征。 选择 下 拉 闲 单 帮 ES 一 EDD 一 > 
可 ET 国人 令 ， 在 殴 轨 下拉 列表 中 选择 CEEE3EE 寺 项 ， 远 取 图 9.5a 所 示 的 模型 表面 
作为 抽 壳 的 移 除 面 et 在 匡 本 文本 框 中 输入 数值 0.2; 单 击 区 确定 >| 
按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 








a) 创建 前 b) 创建 后 
图 9.5 抽 壳 特征 

Step5. 将 模型 转换 为 饭 金 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 敬 引 一 由 ET 命令， 进入 “NX 饭 金 0 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 天 NE > EE JE 命令， 系统 阐 
出 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 。 选 取 如 图 9.6 所 示 的 面 ， 4 完成 该 操作 。 

Step6. 创建 图 97 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 | 一 > ED 
一 > 同 [ER 命令， 夺取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ,取消 选中 感 剖 强 向 基 准 EIS 复 选 框 ， 
绘制 图 9.8 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 ， 在 训 旺 区域 的 厅 韦 测 下 拉 列 表 中 选择 四 用， 夺 

















项 ， 在 区 到 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 选项 ， 单 击 属 可 后 的 列 护 钮 ， 单 击 改 确定 划 | 六 包 ， 完 成 法 


问 除 料 特 征 1 的 创建 。 


选取 该 面 大 





图 9.6 选取 面 图 9.7 ”法 同 除 料 特 征 1 
Step7. 创建 图 9.9 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.10 
所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 ， 在 随时 区 域 的 二 访 法 下 拉 列 表 中 选择 国士 时 选项 ， 在 遇 | 
下 拉 列 表 中 选择 国语 于 先 项 , 单 击 刁 到 后 的 区 | 按钮 : 单 击 区 确定 引 | 护 钮 , 完成 特征 2 的 创建 。 
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图 9.8 ”截面 草图 图 9.9 ”法 癌 除 料 特征 2 
Step8. 创建 图 9.11 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 9.12 
所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 ， 在 唤 属 性 区 域 的 治 训 让 清 下 拉 列 表 中 选择 攻 攻 卫生 选项 ， 在 隅 
下 拉 列 表 中 选择 已 图 选项 ， 并 选中 该 区 域 的 区 殉 竹 沉 语 复 选 枉 ， 在 深 放 文本 框 中 输入 数值 10; 
单 市 区 确 定 | 拉 钮 ， 完 成 特征 3 的 创建 。 











图 9.10 截面 草图 图 9.11 法 向 除 料 特征 3 
Step9. 创建 图 9.13 所 示 的 法 向 除 料 特征 4。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 9.14 
所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 ， 在 隐 灶 居 攻 区域 的 加 ll 咏 法 下 拉 列 表 中 选择 国语 时 寺 项 ， 在 员 
古国 选项 , 单 市 国 下 后 的 避 | 按 钮 ; 单 市 区 确定 | 护 乌 ,完成 特征 4 的 创建 。 










| 














几 100 ~ 时 yy 
9.12 截面 草图 9.13 ”法 向 除 料 特征 4 9.14 截面 草图 


Step10. 创建 图 9.15 所 示 的 法 向 除 料 特征 5。 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 9.16 

所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 ， 在 风电 性 区 域 的 她 法 下 拉 列 表 中 选择 国 二 时 先 项 ， 不 员 

下 拉 列 表 中 选择 加 于 先 项 , 单 击 帮 本 后 的 加 | 扩 钮 ; 单 击 区 确定 引 | 护 钮 , 完成 特征 5 的 创建 。 
Step11. 创建 图 9.17 所 示 的 镜像 特征 1。 








ZZ 











9.15 ”法 同 除 料 特征 5 9.16 截面 草图 9.17 镜像 特征 1 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 竹 各 == ESD 一 有 ET 人 合 邻 ， 系 统 
弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 对 象 。 在 “镜像 特征 ”对 话 框 丰美 竺 钉 列 表 框 中 选择 Step11 创建 的 “法 向 
除 料 ”特征 5 为 镜像 对 象 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 市 [确定 | 馈 完 成 镜像 特 
征 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 9.18 所 示 的 拉 伸 特征 2。 将 模型 切换 到 建 模 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 
皇上 名] m= 保 计 特 让 于】 = 面 枚 (FE)... 命 今 (或 单 击 而 按钮 )， 选取 Y7 基准 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 9.19 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 瞩 限 区 域 的 弄 疯 下 拉 列 表 中 选择 
国 国 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 3， 在 眼 制 区 域 的 天 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 
并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 数值 5， 在 而 -区域 的 而 杀 | 下 拉 列 表 中 选择 国 时 尘 项 ， 采 用 系 
统 默认 的 拉 伸 方向 。 

说 明 : 创建 拉 伸 特 征 5 的 目的 是 作为 下 一 步 实体 冲压 特征 的 工具 体 。 





wd 





图 9.18 ” 拉 伸 特征 2 图 9.19 截面 草图 
Step13. 创建 圆 角 特征 2。 选 取 图 9.20 所 示 的 两 条 边线 ， 圆 角 半 径 值 为 1。 
Step14. 创建 圆 角 特征 3。 选取 图 9.21 所 示 的 边线 ， 圆 角 半 径 值 为 1。 





图 9.20 圆 角 特征 2 图 9.21 圆 角 特征 3 
Step15. 创建 图 9.22 所 示 的 实体 冲压 特征 。 将 模型 切换 至 “NX 饭 金 ”环境 ， 选 择 下 拉 
菜单 王 入 EE】 一 > ET 一 > 车 今 ， 在 “实体 冲压 ”对 话 框 要 下 拉 列 表 
中 选择 了 证 到 圭 选 项， 选取 图 9.23 所 示 的 面 为 目标 面 ， 选 取 图 9.24 所 示 的 实体 为 工具 体 ， 选 
取 图 9.25 所 示 的 面 为 冲 裁 面 ， 选 中 习 自 红 | 断 厚度 、 |v 隐语 工具 体 和 | 必 恒定 屋 度 复 选 枉 ， 取 消 选中 
口 医生 大 玖 辣 复 选 枉 ， 单 击 [区 确定 || 抱 乌 ， 完 成 实体 冲压 特征 的 创建 。 





目标 面 


AP 
’ 





图 9.22 实体 冲压 特征 图 9.23 目标 面 
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图 9.24 工具 体 


Step16. 创建 图 9.26 所 示 的 镜像 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > [ET 
弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 对 象 。 在 “镜像 特征 ”对 话 框 苯 芋 而 列表 框 中 选择 Step15 创建 的 实体 冲 
压 特征 为 镜像 对 象 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 市 [确定 | 反馈 完 成 镜像 特征 2 的 
创建 。 








a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 9.26 镜像 特征 2 


Step17. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 度 作画 ”天 D 





命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


实例 10 文 具 夹 


实例 概述 : 

0 
设计 文具 夹 饭 金 件 的 过 程 是 先 使 用 “突出 块 ”命令 创建 出 饭 金 件 的 第 一 壁 ， 之 后 再 使 用 “ 折 
边 谊 边 ” 等 命令 创建 两 边 的 圆 简 ， 最 后 使 用 “ 折 谊 ”命令 完成 文具 夹 的 设计 。 叙 金 件 模型 
及 相应 的 模型 树 如 图 10.1 所 示 。 


本 
-历史 记录 模式 | 了 轿 .十 s8 伸 直 (3) 
由 . 困 , 模 型 视图 | ~ 图 问 38 法 向 除 料 4) 
由 .PP[ 翅 气 慑 机 | ~… 图 哇 s8 重新 折 弯 占 ) 
i = 记 横 开拓 记录 | “回电 午休 蛙 征 中) 
i … 国 绕 基 淮 侍 标 系 (0) | … … 国 口 草图 (11) "SEETCH.. 
B32”  - -国名 王 突 册 雪 (0 | … “ 轿 除 58 折 弯 02) 
Be” 国光 58 折 过 这 过 8)】 | “ … 国 除 56 折 癌 (13) 
EE 图 卜 有 5 折 弯 (14) 








10.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 BIG 一 [EEC 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 网 二 区 域 中 的 国 S 下 拉 列 表 中 选择 国 本 选项 , 在 可 区 域 中 选择 全 国 台 | 柜 板 ,在 辐 珊 广 
本 框 中 输入 文件 名 称 clip， 单 击 王 确定 | 光 包 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 ， 

Step2. 创建 图 10.2 所 示 的 突出 块 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 是 KG 一 > 上 EL 和 
话 框 。 

(2) 定义 突出 块 截面 。 单 击 罗 按钮， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 有 区 域 的 
局 桂林 要 站 区 辐 复 尘 框 , 单 击 L 开 定 | 交 钮 ， 绘 制图 10.3 所 示 的 堆 面 草图 。 

(3) 定义 厚度 属性 。 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 国 到 文本 框 中 输入 数值 0.2。 

(4) 单 击 [ 确定 | 护 乌 ， 完 成 突出 块 特征 的 创建 。 
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10.2 ”突出 块 特征 10.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 10.4 所 示 的 折 人 边 这 边 特 征 。 
(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捕 六 区 1 ms 用 EL 
弹出 “ 折 边 ” es 
(2) 定义 折 边 弯 边 的 类 型 。 在 “ 折 边 ”对 话 框 潮 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 丰 涡 堵 项 ， 














命令 ， 系 统 弹出 “突出 块 ” 对 














命令 ， 系统 
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(3) 定义 折 边 弯 边 的 附着 边 。 选 取 图 10.5 所 示 的 边线 为 折 边 弯 边 的 附着 边 。 


线性 边 - ~ -= - ， 


图 10.4， 折 边 这 边 特 征 图 10.5 定义 附着 边 

(4) 定义 弯 折 边 弯 边 的 位 置 。 在 “ 折 边 ”对 话 框 国 本 机 区 域 的 同 加 下 拉 列 表 中 选择 
"材料 赴 侧 选项 , 

(5) 定义 折 弯 参数 。 在 虎 本 和 鲍 区 域 的 攻关 本 # 权 文本 框 中 输入 数值 0.8， 国 项 而 而 文本 框 中 
给 入 数值 300。 

(6) 定义 斜 接 类 型 。 在 要 央 区 域 中 取消 选中 四 本 二 轴 复 选 框 。 

(7) 在 “ 折 边 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 绰 抱 钮 ， 完 成 折 边 弯 边 特征 的 创建 ， 

Step4. 创建 图 10.6 所 示 的 伸 直 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 秆 和 -p> B23 
到 命令 ， 系 统 弹出 “ 伸 直 ”对 话 框 。 选 取 图 10.7 所 示 的 表面 为 伸 直 固定 面 ; 在 系 
统 卫 二 村 | 的 提示 下 ， 选 取 图 10.8 所 示 的 面 为 折 弯 面 ， 在 “ 伸 直 ”对 话 框 中 单 击 革 确定》 
钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





和 











伸 直 固定 面 
/ 








J = - ~- 折 弯 面 
10.6 ” 伸 直 特征 10.7 ”选取 伸 直 固定 面 10.8 ”选取 折 弯 面 





Step5. 创建 图 10.9 所 示 的 法 向 除 料 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NR 一 > EE 到 
JE 命令， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 厂 B 和 要 古人 复 选 框 ， 绘 制 
图 10.10 所 示 的 截面 草图 ， 并 退出 草图 ， 在 贱 也 是 区 域 的 呈 末 二 下 拉 列 表 中 选择 国 本 时 六 
项 ， 在 大 剖 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 碗 项 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 敬 |， 单 击 [ 形 定 | 拉 乌 ， 完 成 
特征 的 创建 。 




















[.] AQ 
ER J 放大 图 从 二 
_、 eo | 一 人 
“a ---| Ee 
10.9 ”法 癌 除 料 特征 10.10 ”截面 草图 





Step6. 创建 图 10.11 所 示 的 重新 折 弯 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > [ER 
要 本 琵 玉 天 仿 。 按 图 10.11 所 示 在 模型 中 选择 执行 重新 折 弯 操作 的 折 弯 面 ， 在 “重新 折 
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弯 ” 对 话 框 中 单 击 [世博 定 > | 六 馈 ， 完 成 特征 的 创建 。 


和 
< > /人 BB 
“ue : 区 > ~ 一 加 
< 2 7 A ” 
a) 重新 扩 弯 前 b) 重新 折 弯 后 


10.11 重新 折 弯 特征 
Step7. 创建 图 10.12 所 示 的 镜像 特征 。 
(1) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 菜单 质 *. 3) = 天 联 虽 制 由 ) 
弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 
(2) 定义 镜像 对 象 。 在 “镜像 特征 ”对 话 框 震 又 生 甸 列表 框 中 选择 Step4~Step6 创建 的 
特征 作为 镜像 对 象 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 市 [< 确定 | 护 钮 完成 镜像 特征 的 创 
建 。 





一 ”> ED 人 ^， 示 红 


镜像 此 特征 BR 
pp 1 


a) 镜像 前 ee 
10.12 ”镜像 特征 
Step8. 创建 图 10.13 所 示 的 草图 ,选择 下 拉 菜 单 二 和 加 > 吧 四 3 


选取 图 10.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10. 13 所 示 的 草图 。 
说 明 : 该 草图 将 作为 后 面 折 弯 特 征 的 三 条 折 弯 边 











选 此 面 为 草图 平面 
4 











10.13 ”草图 10.14 定义 草图 平面 

Step9. 创建 图 10.15 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1 7) 选择 命 命 今 。 选择 下 拉 : 菜单 揪 闪 3) B= 折 这 iM 
车 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 10.13 所 示 的 折 弯 线 1。 

(3) 定义 折 弯 参数 。 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 将 辐 王 设置 为 上 ED 光栅， 在 略 国 文本 
框 中 输入 折 弯 角度 值 125， 在 要 本 和 时 区 域 中 单 击 医 鲜 国文 本 框 右 侧 的 而 按钮 , 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 加 网 项 ， 外 后 在 且 避 文本 框 中 输入 数值 2， 单 击 项 可 后 的 加 | 按钮 
再 单 击 区 到 后 的 加 | 按钮 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ; 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 | 
按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


> 





命令 , 系统 弹出 “ 折 
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Step10. 创建 图 10.16 所 示 的 折 弯 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 和 一 > 基 司 岂 
—» ET 人 A, 系统 弹出 “ 折 壹 ”对话 杠 。 选 取 10.13 所 示 的 折 专 线 2， 在 “ 折 压 ” 
对 话 框 中 将 国 到 设置 为 PEED 于 六 项 , 在 国 可 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 125, 在 入 二 |X 
域 中 单 市 RE re 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 加 于 选项 ， 然 后 在 
于 国文 本 框 中 输入 数值 2， 单 击 轿 到 后 的 避 | 按 钮 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 完 成 特 
征 2 的 创建 。 

Step11. 创建 图 10.17 所 示 的 折 弯 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 一 > 荐 上 岂 
一 站 ES 天 命令 ， 系 统 弹 出 “ 折 弯 ”对 话 框 。 选 取 图 10.13 所 示 的 折 弯 线 3;， 在 “ 折 
这 ”对话 框 中 将 因 国 设置 为 上 ER i 先 项, 在 国 辐 文本 框 中 输入 折 杰 角度 值 18, 在 各 
区 域 中 单 击 欧 可 加 文本 框 右 侧 的 惫 按钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 EDY 国 寺 项 , 然后 
在 若 芭 文本 框 中 输入 数值 30， 单 击 大 本 后 的 加 按钮， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 完 
成 特征 3 的 创建 。 


























图 10.15” 折 弯 特 征 1 图 10.16 折 弯 特征 2 图 10.17 折 弯 特征 3 


Step12. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 广 作 加 =p 回 辐 到 时 命令， 即 可 保存 饭 金 件 
模型 。 
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实例 概述 : 

本 实例 详细 讲解 了 一 款 手 机 SIM 卡 固 定 架 的 设计 过 程 。 设 计 过 程 较为 复杂 ， 特 征 较 多 ， 
需要 读者 特别 注意 细小 特征 的 创建 ， 尤 其 是 选取 边 倒 圆 特征 的 参照 边 。 饭 金 件 模型 及 相应 
的 模型 树 如 图 11.1 所 示 。 





“各 历史 记录 模式 

中 盟 醒 型 视图 | 和 图 回 3 突出 块 (16) 

中 各 报 蚀 机 | “ 回 除 5 折 这 17) 

由 党 用 户 表 法 式 | 团 辟 58 折 弯 161 

日 镶 柱 型 所 史记 录 | 和 -回回 sa 法 向 际 料 1191 
… 图 比 基准 坐标 系 各 ) “回回 5 法 向 除 料 (20) 
i -回回 可 变 出 块 (1) 图 铝 s5 实 出 块 总 1 
本 图 引 55 弯 过 名) 图 问 s 法 向 除 料 2) 
加 图 问 s8 法 向 降 料 1 … 国 除 58 折 膏 (23) 
加 图 加 强 折 变 4) 国富 38 襄 过 已 #41 
i … 轿 除 58 折 变 [51 … 国 附 58 折 变 rz57 
a mr SB 这 过 心 ) “团队 53 折 变 tf261 
i:. -加 证 58 弯 进 [r) 国名 358 折 弯 总 7 
i: MD ss 法 向 除 料 访 - 回 问 5 法 向 际 料 [287 
i -回民 vs 误 边 [9) … 图 问 38 法 向 除 料 (29) 
i: 图 化 35 弯 过 00) 图 问 3 法 向 除 料 上 0 
. -图 各 3 突出 块 il … 国 器 58 法 向 除 料 31) 
i:.. … 国 加 53 密 出 块 (12) … 国 除 58 折 膏 (32) 
图 国 呈 折 这 【131 轿 岛 38 全 和 朋 33) 
i:. 一 轿 院 3 折 误 【41 了 轿 岛 sH 合 般 (34) 
-图 和 加 3 壹 出 块 5) … 国 加 353 倒 角 05) 

L | 


图 11.1 饭 金 件 模型 及 模型 树 








Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 详 加 | 一 > 中 车 于 全 今 ， 未 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 敬一 区 域 中 的 到 下 拉 列 表 中 选择 国 梧 先 项 ,在 本 区 域 中 选择 全 于 民 板 ,在 轿 醒 文 
本 框 中 输入 文件 名 称 sim_card_rivet。 单 击 [ 确定 | 护 钮 ， 进 入 饭 金 环境 。 

Step2. 设置 全 局 参数 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 着 二 加 一 > [EN 用 命令 ， 系 统 弹出 “NX 饭 金 首选 项 ”对 话 








框 。 





(2) 在 “NX 狐 金 首选 项 ”对 话 框 匡 呈 图 选 项 卡 医 局 要 珊 区 域 的 困 梧 量 文 本 框 中 输入 数值 
0.3， 在 国文 本 框 中 输入 数值 0.3， 在 由 村 天 | 广 木 框 中 输入 数值 03， 在 国名 和 文本 杠 
中 输入 数值 0.3。 

(3) 单 击 “NX 令 金 首选 项 ”对 话 框 中 的 一 确定 | 灾 包 ， 完 成 设置 。 

Step3. 创建 图 11.2 所 示 的 突出 块 特征 1。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 靖国， 一 > [上 ED 命令， 系统 弹出 “突出 块 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 突出 块 截面 。 单 击 较 按 钮 ， XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 国 区 域 的 
癌 可 是 本 基 请 55i 复 尘 框 ， 单 击 [ 确定 “过 馈 ， 绘 制图 11.3 所 示 的 截面 草图 。 


sii | 
Te 一 
和 
30.0 
2 | te 
11.2” 突出 块 特征 1 11.3 ”截面 草图 





(3) 定义 厚度 属性 。 厚 度 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 国事 文本 框 中 输入 厚度 值 为 
0.2。 

(4) 单 击 [ 确定 3| 护 钮 ， 完 成 突出 块 特征 1 的 创建 。 

说 明 : 突出 块 的 厚度 方向 可 以 通过 单 击 “ 突 出 块 ” 对 话 框 中 的 国 | 按 钮 来 调整 . 

Step4. 创建 图 11.4 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 葡 拉 全 mp El 
“ 格 四 ”对 话 框 。 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 11.5 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 

(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 区 富 区 域 的 神 膏 丰 页 下 拉 列 表 中 选择 加 间 先 项 ,在 训 局 性 [x 
域 的 国文 本 框 中 输入 数值 1， 在 二 文本 框 中 输入 数值 90， 在 基干 下 拉 列 表 中 选择 国 加 国 
选项 ， 在 国事 下 拉 列 表 中 选择 国 于 B 式 . 

(4) 定义 弯 边 参数 。 在 国 国 区 域 的 压 国 文本 框 中 输入 数值 0; 在 吉本 区 域 中 单 击 项 本 本 
文本 框 右 侧 的 一 按 钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 区 本: 光 项 ,并 在 胶 二 国文 本 杠 
中 输入 折 弯 半径 值 0.1， 在 呈正 域 中 的 本 本 加 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 | 本 证 识 本 下 
拉 列 表 中 选择 国 EEE3 沈 项 . 

(5) 单 击 [< 确定 | 护 钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 








jj JE i),,， 





命令 ， 系 统 弹出 




















选取 此 边 - - - - 





图 11.4 弯 边 特征 1 图 11.5 定义 线性 边 
Step5. 创建 图 11.6 所 示 的 法 同 除 料 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 匡 入 加 | 一 > 辐 弄 
“法 同 除 料 ”对 话 框 。 
(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 国 按钮 ， 选 取 图 11.7 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 





» m=j> | || 法 向 除 料 mi 命令 ， 系统 弹出 
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选中 吉 硬 区 域 的 门面 是 币 本 要 和 ES 复 选 枉 ， 单 击 世 痪 是 | 扩 钮 ， 绘 制图 11.8 所 示 的 除 料 截面 
草图 。 

(3) 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 中 料 量具 :区域 的 晤 淖 让 法 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 , 在 限制 
下 拉 列表 中 选择 EUEEESS3 国 选项 ， 接 受 系统 默认 的 除 料 方向 。 

(4) 在 “法 向 除 料 ” 对 话 框 中 单 击 区 确定 > | 扩 馈 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 


选取 此 面 为 草图 平面 
< pd _- 
A 


图 11.6 法 癌 除 料 特征 1 图 11.7 定义 草图 平面 


“一 1 














图 11.8 ” 除 料 截面 草图 


Step6. 创建 图 11.9 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单薄 六 区 mm 和 Eb 
弯 ” 对 话 框 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 单 击 轿 按钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 上 拉 钮 ， 绘 制图 
11.10 所 示 的 折 和 雪线 。 

(3) 定义 折 弯 参数 。 在 “ 折 弯 ”对 话 框 匡 雪村 区 域 的 轿 阐 文本 框 中 输入 数值 5， 在 项 
下 拉 列 表 中 选择 中 JEIEEEEE 光 项 ， 在 可 5 于 区 域 中 单 击 区 要 国文 本 框 右 侧 的 厨 按钮 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 -选择 选项 ， 并 在 苦 玉 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 0.1， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 [过 靖 定 > 4 钮 ， 完 成 折 杰 特征 1 的 创建 。 





js | 折 弯 (8) 从 今 ， 系统 弹出 “ 折 








JR | 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 和 


a) 折 要 前 人 
图 11.9 折 弯 特征 1 
说 明 : 如 果 折 弯 方 向 不 符 ， 可 在 图 形 区 直接 双击 箭头 调整 折 弯 方向 。 
Step7. 创建 图 11.11 所 示 的 折 弯 特征 2。 选择 下 拉 菜单 搬 名。 > Eh 
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二 国 巴 对 命令， 选取 图 11.12 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 11.13 所 示 的 折 弯 线 ; 在 
“ 折 杰 ”对话 框 故 要 全 | 区 域 的 国画 文本 框 中 输入 数值 900， 在 同 册 下 拉 列 表 中 选择 

-本 吏 二 于 国 贡 ， 丰 3B 域 中 单 击 殉 本 一文 本 框 右 侧 的 惫 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 命令 中 选择 EE 于 贡 ， 在 上 胶 语 恒 文 本 框 中 输入 折 弯 半径 值 0.1。 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 
框 的 区 确定 | 的 钮 ， 完 成 折 弯 特征 2 的 创建 。 






































人 ; 放大 图 
1 一 一 一 一 一 一 一 
图 11.10 绘制 折 弯 线 图 11.11 折 弯 特征 2 
选取 此 面 为 草图 平面 
SN 
于 DS 
A 
图 11.12 ”定义 草图 平面 图 11.13 ”绘制 折 弯 线 


Step8. 创建 图 11.14 所 示 的 弯 边 特征 2。 选 取 图 11.15 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 在 
宽度 选项 下拉 列 表 中 选择 国 国 于 先 项 ， 在 训 迪 属 导 区域 的 长 度 文 本 杠 中 输入 数值 1， 在 弟 度 文本 框 
中 输入 数值 90; 在 [其 莹 攻 击 下 拉 列 表 中 选择 gm; 计 项 ; 在 喇 轴 下 拉 列 表 中 选择 时 EE 人世 
在 大 国 区 域 的 大 国文 本 框 中 输入 数值 0; 单 击 刁 二 国文 本 框 右 侧 的 全 按 钮 , 在 系统 弹出 的 菜单 


























命令 中 选择 加 本 先 项 ， 锥 后 在 且 开 国文 本 框 中 输入 数值 0.1， 在 加 多 域 的 配器 下 
拉 列 表 中 选择 医生 汪 兴 项 ， 在 呈 有 且 司 下 拉 列 表 中 选择 有 了 国光 项 ， 单 击 必 靖 定 | 过 馈 ， 
完成 弯 边 特征 2 的 创建 。 
选取 此 边 为 线性 边 
放大 图 ; 
sy- > 
图 11.14 弯 边 特征 2 图 11.15 定义 线性 边 


Step9. 创建 图 11.16 所 示 的 弯 边 特征 3。 选 取 图 11.17 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 在 
机 机 下 坟 列 表 中 选择 四 国 于 光 项 ， 在 本 棋 轩 x 域 的 区 加 文本 框 中 输入 数值 1， 在 赔 加 文本 框 
中 输入 数值 90; 在 国 本 图 下 拉 列 表 中 选择 国史 项 . 在 大 加 下 拉 昼 表 中 选择 EE 加 沈 项 ， 
在 大 国 区 域 的 大 国文 本 框 中 输入 数值 0; 单 击 殉 二 本 文本 框 右 侧 的 和 按钮 , 在 系统 弹出 的 菜单 
中 选择 有 王国 园 项 ， 处 后 在 项 妥 细 文本 框 中 输入 数值 0.1， 在 业 可 多 域 中 的 本 本 可 辐 下 拉 
列表 中 选择 国 引 和 项 ， 丰 本 本 加 下 拉 列 表 中 选择 蔚 加 国光 项 ， 单 市 于 确定 | 扩 钮 ， 完 成 
弯 边 特征 3 的 创建 。 
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I 性 过 





0 本 放大 图 
EE Sy 
图 11.16 弯 边 特征 3 图 11.17 定义 线性 边 





Step10. 创建 图 11.18 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 护 和 号 > 到 
一 > 问 匡 汪汪 电 舍 全， 未 统 弹出 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 选 取 图 11.19 所 示 的 模型 表面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 11.20 所 示 的 除 料 截面 草图 ， 在 碳 态 臣 的 下 拉 列 表 中 选择 图 归 尘 项 ,在 
限制 下 拉 列 表 中 选择 目 于 于 汪 理光 项 ， 


除 料 放置 面 加 
> < WE 


图 11.18 法 向 除 料 特征 2 图 11.19 ” 除 料 放置 面 图 11.20 除 料 截面 草图 

Step11. 创建 图 11.21 所 示 的 弯 边 特征 4。 选 取 图 11.22 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 在 
宽度 迁 珊 下 拉 列 表 中 选择 国 国 于 先 项 ， 在 误 沿 局 性 [区域 的 长 度 文 本 框 中 输入 数值 1， 在 前 度 文本 框 
中 输入 数值 90; 在 其 考 长 度 下 拉 列 表 中 选择 选项; 在 由 册 下 拉 列 表 中 选择 国 福 2 以 . 
在 国 村 区 域 的 国 凡 文 本 框 中 输入 数值 0; 单 击 殉 二 一 文本 框 右 侧 的 和 按钮 , 在 系统 弹出 的 菜单 
命令 中 选择 国王 3 辣 寺 项 , 然后 在 加 氏 文本 框 中 输入 数值 0.1; 在 业 梭 四 区 域 中 的 白 寺 型 日 下 
拉 列 表 中 选择 国 加 和 项， 在 本 本 加 下 拉 列 表 中 选择 加 国光 项 ， 单 市 区 确定 S|j 饲 ， 完 
成 弯 边 特征 4 的 创建 。 























--------------- 放大 图 7--------| 
1 
i > -~ - - - 选取 此 边 为 线性 边 
图 11.21 诸 ; 边 特征 4 图 11.22 定义 线性 边 


Step12. 创建 图 11.23 所 示 的 弯 边 特征 5。 线 性 边 如 图 11.24 所 示 ， 其 余 操作 过 程 参见 
vtep11l。 





放大 图 ------- 
放大 图 ------- Et ， 
-一 一 一 et 
| 1 ， 
机 1 选取 此 边 
= ”为 线性 边 
图 11.23” 弯 边 特征 5 图 11.24 定义 线性 边 





Step13. 创建 图 11.25 所 示 的 突出 块 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 三 加 | > 中 3 于 和 





命令 ， 系 统 弹出 “突出 块 ” 对 
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话 框 。 
(2) 定义 突出 块 截面 。 单 击 国 按钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 确定 | 术 包 ， 
绘制 图 11.26 所 示 的 堆 面 曲 图 。 
(3) 单 击 于 确定 玉 钮 ， 完 成 突出 块 特征 2 的 创建 。 








图 11.26 截面 草图 
Step14. 创建 图 11.27 所 示 的 突出 块 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 量 KG 一 器 医 


mm 








令 ， 系 统 弹出 “突出 块 ”对话 框 ; 选取 XY 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 11.28 所 示 的 截面 草图 。 


oo \ 忆 
外 2 
> ek 
11.27 ”突出 块 特征 3 图 11.28 ”截面 草图 





Step15. 创建 图 11.29 所 示 的 折 弯 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 往外 -> Ea 
一 站 ES 生命 令 , 选取 图 11.30 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 11.31 所 示 的 折 普 
线 ， 单 击 划 到 后 的 加 | 按钮， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 故 本 全 | 区 域 的 国 国文 本 框 中 输入 数值 30， 单 
击 大 本 后 的 到 按钮 ， 在 因 国 下 拉 列 表 中 选择 有 3 加 让 项， 在 珊 且 于 区 域 中 单 击 项 要 到 文 林 
框 右 侧 的 全 按钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 了 EL 和 项 ,在 胶 副 文本 框 中 输入 


折 弯 半径 值 0.5， 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 折 弯 特征 3 的 创建 。 
选 此 平面 为 草图 平面 


























图 11.29 折 弯 特征 3 图 11.30 ”定义 草图 平面 图 11.31 折 弯 线 
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Step16. 创建 图 11.32 所 示 的 折 弯 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 搬 生 加 mm 上 LEE 
一 > 大 革 玫 于 千 今 , 选取 图 11.33 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 11.34 所 示 的 折 弯 
线 ， re 在 “ 折 弯 ”对 话 框 帮 本 本 区域 的 国 悦 文本 框 中 输入 数值 120; 在 
本 再 下 拉 列 表 中 选择 ED 加 选项， 在 天 s 有 于 区 域 中 单 击 项 本 玉 文 本 框 右 侧 的 凤 按 钮 ， 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 ES 辐 先 项 ， 在 区 要 细 文 本 框 中 输入 折 弯 半径 值 0.1， 单 击 
“ 折 弯 ”对 话 框 的 改 形 证 | 护 乌 ， 完 成 折 弯 特征 4 的 创建 。 




















Ia 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


rr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





放大 图 放大 图 
J 司 二 则 罗 了 We | 
a) 折 弯 前 b) 折 弯 后 
图 11.32 折 弯 特征 4 
选 此 平面 为 草图 平面 1 pi 
1 ---! 放大 图 ] 
起 LA | 
图 11.33 定义 草图 平面 图 11.34” 折 弯 线 











Step17. 创 建 图 11.35 所 示 的 突出 块 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 国 | 一 回民 
令 ， 系 统 弹出 “突出 块 ” 对 话 框 ; 选取 XY 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 11.36 a 





aa 
图 11.35 ”突出 块 特 征 4 图 11.36 截面 草图 








Step18. 创建 图 11.37 所 示 的 突出 块 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单薄 入 国 ”<= 加 | 屡 
令 ， 系统 弹出 “突出 块 ” 对 话 框 ; 选取 XY 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 11.38 所 示 的 截面 草图 。 

Step19. 创建 图 11.39 所 示 的 折 膏 特征 5。 选 取 图 11.40 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 11.41 所 示 的 折 弯 线 ， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 项 雪 全 区 域 的 国 国 文本 框 中 输入 数值 30， 单 
击 硕 可 后 的 加 | 扩 钮 ， 在 大 加 下 拉 列 表 中 选择 也 加 半 项 ， 在 于 有 天 区 域 中 单 击 项 要 国文 本 
框 右 侧 的 厨 按钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 了 项, 在 国事 一文 木 框 中 输入 
折 弯 半径 值 0.5;， 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 区 确定 || 护 钮 ， 完 成 折 弯 特征 5 的 创建 。 
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下 


~ E> Ce 

















| 
~、4) ey 
11.37 突出 块 特征 5 11.38 ”截面 草图 11.39 ” 折 弯 特征 $ 
选 此 平面 为 草图 平面 
ea | 
11.40 定义 草图 平面 11.41 折 弯 线 
Step20. 创建 图 11.42 所 示 的 折 弯 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 秆 加 > 时 
m= 人， 选取 图 11.43 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 11.44 所 示 的 折 达 








线 ， 单 击 轿 加 后 的 菇 | 按钮 在 “ 折 弯 ”对 话 框 寺 二 国 | 区 域 的 国 加 文本 框 中 输入 数值 120; 在 
西 玛 下 拉 列 表 中 选择 ED 加 选项， 在 天 本 于 区 域 中 单 击 项 本 到 文本 框 右 侧 的 曹 按 钮 ， 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 3EI 本 过 项 ， 在 大 细 文本 框 中 输入 折 栾 半径 值 0.1， 单 击 
“ 折 弯 ”对 话 框 的 区 确定 >| 拉 包 ， 完 成 折 弯 特征 6 的 创建 。 








Ti 一 





放大 图 
a) 折 弯 前 b) 折 弯 后 
11.42 ” 折 弯 特征 6 
选 此 平面 为 草图 平面 


Co 
= 
- 


11.43 ”定义 草图 平面 11.44 折 弯 线 
Step21. 创建 图 11.45 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 选 取 图 11.46 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 
面 ， 绘 制图 11.47 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 ， 在 出 后 性 区 域 的 汉 昌 六 这 下拉 列表 中 选择 
四 于 项 ; 在 本 下 拉 列 表 中 选择 EUEES 交 先 项 ; 接受 系统 默认 的 除 料 方向 (图 11.48)， 
单 击 [< 确定 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ，。 














ne 选 此 平面 为 草图 平面 
I # 本 
_ | | Do ' ya 
i % 
es 2 





图 11.45 法 向 除 料 特征 3 图 11.46 定义 草图 平面 
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图 11.47 除 料 截面 草图 11.48 除 料 方向 
Step22. 创建 图 11.49 所 示 的 法 向 除 料 特征 4。 除 料 截 面 草图 如 图 11.50 所 示 ， 其 余 操 作 


过 程 参见 上 一 步 。 
ee- > J ec i | l ( 小 1.5 
0 


11.49 ”法 向 除 料 特征 4 图 11.50” 除 料 截 面 草图 
Step23. 创建 图 11.51 所 示 的 突出 块 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 | 二 和 加 | > 器 和 
令 ， 系 统 弹出 “突出 块 ” 对 话 框 ; 选取 XY 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 11.52 所 示 的 截面 草图 。 














y 
和 Nm 
图 11.51 突出 块 特征 6 图 11.52 截面 草图 





Step24. 创建 图 11.53 所 示 的 法 向 除 料 特征 5。 选 取 图 11.54 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 
面 ， 绘 制图 11.55 所 示 的 除 料 截面 草图 ， 在 隐 民 性 区 域 的 她 法 | 下 拉 列 表 中 选择 国 圳 蝇 六 
项 ;在 虹 制 下 拉 列 表 中 选择 ls 《 确 
钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 







图 11.53 法 向 除 料 特征 5 图 11.54 草图 平面 








11.55 ” 除 料 截面 草图 
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Step25. 创建 图 11.56 所 示 的 折 弯 特征 7。 选取 图 11.57 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 11.58 所 示 的 折 弯 线 ， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 | 世 要 全 | 区域 的 国 辐 文本 框 中 输入 数值 90， 单 
击 大 可 后 的 天 | 掖 钮 ， 在 大 国 下 拉 列 表 中 选择 号 玉 光 项， 在 机 有 天 区 域 中 单 击 项 要 本 
文本 框 右 侧 的 锣 按 钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 EE 项 ,在 本 二 副 文 木 框 中 输入 
折 弯 半径 值 0.1; 单 击 “ 折 弯 ”对 话 框 的 [区 斑 定 引 校 钮 ， 完 成 折 弯 特征 7 的 创建 。 


选 此 平面 为 草图 平面 \ 















[4 | 
图 11.56 折 弯 特征 7 图 11.57 定义 草图 平面 图 11.58” 折 弯 线 


Step26. 创建 图 11.59 所 示 的 弯 边 特征 6。 选 取 图 11.60 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 在 
痪 度 选项 下 拉 列 表 中 选择 回 晤 国 先 项 ， 在 这 这 是 任 区 域 的 长度 文本 框 中 输入 数值 0.5， 在 负 齐 文本 
框 中 输入 数值 90， 在 二 长 峰 下 拉 列 表 中 选择 国 B 先 项 ， 在 四 下 拉 列 表 中 选择 四 
项 ; 在 国 恒 区域 的 大 国文 本 框 中 输入 数值 0; 单 击 项 到 国文 本 框 右 侧 的 而 按钮 ， 在 系统 弹出 的 
菜单 中 选择 节 汉 请 选 项 , 然后 在 新 本 汉文 本 框 中 输入 数值 0.1; 在 下 弄 晶 区域 中 的 白 这 凸现 日 下 
拉 列 表 中 选择 国 且 选项， 在 强生 下 拉 列 表 中 选择 国语 圭 项 ， 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 中 的 
确定 | 拉 钮 ， 完 成 这 边 特征 6 的 创建 。 
































选取 此 边 - -= - -| 
为 线性 边 
ia 1 -2 
go 放大 图 ， pat 
让 一 一 一 一 一 ~ 
图 11.59 ” 弯 边 特征 6 RE 





Step27. 创建 图 11.61 所 示 的 折 弯 特征 8。 选取 图 11.62 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 11.63 所 示 的 折 弯 线 ; 在 “ 折 弯 ”对 话 框 折 这 属性 区 域 的 第 度 文 本 框 中 输入 数值 90, 在 四 艾 
下 拉 列表 中 选择 DER 选项 ， 单 击 项 后 的 加 按钮 ， 在 可 于 区 域 中 单 击 攻 归 国文 林 
框 右 侧 的 厨 按钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 加 项 ,在 国 本 一文 木 框 中 输入 


折 弯 半径 值 01， 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 区间 证 和 | 术 包 完成 折 杰 特征 8 的 创建 。 


轩 a _ -选取 此 平面 为 草图 平面 
AN ps 人 














图 11.61 折 弯 特征 8 图 11.62 定义 草图 平面 
Step28. 创建 图 11.64 所 示 的 折 弯 特征 9。 选取 网 11.65 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 折 
这 线 如 图 11.66 所 示 ， 其 余 操 作 步 又 参见 上 一 步 
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图 11.63” 折 弯 线 图 11.64 折 弯 特征 9 


,选取 此 平面 为 草图 平面 





[S 区 
11.6$ 定义 草图 平面 11.66“ 折 弯 线 





Step29. 创建 图 11.67 所 示 的 折 弯 特征 10。 选 取 图 11.65 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 11.68 所 示 的 折 弯 线 ， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 [ 国 可 量 是 区 域 的 较 加 文本 框 中 输入 数值 10; 
在 因 较 下 拉 列 表 中 选择 DER 站 项 ， 在 二 于 荆 区域 中 单 击 殴 强 文本 框 右 侧 的 友 按 钮 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 四 于 交 项 ， 在 较 本 国文 本 框 中 输入 折 弯 半径 值 0.1; 
单 击 “ 折 弯 ”对 话 框 的 [元 定 | 按钮 ， 完 成 折 弯 特征 10 的 创建 。 











人 
SA 全 | 
pe es 
Www ee 
图 11.67 折 弯 特征 10 图 11.68” 折 弯 线 





Step30. 创建 图 11.69 所 示 的 法 向 除 料 特征 6。 选取 图 11.70 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 
面 ， 绘 制图 11.71 所 示 的 除 料 截面 草图 并 退出 草图 ， 在 一 图 区 域 的 网 现 测 下 拉 列 表 中 选 
反攻 本 对 项， 在 列 剖 下 拉 列 表 中 选择 EEE 于 先 项 ， 单 击 区 确定 | 抱负 ， 完 成 特征 的 
创建 。 


r a 有 四 y 


| | 
11.69 法 向 除 料 特征 6 





a | ”选取 此 平面 为 草图 平面 


| 


— 









11.71 除 料 截面 草图 
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Step31. 创建 图 11.72 所 示 的 法 向 除 料 特征 7。 选 取 图 11.70 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 
面 ， 绘 制图 11.73 所 示 的 除 料 截 面 草图 ， We 十 程 参见 上 一 步 。 





图 11.72 法 向 除 料 特征 7 : 图 11.73” 除 料 截面 草图 
step32. 创建 图 11.74 所 示 的 法 向 除 料 特征 8。 选取 图 11.70 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 
面 ， 绘 制图 11.75 所 示 的 除 料 截 面 草图 ， 详 细 操 作 过 程 参 见 Step30。 





= 


图 11.74 法 向 除 料 特征 8 图 11.75” 除 料 截 面 草图 


Step33. 创建 图 11.76 所 示 的 法 向 除 料 特征 9。 选 取 图 11.70 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 
面 ， 绘 制图 11.77 所 示 的 除 料 截面 草图 ， 详 细 操作 过 程 参见 Step30。 








图 11.77 除 料 截面 草图 
Step34. 创建 图 11.78 所 示 的 折 弯 特征 11。 选 取 图 11.78 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 


绘制 图 11.79 所 示 的 折 弯 线 ， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 | 新 这 性 区 域 的 课 朗 | 文本 框 中 输入 数值 90， 
两 天 下 拉 列 表 中 选择 PE 下 光 项 ， 在 3 区域 中 单 击 甘 可 一 文本 框 右 侧 的 盏 按钮， 
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在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 ESTSi 交 项 ， 在 苦 妥 纹 文 本 框 中 输入 折 杰 半径 值 0.1; 
单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 区 确定 > | 钮 ， 完 成 折 弯 特征 11 的 创建 。 








选取 此 平面 为 草图 平面 
Pe | Yi 
” 放大 图 “< .4 
-和 aaa -一 一 一 > 全 一 A 放大 图 
7 | < -- 0.8 
图 11.78 折 弯 特征 11 图 11.79 折 弯 线 


Step35. 创建 图 11.80 所 示 的 倒 角 特 征 1。 
(1) 选择 下 拉 荣 单 插入 避 ] ms 医 i IE 
框 。 





一 > 占 | 国 汪 命 令 ， 系 统 弹 出 “ 倒 角 ”对 话 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 工 


11.80 倒 角 特征 1 
(2) 定义 倒 角 类 型 。 在 况 sE 区 域 的 下流 下拉 列 表 中 选择 围攻 呈 选 项 . 
(3) 选取 倒 角 参照 边 。 选 取 图 11.80 所 示 的 四 条 边线 ， 输 入 倒 角 值 0.2。 
(4) 单 击 “ 倒 角 ” 对 活 框 的 区 到 二 | 完成 倒 角 特 征 1 的 创建 。 
说 明 : 由 于 边 倒 圆 的 参照 边 较 小 ， 读 者 在 创建 以 下 边 倒 圆 特征 时 ， 可 参照 随 书 光盘 中 

的 好像。 

Step36. 创建 图 11.81 所 示 的 倒 角 特征 2, 输 入 倒 角 半径 值 0.2, 详细 操作 
Step37. 创建 图 11.82 所 示 的 倒 角 特征 3, 输 入 倒 角 半径 值 0.2, 详细 操作 


二 ) 
贞 ” 办 > 2 | 


> | 
> 、 ”时 

SB 

Ne 

、\ 

> 一 人、 


11.81 倒 角 特征 2 
Step38. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 记 人 国 => | a ls) 
模型 。 


程 参见 Step35。 
程 参见 Step35。 


十 
过 










实例 12 ”指甲 钳 手柄 


实例 概述 : 

本 实例 详细 讲解 了 指甲 钳 手柄 的 设计 过 程 ， 主 要 应 用 了 折 弯 、 实 体 冲 压 等 命令 ， 需 要 
读者 注意 的 是 “实体 冲压 ”命令 操作 的 创建 方法 及 过 程 。 饭 金 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 
12.1 所 示 。 


白 记 模型 历史 记录 i- 团 印 过 全 加 8) 
“ee … 图 比 基准 坐标 系 癌 ) … 国 让 过 出 园 9 
， … 国 加 5 于 突 册 块 dd) | 天 一 装 计 5m 实体 冲压 (10) 
5 “ 国 蛤 53 折 这 名 ) “… 团 院 名 折 弯 纪 4) 
i … 国 由 58 弯 进 [3) … 国 和 问 s3 法 向 除 料 (15) 
i 图 人 s5 弯 进 (4) “回回 拉 介 iB) 
i … 轿 辑 拉 伸 5) … 阅 站 基准 平面 017) 
i … 轿 辑 拉 伸 6) - 固 国 朱伟 (181) 
… 国 蔚 回 疆 | 和 了 图 六 3 倒 角 (19) 





12.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 记 华 加 | > 多 车 车 
框 。 在 釉 | 区 域 中 选择 模板 类 型 为 9 加 于 
naill_clippers。 

Step2. 创建 图 12.2 所 示 的 突出 块 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 独到 加 mm 和- EE 
话 框 。 

(2) 定义 突出 块 截面 。 在 国 加 区 域 中 选择 二 先 项 ， 单 市 加 按钮 ， 选 取 XY 平面 为 草 
图 平面 ， 选 中 轨 要 区 域 的 有 本 本 区 本 复 选 框 ， 单 击 上 区 定 _ 校 饲 ， 绘 制图 12.3 所 示 的 
截面 草图 。 

(3) 定义 厚度 属性 。 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 区 国文 本 框 中 输入 厚度 值 为 
| 

(4) 单 市 [< 确定 引 | 护 钮 ， 完 成 突出 块 特征 1 的 创建 。 


< 


12.2 ”突出 块 特征 1 12.3 ”截面 草图 
0 0 12.4 ee 








命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
， 在世 光 名 X 域 的 剖 稳 文本 框 中 输入 文件 名 称 














命令 ， 系 统 弹 出 “突出 块 ” 对 























上 mm 本 折 训 6) 命令 , 系统 弹出 “ 折 
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恋 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 鸭 按 钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 硬 枉 区域 的 站 本 要 亲本 和 EB 复 近 
框 ， 单 击 各 定 | 拉 钮 ， 绘 制图 12.5 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 参数 。 在 国 凤 下 拉 列 表 中 选择 于 抽 ， 在 网 同文 本 框 中 输入 数 
值 30; 在 村 要- 域 中 单 市 蒋 可 楼 文 木 框 右 侧 的 生 按 钮 ， a 的 菜单 中 选择 ET 
选项 ， 然 后 在 固 计 图 文本 框 中 输入 数值 353， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 

(4) 单 击 [< 确定 | 护 饵 ， 完 成 折 弯 特征 的 创建 。 








2 


12.4” 折 弯 特 征 12.5 ” 折 要 线 

Step4. 创建 图 12.6 所 示 的 雪 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 乓 入 > EU 
“ 弯 边 ”对 话 框 。 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 12.7 所 示 的 边线 为 线性 边 

(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 谍 放 区 域 的 寓 麻 二 而 下 CE 在 芍 哺 病 区 
域 的 惨 鹿 文本 框 中 输入 数值 10, 在 鹿 度 文本 框 中 输入 数值 15, 在 要 者 长 度 下 拉 列 表 中 选择 四 上 有 
选项 ， 在 区 区 下 拉 列 表 中 选择 用 司 到 加 选项 。 





一 IE 人 合 仿 ， 系 统 阐 出 











到 12.6 ” 弯 边 特征 1 到 12.7 选取 线性 边 

(4) 定义 弯 边 参数 。 在 戎 量 区 域 的 国 量 文本 框 中 输入 数值 0， 在 略 划 要 列 区 域 中 单 击 项 旦 本 
文本 框 右 侧 的 惫 按钮 , 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 国光 项 , 外 后 在 国 玫 文本 框 中 输入 
数值 2， 在 本 区 域 中 的 本 本 加 下 拉 列 表 中 选择 国 强 先 项 ， 在 | 本 吉 架 国 下 拉 列 表 中 选择 
忆 折 这 选项 。 
(5) 单 击 [< 确定 | 护 钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 
Step5. 创建 图 12.8 所 示 的 弯 边 特征 2。 选 取 图 12.9 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 
宽度 选项 下拉 列表 中 选择 国 国 汪 选项 ,在 要 池 导 性 区 域 的 长 度 | 文本 框 中 输入 数值 50; 在 章 襄 文本 框 
中 输入 数值 15; 在 轩 本 可 下 拉 列 表 中 选择 国 半 项 ; 在 天王 下 拉 列 表 中 选择 央 E 
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在 帮 国 区 域 的 靖国 文本 框 中 输入 数值 0; 单 击 戎 琵 恒 文本 框 右 侧 的 型 按钮 , 在 系统 弹出 的 菜单 
中 选择 了 可 于 远 项 ， 然 后 在 区 本 文本 框 中 输入 数值 2， 在 由 辐 域 的 本 本 辐 下 拉 列 表 
中 选择 国 各 先 项 ， 单 市 [确定 >| 护 钮 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 


< 一 











图 12.8” 弯 边 特征 2 图 12.9 选取 线性 边 

Step6. 创建 图 12.10 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重生 mm ET 一 和 | 拉 伸 @. 
钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 
选取 图 12.11 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [_ 确定 4% 包 ,进入 草图 环境 ; 绘制 图 12.12 所 
示 的 截面 草图 ， 单 击 上 过 区 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 古旧 区 域 的 列 绰 下 拉 列表 中 选择 E 国 国 选 项， 并 在 下 高 文本 框 中 输入 
数值 0， 在 襄 下 拉 列 表 中 选择 国 司 选项 ， 并 在 下 于 文 本 框 中 输入 数值 1.5， 单 击 “ 反 向 ” 按 
钮 辆 |， 在 击 玖 区 域 的 夯 双 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 沈 项 . 

(4) 单 击 天 确 定 》| 接 饵 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


. ~ 
0 
a | 6.0 © HH 


12.10” 拉 伸 特 征 1 12.11 选取 草图 平面 12.12 ”这 边 特征 2 
Step7. 创建 图 12.13 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 ;， 绘 
制图 12.14 所 示 的 截面 草图 ， 在 | 申 隅 区 域 的 于 量 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 中 离 文本 框 中 
输入 数值 -5, 在 结束 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 , 并 在 虑 禄 文 本 框 中 输入 数值 5; 在 二 区 域 的 于 


命令 (或 单 击 国术 


























下 拉 列 表 中 选择 随 讽 选项 ， 单 击 区 确定 “| 扩 乌 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 
hs 下 
图 12.13” 拉 伸 特征 2 图 12.14 截面 草图 图 12.15 回转 体 特 征 


Step8. 创建 图 12.15 所 示 的 回转 特征 。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 菩 下 一 ED 命令 ， 进 入 建 模 环 境 。 

(2 ) 选择 命令 。 选 择 插 入 全 | 于 一 > 本 Es 命令 (或 单 二 按钮 )， 系 
统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(3) 定义 回转 特征 的 截面 。 单 击 “回转 ”对 话 框 中 国 按钮 ， 选 取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 
单 击 [_ 确定 | 护 饵 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 12.16 所 示 的 截面 草图 。 

(4) 定义 回转 轴 。 选 取 图 12.16 所 示 的 直线 作为 回转 轴 。 





人 7 了 0 这 了 此 为 加 转 

| 2 放大 图 Cr 

me A 

本 本 史 2 x 人 | 
Ne 


和 


12.16 ”回转 特征 

(5) 定义 回转 属性 。 在 辐 天 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 国 污 项 ， 在 家 可 文 木 框 中 输入 
数值 0; 在 基 上 下 拉 列 表 中 选择 国 加 ,在 | 究 | 文 本 框 中 输入 数值 360; 在 得 区 域 的 区 下 拉 
列表 中 选择 医 旦 旨 先 项， 选取 拉 伸 特征 2 为 求 和 对 象 。 

(6) 单 击 攻 玛 定 划 扩 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 12.17 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 揪 后 ] me- 细节 特 证 工本 EE 人 (或 单 击 
到 | 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 参照 。 选 取 图 12.17 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 边 ， 并 在 举 权 1 文本 框 中 
输入 数值 1。 

(3) 单 击 天 确定 | 接 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


圆 角 参照 边 
\ 











图 12.17 边 倒 圆 特 征 1 
Step10. 创建 图 12.18 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 取 图 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 边 , 并 在 本 本 
文本 框 中 输入 数值 1.5， 单 击 区 确定 淖 % 筷 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 2 的 创建 。 


圆 角 参照 边 
a TN EE 
! N 
N 
放大 图 ES _________J 及 “图 _ 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


12.18 边 倒 圆 特征 2 
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Step11. 创建 图 12.19 所 示 的 实体 冲压 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 吕 于 一 > 日 加 于 天命 今 ， 进 入 饭 金 环境 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 革 国 | 一 > BE 玫 于 一 “四 于 到 国 和信， 示 统 弹出 “实体 
冲压 ”对 话 框 。 

(3) 定义 目标 面 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 剖 下拉 列表 中 选择 有 证 吏 寺 项 ， 确 定 渤 虹 区 






态 ， 选 取 图 12.21 





12.19 ”实体 冲压 特征 12.20 ”选取 目标 面 
(5) 定义 厚度 。 在 熙 做 中 甘 属性; 区域 选中 区 自动 判断 屋 度 复 选 框 和 必 史 高 T 具 体 复 选 框 。 
(6) 单 击 “ 实 体 冲压 ”对 话 框 中 的 区 确定 > | 掖 钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 的 创建 。 
Step12. 创建 图 12.22 所 示 的 折 弯 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 莉 和 > 时 
对 话 框 。 








一 > 时 仿 , 弹出 “ 折 灾 ” 





图 12.21 选取 工具 体 图 12.22 ” 折 弯 特征 2 


(2) 单 击 鸭 按 钮 ， 选 取 图 12.23 所 示 的 平面 为 草 图 平面 绘制 图 12.24 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 参数 。 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 将 国 辐 设置 为 8 四 选项 ， 在 故国 文本 框 中 
输入 折 弯 角度 值 40， 在 区 域 中 单 市 区 > 本 本 古装 这 全 在 系统 弹出 的 菜单 
中 选择 | 远 项 ， 外 后 在 胶 避 文本 框 中 输入 1， 单 击 大 可 后 的 加 按钮， 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 折 弯 特征 2 的 创建 。 

Step13. 创建 图 12.25 所 示 的 法 向 除 料 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN 一 下 开 











命令 系统 弹 
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出 “法 癌 除 料 ” 对 话 框 。 


(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 国 按钮 ， 选 取 图 12.26 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 
| 确定 |: 钮 ， 绘 制图 12.27 所 示 的 截面 草图 。 








11.0 I 
= 起 = 
i yy 
图 12.23 ”选取 草图 平面 图 12.24 折 弯 线 图 12.25 法 向 除 料 特征 

ke aa 4 

LL 人 
下 和 | 2 0 
”et 
图 12.26 ”草图 平面 图 12.27 截面 草图 





(3) 定 义 除 料 的 深度 属性 ,在 隐居 性 = 区域 的 切 章 访 法 下 拉 列 表 中 选择 国 二 对 半 项 ,在 卫 | 
下 拉 列 表 中 选择 EU 用 ;j 和 机 . 

说 明 : 若 方向 相反 ， 可 单 击 “ 反 向 ”按钮 贺 进行 调整 ， 

(4) 单 击 [ 玉 确定 | 拉 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 的 创建 。 

Step14. 创建 图 12.28 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 加 | p> Eb 
一 > 站 命令， 选取 图 12.29 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 12.30 所 示 的 截面 草 
图 ， 在 霹 电 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 并 在 四 离 文本 框 中 输入 数值 -3， 在 庄 提 下拉 
列表 中 选择 国 国 选项 , 并 在 四 敲 文本 框 中 输入 数值 3; 在 二 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 单 击 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 

















12.28 拉 伸 特征 3 12.29 ”选取 草图 平面 
Step15. 创建 图 12.31 所 示 的 基准 平面 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 质 六 [38) =p E33 ES 人 ^， 系统 弹出 “基准 
平面 ”对 话 框 。 
(2) 选择 创建 基准 平面 的 方法 。 在 疆 开 :下拉 列表 中 选择 呈 Eaogss 呈 迁 项 ， 选 取 图 12.32 
所 示 的 平面 为 偏 移 参考 面 。 
(3) 定义 参数 。 在 电量 区 域 中 的 电 训 文本 框 内 输入 数值 10。 
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(4) 单 击 [ 确定 2| 护 馈 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 





图 12.30 “截面 草图 图 12.31 ”基准 平面 图 12.32 ”选取 侯 移 面 
Step16. 创建 图 12.33 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 和 一 > EI 
一 站 ET 命令， 人 选取 Step15 创建 的 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 12.34 所 示 的 截 
面 草图 ; 在 喇 师 区 域 的 型 下 拉 列 表 中 选择 国 国 先 项 ,并 在 路 襄 文本 框 中 输入 数值 0, 在 结束 下 
拉 列 表 中 选择 靖 测 挝 项 ， 在 击 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 单 市 [5 定 >| 护 包 ， 
完成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 














11, 





90.0 | bb 
12.33 ” 拉 伸 特征 4 12.34 ”截面 草图 
Step17. 创建 图 12.35 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 边 ， 输 入 圆 
角 半 径 值 为 1.5。 











a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
12.35 边 倒 圆 特 征 3 
Step18. 保存 饭 金 件 模 型 。 选 择 下 拉 菜 单 训 加 一 > 昌国 到 
模型 。 





命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


实例 13 夹 子 


实例 概述 : 

本 实例 详细 讲解 了 图 13.1 所 示 夹 子 的 创建 过 程 ， 主 要 应 用 了 轮廓 旁边 、 媚 坑 、 折 这 等 
命令 ， 需 要 读者 注意 的 是 “四 坑 ” 命 令 的 操作 过 程 及 创建 方法 。 饭 金 件 模型 及 相应 的 模型 
树 如 图 13.1 所 示 。 


:fg 历史 记录 模式 | 和 图 夯 拉 伸 5) 

田 a 到 国电 镇 和合 特征 必 ) 
由 二 [ 扣 借 机 | “图 四 强 折 弯 8) 
- 蓄 用 户 表 芝 了 式 卫队 强 折 亦 9) 
日 久 异型 历 力 史 记录 


这 SB 这 过 人 ID 
ke 一 回 奈 基准 坐标 系 加) “回信 


» 控 伸 (119 
… 回 扇 58 基本 轮 谤 高 边 (1) “回回 拉 


”| i ] 58 舍 角 12) 
> ~ :- … 轿 届 33 法 成 开 CI | Si f131 
Ss 3 -加 司 SE 法 成 形 吕 ) 


4 5 回 日 科 也 的 下 
13.1 令 金 件 模 型 及 模型 树 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 挛 件 因 mm 和 口 攻 相国 合 全， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 单 亿 下拉 列 表 中 选择 杞 如 选项 ， 在 术 昼 区域 中 选择 全 辆 站 3 模板 ， 在 名 向 文本 框 中 输入 
文件 名 称 clamp， 单 击 [ 确 定 | 灾 钮 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 。 
Step2. 创建 图 13.2 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捕 区 maj 医 十 
出 “ 轮 厄 要 边 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 轮廓 人 要 边 和 截面 。 单 击 国 按 钮 ， 选取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 选 中 天 站 区 域 的 
癌 晤 证 让 本 基因 匡 辐 复 尘 框 ， 单 击 | 交 定 “| 以 钮 ， 绘 制图 13.3 所 示 的 截面 草图 。 
(3) 单 击 磺 有 加 校 钮 ， 退 出 草图 环境 。 























13.2” 轮 廊 这 边 特 征 13.3 ”截面 草图 
(4) 定义 厚度 。 厚 度 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 单 击 大 恒 文 本 框 右 侧 的 厨 按钮， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ET 辐 选 项， 然后 在 区 国 文本 框 中 输入 数值 0.4。 
说 明 : 轮廓 弯 边 的 厚度 方向 可 以 通过 单 击 芒 度 区 域 中 的 “ 反 向 ” 按钮 蜀 未 调整 . 
(5) 定义 宽度 类 型 并 输入 数值 宽度 值 。 在 医 训 8 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 攻 国 文 
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本 框 中 输入 数值 40。 
(6) 在 “ 轮 廊 弯 边 ” 对 话 框 中 单 击 革 确定 淖 扩 饵 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step3. 创建 图 13.4 所 示 的 四 坑 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手记 一 > on . 

“加 坑 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 叫 坑 截面 。 单 击 下 | 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 13.4 所 示 

的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 二 区 域 的 口 开 和 本 名 匡 到 复 远 框 ， 单 市 确定 | 拉 馈 ， 

绘制 图 13.5 所 示 的 思 坑 截面 草图 。 





命令 ， 系 统 弹出 








,草图 平面 
ee wo 
-i 
二 天 本 放大 图 人 
13.4 四 坑 特征 1 13.5 ”站 坑 截面 








(3) 定义 凹 坑 属性 。 在 到 六 是 性: 区 域 的 滁 谨 文本 框 中 输入 数值 1.5; 在 岗 文本 框 中 输 
入 数值 30; 在 本 村 本 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 是 半 项 ; 在 抽 村 下 拉 列 表 中 选择 ETIO 生 国 寺 贡 ， 
单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 |. 

(4) 定义 倒 圆 。 在 壮 醒 区 域 中 选中 四 本 机 加 复 先 框 ， 在 本 峡 义 本 框 中 输入 数值 0.5， 
在 邓 本 各 文本 框 中 输入 数值 0， 取 消 选 中 己 因 雍 规 面 换 角 复 选 框 。 

(3) 单 击 “ 四 坑 ”对 话 框 的 [区 瑚 定 > | 护 钮 ， 完 成 凹 坑 特 征 1 的 创建 。 

Step4. Ek 13.6 所 示 的 凹 坑 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 一 > 

可 于 人 仿 。 选取 图 13.6 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 13.7 所 示 的 凹 坑 截 

面 草图 ; 在 本国 区域 的 属 副 文本 框 中 输入 数值 0.5; 在 克文 本 框 中 输入 数值 30; 在 二 
下 拉 列 表 中 选择 国王 因 选项 ; 在 网 到 下 拉 列 表 中 选择 罗江 开 于 时 半 项 , 单 击 “ 反 向 " 控 钮 居 | 
在 而 国 区 域 中 选中 四 加 复 渤 框 ， 在 医 苹 国文 本 框 中 输入 数值 0.5; 在 四 办 文本 框 中 输 
入 数值 0.5， 取 消 选中 门 本 6 寺 面 负 和 复 选 框 ， 单 击 “ 四 坑 ” 对 话 框 的 区 确定 淖 护 钮 ， 完 成 四 
坑 特 征 2 的 创建 。 
































草图 平面 
~ “es © 
| | p= 
SS 加 
| 放大 图 
13.6 ”四 坑 特 征 2 13.7 ”四 坑 截 面 


Step5. 创建 图 13.8 所 示 的 孔 特 征 1。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 星 太 硬 > 四 加 一 IE 命令， 系统 弹出 
“ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 孔 的 类 型 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 曾 下 拉 列 表 中 选择 LE 是 加 明寺 项 

(3) 定义 孔 的 放置 位 置 。 选 取 图 13.9 所 示 的 圆 弧 圆心 为 孔 的 放置 参照 。 

(4) 输入 参数 。 在 “ 孔 ” 对 话 杠 的 或 六 下 拉 列 表 中 选择 有 时 于 归 光 项， 在 豆 芭 后 的 文本 框 
中 输入 数值 2， 在 深 记 限制 下 拉 列 表 中 选择 盛 国 四 选项 ， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
下 确定 |j 钮 ， 完 成 孔 特征 的 创建 。 








选取 此 圆 弧 边线 
AN 
RE , / 4 
| 放大 图 oO- , 
| (=, 
” 一 ! " a i (也 
图 13.8” 孔 特征 1 图 13.9 ”定义 孔 的 放置 参照 





Step6. 创建 图 13.10 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 王八 名) 
可 车 人 远 取 图 13.10 所 示 的 面 为 草图 平面, 绘制 图 13.11 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 反 
向 ”按钮 别 |, 在 “ 拉 伸 ”对话 框 吕 辐 下 拉 列表 中 选择 国葬 过 项 , 在 要 | 的 下 拉 列 表 中 选择 鲁 油 
选项 ， 在 二 可 区 域 中 的 本 二 下 拉 列 表 中 选择 加 时 光 项 及 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ; 单 击 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 中 的 列 定 | 接 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 13.12 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单一 > EEEITL 
加 国 玉 于 和 今 , 选取 Step6 创建 的 拉 伸 特征 1 为 镜像 对 象 , 选取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 
单 击 确定 | 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 


















草图 平面 

~ | 
©” | | 
i 
Be ~ | 
I 
| 

13.10” 拉 伸 特 征 1 4 13.11 截面 草图 


Step8. 创建 图 13.13 所 示 的 折 弯 特征 1。 
(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜单 夺回 一 > EE 一 > 下 [更 


警 ” 对 话 框 。 


命令 , 系统 弹出 “ 折 
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(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 13.10 所 示 的 草图 平面 ， 绘 制图 13.14 所 示 的 折 亚 线 。 
(3) 定义 折 弯 参数 。 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 将 四 半 设 置 为 Cai 浊 先 项 ， 在 | 啤 度 文本 框 


中 输入 折 杰 角度 值 20， 在 可 攻 本 区 域 中 单 击 医 时 恒 文 本 框 右 侧 的 辆 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快 











捷 荣 单 中 选择 本 辣 2 二 选项 ,然后 在 粕 这 半 从 文本 框 中 输入 1; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ; 
在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 [到 定 > | 扩 负 ， 完 成 特征 的 创建 。 

> 加 

镜像 特征 1 图 13.13 折 弯 特征 1 图 13.14 折 弯 线 





Step9. 创建 图 13.15 所 示 的 折 弯 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 午 和 > EE 一 > 
富国 到 时 今 ， 系 统 弹 出 “ 折 弯 ”对 话 框 。 选取 13.15 所 示 的 草图 平面 ， 绘 制图 13.16 所 示 
的 折 弯 线 ; 要 “ 折 弯 ”对 话 框 中 将 国 凤 设 置 为 EEE 贡 ， 在 本 文本 框 中 输入 折 弯 角 
度 值 5， 在 击 X 域 中 单 市 有 3 a ey 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 
EE 贡 ， 然 后 在 国语 玫 文 木 框 中 输入 0.5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 
下 确定 |j 乌 ， 完 成 特征 的 创建 。 














草图 平面 “车 





图 13.15 ” 折 弯 特征 2 图 13.16 折 弯 线 
Step10. 创建 图 13.17 所 示 的 弯 边 特征 。 
(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 | 芋 KGT 一 轩 于 于 一 蕊 业 于 
“ 弯 边 ”对 话 框 。 
(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 13.18 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 





命令 ， 系 统 弹出 





图 13.17 ” 弯 边 特征 13.18 ”定义 线性 边 
(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 宽 区 域 的 宽 训 页 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 于 六 项 ， 在 二 光 民 性 
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区 域 的 有 三 文本 框 中 输入 15， 在 竟 度 文本 框 中 输入 90， 在 蕊 考 长 齐 下 拉 列 表 中 选择 回国 一 洁 项 ， 
在 有 咕 岗 下拉 列表 中 选择 导读 玉 下 项， 

(4) 定义 弯 边 参数 。 在 睛 量 区 域 的 而 重文 本 框 中 输入 0， 在 潭 章 数 :区域 中 单 击 所 要 # 和 公文 
本 框 右 侧 的 得 按钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ET 国 先 项 ,处 后 在 故 尝 国文 本 框 中 输 
入 0.2;， 在昌 四 区 域 中 的 拆 可 四 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 于 先 项 ， 在 损 衣 下 如 日 下 拉 列 表 中 选择 
和 苹 . 

(5) 单 击 | 元 证 | 拉 包 ， 完 成 这 边 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 13.19 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 乓 入 mm 用人 
站 ED 命令 (或 单 击 贺 扩 钮 )， 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 13.20 所 示 的 截面 
草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 下 六 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 在 本 查 文本 框 中 输入 0; 在 加 的 下 
拉 列 表 中 选择 也 区 咬 选项 ， 在 利 灾 区域 中 的 押 吕 下拉 列 表 中 选择 E 必 选项 ， 采 用 系统 默认 的 
求 差 对 象 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 上 确定 浊 灾 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 





















= 


4 











13.19” 拉 伸 特 征 2 13.20 ”截面 草图 

Step12. 创建 图 13.21 所 示 的 饭 金 倒 角 特 征 1。 

(1 ) 选择 下 拉 菜 单 竹 和 加 = 医改 有 一 | 全 和 3 
话 框 。 

(2) 定义 饭 金 倒 角 类 型 。 在 剖 膏 居 性 芭 域 的 轩 洁 下 拉 列 表 中 选取 国 于 先 项 . 

(3) 选取 倒 角 参照 边 。 选 取 图 13.22 所 示 的 两 条 边线 ， 在 文本 框 中 输入 倒 角 半径 值 
0.5。 

(4) 单 击 “ 倒 角 ” 对 话 框 的 区 酉 证 > | 拉 钮 ， 完 成 倒 角 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 13.22 所 示 的 镜像 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 手下 p> [BW 
于 攻 玉 本 和 今 ， 远 取 Step10~Step12 创建 的 特征 为 镜像 对 象 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平 
面 ， 单 击 上 痪 定 | 扩 钮 完成 镜像 特征 2 的 创建 。 





命令 ， 系 统 弹出 “ 倒 角 ”对 











镜像 特征 2 ~- ~ - 
13.21 饭 金 倒 角 特征 1 13.22 ”镜像 特征 2 


Step14. 创建 图 13.23 所 示 的 孔 特 征 2。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 一 > 于 一 > 加 | LD. 
“ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 孔 的 类 型 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 型 型 下 拉 列 表 中 选择 [了 0 少 光 项 。 

(3) 定义 孔 的 放置 位 置 。 选 取 图 13.24 所 示 的 圆 弧 边线 为 孔 的 放置 参照 。 

(4) 输入 参数 。 在 “ 孔 ” 对 话 杠 的 或 六 下 拉 列 表 中 选择 轩 是 于 归 光 项， 在 吝 芭 后 的 文本 框 
中 输入 数值 2， 在 深 计 限制 下 拉 列 表 中 选择 盛 国 四 选项 ， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
[生病 定 | 拉锯 完成 特征 的 创建 。 


Step15. 创建 图 13.25 所 示 的 饭 金 倒 角 特征 2， 倒 角 半 径 值 为 1.0， 其 余 参 数 设 置 和 操作 
过 程 参见 Step12。 





命令 ， 系 统 弹出 








c 
i 3 
< 选取 此 圆 弧 通 线 
图 13.23 了 筷 特 征 2 图 13.24 定义 孔 的 放置 参照 图 13.25 ”人 饭 金 倒 角 特征 2 





Step16. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 立 灶 四 | p> 回 区 38 命令， 即 可 保存 饭 金 件 


买 例 14 利 须 刀 手 棉 


实例 概述 : 

本 实例 详细 讲解 了 阐 须 刀 手 柄 的 设计 过 程 ， 主 要 应 用 了 轮廓 弯 边 、 实 体 冲 压 、 拉 伸 等 
命令 。 需 要 读者 注意 的 是 “实体 冲压 ”命令 的 操作 创建 方法 及 过 程 。 饭 金 件 模型 及 相应 的 
模型 树 如 图 14.1 所 示 。 





-| “ 罗 E 0 
由 9 组 醒 型 视图 | ~ … 轿 听 久 像 件 (15) 
由 -时 [到 报 司机 | 图 贺 拉 伸 U6) 
中 用 户 表 达 式 一 图: 学 sW 实体 冲压 7) 
日: Cr 力 史 记录 | 汉 了 轿 汪 s1 实 忻 冲压 从 1 
be … 图 比 基 淮 坐 标 系 0) -加 四 过 [25) 
8 … 陋 右 拉 伸 1) 了 轿 与 55 基本 辊 廊 这 过 人 6) 
be “图 右 控件 [2) -回回 突出 块 (27) 
i 图 右 拉 伸 3) 和 折 这 28) 
| i | 图 口 基准 平面 (29) 
| 图 团 过 全 加 5 | ~… -_ 园 加 拉 介 (32) 
se 图 团 进 全 加 6) | … 轿 唱 镜像 件 (33) 
| “ 回 印 这 | … 轿 辐 58 倒 角 634) 
和 — i _ 园 和 sB 基本 辊 廊 这 洲 (8) | … -加 同 58 倒 角 05) 
td a 图 :了 s1 实体 冲 正 | … 国 辐 58 倒 角 06) 


二 … 轿 口 革 淮 平面 (13) “… 回 如 求 和 37) 


14.1 ” 角 金 a 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 FEG 一 吕 轿 于 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ”对 话 
框 ; 在 轿 到 选项 卡 考 加 区 域 下 的 列表 中 选择 全 国王 模 板 ， 在 机 BH 名 区 域 的 大 丽 文本 框 中 输入 
文件 名 称 shaver_party:; 单 击 [确定 | 六 馈 ， 进入 “NX 饭 金 ”环境 。 

Step2. 创建 图 14.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 参 交加 mm 区 
伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 暗 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 
选取 XY 平面 为 草图 平 而 ,， 选中 本 | 区 域 的 看 和 于 硬 二 本 复 选 框 ， 单 市 确定 | 术 钮 , 进 
入 草图 环境 ， 绘 制图 14.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 各 地 成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 


从 4 回 碍 看 

















w= [| | 拉 介 双 命令 ， 系统 弹出 ee 





14.2 ” 拉 伸 特征 1 14.3 ” 鹤 面 日 图 
(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 号 曙 区 域 的 天 谊 下拉 列表 中 选择 加 本 
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在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 数值 5， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 环 确 定 3| 拉 钮 ， 完 成 拉 促 特征 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 14.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 荐 A 国 一 > 本 到 

本 了 天命 今 ， 远 取 图 14.4 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 让 是 区 域 的 

品名 建 申 间 基 准 CSYs 复 选 杠 ， 绘 制图 14.5 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 球 下 拉 列 表 中 

选择 国 加 选项 ， 在 醒 放 文本 框 中 输入 0， 在 凡 下 拉 列 表 中 选择 国 国 沈 项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文 

本 框 中 输入 数值 1.5; 在 而 名 区 域 的 有 下 拉 列 表 中 选择 国 半 渤 项 , 采用 系统 默认 的 求 和 对 

象 ， 单 击 [了 《确定 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

草图 平面 


’ 














图 14.4 ” 拉 伸 特征 2 图 14.5 截面 草图 
Step4. 创建 图 14.6 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 @| > Bl 
四 国人 命 令 ， 人 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.7 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 
框 有 站 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项， 在 电文 本 框 中 输入 -4， 在 丹 | 下 拉 列 表 中 选择 国 司 先 项 ， 
并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 4， 在 十 区 域 的 而 下拉 列 表 中 选择 国 EE 本 选项 ,采用 系 
统 默 认 的 求 和 对 象 ， 单 击 区 确定 4 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 14.6 ” 拉 伸 特征 3 图 14.7 截面 草图 

Step5. 创建 图 14.8b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1 选择 下 拉 菜 单 屯 环 8 | 一 > 园 国 0 
进入 建 模 环境 ; 选择 下 拉 菜 单 呈 和 > 轩 叶 和 在 要 阔 加 的 这 
区 域 的 于 大 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 先 项 , 选取 图 14.8a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 边 , 在 半径 1 
文本 框 中 输入 1; 单 击 “ 边 倒 贺 ”对话 框 的 区 确定 引 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 

Step6. 创建 圆 角 特征 2。 选 取 图 14.9 所 示 的 边 为 圆 角 参 照 边 ， 圆 角 半 径 值 为 1。 

Step7. 创建 圆 角 特征 3。 选 取 图 14.10 所 示 的 边 为 圆 角 参照 边 ， 圆 角 半 径 值 为 1。 

Step8. 创建 圆 角 特征 4。 选 取 图 14.11 所 示 的 边 为 圆 角 参 照 边 ， 圆 角 半 径 值 为 0.2。 


图 命 令 ， 








需 这 便 圆 中) . 


命令 ， 
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选取 这 四 条 边 


pr 
/ 
/ 
a) 贺 角 前 b) 圆 角 后 
图 14.8 边 倒 圆 特征 1 









选取 此 边 为 
, 圆 角 参照 过 Pp 选取 此 边 为 
BE ,“ 圆 角 参 照 边 





、、 选 取 此 边 为 
- -” 圆 角 参照 边 


图 14.9 选取 圆 角 参照 边 图 14.10 ”选取 圆 角 参照 边 图 14.11 选取 圆 角 参照 边 
Step9. 创建 图 14.12 所 示 的 轮廓 人 要 边 特 征 1。 
(1) aly 命令 。 将 模型 切换 至 “NX 饭 金 ”环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 莉 入 | > 2 于 
命令， 系统 弹出 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 。 
ee 
(3) 定义 轮廓 弯 边 截面 。 单 击 磋 按钮 ， 选 取 YZ 平面 为 革 图 平面 ， 单 击 王 确定 到 包 ， 
绘制 图 14.13 所 示 的 截面 草图 。 














多 14.12 ”轮廓 弯 边 特征 1 14.13 ”截面 草图 

AR 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 ai 先 项 ， 然 后 在 区 度 文本 框 中 输入 数值 0.5。 

(5) 定义 宽度 类 型 并 输入 数值 宽度 值 。 在 宽 谨 迁 项 下 拉 列 表 中 选择 证 到 先 项 
本 框 中 输入 数值 30。 

(6) 在 “ 轮 廊 栓 边 ” 对 话 框 中 单 击 区 确定 |j 乌 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 14.14 所 示 实 体 冲压 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 , (3) mb 攻 2 2RLin 丁 | 实 忻 i 中 讨 (5)... 多 命令 ， 系统 弹 
出 “实体 冲压 ”对 话 框 。 
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(2) 定义 实体 冲压 类 型 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 纪 于 下 拉 列 表 中 选择 攻 量 呈 辐 先 项 ， 即 采 
用 冲 孔 类 型 创建 饭 金 特征 。 

(3) 定义 目标 面 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 才 可 区 域 中 单 击 “ 目 标 面 ”按钮 加 ,选取 14.15 
所 示 的 面 为 目标 面 。 





14.14 ”实体 冲压 特征 1 14.15 定义 目标 面 

(4) 定义 工具 体 。 在 “实体 冲压 ”对话 框 天 疆 区 域 中 单 击 “ 工 具体 ”按钮 加， 选取 14.16 
所 示 的 特征 为 工具 体 。 

(5) 定义 冲 裁 面 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 臣 讲 区 域 中 单 击 “ 冲 裁 面 ”按钮 癌 ， 选 取 图 
14.17 所 示 的 神 裁 面 。 

(6) 在 “ 空 体 冲 压 ” 对 话 框 演 舍 促 计 时 性 区 域 中 选中 自动 判断 昼 度 lv 辽 癌 工具 体 ， 在 六 国 -x 
域 中 取消 选中 四 本 大池 司 光 基 ， 远 中 加 并 可 | 复 选 框 。 

(7) 单 击 “ 实 体 冲压 ”对 话 框 中 的 区 歼 定 | 拉 钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 1 的 创建 。 








工具 体 
p> / 冲 裁 面 
冲 裁 面 量 
图 14.16 定义 工具 体 图 14.17 定义 冲 裁 面 


Sep11. 创建 图 14.18 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 R 国 | 一 > ET 一 > 口 国庆 分， 示 统 弹出 “基准 
平面 ”对 话 框 。 

(2) 选择 创建 基准 平面 的 方法 。 在 雪村 下 拉 列 表 中 选择 国定 玫 于 项 . 

(3) 定义 参考 对 象 。 选 取 YZ 基准 平面 为 参考 对 象 。 

(4) 定义 参数 。 在 本 区 域 的 甘 要 文本 框 内 输入 数值 9， 单 市 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 基准 
平面 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 14.19 所 示 的 回转 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 荡 8 一 本国 玉 琴 舍 今 ， 进 入 建 模 环境 ， 选择 
设计 特征 让) 本 志 | 回转 琢 1.. . 命令 ， 系 统 弹 出 “回转 ”对 话 框 。 
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图 14.18 ”基准 平面 1 图 14.19 ”回转 特征 
(2) 定义 特征 的 截面 。 单 击 “ 回 转 ” 对 话 框 中 的 辆 按钮 ， 选 取 Step11 创建 的 基准 平面 
1 为 草图 平面 ， 单 击 _ 确 定 按钮， 进入 草图 环境 ， 绘 制图 14.20 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 
菜单 国 副 | 一 > 十 国 于 可 于 全 今 ， 退 由 草图 环境 ， 








14.20 ”截面 草图 

(3) 定义 回转 轴 。 选 取 图 14.20 所 示 的 边线 作为 回转 轴 。 

(4) 在 刺 下 拉 列 表 中 选择 区 国 ， 在 王者 文本 框 中 输入 0， 在 革 下 拉 列 表 中 选择 国 国 ， 
在 中 克文 本 框 中 输入 360， 在 而 区域 的 而 尔 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 . 

(5) 单 南 [ 确定 | 术 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 圆 角 特征 5。 选取 图 14.21 所 示 的 边 为 贺 角 参照 边 ， 圆 角 半 径 值 为 0.1。 

Step14. 创建 图 14.22 所 示 的 镜像 体 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 3 Se LS E54 
弹出 “镜像 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 对 象 。 在 “镜像 体 ” 对 话 框 中 选取 Step12、Step13 创建 的 实体 为 镜像 对 
象 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 市 [确定 上 j 闪 钮 ， 完 成 镜像 体 的 创建 。 





ms 型 | 镜 朝 性 邓 ].， 








从 | | 1 放大 图 
| |] 
14.21 选取 圆 角 参照 边 14.22 ”镜像 体 





Step15. 创建 图 14.23 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 一人。 mm Bw 起 
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一 > 站 ET 命令， 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.24 所 示 的 截面 草图 : 拉 伸 方 
向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 瑟 齐 区 域 的 车 辐 下 拉 列 表 中 选择 区 
项 ， 在 活塞 文本 框 中 输入 20， 在 缚 区 域 的 号 前 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 选 择 实体 冲压 
特征 后 的 模型 实体 为 求 差 对 象 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 改元 定 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 
的 创建 。 





合 对 称 值 选 

















14.23 ” 拉 伸 特征 4 和 14.24 ”截面 草图 
Step16. 创建 图 14.25 A 2。 将 模型 切换 至 NX 饭 金 设计 环境 ， 选 择 
下 拉 菜 单 手 和) > EE 从 今 ， 在 “实体 冲压 ”对 话 框 蓉 汪 下 拉 
列表 中 选择 了 是 坟 二 先 项 ， 选 取 图 14.26 所 示 的 面 为 目标 面 ， 选 取 图 14.27 所 示 的 实体 为 工具 
体 ， 选 中 必 自动 判断 厚度 、 Iw 隐藏 工具 体 入 恒定 厚度 复 选 杠 ， 取 消 选 中 上 实体 冲压 过 全 国 复 选 框 。 








14.25 ”实体 冲压 特征 2 14.26 ”定义 目标 面 
Step17. 创建 图 14.28 所 示 的 实体 冲压 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 莉 入 人 > 
一 命令， 在 “实体 冲压 ”对 话 框 出 下拉 列表 中 选择 医 划 王强 先 项 ， 选 取 图 
14.26 所 示 的 面 为 目标 面 , 选取 图 14.29 所 示 的 实体 为 工具 体 , 选中 司机 了 本 本 、 随 诚 开导 
和 必 恒 宇 居 度 复 选 框 ， eh [实体 冲压 过 倒 国 复 选 框 。 








Pr- 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





ts 


14.27 定义 工具 体 图 14.28 人 
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图 14.29 定义 工具 体 
Step18. 创建 图 14.30 所 示 的 拉 伸 特 征 5。 选 择 下 拉 菜 单 基 R 避 | 一 上 
一 > 站 ET 命 令 ， 选 取 图 14.31 所 示 平 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.32 所 示 的 截面 草图 ; 
在 机 于 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 图， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 医 硬 下 拉 列 表 中 选择 [四 ， 在 古本 文 
idee oa 和 
页 ， 其 他 采用 系统 默认 的 设置 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 兢 定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 
ee 














14.30” 拉 伸 特 征 5 





芋 图 平面 


/ 





/ 














14.31 定义 草图 平面 14.32 ”截面 草图 


Step19. 创建 图 14.33 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 如， 到 叶 2 时 一 记 “BE 计 I 天命 今 ， 系 统 弹 





出 “ 轮 亡 亚 边 ”对 话 框 。 
(2) 定义 轮廓 弯 边 类 型 。 在 “轮廓 弯 边 ” 对 话 框 雪村 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
(3) 定义 轮廓 弯 边 截面 。 单 击 了 加 按钮， 系统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 状 型 下拉 列 
表 中 选择 基本 二 加 选项 ， 选 取 图 14.34 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 败 曙 下 拉 列 表 中 选择 
了 贡 ， 在 罗 医 百 芬 文本 框 中 输入 值 50， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
eh, 进入 草图 绘制 环境 ， 绘 制图 14.35 所 示 的 截面 草图 。 











I 





选取 该 边线 
图 14.33 ”轮廓 这 边 特征 2 图 14.34 ”选取 路 径 
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(4) 定义 厚度 参数 。 在 轿 副 区域 单 击 锣 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
在 芒 册 文本 框 中 输入 值 0.5。 

(5) 定义 宽度 类 型 。 在 车 本 下 拉 列 表 中 选择 B 到 光 项 ， 在 国 可 文本 框 中 输入 数值 4 

(6) 定义 折 弯 参数 。 在 村 二 区 域 中 单 击 本 本 文本 框 右 侧 的 生 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 
中 选择 ES 了 39 国光 项 ， 然 后 在 杖 王国 文本 框 中 输入 数值 0.2， 在 下 要 可 区 域 中 的 机 本 本 加 下 拉 
列表 中 选择 国 汪 先 项 ， 在 明和 用 上品 下 拉 列 表 中 选择 国友 过 项 . 

(7) 在 “ 轮 廊 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 [< 融 定 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step20. 创建 图 14.36 所 示 的 突出 块 特征 。 选择 下 拉 菜 单 博 KG 一 上 ED 和 
在 要 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EDE 玫 寺 项， 人 选取 图 14.37 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制 
图 14.38 所 示 的 截面 草图 ， 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 单 击 区 确定 | 护 饵 ， 完 成 
突出 块 特征 的 创建 ， 


下 3 由 先 项 ， 然 后 


























14.36 “突出 块 特征 








14.37 定义 草图 平面 14.38 ”截面 草图 
Step21. 创建 图 14.39 所 示 的 折 弯 特征 。 
(1 ) 选择 命 命 今 。 选择 下 拉 3 二 岳 六 E)】 mp 医 LESiti 
敬 ” 对 话 框 。 
(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 14.37 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.40 所 示 的 折 弯 
(3) 定义 折 弯 参数 。 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 将 周到 没 冒 为 PEE 所 ,在 国文 木 框 
中 输入 折 杰 角度 值 20， 在 可 划 琶 区域 中 单 击 医 于 恒 文 本 框 右 侧 的 大 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜 
单 中 选择 加 国 交 项 ， 外 后 在 觅 二 文本 框 中 输入 0.2， 单 击 必 可 后 的 泣 | 控 钮 ， 其 他 参数 





人 ,未 统 弹 出 “ 折 
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采用 系统 默认 设置 什 ， 单 击 区 确定 “| 护 乌 ， 完 成 折 弯 特征 的 创建 。 


























图 14.39 ” 折 弯 特征 图 14.40 ”绘制 折 弯 线 

Step22. 创建 图 14.41 所 示 的 基准 平面 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 ==> EE 了 一 和 EE 命令 ， 系 统 弹出 “基准 
平面 ”对 话 框 。 

(2) 选择 创建 基准 平面 的 方法 。 在 七 中 下 拉 列 表 中 选择 EL 本 尘 贡 . 

(3) 定义 参考 对 象 。 选 取 XY 基准 平面 为 参考 平面 ， 选 取 X 轴 为 参考 轴 。 

(4) 定义 参数 。 在 衣 谋 区域 的 弟 启 灶 页 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 其 下 的 这 度 文本 框 内 
输入 角度 值 -45， 单 击 [< 杭 定 2 | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 

， 创建 图 14.42 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EB) mm 有 出 

四 区 了 玫 命令 ， 选 取 Step22 创建 的 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.43 所 示 的 截面 

草图 ; gp 对 话 框 开 冶 下拉 列 表 中 选择 国 国 先 项 ， 在 外交 文本 框 中 输入 0; 在 加 下 拉 
列表 中 选择 导 二 更 选项， 在 而 区域 的 这 下 拉 列 表 中 选择 国宝 选项 ， 选 择 图 14.44 所 示 的 
实体 为 求 差 对 象 ; 单 击 “ 拉 伸 ” aaa 完成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 

















. 
. Nm 
' 


上 TD 
二 HH 

~ ~ ~ 基准 平面 oa 二 

OO 
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14.41 基准 平面 特征 。 图 14.42 拉 伸 特征 6 图 14.43 ， 截面 草图 图 14.44 求 差 对 象 
Step24. 创建 图 14.45 所 示 的 镜像 体 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重信 = az 
弹出 “镜像 体 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 镜像 对 象 。 在 “镜像 体 ” 对 话 框 中 选取 图 14.46 所 示 实 体 为 镜像 对 象 ， 选 取 
YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 [ 懈 是 | 校 钮 ， 完 成 镜像 体 的 创建 ， 
mn 




















———b Ei 








14.45 ”镜像 体 14.46 ”选取 实体 


实例 14 北 须 刀 手 本 到 


Step25. 创建 图 14.47 所 示 的 饭 金 倒 角 特征 1。 

(1 ) 选择 下 拉 菜 单 质 六 [5] | => 近 角 间 ). 
角 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 倒 角 类 型 。 在 “ 倒 角 ”对 话 框 现 昌 忆 仁 区域 的 力 污 | 下 拉 列 表 中 选择 芭 B， 

(3) 定义 要 倒 角 的 边 。 选 取 图 14.47 所 示 的 四 条 边线 ， 在 誉 文本 框 中 输入 1。 

(4) 单 击 “ 倒 角 ” 对 话 框 的 区 确定 || 护 钮 ， 完 成 饭 金 倒 角 特征 1 的 创建 。 






一 上 命令 ， 系 统 弹 出 “ 倒 





a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 


14.47 ”人 饭 金 倒 角 特征 1 
Step26. 创建 图 14.48 所 示 的 饭 金 倒 角 特征 2， 倒 角 半 径 值 为 0.5。 
Step27. 创建 图 14.49 所 示 的 饭 金 倒 角 特 征 3， 倒 角 半 径 值 为 0.5。 





14.48 ” 饭 金 倒 角 特征 2 14.49” 饭 金 倒 角 特征 3 
Step28. 创建 对 实体 进行 求 和 特征 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 菩 下 8 一 回国 加 吏 合 今 ， 进 入 建 模 环 境 ， 选择 下 拉 菜 单 国 疯 加 
= EW 全 今 ， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 杠 。 
(2) 选取 图 14.50 所 示 的 目标 体 和 刀具 体 ， 单 击 [确定 | 术 乌 完成 求 和 。 











目标 


四 
四 





a) 选取 目标 b) 选取 刀具 
14.50 ”实体 求 和 


Step29. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 朗 慎 加 > D| 





命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


实例 15 水 杯 组 件 
15.1 概 ] 术 


本 实例 讲解 了 一 个 完整 水 杯 〈 图 15.1.1) 的 设计 过 程 ， 其 中 包括 水 杯 腔 体 及 水 杯 手柄 两 
个 部 分 。 水 杯 腔 体 是 通过 “回转 ”命令 创建 出 主体 部 分 之 后 再 进行 细节 设计 的 。 在 设计 水 
杯 手 柄 时 ， 应 用 “ 折 边 要 边 ” 命 令 来 创建 手柄 边 部 的 伙 边 。 这 两 处 都 应 是 读者 需要 注意 的 


地 方 。 
水 杯 腔 体 、、 通 






“水 杯 手 柄 


’ 


15.1.1 水 杯 


15.2 水 杯 腔 体 


饭 金 件 模型 及 其 模型 树 如 图 15.2.1 所 示 。 


0 -… 鲜 历史 记录 模式 
| 由 时, 模型 视图 
由 - 久 [ 怠 摄 情 机 
四 也 模型 历史 记录 
加 一 图 彝 基准 坐标 系 人 0) 
iE 一 图 党 回转 (1) 
ee -图 将 58 转换 尖 狐 人 金 公 ) 





15.2.1 ”人 狐 金 件 模型 及 模型 树 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 玄 首 天 mm 区 型 天 命令 ， 和 未 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 戎 型 选项 卡 旺 得 区 域 下 的 列表 中 选择 号 国 国 到 模板 。 在 束 2# 各 区 域 的 才 称 文本 框 中 输入 
文件 名 称 cup。 单 击 [L_ 葡 定 “| 坊 乌 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 。 
Step2. 创建 图 15.2.2 所 示 的 回转 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 一 > ED 
插入 GE) = ET 一 人 回转 部 ). ， 











命令 ， 进 入 建 模 环境 ; 选择 
命令 ， 系 统 弹 出 “回转 ”对 话 框 。 
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(2) 定义 特征 的 截面 。 单 击 “ 回 转 ” 对 话 框 中 国 按钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 
选中 二 区 域 的 有 本 重要 天 玫 本 复 先 框 ， 单 市 [确定 | 校 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 15.2.3 
所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 回转 轴 。 选 取 ZZ 轴 作为 回转 轴 。 

(4) 定义 参数 。 在 瑞 下 拉 列 表 中 选择 国 国 , 在 电文 本 框 中 输入 0; 在 名 | 下 拉 列 表 中 
选择 区 国 ， 在 本 这 文本 框 中 输入 360， 在 吉 生 区域 的 和 下 拉 列 表 中 选择 莱 梧 ， 在 全 区域 
的 六 时 下 拉 列 表 中 选择 国 理 光 项 ， 并 在 其 下 的 到 二 文本 框 中 输入 数值 0， 在 医 润 文本 框 中 输入 
数值 0.2。 

(5) 单 击 [< 确定 | 拉 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 

Step3. 将 模型 转换 为 饭 金 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 避 开交 "| 一 FE 和 命令 ， 进 入 NX 饭 金 环境 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 荐 KG 一 > 上 EEC 一 > ER 命令 ， 系 统 弹 
出 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 。 选 取 图 15.2.4 所 示 的 面 ， 单 击 上 斑 定 | 近 钮 ， 了 














图 1$.2.2 ”回转 特征 图 1$.2.3 ”截面 草图 图 1$.2.4 选取 面 
Step4. 保存 饭 金 件 模 型 。 选 择 下 拉 菜 单 交 半 加 ”一 2 回回 者 对 命 令 ， 即 可 保存 饭 金 件 





15.3 水 杯 手 柄 


饭 金 件 模型 及 其 模型 树 如 图 15.3.1 所 示 。 


-可 历史 记录 模式 

由 . 轧 , 模型 视图 

由 蚁 [ 咒 报 慑 机 

日 本 力 史 记录 
ke … 国 比 基准 坐标 系 人 D) 
加 一 了 图 辣 35 实 出 块 局 ) 


本 _ 回 雹 3B 折 进 弯 进 总] 
国电 镇 和合 特征 误 ] 
全 … 国 证 中 剖 边 7) 
bp “… 国 辐 58 例 角 必 ) 
15.3.1 ” 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 准 四 | 一 2 甘于 








命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
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框 。 在 大 要 选项 卡 填 加 区 域 下 的 列表 中 选择 命 国 吕 模板， 在 了 5 名 种 区域 的 图 册 文本 框 中 输入 
文件 名 称 handle。 单 击 [ 确定 jj 馈 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 。 

Step2. 创建 图 15.3.2 所 示 的 突出 块 特征 ,选择 下 拉 菜 单 苦 KG 一 上 ED 大 
选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 强 醒 区域 的 | 区 和 建 申 间 基 其 3s 复 选 框 ， 绘 制图 15.3.3 所 示 
的 截面 草图 ， 在 大王 文本 框 中 输入 数值 04， 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ; 单 击 
于 确定 |j 乌 ， 完 成 突出 块 特征 的 创建 。 


命令 

















i 
XC 
15.3.2 ”突出 块 特征 1 15.3.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 15.3.4 所 示 的 弯 边 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 荣 单 获 六 区 mm Ea 
“ 弯 边 ”对 话 框 。 

(2) 定义 弯 边 的 折 弯 边 。 选 取 图 15.3.5 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 边 

(3) 定义 折 弯 参数 。 在 席 记 迁 珊 下 拉 列 表 中 选择 国 国 于 尘 项 ,在 | 医 度 文本 柜 中 输入 数值 30， 
在 清 谢 文本 框 中 输入 数值 100， 在 | 芒 考 长 席 下 拉 列 表 中 选择 有 有 是 先 项 ;在 两 下 拉 列 表 中 选 
择 有 ED 区 页 ， 在 帮 司 区 域 的 国 国 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 攻 本 弹 文 本 框 右 侧 的 和 开 按钮 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 二 可 国 寺 项 , 然后 再 在 文本 框 中 输入 数值 5; 
区 域 的 时 本 昌 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 | 更 和 用 上 和 虽 下 拉 列 表 中 选择 

(4) El 完成 弯 边 特征 1 的 创建 。 





命令 ， 系 统 弹出 














1$.3.4 ” 弯 边 特征 1 15.3.5 ”定义 折 弯 边 


Step4. 创建 图 15.3.6 所 示 的 轮 廊 这 边 特 征 。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 对 | 一 ET ES 命令 ， 系 统 漳 
出 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮廓 弯 边 类 型 。 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 若 王 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ED 过 项 . 

(3) 定义 轮廓 弯 边 截面 。 单 击 加 按钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.3.7 
所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 攻 EE 避 区域 选项 组 中 选择 各 国 先 项， 处 后 在 区 辐 后 的 文本 
框 中 输入 数值 0， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 歼 定 | 入 钮 ， 绘 制图 15.3.8 所 示 的 
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截面 草图 。 

(4) 定义 宽度 类 型 。 单 击 “ 反 向 ”按钮 央 ， 在 厨 本 到 下 拉 列 表 中 选择 
文本 框 中 输入 数值 4.8。 

(5) 定义 折 弯 参数 。 在 村 本 区域 中 单 击 菩 可 瑟 文 本 框 右 侧 的 多 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 
中 选择 国 本 于 先 项 ， 然 后 在 玉 并 文本 框 中 输入 数值 0.2， 在 目标 日 区 域 中 的 白 过 由 蜡 四 下 拉 
列表 中 选择 国 当 远 项 ， 在 的 曲 开 下 拉 列 表 中 选择 国 澡 选项 ， 在 名 昭 区 域 中 取消 选中 
[使 用 法 向 除 料 法 进行 料 接 复 选 杠 。 

(6) 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ，。 








国 计 项 ， 在 宽度 





NE 





3 i -; 
” "ai 
We “~ ~ + ~ 选取 边线 


图 15.3.6 轮廓 弯 边 特征 图 15.3.7 ”选取 路 径 





图 15.3.8 ”截面 草图 
Step5. 创建 图 15.3.9 所 示 的 折 边 弯 边 特征 。 
(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬 六 区 mp 医 丰 二 
弹出 “ 折 边 ”对 话 框 。 





一 全 全， 系统 





(2) 定义 折 边 弯 边 的 类 型 。 在 “ 折 边 ”对 话 框 演 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国语; 先 项 。 
(3) 定义 折 边 弯 边 的 附着 边 。 选 取 图 15.3.10 所 示 的 边线 为 折 边 弯 边 的 附着 边 
线性 边 链 ~- ~ -= -~ ， 
-， 放大 图 -| 
图 15.3.9 ” 折 边 灾 边 特征 图 15.3.10 ”定义 附着 边 





(4) 定 义 折 边 弯 边 的 位 置 。 在“ 折 边 ” 对 话 框 外 当选 大 区 域 的 /内 嵌 下拉 列表 中 选择 时 二 到 
选项 。 
(5) 定义 折 弯 参数 。 在 天 要 颖 区 域 的 要 国文 本 框 中 和 输入 数值 0.4， 本 要 文本 框 中 
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输入 数值 270。 

(6) 定义 斜 接 类 型 。 在 可 凤 区 域 中 取消 选中 四 本 二 遂 复 选 框 。 

(7) 在 “ 折 边 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 绰 j% 钮 ， 完 成 折 边 弯 边 特征 的 创建 ， 

Step6. 创建 图 15.3.11 所 示 的 镜像 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 RS 一 BI 
弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 对 象 。 选 取 Step5 创建 的 折 边 弯 边 特征 为 镜像 对 象 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 
镜像 平面 ， 单 市 融 定 上: 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 

Step7. 创建 图 15.3.12 所 示 的 弯 边 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 > 由 
命令 ， 选 取 图 15.3.13 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 改 本 本 下 拉 列 表 中 选择 
上 和 汪 先 项 ， 在 | 攻 度 | 文本 框 中 输入 数值 6， 在 畏 度 文本 框 中 输入 数值 900， 在 过 长 大 下 拉 列 表 
中 选择 国 于 下 选项 ; 在 外 民 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 选项 ; 在 访 外 区 域 的 态 蝇 文本 框 中 输入 数 
值 0， 单 击 蒋 到 改 文 本 框 右 侧 的 熏 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 加 轩 光 项 ， 然 后 再 在 
折 杰 半径 文本 框 中 输入 数值 0.2， 在 下 型 日 区 域 中 的 蛙 本 日 下 拉 列 表 中 选择 国宝 到 光 项， 在 





= ET 合生， 系统 




















启 和 E 本 下 拉 列 表 中 选择 用 这 项 ， 单 击 | 歼 定 | 拉 钮 ， 完 成 专 边 特征 2 的 创建 。 


选取 该 边线 





图 15.3.11 镜像 特征 图 15.3.12” 弯 边 特征 2 图 1$.3.13 ”定义 折 弯 边 
Step8. 创建 图 15.3.14 所 示 的 饭 金 倒 角 特征 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 | 手 入 名 人) 
角 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 倒 角 类 型 。 在 “ 倒 角 ”对 话 框 . 久 师 属性 芭 域 的 访 法 下 拉 列 表 中 选择 芭 到 到， 
(3) 定义 要 倒 角 的 边 。 选 取 图 15.3.14 所 示 的 四 条 边线 ， 在 关公 文本 框 中 输入 2。 
(4) 单 击 “ 倒 角 ” 对 话 框 的 区 确定 | 抱负 ， 完 成 饭 金 倒 角 特征 1 的 创建 。 





命令 ， 系 统 弹 出 “ 倒 





em ee et i te ed Nit 


选取 这 两 条 边线 ee <------------ 人 ~ 
为 倒 圆 角 参照 “=== | | 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 15.3.14 倒 角 特征 
Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 辫 和 四 => 于 





命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


实例 16 ”灭火 希 手 栅 组 件 
16.1 实例 概述 


本 实例 详细 介绍 了 图 16.1.1 所 示 的 灭火 右手 柄 的 设计 过 程 ,在 创建 级 金 件 1 和 饭 金 件 2 





时 ， 主 要 使 用 了 “轮廓 要 边 ” 命 令 。 此 处 的 创建 思想 值得 借鉴 。 
饭 金 件 1- 





a) 装配 图 


16.1.1 灭火 器 手柄 模型 


16.2 家 金 件 1 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 16.2.1 所 示 。 










-人 历史 记录 弄 式 
由 四 模型 视图 -回避 58 基本 辊 廊 灾 过 折 ) 
上 由 如 报 像 机 “回国 拉 伸 的 ) 
口 模型 历史 记录 图 面 拉 伸 10) 
站 图 奸 基准 坐标 系 站 ) .国葬 拉 伸 (1 
a 图 罗拉 伸 也) 要 转 刻 求 和 (13) 


16.2.1 ”零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 半 回 ”下 国 玉 和 今 ， 未 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 ,在 术 怕 区域 中 选择 全 归 妈 当 模 板 , 在 | 吉村 文本 框 中 输入 文件 名 称 fire_extinguisher_hand_01， 
单 击 [_ 确定 |4% 钮 ， 进 入 饭 金 环境 

Step2. 创建 图 16.2.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 区 现 一 SE 人 ^, 
进入 建 模 环境 ，; 选择 下 拉 羔 单 岳 (8) mk 本 | 拉 人 种. 命令 ， 选取 YZ 平面 
为 草图 平面 ， 选 中 计 区 域 的 | 史 训 时 中间 天 春 GB 罗 复 选 枉 ， 绘 制图 16.2.3 所 示 的 截面 草图 ， 拉 仲 
方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 鲁 下 拉 列 表 中 选择 BB 同 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 
中 输入 数值 10， 其 他 采用 系统 默认 的 设置 ， 单 击 [确定 >| 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
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16.2.2” 拉 伸 特 征 1 16.2.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 16.2.4b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜单 请 RS > 区 
命令 ,选取 图 16.2 4a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ,在 要 图 加 % 过 区域 的 | 形状 














下 拉 列 表 中 选择 国 加 对 项， 电文 本 框 中 输入 10， 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 的 节 庙 定 纪 | 
完成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
选取 该 边线 


~ 
N SS 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
16.2.4 边 倒 圆 特征 1 


Step4. 创建 图 16.2.5 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 且 EE 一 EEIEET 
面 区 了 合生 ， 选 取 Yz 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 腊 三 区 域 的 万 [到 建 中 间 基 稚 5 复 选 框 ， 
绘制 图 16.2.6 所 示 的 截面 草图 ， 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 到 只 下 拉 列 表 中 选 
| 先 贡 ， 在 车 束 下拉 列表 中 选择 了 缚 如 先 项 ,在 而 区域 的 出名 | 下拉 列 表 中 选择 国语 
项 ， 采 用 系统 默认 求 差 对 象 ， 单 市 国 玩弄 出所 锯 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 
49.0 




















6.0 
= 





97,0 





: 16.2.5” 拉 伸 特 征 2 16.2.6 ”截面 草图 
Step5. 创建 图 16.2.7b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 取 图 16.2.7a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 


圆 角 半径 值 为 5。 
选取 该 边线 





a) 贺 角 前 b) 圆 角 后 
16.2.7 边 倒 圆 特征 2 
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Step6. 创建 图 16.2.8b 所 示 的 抽 壳 特征 1。 

(1) 选择 命 从 < 选择 下 拉 : 菜单 皇上 六 总 ) mwl = 
“ 抽 壳 ”对 话 框 。 

(2) 定义 抽 壳 类 型 。 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 的 医 到 下 拉 列 表 中 选择 SEE 

(3) 定义 移 除 的 面 。 选取 图 162.84 所 示 的 加 亮 模型 表面 作为 抽 壳 移 除 的 面 。 

(4) 定义 抽 壳 方向 。 采 用 系统 默认 的 抽 壳 方向 〈 方 向 指向 模型 内 部 )。 

(5) 定义 厚度 。 在 区 硬 区 域 的 苞 罚 文本 框 内 输入 数值 1。 

(6) 单 击 < 确定 | 接 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


> 


a) 抽 壳 前 (实体 零件 ) b) 抽 壳 后 
16.2.8” 抽 壳 特征 1 








D4 


Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 。 
(1) 选择 下 拉 某 单 硬 天 站 | jp 上 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 RS 一， 一 命令 ， 系 统 弹 
出 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 。 选 取 如 图 16.2.9 所 示 的 面 ， py 完成 该 操作 。 
选取 该 面 





进入 NX 0 境 。 








图 16.2.9 定义 选取 面 
Step8. 创建 图 16.2.10 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 
(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插头 全 me 后 汪 是 一 “SS 量 命令 ， 系 统 弹 





出 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 。 
(2) 定义 轮廓 弯 边 截面 。 单 击 国 按钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 16.2.11 
所 示 的 模型 边线 为 路 径 , 在 后 本 要 区 域 训 村 选项 组 中 选择 有 ES 到 沈 项 , 处 后 在 项 攻 四 双关 后 
的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 | 摔 钮 ， 绘 制图 16.2.12 
所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 轮廓 弯 边 类 型 。 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 大 四 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国外 测 过 项 . 
(4) 定义 宽度 类 型 。 在 医 划 大 下 拉 列 表 中 选择 有 到 选项 ， 在 国 辐 文 本 框 中 输入 数值 18。 
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选取 此 边线 
\ 





图 16.2.10” 轮 廊 弯 边 特征 1 图 16.2.11 选取 路 径 
(5) 定义 折 弯 参数。 在 村 区域 中 单 击 固 襄 一 文本 框 右 侧 的 匀 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 
中 选择 了 本寺 项 ， 外 后 在 要 于 国 义 木 框 中 输入 数值 0.5， 在 了 加 多 域 中 的 到 本 回 下拉 
列表 中 选择 加 过 项 . 
(6) 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 [< 融 证》 上 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 16.2.12 截面 草图 
国人 人 


Step9. 创建 图 16.2.13 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 避 天 "| 于 四 5 于 千 信 ， 
进入 建 模 环境 ; 选择 下 拉 菜 单 国 Nl 一 > 区 命令 , 选取 图 16.2.13 
所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 16.2.14 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 反 向 ”按钮 列 , 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 3 下 拉 列 表 中 选择 国 畏 , 在 本 才 文 本 框 中 输入 0, 在 二 下 拉 列 表 中 选择 el 
项 ， 在 国 R 区 域 的 网 醒 下拉 列表 中 选择 国耻 和 项 ， 渤 取 图 16.2.13 所 示 实 体 作为 求 差 对 象 ， 
单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 

选取 该 面 选取 该 实体 

















’ 





\ 





图 16.2.13” 拉 伸 特 征 3 图 16.2.14 截面 草图 
Step10. 创建 图 16.2.15 所 示 的 拉 伸 特征 4. 选 择 下 拉 菜 单 卫 | 一 > [EEEET 
3 命令， 选取 图 16.2.15 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.2.16 所 示 的 截面 草 
图 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 加 ;在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 国 届 下 拉 列 表 中 选择 国 国 ， 在 帮 本 文本 框 中 输 
入 0， 在 细 下拉 列表 中 选择 a 先 项 ， 在 而 和 区 域 的 而 下拉 列 表 中 选择 国 吕 时 先 项 ， 选 
取 图 16.2.13 所 示 实体 作为 求 差 对 象 ， 单 击 < 确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 
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A wy 
Fa 
| ot 
; Y 
图 16.2.15 ” 拉 伸 特征 4 图 16.2.16 截面 草图 





Step11. 创建 图 16.2.17 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 国 Nl 一 > EB 
回 辐 开国 人 今 ， 选 取 图 16.2.17 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.2.18 所 示 的 截面 草 
图 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 居 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 辐 加 下拉 列 表 中 选择 加 ， 在 | 略语 文本 框 中 输 
入 0， 在 后 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 而 区域 的 而 名 | 下 拉 列 表 中 选择 车 雪 先 项 ， 选 
取 图 16.2.13 所 示 实 体 作为 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 

选取 该 面 


\ 














图 16.2.17 拉 伸 特征 5 图 16.2.18 ”截面 草图 
Step12. 对 实体 进行 求 和 。 选 择 下 拉 菜单 | 插 大 G 一 EB 一 证 臣 了 < 
选取 图 16.2.19 所 示 的 实体 为 目标 体 , 选取 图 16.2.20 所 示 的 实体 为 刀具 体 ; 单 击 | 性交 定 | 人 
钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
目标 体 








图 16.2.19 ”选取 目标 体 图 16.2.20 选取 工具 体 
Step13. 创建 图 16.2.21b 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 16.2.21a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 


照 ， 圆 角 半 径 值 为 1。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
16.2.21 边 倒 圆 特征 3 
Step14. 保存 饭 金 件 模 型 。 选 择 下 拉 菜 单 立 半 加 | 到 和 加 








命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 
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16.3 和 饭 金 件 2 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 16.3.1 所 示 。 





六 名 历史 记录 模式 
由 组 模 型 视图 
由 -时 [ 咒 报 像 机 


日 本 

一 图 三 基准 坐标 系 必 ) 

a 一 图. 局 38 基本 加 序 这 过 时) 

一 图 .局 58 次 要 辊 廊 这 过 从) 
一 园 昌 镇 竺 特征 3) 

~- 一 图 夯 拉 伸 点 ) 

Ee 图 加 38 合 角 6) 

二 -图 加 38 出 站 让 ) 

四 六 … 了 图 问 3 法 向 际 料 久 ) 


16.3.1 ” 饭 金 件 模 型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 伯 加 | 一 > 中国 型 二 舍 仿 ， 未 统 弹 出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 厄 贺 区域 中 选择 S 区 骤 中 相模 板 , 在 名称 文本 框 中 输入 文件 名 称 fire _extinguisher_hand_02， 
单 击 王 确定 | 钮 。 进 入 饭 金 环境 

Step2. 创建 图 16.3.2 所 示 的 轮廓 粥 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手下 > 到 > 
出 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮 廊 弯 边 类 型 。 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 辣 旦 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 古本 尖 引 ) 

(3) 定义 轮廓 弯 边 截面 。 单 击 殉 按钮， 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.3.3 
的 截面 草图 。 














命令 》 系统 弹 








图 16.3.2 ”轮廓 这 边 特 征 1 图 16.3.3 截面 草图 
(4) 定义 宽度 类 型 。 在 区 麻 文 本 框 中 输入 1, 在 蛮 语 二 页 下 拉 列 表 中 选择 @ 
文本 框 中 输入 14。 
(5) 定义 折 弯 属性 。 在 下 弄 电 区 域 中 的 蛙 SE 日 下拉 列 表 中 选择 国 辐 这 项 . 
(6) 单 击 [E 确定 |% 钮 ， 完 成 轮廓 弯 边 特征 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 16.3.4 所 示 的 轮廓 亚 边 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 KG 一 E30 一 “区 于 和 人 今 ， 示 统 立 








本 汉 先 项 ,在 宽度 
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出 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 。 
(2) 定义 轮廓 弯 边 类 型 。 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 要 村 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 项 . 
(3) 定义 轮廓 弯 边 截面 。 单 击 国 核 钮 ， 选 取 图 16.3.5 所 示 的 边线 为 路 径 ， 在 司 醒 时 区 
域 硬 本 选项 组 中 选择 有 了 鲁 沈 项， 处 后 在 项 略 后 的 文本 框 中 输入 数值 0， 其 他 选项 采用 系统 
默认 设置 ， 单 击 忆 玛 定 | 扩 乌 ， 绘 制图 16.3.6 所 示 的 截面 草图 。 











ZC 


AL 





16.3.4 ” 轮 廊 弯 边 特征 2 16.3.$ 选取 边线 路 径 
(4) 定义 宽度 类 型 。 在 寓 酸 违 页 下 拉 列 表 中 选择 区 也: 少 竺 项 ， 寺 取 图 16.3.5 所 示 的 边线 为 








(5) 定义 折 弯 参数 。 在 焉 弄 日 区 域 中 的 HEsE 昌 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 选项. 

(6) 单 击 区 确定 | 抱 钮 ， 完 成 轮 廊 弯 边 特征 2 的 创建 。 

Step4. 创建 图 16.3.7b 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 一 KG 一 ET 
一 > ET 命令 选取 轮 序 弯 边 特征 2 为 镜像 源 特征 (图 16.3.7a)，YZ 基准 平面 为 


镜像 平面 ， 单 击 [_ 确定 jj 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 


a 镜像 前 b) 镜像 后 














EC 





16.3.6 ”截面 草图 16.3.7 ”镜像 特征 1 
Step5. 创建 图 16.3.8 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菏 单 状 NG 一 ET 一 > ET 人 合生， 系统 弹出 





“ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 晶 图 。 选 取 图 16.3.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 16.3.10 所 示 的 
截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 亨 身 区 域 中 的 赂 指定 氛 量 下 拉 列 表 中 选择 | 党 | 选 项 ， 在 玻 虹 区 域 的 天 
下 拉 列 表 中 选择 [ 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 数值 0;， 在 训 到 下 拉 列 表 中 选择 
本 许 项 ， 在 而 区 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 2 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

(4) 单 击 区 确定 | 抱 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 
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选 此 面 为 后 图 平面 





图 16.3.8” 拉 伸 特 征 1 图 16.3.9 ”定义 草图 平面 

Step6. 创建 图 16.3.11 所 示 的 饭 金 倒 角 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 狂 汪 区 ===j> 损 角 血 ).. * 
角 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 倒 角 类 型 。 在 “ 倒 角 ” 对 话 框 缠 甬 尾 性 3 区 域 的 直 法 下 拉 列 表 中 选择 国 . 

(3) 定义 要 倒 角 的 边 。 选 取 图 16.3.12 所 示 的 两 条 边线 ， 在 并 文本 框 中 输入 10。 

(4) 单 击 “ 倒 角 ” 对 话 框 的 区 确定 || 护 钮 ， 完 成 饭 金 倒 角 特征 1 的 创建 。 





me | 倒 角 地 A 命令 ， 系统 弹出 “到 








图 16.3.11 饭 金 倒 角 特征 1 图 16.3.12 ”选取 倒 角 参照 边 

Step7. 创建 图 16.3.13 所 示 的 饭 金 倒 角 特 征 2。 选择 下 拉 菜 单 丘 下 于 吕 . 

一 命令 ， 选 取 图 16.3.14 所 示 的 两 条 边线 ， 在 区 文本 框 中 输入 5。 单 击 
于 确定 >| 把 钮 ， 完 成 饭 金 倒 角 特征 2 的 创建 。 


k 











图 16.3.13 ”人 饭 金 倒 角 特征 2 


放大 图 





图 16.3.14 ”选取 倒 角 参照 边 
Step8. 创建 图 16.3.15 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 人 => 于 > | 法 让 除 料 四， 





>， 系 统 弹 
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出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 
(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 一 按钮 ， 选 取 图 16.3.16 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 16.3.17 所 示 的 除 料 截面 草图 。 
(3) 定 义 除 料 的 深度 属性 。 在 玖 粒 是 作 : 区 域 的 阅 直 方法 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 , 在 师 
下 拉 列 表 中 选择 四 加 国 选 项 
(4) 单 击 | 病 定 浊 | 拉 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 
0 


\ 

















图 16.3.15 法 向 除 料 特征 1 图 16.3.16 定义 草图 平面 图 16.3.17 除 料 截面 草图 
Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 交 站 ” ==> 回回 于 缠 命 令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


模型 。 





实例 17 打 孔 机 组 件 


17.1 实例 概述 


本 实例 详细 介绍 了 图 17.1.1 所 示 的 打 扎 机 的 设计 过 程 。 饭 金 件 1、 饭 金 件 2 和 饭 金 件 3 
的 设计 过 程 比 较 简 单 ， 其 中 用 到 了 实体 冲压 、 法 向 除 料 、 饭 金 件 转换 、 弯 边 、 折 弯 等 命令 。 


> “~ 饭 金 件 3 





ZS 饭 金 件 1 
饭 爹 件 2 < 
17.1.1 打 孔 机 组 件 
包 金 件 模 型 及 模型 树 如 图 17.2.1 所 示 。 
-的 历史 记录 模式 | 
咎 .最 模型 视图 回国 边 倍加 8) 
日 . 芒 模型 历史 记录 一 图 滞 SB 转换 为 钴 金 (10) 
… 轿 比 基 准 坐 标 系 章 ) 图 加 拉 伸 0 
-回国 拉 伸 1 -回国 拉 伸 (12) 
- -图 辆 拉 伸 名) 回国 边 阅 回 (13) 
_ 园 财 进 僻 回 器 ] 一 图 吕 找 模 (14) 
一 回 凶 技 模 (4) “回国 过 全 加 (15) 
网 名 技 模 51 回国 过 全 圆 016) 
-回转 过 全 回扣 ) 一 图 :站 S1 实体 冲压 07) 





17.2.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 

Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 主任 | > DE 人 ^， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 

框 。 在 竹 轴 区 域 中 选择 全国 到 模板 ， 在 轿 本 文本 框 中 输入 文件 名 称 base， 单 击 [ 确定 “| 
钮 ， 进 入 饭 金 环境 。 

Step2. 创建 图 17.2.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 本 下 =——p ET 
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进入 建 模 环境 ，; 选择 下 拉 某 单 捕 六 总 ) wi = [0 Em 命令 ， 选取 XY 平面 
为 草图 平面 ， 选 中 腊 旺 区 域 的 [区 如 中 本 基准 可 至 复 选 框 ， 绘 制图 17.2.3 所 示 的 截面 草图 ， 拉 伸 
方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 型 淖 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 
输入 数值 0; 在 句 更 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 数值 8， 其 他 采 
用 系统 默认 的 设置 ， 单 击 [区 确定 2| 拉 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 








图 17.2.2” 拉 伸 特征 1 图 17.2.3 截面 草图 
Step3. 创建 图 17.2.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > EEC 
加 区 2 芭 国 命 令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 取消 选中 让 于 区域 的 已 冲 蛙 中 间 磊 崔 BB 复 选 框 ， 
绘制 图 17.2.5 所 示 的 截面 草图 ， 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 环 妆 下 拉 列 表 中 选择 
由 先 贡 ， 在 里 束 下拉 列表 中 选择 风 二 先 项 ， 在 出 杀 下拉 列 表 中 选择 轩 汪 和 寺 项 ， 采 用 系 
统 默认 求 差 对 象 ， 单 击 [< 兢 定 >| 拉 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 

















300 5 
[| 
一 上 了 
Pe Py 上 
17.2.4， 拉 伸 特征 2 17.2.5 ”截面 草图 





Step4. 创建 图 17.2.6b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 熏 入 | > 让 
洱 下 [I 红 千 人心 ， 远 取 图 17.2.6a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 在 要 间 加 的 过 区 域 的 | 形 基 
， 在 齐鲁 文 本 框 中 输入 4， 单 击 [性 瑚 定 “| 坊 馈 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 








创建 。 
一 了 | 
a UN 
-一 2 
ee 有 ~ 、 -a Cd 
i >、 、 /选取 这 四 
二 一 一 2 
| 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 17.2.6 边 倒 圆 特 征 1 
Step5. 创建 图 17.2.7 所 示 的 拔 模 特征 1。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 轩 N 一 w 上 
弹出 “ 拔 模 ”对 话 框 。 

(2) 选择 拔 模 类 型 。 在 “ 技 模 ” 对 话 框 中 的 医 加 下 拉 列 表 中 选择 ES 

(3) 指定 脱 模 〈 拔 模 ) 方向 。 单 击 茵 有 帅 蓉 钮 下 的 子 按钮 区 日， 选取 Z 轴 正 方向 作为 脱 模 
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的 方向 。 
(4) 定义 拔 模 国定 面 。 选 取 图 17.2.8 所 示 的 模型 表面 作为 拔 模 固定 面 。 
(5) 定义 拔 模 面 。 选 取 图 17.2.8 所 示 的 表面 作为 拔 模 面 。 
(6) 定义 拔 模 角 。 设 置 拔 模 和 角度 为 5。 
(7) 单 击 下 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拔 模 特征 1 的 创建 。 


一 一 选取 此 模型 上 表面 
SS 二 ”为 拔 模 固 定 面 


-一 和 <、 选取 此 模型 侧面 


图 17.2.7 拔 模 特征 1 图 17.2.8 ”定义 拔 模 固 定 面 和 拔 模 面 
Step6. 创建 图 17.2.9 所 示 的 拔 模特 征 2。 在 “ 拔 模 ”对 话 框 中 的 改 凤 下 拉 列 表 中 选择 
。 单 击 胶 四 拉 钮 下 的 子 按钮 旱 ， 选 取 Z 轴 正 方向 作为 脱 模 的 方向 。 选 取 图 17.2.10 
所 示 的 模型 表面 作为 拔 模 固定 面 。 选 取 图 17.2.10 所 示 的 表面 作为 拔 模 面 。 设 置 拔 模 角 度 为 
5。 单 击 [《 确定 引 | 旋钮 ， 完 成 拔 模 特征 2 的 创建 。 











选取 此 表面 为 拔 模 固 
-“ 定 面 
选取 此 模型 侧面 
” 为 要 拔 模 的 面 
图 17.2.9” 拔 模特 征 2 图 17.2.10 定义 拔 模 固定 面 和 拔 模 面 


Step7. 创建 图 17.2.11b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选取 图 17.2.11a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 
在 要 本 到 区 域 的 | 于 央 | 下 拉 列 表 中 选择 国 引 先 项， 在 村 文本 框 中 输入 2， 单 市 [确定 >| 


按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 








图 17.2.11 边 倒 圆 特征 2 
Step8. 创建 图 17.2.12b 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 17.2.12a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 
圆 角 半径 值 为 2.0。 
Step9. 创建 图 17.2.13b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 4。 选 取 图 17.2.13a 所 示 边 线 为 边 倒 圆 参 照 ， 
同 角 半径 值 为 2.0。 
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一 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 17.2.12” 边 倒 圆 特征 3 








a) 圆 角 前 


图 17.2.13” 边 倒 圆 特征 4 


Step10. 创建 图 17.2.14b 所 示 的 抽 壳 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 十 和 一 > 全 
“ 抽 壳 ”对 话 框 。 

(2) 定义 抽 壳 类 型 。 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 区 到 下 拉 列 表 中 选择 ES 

(3) 定义 移 除 的 面 。 选 取 图 17.2.14a 所 示 的 模型 表面 作为 抽 壳 移 除 的 面 。 

(4) 定义 抽 壳 方向 。 采 用 系统 默认 的 抽 有 吉方 癌 〈 方 癌 指 癌 模型 内 部 )。 

(5) 定义 厚度 。 在 居 度 区 域 的 文本 框 内 输入 1。 

(6) 单 击 | 王 定 | 扩 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


a) 抽 充 前 (实体 零件 ) < 一 
图 17.2.14 ” 抽 壳 特征 1 

Step11. 将 模型 转换 为 饭 金 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 避 开交 -| 一生 命 令 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 戎 KG 一 > EEC 一 > ES 八国 命 今 ， 系 统 弹 
出 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 。 选 取 图 17.2.15 所 示 的 面 ， i. 让 该 

ee 17.2.16 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 薄 入 久 各 茹 
夯 区 芭 弹 命令 ， 选 取 图 17.2.15 所 示 平 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 17.2.17 所 示 的 截面 草图 ， 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 需 届 区 域 的 弄 几 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 , 并 在 其 下 的 中 一文 本 框 中 输入 数值 0; 








抽 有 元 移 除 面 
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在 梳 限 区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国 国 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 1.5, 在 区 
域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 避 ， 在 珊 本 区 域 的 鸭 于 下 拉 列 表 中 选择 国 本 先 项 ， 单 击 区 瑞 定 > | 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


选取 该 面 








17.2.15 ”定义 选取 面 17.2.16 ” 拉 伸 特征 3 17.2.17 截面 草图 

Step13. 创建 图 17.2.18 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 苇 玉 多 > i 

加 攻 卫 时 命令 ,选取 图 17.2.15 所 示 平 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 17.2.19 所 示 的 截面 草图 ， 在 

“ 拉 伸 ”对话 框 功 眼 区 域 的 亚 刚 下 拉 列 表 中 选择 加 为 选项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 0; 

在 卉 隅 区 域 的 此 更 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 数值 3， 在 条 区 

域 的 殉 于 下 拉 列 表 中 选择 国术 二 先 项 ， 选 取 拉 伸 特征 3 作为 求 和 对 象 ， 单 击 [< 确定 | 抱负 ， 
完成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 


< 


17.2.18 ” 拉 伸 特征 4 17.2.19 ”截面 草图 
Step14. 创建 图 17.2.20b 所 示 的 边 倒 圆 特征 5。 将 模型 切换 至 “ 建 模 ”环境 ,选取 图 17.2.20 
所 示 的 三 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 




















rm 门 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 了 1 同一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
1 


ST | | 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 17.2.20” 边 倒 圆 特征 5 


Step15. 创建 图 17.2.21 所 示 的 拔 模特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 = 时 
一 > [ES 命令 ， 在 “ 拔 模 ”对 话 框 中 的 医 到 下 拉 列 表 中 选择 . 单 击 圈 肝 x 和 
下 的 子 按钮 和， 选取 ZZ 轴 正 方向 作为 脱 模 的 方向 。 选 取 图 17.2.21 所 示 的 模型 上 表面 作为 
拔 模 固定 面 ,选取 图 17.2.21 所 示 的 模型 侧面 作为 拔 模 面 .设置 拔 模 角 度 为 10. 单 击 [确定 | 
按钮 ， 完 成 拔 模特 征 3 的 创建 。 
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选取 此 模型 侧面 
选取 此 模型 上 表面 
为 拔 模 因 定 而 ” 和 








图 17.2.21 定义 拔 模 固定 面 和 技 模 面 
Step16. 创建 图 17.2.22 所 示 的 边 倒 圆 特 征 6。 选 取 图 17.2.22a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 
圆 角 半 径 值 为 0.4。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 








a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
到 17.2.22” 圆 角 特 征 6 
Step17. 创建 图 17.2.23 所 示 的 边 倒 圆 特 征 7。 选 取 图 17.2.23a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 
册 角 半径 值 为 1.2。 





a) 贺 角 前 b) 加 角 后 
17.2.23 ” 圆 角 特征 7 
Step18. 创建 图 17.2.24 所 示 的 实体 冲压 特征 1。 
(1) 0 。 将 模型 切换 至 “NX 饭 金 ”环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 护 信人 mi> 
EMESIS 人 旬 令 ， 系 统 弹 出 “实体 冲压 ”对 话 框 。 
(2) 定义 实体 冲压 类 型 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 剖 下 拉 列 表 中 选择 加 结 选项 











图 17.2.24 ”实体 冲压 特征 1 
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(3) 定义 目标 面 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 荐 请 区 域 中 单 击 “ 目 标 面 ”按钮 哺 ， 选 取 图 
17.2.25 所 示 的 面 为 目标 面 。 

(4) 定义 工具 体 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 村 二 区 域 中 单 击 “ 工 具体 ”按钮 国 ， 尘 取 图 
17.2.26 所 示 的 实体 为 工具 体 。 

(5) 单 击 “实体 冲压 ”对 话 框 中 的 [区 确定 | 控 乌 ， 完 成 实体 冲压 特征 1 的 创建 。 





_ -工具 体 





图 17.2.25 定义 目标 面 图 17.2.26 定义 工具 体 

Step19. 创建 图 17.2.27 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 狂乱 辐 mm 时 时 
出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 鸭 按 钮 ， 选 取 图 17.2.28 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
制图 17.2.29 所 示 的 截面 车 图 。 

(3) 定 义 除 料 的 深度 属性 ,在 本本 芭 域 的 问 剖 六 法 下拉 列 表 中 选择 国 于 时光 项 , 在 喘 
下 拉 列 表 中 选择 USES 私交 ; 先 JI 页 . 

(4) 单 市 [< 确 定 Dj 包 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 





有 一 人命 信 ， 系 统 弹 















a 
人 
AL- 
区 
图 17.2.27 法 向 除 料 特征 1 图 17.2.28 ”定义 草图 平面 图 17.2.29 ”截面 草图 








Step20. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 问 半 加 = 
模型 。 


命令 ， 即 可 保存 饭 爹 件 


17.3 匆 金 件 2 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 17.3.1 所 示 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 世 和 加 => 站 国生 今 ， 示 统 弹 出 “新建” 对 话 
框 。 在 帘 出 区 域 中 选择 全 于 半 莱 板 ， 在 图 本 文本 框 中 输入 文件 名 称 bracket， 单 市 [一 确定 “| 
按钮 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 。 
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名 太史 记录 模式 | |: … 图 回 53 Ee 3) 

二 时 模型 视图 a … 国 加 拉 伸 (4 

外- [部 报 位 机 a … 国 加 拉 伸 15) 

日记 模型 爵 中 记录 | .| 一 图: 号 找 模 116) 
i "国花 基准 坐标 系 站 ) “ 回 印 边 站 (17) 
i 图 团 35 突出 块 1) 
| 3 HR | … 轿 团 过 人 辣 圆 116) 
-加 导 56 吾 过 CI 一 国 “ 于 sh 实体 溃 压 9) 
图 小 s8 这 过 3) 国王 总 性 阵列 (23) 
en | 图 训 s1 实体 中 压 届 9) /Instance 区 4 
本 国民 5B 畜 这 个 ) 国 训 中 实 性 诈 庄 上 19)17Instamnee 人 7 
可 … 国 由 中 剖 边 (8) - 回 量 实 仁 i 冲 庄 9)/Instance [30. 

… 国 此 镇 像 特 征 名 ) 


2 … 国 辐 38 便衣 [33) 
多 … 了 图 向 s8 例 角 (34) 





图 回 38 法 向 除 料 (12) 





图 17.3.1 ，” 饭 金 件 模 型 及 模型 树 

Step2. 创建 图 17.3.2 所 示 的 突出 块 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 => 9 区 EE 
话 框 。 

(2) 定义 突出 块 截面 。 单 击 园 控 馈 ， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 出 区 域 的 
器 面 是 要 四 攻 司 复 这 框 ， 单 击 确定 | 拉 乌 ， 绘 制图 17.3.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 厚度 属性 。 厚 度 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 旦 民 文本 框 中 输入 数值 1; 
单 击 区 确定 jj 乌 ， 完 成 突出 块 特征 1 的 创建 。 











命令 ， 系 统 弹出 “突出 块 ” 对 














图 17.3.2” 突出 块 特征 1 图 17.3.3 截面 草图 

2 创建 图 17.3.4 所 示 的 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 各 me 和- EL 

命令 。 选取 图 17.3.5 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 的 盛 画 区 
域 单 击 吗 按 钮 ， 绘 制图 17.3.6 所 示 的 弯 边 截面 草图 ; 在 甸 订 文本 框 中 输入 数值 90; 在 外 虞 下 
拉 列 表 中 选择 用 用 选项 ， 在 病 时 区 域 的 顺 重 文本 框 中 输入 数值 0; 单 击 络 # 和 文本 框 右 侧 
qe 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 玉 弹 | 渤 项 ， 然 后 在 所 并 文本 框 中 输入 数值 
; 在 二 型 电 区域 中 的 丰 帮 上 加 下 拉 列 表 中 选择 项 困 选项， 在 | 纪 帮 E 加 下 拉 列 表 中 选择 
EE 天 ， 单 市 于 确定 | 上 钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 























选取 该 边线 
~ 





图 17.3.4” 弯 边 特 征 1 图 17.3.5 ” 弯 边 的 线性 边 
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图 17.3.6 截面 草图 
创建 图 17.3.7 所 示 的 弯 边 特征 2， 选 择 下 拉 菜 单 二 和 加 | 一 > 四 于 于 
命令 .选取 图 17.3.8 所 示 的 边缘 为 弯 边 的 线性 边 , 在 谋 诬 二 项 下 拉 列 表 中 选择 当 
选项 ， 在 工 席 文本 框 中 输入 数值 15， 在 高度 文本 框 中 输入 数值 90， 在 | 套 才 长度 下 拉 列 表 中 选 
择 国 于 二 先 项 ; 在 而 攻 下 拉 列 表 中 选择 用 5JD 国 尘 项 ; 在 矿区 域 的 遍 文 本 框 中 输入 数值 0; 
单 击 属 二 豆 文 本 框 右 侧 的 惫 按钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 国光 项 , 然后 再 
在 折 这 半径 文本 框 中 输入 数值 0.5; 在 业 丸 日 区 域 的 珊 可 9 下 拉 列 表 中 选择 国 轩 选项 ， 在 




















预 下 本 司 下 拉 列 表 中 选择 国耻 寺 项 ， 单 击 “ 寺 边 ” 对 话 框 的 国 痛 定 | 拉 钮 ， 完 成 过 边 特 
征 2 的 创建 。 
| 
= 了 aa 
i 
图 17.3.7” 弯 边 特征 2 图 17.3.8 弯 边 的 线性 边 





Step5. 创建 图 17.3.9b 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 加 ==> 医 2 
个 今 ， 选 取 弯 边 特 征 1 和 弯 边 特征 2 为 镜像 源 特征 《图 17.3.9a)， 选 取 


YZ 基准 平面 为 镜像 平面 。 
镜像 源 特 征 
N 








a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 17.3.9 ”镜像 特征 1 
ee ee Eee ee 
在 宽度 选项 下 拉 列 表 中 选择 ; 在 距离 1 文本 框 中 输入 数值 5， 在 中 襄 引 文本 框 中 输 
入 数值 5， 在 医 攻 es 3， 在 吝 度 文本 框 中 输入 数值 90， 在 驼 考 长 度 下 拉 列 表 中 
选择 有 辐 先 项 ; 在 两 熙 下 拉 列 表 中 选择 EEC 玫 先 项 ， 在 天 于 区域 的 天 四 文本 框 中 输入 数值 
0， 单 击 项 综 国 文本 框 右 侧 的 向 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 合 令 中 选择 采光 项 ， 处 
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后 再 在 困 这 半径 | 文本 框 中 输入 数值 0.5， 在 目标 日 区域 中 的 加 卫 加 下 拉 列 表 中 选择 国 玩 项 ， 
在 时 二 同 下 拉 列 表 中 选择 甩 昭 国光 项 。 单 击 “ 交 边 ”对 话 框 的 区 确定 | 掖 钮 ， 完 成 弯 边 
特征 3 的 创建 。 





> = el 





图 17.3.10” 弯 边 特征 3 图 17.3.11 弯 边 的 线性 边 
Step7. 创建 图 17.3.12 所 示 的 弯 边 特征 4。 选取 图 17.3.13 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 
在 询 度 选 而 下 拉 列 表 中 选择 加 攻 滞 先 项 ， 在 本 文本 框 中 输入 数值 12， 在 清 谢 文 本 框 中 输入 数 
值 90， 在 | 蕊 考 长 度 下 拉 列 表 中 选择 则 生肖 先 项， 在 琴师 下 拉 列 表 中 选择 有 ESD 玫 先 项 ， 在 [三 
区 域 的 国 恒 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 欧 二 副 文 本 框 右 侧 的 鲁 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
命令 中 选择 加 至 挝 项 , 然后 再 在 站 村 # 径 文本 框 中 输入 数值 0.5; 在 业 列 口 区 域 中 的 思 开 昌 

















下 拉 列 表 中 选择 加 二; 先 IJ 页， 在 揭 角 止 双 日 下 拉 列 表 中 选择 羽 折 这 选项 。 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 
框 的 区 确定 | 拉 乌 ， 完 成 弯 边 特征 4 的 创建 。 
弯 边 线性 边 
1 放大 图 1 
/ A 旷 一 一 一 一 4 
i | 已 - 和 | -7 
图 17.3.12 ” 弯 边 特征 4 图 17.3.13 ” 弯 边 的 线性 边 





Step8. 创建 图 17.3.14b 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 = Ea 
一 EEE 全 仿 ,选取 穹 边 特征 3 和 弯 边 特征 4 为 镜像 源 特 征 (图 17.3.14a)， 选 取 
YZ 基准 平面 为 镜像 平面 。 








镜像 源 特 征 
-1 8 | 

中 全 口 恩 Df 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 


图 17.3.14 镜像 特征 1 


Step9. 创建 图 17.3.15 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 乓 入 | > 这 遇 
一 > 加 区 ET 后 分 ， 单 市 如 按钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 国 因 区 域 的 
要 面 匡 本 复 选 框 ， 单 击 [可 定 | 扩 钮 ， 绘 制图 17.3.16 所 示 的 截面 草图 。 在 要 二 |x 
域 的 本 了 出 下 拉 列 表 中 选择 用 本 对 | 半 项 , 在 列 朵 下 拉 列 表 中 选择 国光 项, 单 市 玉 确定 >| 
按钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 
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| 88.0 
\ = 加 
| ee | \ 
~ 
1 
图 17.3.15 ”法 向 除 料 特征 1 图 17.3.16 ” 除 料 截面 草图 





Step10. 创建 图 17.3.17 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 填 和 外 于 
一 > 问 恩 到 命令 ,选取 图 17.3.17 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 17.3.18 所 示 
的 截面 草图 。 在 牙科 虱 考 :区域 的 曲 各 访 洁 下 拉 列 表 中 选择 国 下 2 选项， 在 量 | 下 拉 列 表 中 选择 
要 更 光 项 ， 单 市 区 确定 | 按钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 2 的 创建 。 














30 一 一 
安 
50 
图 17.3.17 法 向 除 料 特征 2 图 17.3.18” 除 料 截面 草图 


有 全- 人 


Step11. 创建 图 17.3.19 所 示 的 拉 伸 特 征 1 选择 下 拉 菜 单 避 于 站 -| 一 > 国 国 了 于 人 人 ， 
进入 建 模 环 境 ; 选择 下 拉 药 单 皇上 六 总 ) wj = [0 Ent 命 今 ; 选取 图 17.3.19 
所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 17.3.20 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 反 向 ”按钮 中 |, 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 开 下 拉 列 表 中 选择 国 国 ， 在 电文 本 框 中 输入 0， 在 加 下 拉 列 表 中 选择 国 是 |， 
在 本 齐 文本 框 中 输入 3， 在 而 区 域 的 珊 | 下 拉 列 表 中 选择 思量 选项 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 
中 的 睛 痛 定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 











选取 该 面 





图 17.3.19” 拉 伸 特 征 1 图 17.3.20 ”截面 草图 





Step12, 创建 图 173.21 所 示 的 拉 介 特 征 2。 选 择 下拉 菜 单一 > EOE 

二 仿 ， 选 取 图 17.3.19 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 17.3.22 所 示 的 

截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 天 下拉 列表 中 选择 加 加 ,在 本 文本 框 中 输入 0， 在 本 下拉 

列表 中 选择 加 先 项 ， 在 本 要 文本 框 中 输入 1.5， 在 而 区 域 的 现下 拉 列 表 中 选择 国生 

项 ， 选 取 拉 伸 特征 1 作为 求 和 对 象 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 改 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 
征 2 的 创建 。 
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图 17.3.21 拉 伸 特征 2 图 17.3.22 截面 草图 


-全 ~ 


Step13. 创建 拔 模特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插 K 加 一 让 到 一 > “到 
， 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 医 到 下 拉 列 表 中 选择 。 单 击 且 上 六 钮 下 的 子 按钮 等 ， 选 
取 Z 轴 负 方向 作为 脱 模 的 方向 。 选 取 图 17.3.23 所 示 的 面 作 为 拔 模 固定 面 。 选 取 图 17.3.23 
所 示 的 表面 作为 拔 模 面 ， 设 置 拔 模 角 为 10。 单 市 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拔 模特 征 1 的 创建 。 








选取 此 模型 上 表面 
为 拔 模 固定 面 


选取 此 模型 侧 
面 为 拔 模 面 





图 17.3.23 ”定义 拔 模 固 定 面 和 拔 模 面 


i 创建 图 17.3.24b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 寺 人 EE > 
命令 ; 选取 图 17.3.24a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照, 在 要 加 的 过 区域 的 | 形状 
下 拉 列 表 中 选择 加 交 项 ， 在 国文 木 框 中 输入 0.3， 单 击 “ 边 倒 圆 ”对话 杠 的 六 确定》| 


按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


细节 特征 民 ) 














i 


= == 一 ==™» 


b) 圆 角 后 





[ 


a) 圆 角 前 
图 17.3.24 边 倒 圆 特 征 1 


Step15. 创建 图 17.3.25b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 2。 选 取 图 17.2.25a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 
照 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


1 
A 
已 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 17.3.25” 边 倒 圆 特征 2 


Step16. 创建 图 17.3.26 所 示 的 实体 冲压 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 将 模型 切换 至 “NX 饭 金 ”环境 ， 选 择 下 拉 菜 单一 二 全 > 
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一 本 ET 命令， 系统 阐 出 “实体 冲压 ”对 话 框 。 

(2) 者 在 “实体 冲压 ”对 话 框 本 下拉 列表 中 选择 于 光 项 ， 即 采 
用 冲 孔 类 型 创建 饭 金 特征 。 

(3) 定义 目标 面 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 嘎 疆 区 域 中 单 击 “ 目 标 面 ”按钮 嘲 ， 选 取 图 
17.3.27 所 示 的 面 为 目标 面 。 


| 


SS 





图 17.3.26 ”实体 冲压 特征 1 
(4) 定义 工具 体 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 闯 吉 区 域 中 单 击 “ 工 具体 ”按钮 国 ， 选 取 图 
17.3.28 所 示 的 特征 为 工具 体 。 
(5) 在 对 话 框 中 选中 [” 自动 判断 悍 度 、[” 隐 尊 工具 性 和 fw 恒定 厚度 复 选 框 ， 取消 选中 三 实体 冲压 过 全 加 
复 选 框 。 
(6) 单 击 “ 实 体 冲压 ”对 话 框 中 的 区 确定 4 钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 1 的 创建 。 





目标 面 





图 17.3.27 定义 目标 面 图 17.3.28 定义 工具 体 


Step17. 创建 图 17.3.29 所 示 的 矩形 阵列 特征 1。 

(1) 选择 命 从 今 。 选择 下 拉 : 菜单 皇上 总 ] m= 关联 复制 心 ) jp 图 实例 特征 [I). 
出 “实例 ”对 话 框 (一)。 

(2) 选择 复制 方式 。 单 市 = 圳 形 阵 下 下: 忱 乌 ， 系 统 弹出 “实例 ”对 
话 框 (二 )。 

(3) 定义 复制 对 象 。 选 取 实 体 冲压 特征 1 为 复制 对 象 ， 单 击 [_ 确定 上 护 钮 ， 系 统 弹出 
图 17.3.30 所 示 的 “输入 参数 ”对 话 框 。 

(4) 在 “输入 参数 ”对 话 框 中 输入 图 17.3.30 所 示 的 参数 ， 单 击 [确定 | 包 ， 系 统 弹 
出 “实例 ”对 话 框 。 

(5) 在 “实例 ”对 话 框 中 单 击 国 取消 | 扩 钮 。 

Step18. 创建 图 17.3.31 所 示 的 倒 角 特 征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 狂 拉 区 => 拐角 0)... 








国 一 ET 生命 全， 系统 弹出 “ 倒 
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角 ” 对 话 框 。 





YC 坊 置 20 mm 一 | 


| 确定 | 后 视图 | 取消 | 





图 17.3.29 ”矩形 阵列 特征 1 图 17.3.30 “输入 参数 ”对 话 框 
(2) 定义 倒 角 类 型 。 在 “ 倒 角 ”对 话 框 名 间 导 性 区域 的 方法 下 拉 列 表 中 选择 加 于. 
(3) 定义 要 倒 角 的 边 。 选 取 图 17.3.31 所 示 的 2 条 边线 ， 在 “文本 框 中 输入 3。 
(4) 单 击 “ 倒 角 ” 对 话 框 的 区 确定 六 钮 ， 完 成 倒 角 特 征 1 的 创建 。 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 17.3.31 倒 角 特征 1 
Step19. 创建 图 17.3.32 所 示 的 倒 角 特征 2。 选 取 图 17.3.32 所 示 的 2 条 边线 ， 圆 角 半 径 


值 为 2。 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 17.3.32 ” 倒 角 特征 2 
Step20. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单字 伯 四 ”> 
模型 。 





命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


17.4 级 金 件 3 


饭 金 件 模 型 及 模型 树 如 图 17.4.1 所 示 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 相国 | 一 口 国 3 更 合 今 ， 条 统 弹 出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 柄 凡 区 域 中 选择 全 加 伐 板 ， 在 轿 本 文本 框 中 输入 文件 名 称 hand， 单 击 L 碳 定 | 
钮 ， 进 入 饭 金 环境 。 
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pe :历史 记录 模式 

由 . 围 模 型 视图 

由 -是 [大 振 慑 机 

EE 镶 模型 历史 记录 
… 图 比 基 淮 坐 标 系 人 0) 
人 “图 辆 拉 伸 1) 


2 “回国 拉 伸 凶 

i … 图 滞 35 转 的 为 铬 金 丰 ) 
人 … 图 国 拉 伸 (8) 

由 “图 问 SB 法 向 降 料 后 ) 
en … 问 邮 边 倒 国 各 


17.4.1 ” 饭 金 件 模 型 及 模型 树 








Step2. 创建 图 17.4.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 各 天 站 "| 一 > 于 国 于 于 和信 ， 


进入 建 模 环境 ; 选择 下 拉 菜 单 攻 KG 一 ET 一 国人 命令 选取 ZX 平面 
为 草图 平面 , 选中 问 区 域 的 呈 名 归咎 间 天 礁 C8W8 复 选 框 , 绘制 图 17.4.3 所 示 的 截面 草图 , 在 3 
下 拉 列 表 中 选择 了 冲天 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 55， 其 他 采用 系统 默认 的 
设置 ， 单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 











- 
, 
和 i 
™, 
二 
一 
| 
i 





17.4.2” 拉 伸 特 征 1 17.4.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 17.4.4b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 六 加 一 > EE 
ET 合 令 ， 选 取 图 17.4.4a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ,在 覃 和 下 区 域 的 | 天 














下 拉 列 表 中 选择 用 更 沈 项 ， 在 畏 本 文本 框 中 输入 5; 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 的 区 确定 |jz 
钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
选取 该 边线 FL 


放大 图 
I 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
17.4.4” 圆 角 特征 1 
Step4. 创建 图 17.4.5b 所 示 的 抽 壳 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 => [EE 中 
“ 抽 壳 ”对 话 框 。 
(2) 定义 抽 壳 类 型 。 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 儿 下拉 列 表 中 选择 已 有 HEIESEEi 和 IJN 。 
(3) 定义 移 除 的 面 。 选 取 图 17.4.5a 所 示 的 加 亮 模型 表面 作为 抽 壳 移 除 的 面 。 





=——p ET 





命令 ， 系统 弹出 
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(4) 定义 抽 壳 方向 。 调 整 抽 壳 方向 指向 模型 外 部 。 
(5) 定义 厚度 。 在 大 国 区 域 的 帮 鲁 文本 框 内 输入 1。 
(6) 单 击 芝 确定 | 按钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 





a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
图 17.4.5 ” 抽 壳 特征 1 
Step5. 创建 图 17.4.6 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 ED 
加 攻 卫 天 全 今 ， 选取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 取消 选中 让 时区 域 的 号 名 建 中 间 基 准 ESts 复 选 杠 ， 
绘制 图 17.4.7 所 示 的 截面 草图 ， 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 | 3 下 拉 列 表 中 选 
择 了 加 先 项 , 在 鲁 下 拉 列 表 中 选择 民 殴 现 选 项 , 在 区域 的 押 吕 下 拉 列 表 中 选择 国 E 和 ) 
项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 | 区 确定 | 坟 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 














图 17.4.6 拉 伸 特征 2 图 17.4.7 截面 草图 


Step6. 将 模型 转换 为 饭 金 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 醒 区 8 全 今 ， 进 入 NX 饭 金 环境 。 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 一 KG 一 > EEC 一 > 了 E 生 的 国人 命 今 ， 系 统 弹 
出 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 。 选 取 图 17.4.8 所 示 的 面 ， 单 击 [确定 | 扩印 ， a 
选取 该 面 











妈 17.4.8 ”定义 选取 面 
Step7. 创建 图 17.4.9 aa 3。 选 择 下 拉 菜 单 | 萌生 人 mm 上 EL 有 二 一 一 





加 ET 生命 今 ， 寺 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 17.4.10 所 示 的 截面 草图 ， 选 取 [ 全 中 机 
作为 拉 伸 的 方向 。 在 列 量 下 拉 列 表 中 选择 5 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 0; 在 


128 UG NX 8.0 饭 金 设计 实例 精 解 





要 本 下 考 列 表 中 选择 出 选项 ， 在 二 本 区 域 的 机 二 下 拉 列 表 中 选择 国 洲 归 移 项 ， 采 用 系统 默 
认 的 求 差 对 象 ， 单 击 [ 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 





图 17.4.10 ”截面 车 图 
Step8. 创建 图 17.4.11 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 选 择 下 拉 表 单 守 人 人 | > 2 芭 
一 > 可 车 于 加 量 合 仿 ,选取 如 图 17.4.11 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 17.4.12 所 示 的 截 


面 草图 。 在 呈 电 图 [x 域 的 网 剖 玉 潮 下 拉 列 表 中 选择 国 本 对 六 项 , 在 属相 下 拉 列 表 中 选择 EE 表 
选项 ， 单 击 区 确定 | 斤 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 


17.4.9” 拉 伸 特 征 3 









选取 该 面 
\ 


| 本 





17.4.11 法 向 除 料 特征 1 17.4.12 ”截面 草图 





Step9. 由 17.4.13b J 倒 圆 特征 2。 切 换 至 建 模 环境 。 选 择 下 拉 采 


3 内 今 ， 选取 图 17.4.13a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 


参照 ， 在 对 文本 框 中 输入 1， 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 的 区 到 定 》 | 护 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 
2 的 创建 。 








a) 圆 角 前 


b) 圆 角 后 
17. 4.13 边 倒 圆 特征 2 


Step10. 保存 狐 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 度 任 因 mm 和 攻 下 下 





命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 





实例 18 电 兰 外壳 组 件 
18.1 实例 概述 


本 实例 详细 介绍 了 图 18.1.1 所 示 的 电源 外 元 的 设计 过 程 。 在 创建 饭 金 件 1 时 ， 应 注意 
将 实体 转化 为 级 人 金 和 实体 冲压 的 应 用 ， 通 过 这 两 个 折 弯 特征 创建 出 可 以 与 级 金 件 2 进行 配 
合 的 形状 ， 此 处 的 创建 思想 值得 信 鉴 。 






N 
饭 爹 件 2 





18.1.1 电源 外 壳 组 件 


18.2 家 金 件 1 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 岁 18.2.1 所 示 。 





图 各 矩形 阵列 (231) 





-… 鲍 历史 记录 模式 一 国 且 实例 [0.1] (23)/ 拉 伸 zl 
由 困 , 模 型 视图 一 装 于 实例 [0 18] C317 拉 伸 G2) 
由 .六 [ 台 摄 像 机 图 问 s8 法 向 除 料 名 4) 
日 -模型 历史 记录 … 回 问 58 法 向 除 料 (25) 
~ 图 比 基准 坐标 于 (0) … 轿 口 基准 平面 (26) 
“图 辐 58 突出 块 4) 回电 回转 7) 
了 图 时 38 变 边 2) 图 团 过 例 圆 28) 
- 回 司 吕 这 过 3 国字 5H 实体 冲压 (29) 
一 图 回 58 法 向 除 料 (4) … 回 罗拉 伸 (33) 
图 全 5B 弯 进 占 ) 图 问 38 法 向 除 料 (34) 
图 已 SB 误 边 8) 图 口 基准 平面 (35) 
-回电 镜 情 特 证 7) -图 鸭 拉 伸 36) 
一 国 由 58 剖 过 (13) … 回 罗拉 伸 67) 
… 国 导 358 襄 边 (4) -图 息 过 出 园 (331 
一 图 回 拉 伸 (5) -图 请 过 出 园 (391 
图 加 58 突出 块 46) 图 浸 强 实体 冲压 mn) 
“图 回 58 法 向 除 料 47) … 轿 记 厂 性 阵列 (44) 
i 图 旱 镜 朝 特 证 “(150 be 了 图 前 SN 实体 冲压 40 /Instance [45) 
S 辆 四 拉 伸 总 1) 站 了 图 前 SN 实体 冲压 ft017Tnstanee [48) 
一 图 园 实 同化 的 拉 伸 必 2) 一 国 亡 SH 实体 冲压 (40)/Instance 个 1) 








18.2.1 饭 金 件 模型 及 模型 树 
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Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 信 @ 天国 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 狠 几 区 域 中 选择 司 贡 本 下 相模 板 ， 在 | 作文 本 框 中 输入 文件 名 称 down_cover， 单 击 
| 梢 定 | 光 钮 ， 进 入 饭 金 环境 ，。 

Step2. 创建 图 18.2.2 所 示 的 突出 块 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 @ mm 和 EE 
话 框 。 

(2) 定义 突出 块 截面 。 单 击 较 按钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 者 区 域 的 
厅 于 和 要 面 攻 到 复 选 框 ， 单 击 [| 十 | 灾 钮 ， 绘 制图 18.2.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 厚度 属性 。 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 区 国文 本 框 中 和 输入 数值 1; 
单 击 上 确定 划 | 拉 钮 ， 完 成 突出 块 特征 1 的 创建 。 








命令 ， 系 统 弹出 “突出 块 ” 对 








和 
[am 
x 
十 
”下 
eg | 
图 18.2.2” 突出 块 特征 1 图 18.2.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 18.2.4 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1 ) 选择 下 拉 菜 单 | 手 各 一 > EE 一 EEC 
框 。 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 18.2.5 所 示 的 边缘 为 弯 边 的 线性 边 





命令 ， 系 统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 


边 





到 对 
zt 局 
Ye 
WC ER 
图 18.2.4 弯 边 特征 1 图 18.2.5 这 边 的 线性 边 


(3) 定义 弯 边 属性 。 在 村 本 过 页 下 拉 列 表 中 选择 辐 尘 项 ; 在 攻 虹 文本 框 中 输入 数值 85， 
在 渍 度 文本 框 中 输入 数值 90， 在 天才 度 下 拉 列 表 中 选择 gm 选项， 在 下 下 下 拉 列 表 中 选择 
ET 寺 项 ， 在 加 国文 木 框 中 和 输入 数值 0.0， 单 击 殉 二 加 文本 框 右 侧 的 一 按钮 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 了 于 训 量 尘 项 , 然后 在 玉芝 # 径 | 文本 框 中 输入 数值 0.5; 在 王 模 日 区 域 中 的 
浙 要 上 日 下 拉 列 表 中 选择 国 国 远 项， 在 所 师 蝇 加 下拉 列表 中 选择 国 国 选项 。 

(4) 单 击 “ 弯 边 ”对 话 框 的 [ 芝 靖 定 > | 掖 钮 ， 完 成 过 边 特 征 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 18.2.6 所 示 的 亚 边 特征 2， 选 取 图 18.2.7 所 示 的 边缘 为 弯 边 的 线性 边 , 在 
宽度 选项 下拉 列 表 中 选择 国 国 对 先 项 ;在 攻 度 文本 框 中 输入 数值 10， 在 吉文 本 框 中 输入 数值 
90， 在 过 长 廊下 拉 列 表 中 选择 国 汪 选项 ， 在 册 谨 下 拉 列 表 中 选择 国 玉 加 时 移 项 ， 在 衣 区 
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域 的 国 图 文本 框 中 输入 数值 0， 单 市 欧 本 一文 本 框 右 侧 的 全 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命 
令 中 选择 了 村 项 , 然后 再 在 区 要 文 本 框 中 输入 数值 0.5; 在 卫 酉 域 中 的 本 可可 下 
拉 列 表 中 选择 国 四 选项 ， 在 晤 和 ER 可 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 。 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 的 
[确定 | 抱 乌 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 








FP 
2 , XC 
V 检 1 
新书 | 
图 18.2.6 弯 边 特征 2 图 18.2.7 弯 边 的 线性 边 


Step5. 创建 图 18.2.8 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 Rg 一 [ED 一 可 区 
出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 鸭 按 钮 ， 选 取 图 18.2.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 
消 选中 吉本 区 域 的 门面 奸 币 本 菇 自 E 划 复 选 枉 ， 单 击 已 靖 定 | 近 钮 ， 绘 制图 18.2.10 所 示 的 截面 
草图 。 

(3) 定 义 除 料 的 深度 属性 , 在 本 本- 区域 的 问 章 六 法 下拉 列表 中 选择 国 古 时光 项 , 在 中 
下 拉 列 表 中 选择 下 国 过 项 . 

(4) 单 市 [确定 Dj 包 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 





命令 系统 弹 














图 18.2.8 法 向 除 料 特征 1 图 18.2.9 定义 草图 平面 
Step6. 创建 图 18.2.11 所 示 的 弯 边 特征 3。 





下 


省 
放大 图 | 
| 
| 
| 
| 
| 





图 18.2.10” 除 料 截面 草图 图 18.2.11 弯 边 特征 3 





(1) 选择 下 拉 菜 单 | 手 和 名 = EE 于 合 
框 。 


请 令 ， 系 统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 
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(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 18.2.12 所 示 的 边缘 为 弯 边 的 线性 边 。 

(3) 定义 弯 边 属性 。 在 寅 襄 迁 天 下 拉 列 表 中 选择 时; 先 项 ， 在 距离 1 文本 框 中 输入 数 
值 5， 在 虹 岛 到 文本 框 中 输入 数值 5， 在 此 朗 | 文 本 框 中 输入 数值 5， 在 剖 尽 文本 框 中 输入 数值 
90， 在 | 过 考 & 度 下 拉 列 表 中 选择 国光 项， 在 所 下 拉 列 表 中 选择 是 六 BB 于 和 所， 在 丹 区 
域 的 大 国文 本 框 中 输入 数值 0， 单 击 刁 二 枚 文本 框 右 侧 的 全 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命 


















令 中 选择 区 束 3 国 选 项 , 然后 再 在 时 二 文本 框 中 输入 数值 0.5; 在 王 列 日 区 域 中 的 肠 雪 上 可 下 
拉 列 表 中 选择 区 和 ， 在 深度 文本 框 中 输入 0.1， 在 馈 寞 文本 框 中 输入 2， 在 强 而 上 要 加 下 拉 
列表 中 选择 上 由 


(4) 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 的 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 麻 边 特征 3 的 创建 。 
Step7. 创建 图 18.2.13 所 示 的 要 边 特征 4。 





图 18.2.12 ” 弯 边 的 线性 边 图 18.2.13 ” 弯 边 特征 4 





(1) 选择 下 拉 菜 单 王八) =—_> Ela 
框 。 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 18.2.14 所 示 的 边缘 为 弯 边 的 线性 边 。 

(3) 定义 弯 边 属性 。 在 宽 计 类 页 下 拉 列 表 中 选择 加 了 于 选项 ， 在 距离 1 文本 框 中 输入 数 
值 5， 在 四 元 名 文本 框 中 输入 数值 5， 在 可 文本 框 中 输入 数值 5， 在 泗 谢 文本 框 中 输入 数值 
90， 在 过 讽 下 拉 列 表 中 选择 加 于 先 项 ， 在 册 册 下 拉 列 表 中 选择 奴 六 加 于 所 , 在 丹 区 
域 的 圈 加 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 项 时 国文 本 框 右 侧 的 磺 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 全 


全 今 ， 系 统 弹出 “这 边 ”对 话 


















令 中 选择 国王 强国 交 项 , 然后 再 在 新 s 径 文本 框 中 输入 数值 0.5; 在 王 裂 日 区 域 中 的 民 E 可 下 
拉 列 表 中 选择 寺 项 ， 在 文本 框 中 答 入 0.1， 在 守则 文本 杠 中 输入 2， 在 二 可 下 和 
列表 中 选择 国 大 贡 


(4) 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 柜 的 过 |i 完成 弯 边 特征 4 的 创建 。 





图 18.2.14 ” 弯 边 的 线性 边 
Step8. 创建 图 18.2.15b 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 乓 入 => al 








一 > 号 E33 天 和 仿 ， 选取 半边 特征 1、 弯 边 特征 2、 法 向 除 料 特征 1、 弯 边 特 征 3 和 弯 
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边 特征 4 为 镜像 源 特 征 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 [_ 殉 定 _ 上 4% 乌 ， 完 成 镜像 特 
征 1 的 创建 。 






2 
上 
并 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 18.2.15 ”镜像 特征 1 

Step9. 创建 图 18.2.16 所 示 的 弯 边 特征 5， 选取 图 18.2.17 所 示 的 边缘 为 弯 边 的 线性 边 ， 
在 席 度 选项 下 拉 列 表 中 选择 国力 强 先 项 ， 在 长度 | 文本 框 中 输入 数值 5， 在 痪 度 文本 框 中 输入 数 
值 900， 在 过 长 度 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 台 先 项 ， 在 外 虑 下 拉 列 表 中 选择 轩 吧 由 和 4 项， 在 喇 
区 域 的 国 恒 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 欧 二 副 文 本 框 右 侧 的 鲁 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
命令 中 选择 了 国 呈 选项 , 然后 再 在 并 文本 框 中 输入 数值 0.5; 在 业 权 日 多 域 中 的 于 可 上 要 
下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 在 加 师 同 回 下 拉 列 表 中 选择 国 国 时 先 项 。 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 
的 区 确定 > 上 安 钮 ， 完 成 弯 边 特征 5 的 创建 。 

















图 18.2.16 ” 弯 边 特征 5$ 图 18.2.17 ” 弯 边 的 线性 边 


Step10. 创建 图 18.2.18 所 示 的 这 边 特征 6, 选取 图 18.2.19 所 示 的 边缘 为 弯 边 的 线性 边 ， 
在 席 度 选项 下 拉 列 表 中 选择 国 改 强 先 项 ， 在 并 | 文本 框 中 输入 数值 5， 在 光度 文本 框 中 输入 数 
值 900， 在 过 寺 长 度 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 对 先 项 ， 在 外 谨 下 拉 列 表 中 选择 轨 二 凤 和 4 项， 在 评 
区 域 的 国文 本 框 中 输入 数值 0， 单 击 敬 二 副 文 本 框 右 侧 的 鲁 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
命令 中 选择 了 十 下 先 项 , 然后 再 在 近江 文本 框 中 输入 数值 0.5; 在 业 棱 日 区 域 中 的 疡 这 上 要 
下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 在 加 是 束 回 下 拉 列 表 中 选择 国 国 于 选 项。 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 
的 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 弯 边 特征 6 的 创建 。 

















图 18.2.18 ” 弯 边 特征 6 图 18.2.19 ” 弯 边 的 线性 边 
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Step11. 创建 图 18.2.20 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 盾 人 EE > BB 
钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 绘 制 草图 。 单 击 加 和 按钮 , 选取 图 18.2.21 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 18.2.22 
所 示 的 截面 草图 。 

(3) 设置 拉 伸 属 性 。 在 击 机 区 域 中 的 国 旺 妆 昌 下拉 列表 中 选择 名 | 选项 在 机 加 区 域 的 葬 红 
下 拉 列 表 中 选择 回国 选 项， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 值 0， 在 者 唱 区 域 的 些 课 下 拉 列 表 
中 选择 @E 辐 选项 ， 并 在 其 下 的 距 褒 文 本 框 中 输入 值 2， 在 帝 各 下 拉 列 表 中 选择 
采用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

(4) 单 击 区 确定 引 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 创建 。 


命令 (或 单 击 国术 





> [ET 














令 ， 单 击 [ 回 按钮 ， 选 取 图 18.2.24 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.2.25 所 示 的 截面 
草图 。 单 击 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 突出 块 特征 2 的 创建 。 











选 此 面 为 草图 平面 Y 
口 
二 _ 
1 - = 
图 18.2.23 ”突出 块 特征 2 图 18.2.24 定义 草图 平面 图 18.2.25 ”截面 草图 


Step13. 创建 图 18.2.26 所 示 的 法 癌 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 十 玉 加 | > 加 囊 
出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 [ 回 按钮 ， 选 取 图 18.2.27 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 18.2.28 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定 义 除 料 的 深度 属性 。 在 苹 往 晶 生 -区域 的 较 昌 让 法 下 拉 列 表 中 选择 国有 计 项 , 在 咒 
下 拉 列 表 中 选择 USES 靖 ; 先 JI 页 。 

(4) 单 击 [区 形 证 | 拉 乌 ， 完 成 法 向 除 料 特征 2 的 创建 。 





ET 命令 ， 系 统 洋 
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选 此 面 为 草图 平面 


Ld 










18.2.26 





图 18.2.27 定义 草图 平面 





图 18.2.28” 除 料 截面 草图 

Step14. 创建 图 18.2.29b 所 示 的 镜像 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 寺 入 > sy 
一 > 命令， 选取 突出 块 特征 2 和 法 向 除 料 特征 2 为 镜像 源 特征 (图 18.2.29a 
所 示 )，ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 _ 确定 只 钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 








a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 18.2.29 ”镜像 特征 2 


Step15. 创建 图 18.2.30 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 插 大 G 一 > 四 于 一 > 所 于 
“ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 绘 制 草图 。 单 击 国 按钮 , 选取 图 18.2.31 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 18.2.32 
所 示 的 截面 草图 。 

(3) 设置 拉 伸 属 性 。 在 击 机 区 域 中 的 国 久 妆 量 下 拉 列 表 中 选择 名 | 选项 在 机 加 区 域 的 葬 引 
下 拉 列 表 中 选择 E 辐 选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 值 0， 在 役 昌 区 域 的 蒜 吏 下 拉 列 表 
中 选择 [王选 项 ， 并 在 其 下 的 臣 负 文本 框 中 输入 值 15; 在 而 网 下 拉 列 表 中 选择 
采用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 
(4) 单 击 天 确定 | 接 饵 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 

0 pa 








| 和 


图 18.2.30” 拉 伸 特 征 2 图 18.2.31 定义 草图 平面 图 18.2.32 ”截面 草图 
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Step16. 创建 图 18.2.33 所 示 的 拉 伸 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 国 Nl 一 EE 
“ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 绘 制 草图 。 单 击 因 接 钮 , 选取 图 18.2.31 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 18.2.34 
所 示 的 截面 草图 。 

(3) 设置 拉 伸 属 性 。 在 画 机 区域 中 的 伏旱 宇 半 量 下 拉 列 表 中 选择 评选 项 在 释 国 区域 的 轿 区 
ee 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 者 日 区 域 的 贰 更 下 拉 列 表 
国 选 项 ， 在 醒 台 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 





一 > 四 匡 生命 令 ， 系 统 弹出 








(4) , 完成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 
Step17. 创建 图 18.2.35 所 示 的 矩形 阵列 特征 1。 





18.2.33 拉 伸 特 征 3 18.2.34 ”截面 草图 18.2.35 ”和 矩形 阵列 特征 1 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捕 六 . 避 ] mp E> EE 人 ^ ， 系 统 弹 
出 “实例 ”对 话 框 。 





(2) 定义 阵列 源 。 单 击 必 FREE | 拉 乌 ， 在 实例 对 话 框 中 选取 拉 
伸 特 征 3 为 矩形 阵列 源 . 





(3) 设置 阵列 参数 。 单 市 确定 | 筷 ， 不 国 加 加 对 话 框 中 的 国 因 区 域 选中 国 轩 出 单 
选项 , 在 区 向 的 燥 量 文 木 框 中 输入 1, 在 四 贪 豆 文 本 框 中 输入 0, 在 蛙 机 的 区 对 文本 框 中 输入 19， 
在 卫 蝙 加 文本 框 中 输入 7。 

(4) 单 击 [确定 入 钮 ， 然 后 单 击 芒 按钮 ， 再 单 击 取 消光 饥 ， 完 成 乔 形 阵 
列 特征 1 的 创建 

Step18. 创建 图 18.2.36 所 示 的 法 癌 除 料 特征 3。 选 取 图 18.2.37 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 18.2.38 所 示 的 截面 草图 ， 在 殉 电 本 区 域 的 天 油 下 拉 列 表 中 选择 有 本 时 寺 
项 ， 在 国 醒 下拉 列表 中 选择 EE 于 交 项 ， 单 市 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 3 的 
创建 。 














。 选 此 面 为 草图 平面 








图 18.2.36 ”法 向 除 料 特征 3 图 18.2.37 定义 草图 平面 图 18.2.38 ” 除 料 截面 草图 
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Step19. 创建 图 18.2.39 所 示 的 法 向 除 料 特征 4。 选 取 图 18.2.37 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 18.2.40 所 示 的 截面 草图 ; 在 请 弓 国 区 域 的 加 是 十 局 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 这 
项 ， 在 大 日 下 拉 列 表 中 选择 E 这 项 ， 单 击 攻 和 十 间 | 拉 馈 ， 完 成 法 向 除 料 特 征 4 的 
创建 。 








图 18.2.39 ”法 向 除 料 特征 4 图 18.2.40” 除 料 截面 草图 


Step20. 创建 图 18.2.41 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 若 KG 一 > EEC 一 > 口 ESE 时 今 ， 示 统 弹 出 “基准 
平面 ”对 话 框 。 

(2) 选择 创建 基准 平面 的 方法 。 在 计量 下 拉 列 表 中 选择 

(3) 定义 参照 平面 ,。 选取 图 XY 平面 为 参照 平面 , 在 九 蝇 区域 中 的 距离 文本 框 中 输入 43。 

(4) 单 击 区 确定 | 术 包 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step21. 创建 图 18.2.42 所 示 的 回转 特征 1。 








面 到 控 某 一 只 离 选项 O 





18.2.41 ”基准 平面 1 18.2.42 ”回转 特征 1 


(1) 选择 下 拉 菜 单 苞 3 一 加 [ED 图 合 令 ， 进 入 建 模 环境 。 

(2) 选择 命令 。 选择 国 本 | 一 ED 一 了 加 圣洁 今 (或 单 击 冉 控 包 )， 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(3) 定义 特征 的 截面 。 单 击 较 按 钮 ， 选 取 Step20 创建 的 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制 
图 18.2.43 所 示 的 截面 草图 。 









选取 此 边 作 为 回转 轴 


18.2.43 截面 草图 
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(4) 定义 回转 轴 。 在 图 形 区 选取 图 18.2.43 所 示 的 边线 作为 回转 轴 。 

(5) 在 霹 蝎 区 域 的 环 训 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 总 度 文本 框 中 输入 数值 0， 
在 车 束 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 并 在 其 下 的 总 度 文本 框 中 输入 数值 360， 在 击 名 区 域 的 下 拉 
列表 中 选择 国生 本 选项. 

(6) 单 击 于 确定 >| 按钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 

Step22. 创建 图 18.2.44 所 示 的 圆 角 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 下 二 有“ 浊 斑 特征 小 
统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 边 。 选 取 图 18.2.45 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 在 毕 可 1 文本 框 中 输入 圆 角 
半径 值 2。 





选取 此 边线 





图 18.2.44 圆 角 特征 1 图 18.2.45 ”选取 圆 角 参照 边 


(3) 单 击 玉 确定 >| 扩 钮 ， 完 成 圆 角 特征 1 的 创建 。 

Step23. 创建 图 18.2.46 所 示 的 实体 冲压 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 电 弄 | 一 FEED 命令， 进入“NX 饭 金 ”设计 环境 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 旺 入 EY 一 > EE 于 >» EE 有 命 今 ， 

(3) 定义 实体 冲压 目标 面 和 工具 体 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 逆 下 拉 列 表 中 选择 上 到 
选项 ， 选 取 图 18.2.47 所 示 的 面 为 目标 面 ， 选 取 图 18.2.48 所 示 的 实体 为 工具 体 ， 选 中 
[” 自动 判断 悍 度 、 I[w 隐 尊 工具 性 入 恒定 厚度 复 选 框 ， 取消 选中 上 实体 冲压 过 便 加 复 选 框 。 

注意 : 创建 完 此 步 的 实体 冲压 特征 后 ， 系 统 会 自动 将 前 面 所 创建 的 回转 和 边 倒 圆 特征 








县 
总 >、、 ”日 标 而 工具 体 





图 18.2.46 ”实体 冲压 特征 1 图 18.2.47 目标 面 加 16.48， 汪 黄 术 

(4) 单 击 LX 确定 >》| 术 包 ， 完 成 实体 冲压 特征 1 的 创建 。 

step24. 创建 图 18.2.49 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 ET 
一 厅 匠 可 强国 洁 今 , 渤 取 图 18.2.50 为 草图 平面 ,绘制 图 18.2.51 所 示 的 截面 草图 ,在 
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文本 框 中 输 
有 选项， 采用 


区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 副 ， 在 唱 归 下 拉 列表 中 选择 回国 选项 ， 并 在 其 下 的 本 
入 数值 0; 在 医 训 下 拉 列 表 中 选择 ES 二 先 J 贡 ， 在 而 多 下 拉 列 表 中 选择 
系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 [ 世 形 宣 “| 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 












选取 此 表面 为 襄 图 面 





图 18.2.51 截面 草图 
Step25. 创建 图 18.2.52 所 示 的 法 向 除 料 特征 5。 选取 图 18.2.53 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 18.2.54 所 示 的 截面 草图 ， 在 隐 站 属性 区域 的 哎 浊 让 法 下拉 列表 中 选择 国语 于 六 
项 ;在 限制 下 拉 列 表 中 选择 呈 Elill; 下 “| 按钮， 完成 法 向 除 料 特征 5 的 
创建 。 








选取 此 表面 为 固定 面 








图 18.2.52 ”法 向 除 料 特征 5 图 18.2.53 ”定义 草图 平面 
Step26. 创建 图 18.2.55 所 示 的 基准 平面 2。 





图 18.2.54 ”截面 草图 图 18.2.55 ”基准 平面 2 


140 UG NX 8.0 令 金 设 计 实 例 精 解 





(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 > ET 一 > 站 EEC 命令 ， 系 统 阐 出 “基准 
平面 ”对 话 框 。 

(2) 选择 创建 基准 平面 的 方法 。 在 寺 可 下 拉 列 表 中 选择 国 训 本 | 渤 项 ， 

(3) 定义 参照 平面 。 选 取 ZX 平面 为 参照 平面 ， 在 偏 置 区 域 的 臣 训 文本 框 中 输入 55。 

(4) 单 击 于 确定 | 护 饵 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 

Step27. 创建 图 18.2.56 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 手包] > 上 LA 天。 
一 > 站 ES 天生 命令 ， 选 取 基 准 平面 2 为 草图 平面 ,绘制 图 18.2.57 所 示 的 截面 草图 ; 在 
方向 区 域 中 的 租 指 十 闪 量 下 拉 列 表 中 选择 竖 选 项 ， 在 型 看 下 拉 列 表 中 选择 [加 国 选 项 ， 并 在 其 下 
的 路 离 文 本 框 中 输入 数值 0， 在 轩 风 下 拉 列 表 中 选择 国 避 寺 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 
数值 6， 在 轴 如 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 光 项 。 单 击 下 确定 || 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 














图 18.2.57 截面 草图 
Step28. 创建 图 18.2.58 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 蕙 入 -> Ee 
一 人 ET 生命 今 ， 选 取 图 18.2.59 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.2.60 所 示 
的 截面 草图 ; 在 方向 区 域 中 的 兹 指定 舌 量 下 拉 列 表 中 选择 加 选项; 在 开间 下 拉 列 表 中 选择 国 国 渤 
项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 0; 在 结束 下 拉 列 表 中 选择 国 诗 选项 , 并 在 其 下 的 距离 文 
本 框 中 输入 数值 2.5， 在 而 萄 下 拉 列 表 中 选择 圈 旦 号 中 先 项 ， 选 取 拉 伸 特 征 5 为 求 和 对 象 。 单 
市 上 确定 >| 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 

















图 18.2.58” 拉 伸 特 征 6 图 18.2.59 ”定义 草图 平面 
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图 18.2.60 ”截面 草图 
Step29. eae 18.2.61 ee 2 
(1) 选择 命令 培 ，、 痰 树 下 拉 营 上 细节 特 在 站) k 
mm ET 合 
(2) 定义 圆 角 边 0 
半径 值 0.5。 
(3) 单 击 [攻关 定 > | 扩 钮 ， 完 成 圆 角 特征 2 的 创建。 









图 18.2.61 圆 角 特征 2 





图 18.2.62 ” 圆 角 参照 边 


Step30. 创建 图 18.2.63 所 示 的 圆 角 特征 3。 选 取 图 18.2.63 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 
在 曙 本 昌文 本 框 中 输入 圆 角 半径 值 >。 单 击 LX 确定 》| 术 钮 ， 完 成 圆 角 特 征 3 的 创建 。 


人 册 角 边线 


-一 一 ~ 





be 
了 上 | 

Fi ™ 
i ee 





图 18.2.63” 圆 角 特征 3 
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Step31. 创建 图 18.2.64 所 示 的 实体 冲压 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 将 模型 切换 至 “NX 饭 金 ”环境 。 选 择 下 拉 菜 单 葡 六 人 wp> 匡 

> | EEE. 

(2) 定义 实体 冲压 目标 面 和 工具 体 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 洱 下 拉 列 表 中 选择 记 汪 | 
选项 ,选取 图 18.2.65 所 示 的 面 为 目标 面 ,选取 图 18.2.66 所 示 的 实体 为 工具 体 ,选取 图 18.2.67 
所 示 的 面 为 冲 裁 面 , 选中 由 自 二 类 断 厚度 、Iv 隐 基 工具 体 入 恒定 厚度 复 选 框 , 取消 选中 品 实 伟 中 压 这 侠 加 
复 选 框 。 

(3) 单 击 确定 >| 护 钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 2 的 创建 。 











图 18.2.64 ”实体 冲压 特征 2 图 18.2.65 ”目标 面 图 18.2.66 工具 体 





选取 冲 裁 面 


18.2.67 ”定义 种 裁 面 
Step32. 创建 图 18.2.68 所 示 的 矩形 阵列 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 辐 | mm EL 
一 > FIEEIEI 生 介 仿 ， 单 击 LEHE | 拉 乌 ， 远 取 Step31 所 创 
建 的 实体 冲压 特征 2 为 复制 对 象 ， 在 “输入 参数 ”对 话 框 中 ， 在 亚当 至 文本 框 中 输入 数值 
2， 在 亚 儿 二 文本 框 中 输入 数值 -84， 在 于 人 的 枚 昌文 本 框 中 输入 数值 2， 在 至 费时 文本 框 中 输入 
数值 -110。 

Step33. 创建 图 18.2.69 所 示 的 法 同 除 料 特征 6。 选取 图 18.2.70 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 18.2.71 所 示 的 截面 草图 ， 在 隐 吕 性 区 域 的 区 洁 下 拉 列 表 中 选择 国 于 天 六 
项 ， 在 赔本 下 拉 列 表 中 选择 国语 计 挝 项 ， 单 市 于 确定 | 斤 乌 ， 完 成 法 向 除 料 特征 6 的 
创建 。 
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| 68,0 





所 一 
1 | 全， i ,| 
| 
图 18.2.70 ”定义 草图 平面 图 18.2.71 截面 草图 








Step34. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 立 作 四 | _=> 回 区 5 的 时 命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 
模型 。 


18.3 饭 金 件 2 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 岁 18.3.1 所 示 。 





a 
-人 历史 记录 模式 图: 用 s 实体 冲压 (4) 
Hj 模型 视图 | … 轿 记 浅 性 阵列 1 
| 茹 报价 机 i … 轿 记 引 宗 导 中 压 4)/Tnstance [19) 
[党 用 户 表 达 式 一 国 国 拉 仲 ‘22) 
白 人 力 史 记录 … 国 需 回 转 它 3) 
a ls 基准 坐标 系 站 1 “国力 过 到 图 让 4) 
a “回回 5 窒 出 块 (1) 了 辆 5 汪 s1 实体 中 压 人 5) 
i 一 国共 中 s8 弯 进 多) -加 天 北 性 阵列 (29) 
rs 时 53 弯 谢 癌 ] 王国 旨 实体 冲压 忆 5) Instance (307 
-回回 sH 法 向 降 料 以) -回回 拉 伸 133) 
i 图 辟 38 折 弯 占 ) … 轿 才 下 回转 1347 
所 团 胖 5 折 弯 色 ) -回国 这 到 加 (357 
i “图 异 和 错 像 特征 7) 国语 sl 实体 冲压 36) 
一 图 加 35 便 角 U0) - 回 量 斌 性 阵列 [40) 
有 -图 回 拉 伸 {117 “电池 引 实 性 神 庄 361/Tnstance [41) 
E 了 图 者 回转 02) 图 局 3 弯 过 (45) 
区 图 钱 过 全 加 | -加 各 s8 法 向 除 料 (46) 








图 18.3.1 人 狐 金 件 模型 及 模型 树 








Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 BE 一 IE 命令， 系统 阐 出“ 新建” 对 话 
框 . 在 可 至 区域 中 选择 全 罗 回归 模板 , 在 医 王 文本 框 中 输入 文件 名 称 top_cover, 单 市 [一 确定 “| 
按钮 ， 进 入 饭 金 环境 。 

Step2. 创建 图 18.3.2 所 示 的 突出 块 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 KG => 器 村 于 于 
话 框 。 

(2) 定义 突出 块 截面 。 单 击 较 按钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 者 区 域 的 
呈 于 和 要 面 匡 到 复 选 框 ， 单 击 [确定 | 灾 钮 ， 绘 制图 18.3.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 厚度 属性 。 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 国 本 文本 框 中 输入 数值 1 





R 令 ， 系 统 弹 出 “突出 块 ” 对 
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单 击 [于 确定 | 拉 钒 ， 完 成 突出 块 特征 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 18.3.4 所 示 的 弯 边 特征 1。 


Y 








引 | | 
二 | 外 
人 150.0 | 
= = 
图 18.3.2 ”突出 块 特征 1 图 18.3.3 ”截面 草图 图 18.3.4” 弯 边 特 征 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 XE = EU 一 EEE 
“ 弯 边 ”对 话 框 。 

@ 定义 线性 边 ， 选取 图 18.3.5 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 

(3) 定义 宽度 。 在 要 工区 域 的 密度 选 页 下 拉 列 表 中 选择 加 加 寺 项 . 

(4) 定义 弯 边 属性 。 在 章 这 恒生 区域 的 绒 诈 文本 框 中 输入 数值 85， 在 间 度 文本 框 中 输入 
数值 90， 在 过 考 长 度 下 拉 列 表 中 选择 国 于 当先 项 ， 在 哄 下 拉 列 表 中 选择 时 EB 中 世 . 

(5) 定义 弯 边 参数 。 在 三 区 域 的 而 文本 框 中 输入 数值 0， 在 -打者 数 - 芭 域 中 单 击 新 过 半径 
文本 框 右 侧 的 一 按 钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 车 半 项, 处 后 再 在 医 本 要 广 
本 框 中 输入 数值 0.5; 其 他 参数 采用 系统 默认 值 。 

(6) 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 的 节育 到 || 完成 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 18.3.6 所 示 的 弯 边 特征 2。 选 取 图 18.3.7 所 示 的 边缘 为 弯 边 的 线性 边 ， 详 
细 操 作 过 程 参见 上 一 步 。 





BSA4 





DSA 














图 18.3.5” 弯 边 的 线性 边 18.3.6 ”这 边 特 征 2 
Step5. 创建 图 18.3.8 所 示 的 法 回 除 料 特征 1。 


过 边 的 线性 边 





图 18.3.7 弯 边 的 线性 边 | 图 18.3.8 法 向 除 料 特征 1 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 | = EE 合生 ， 系 统 弹 
出 “法 同 除 料 ”对 话 框 。 
(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 国 按钮 ， 选取 图 18.3.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 而 ， 取 
消 选中 要 区域 的 口 开 和 二 淹 本 本 复 选 框 ， 单 击 确定 | 术 饲 ， 绘 制图 18.3.10 所 示 的 除 料 
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截面 草图 。 
(3) 定 义 除 料 的 深度 属性 在 要 电 辐 [区域 的 网 是 天 下 拉 列 表 中 选择 国 本 对 汪 芭 ,在 本 
下 拉 列 表 中 选择 四 本国 选项 . 

















Lm 
oy 
选 此 面 为 草图 平 看 ma 品 
io 
| | 
| 
| 
> We EN 
图 18.3.9 ”定义 草图 平面 图 18.3.10” 除 料 截面 草图 


(4) 单 市 [< 确定 3% 包 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 18.3.11 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 台 本 一 > 上 
车 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选 取 图 18.3.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.3.12 所 示 的 折 

(3) 定义 折 弯 参数 。 在 国 文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 44， 单 击 项 本 后 的 加 按钮， 再 单 击 
下 副 后 的 区 | 按钮 ， 在 四 网 下 拉 列 表 中 选择 PE 于 六 基 ， 不 WX 域 中 单 市 天 可 国文 
本 框 右 侧 的 向 按 钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ET i 然后 在 国文 本 框 中 输 
入 数值 0.5， 在 于 要 加 区 域 的 熙 sE 梧 下拉 列表 中 选择 国 国 过 项 ， 在 县 本 下拉 列表 中 选择 
国 弹 选项 。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 折 弯 方 向 如 图 18.3.13 所 示 。 
(4) 单 击 “ 折 杰 ”对 话 框 的 [ 攻 靖 定 | 以 钮 ， 完 成 折 弯 特征 1 的 创建 。 





上 





命令 ， 系统 弹出 “ 折 


















[| 
图 18.3.11 折 弯 特征 1 图 18.3.12 ”绘制 折 弯 线 图 18.3.13” 折 弯 方 向 


Step7. 创建 图 18.3.14 所 示 的 折 杰 特征 2。 选 择 下拉 菜 单 卫 RN] 一 > 多 一 > 
守 匡 鹉 加 全 仿 , 选取 图 18.3.15 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 18.3.16 所 示 的 折 弯 线 ; 
在 国语 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 44， 在 因 国 下 拉 列 表 中 选择 FEEEEEEE 园 项 ， 在 于 二 区 
域 中 单 击 项 于 到 文本 框 右 侧 的 赔 按 钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国王 mn 然后 在 
拓 本 国文 木 框 中 输入 数值 0.5; 单 击 服 副 后 的 壁 | 按钮， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 折 次 
方向 如 图 18.3.17 所 示 。 
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选 此 面 为 草图 平面 
/ 










图 18.3.15 定义 草图 平面 





图 18.3.16 ”绘制 折 弯 线 图 18.3.17 折 普 方向 

Step8. 创建 图 18.3.18b 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 NR 一 > EIT 

一 > ET 命令 ， 选 取 折 弯 特征 1 和 折 弯 特征 2 为 镜像 源 特征 (图 18.3.18a)， 选取 
ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 [ 歼 定 | 把 包 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 











a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 18.3.18 ”镜像 特征 1 


Step9. 创建 图 18.3.19 所 示 的 倒 角 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单一 名 mp> E22 

一 > 辣 |[ 国 江 加 命令 ， 选 取 图 18.3.20 所 示 的 四 条 边线 为 要 倒 角 的 参照 边 ， 在 本 二 忆 汪 区域 的 

到 本 下 拉 列 表 中 选择 量 卫 加 先 项 ， 在 轨 本 文本 框 中 输入 0.5。 单 击 区 确定 >| 校 乌 完成 倒 角 特 
征 1 的 创建 。 











图 18.3.19” 倒 角 特 征 1 图 18.3.20” 倒 角 参 照 边 
Step10. 创建 图 18.3.21 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 国 | 一 > 四 于 到 一 > 可 氏 于 于 国生 今 ， 示 统 弹 出 
“ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 定义 截面 草图 。 选 取 图 18.3.22 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.3.23 所 示 
的 截面 草图 。 
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(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 放 身 区 域 中 的 入 指定 条 量 下 拉 列 表 中 选择 于 选 项 ， 在 慑 限 区 域 的 刺 
下 拉 列 表 中 选择 [E 国 国 过 项 , 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 数值 0; 在 加 下 拉 列 表 中 选择 国 国 
选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 数值 3， 在 鹿 因 下 拉 列 表 中 选择 医 攻 可 尘 项 ， 

(4) 单 击 区 确定 引 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

说 明 : 图 18.3.21 所 示 的 拉 伸 特征 为 已 将 其 他 特征 隐藏 的 显示 效果 。 


4450 






ee 





选 此 面 为 草图 平面 


~ 
~ 





ei 
< < 
图 18.3.21 拉 伸 特征 1 图 18.3.22 定义 草图 平面 图 18.3.23 ”截面 草图 

Step11. 创建 图 18.3.24 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 菩 天” 一 回国 玉 天 全 今 ， 进 入 建 模 环 境 ， 

(2) 选择 命令 。 选择 质 入 EB sp ， 本 二 回转 人 合 今 (或 单 击 晤 按钮 )， 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(3) 定义 特征 的 截面 。 单 击 了 [ 回 按 钮 ， 选 取 图 18.3.22 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制 
图 18.3.25 所 示 的 截面 草图 。 

说 明 : 图 18.3.24 所 示 的 回转 特征 为 已 将 其 他 特征 隐藏 的 显示 效果 。 














选取 此 边 作 为 回转 轴 





图 18.3.24 ”回转 特征 1 图 18.3.25 截面 草图 

(4) 定义 回转 轴 。 在 图 形 区 选取 图 18.3.25 所 示 的 边线 作为 回转 轴 。 

(5) 在 且 眼 区 域 的 型 淖 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 并 在 其 下 的 乔 麻 文本 框 中 输入 数值 0， 
在 毁 划 下 拉 列 表 中 选择 区 国 选 项， 并 在 其 下 的 香 度 文本 框 中 输入 数值 180; 单 击 “ 反 向 ”按钮 
到 ， 在 二 本 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国正 副 | 先 项 ， 选 取 Step10 所 创建 的 拉 伸 特征 1 为 求 和 对 
象 





(6) 单 市 确定 > 上 j 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 
Step12. 创建 图 18.3.26 所 示 的 圆 角 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 太一 E23 于 
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统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 边 。 选 取 图 18.3.27 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 在 副 儿 文本 框 中 输入 圆 角 
半径 值 2。 

(3) 单 击 [区 靖 定 | 掖 钮 ， 完 成 圆 角 特 征 1 的 创建 。 





图 18.3.27 选取 圆 角 参照 边 

Step13. 创建 图 18.3.28 i ls 

a 选择 下 拉 菜 单 有 型 | m= 5 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重 入 > 计 ii 实体 

(3) 定义 实体 冲压 目标 面 和 工具 体 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 出 下拉 列 表 直达 CE 
选项 ， 选 取 图 18.3.29 所 示 的 面 〈 模 型 的 底面 ) 为 目标 面 ， 选 取 图 18.3.30 所 示 的 实体 为 工 
具体 ， 选中 [” 自动 判断 悍 度 、 [” 隐 痊 工具 体 和 lw 恒定 厚度 复 选 框 ， 取消 选中 所 实 性 镍 应 过 倒 加 复 选 框 。 

注意 : 创建 完 此 步 的 实体 冲压 特征 后 ， 系 统 会 自动 将 前 面 所 创建 的 回转 和 边 倒 圆 特征 

(4) 单 击 LX 确 定 2| 控 钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 1 的 创建 。 














图 18.3.28 ”实体 冲压 特征 1 18.3.29 ”目标 面 
Step14. 创建 图 18.3.31 所 示 的 矩形 阵列 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 盾 和 A mm 和 EU 


一 以 包 ， 选 取 Step13 所 创 
建 的 实体 冲压 特征 1 为 复制 对 象 ， 在 “输入 参数 ”对 话 框 中 ， 在 到 而 芝 量 义 本 框 中 输入 数值 
2， 在 本 岂 到 文本 框 中 输入 数值 -120， 在 国 邮 到 文本 框 中 输入 数值 1， 在 国 国 本 文本 框 中 输 
入 数值 0。 
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图 18.3.30 ”工具 体 18.3.31 ”和 窍 形 阵 列 特征 1 


Step15. 创建 图 18.3.32 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 丘 入 加 一 > 四 于 于 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 草图 。 选 取 图 18.3.33 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.3.34 所 示 
的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 方向 区 域 中 的 汐 指 定 条 量 下 拉 列 表 中 选择 凶 选 项 ， 在 慑 隅 区 域 的 刺 呈 
下 拉 列 表 中 选择 国 融 选项 , 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 数值 0; 在 训 下 拉 列 表 中 选择 国 国 
选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 数值 3， 在 鹿 因 下 拉 列 表 中 选择 医 攻 本寺 项 ， 

(4) 单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 





= ET 命令， 系统 弹 





选 此 面 为 草图 平面 








-一 a 
YVAN Ei 
mi 


图 18.3.32” 拉 伸 特 征 2 图 18.3.33 ”定义 草图 平面 局 

Step16. 创建 图 18.3.35 所 示 的 回转 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 节 3 一 大 ESD 国 命 令 ， 进 入 建 模 环境 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 ET 了 
铅 按 钮 )， 系 统 阐 出 “回转 ”对 话 框 。 

(3) 定义 特征 的 截面 。 单 击 吧 按 钮 ， 选 取 图 18.3.33 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制 
图 18.3.36 所 示 的 截面 草图 。 

说 明 : 图 18.3.35 所 示 的 回转 特征 为 已 将 其 他 特征 隐藏 的 显示 效果 。 












命令 〈 或 单 击 








选取 此 边 作为 回转 轴 





YC 


图 18.3.35 ”回转 特征 2 图 18.3.36 截面 草图 
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(4) 定义 回转 轴 。 在 图 形 区 选取 图 18.3.36 所 示 的 边线 作为 回转 轴 。 

(5) 在 霹 蝎 区 域 的 环 训 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 总 度 文本 框 中 输入 数值 0， 
在 堵 素 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 并 在 其 下 的 前 度 文本 框 中 输入 数值 180; 单 击 “ 反 向 ”按钮 
园 ， 在 国生 区 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 国 纹 选项， 选取 Step15 所 创建 的 拉 伸 特征 2 为 求 和 
对 象 。 

(6) 单 击 确定 >| 护 钮 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 

Step17. 创建 图 18.3.37 所 示 的 圆 角 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 下 有 “让 斑 特 证 丰 ] 
统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 边 。 选 取 图 18.3.38 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 在 音色 1 文本 框 中 输入 圆 角 
半径 值 2。 

(3) 单 市 玉 确 定 >| 护 钮 ， 完 成 圆 角 特征 2 的 创建 。 














图 18.3.37 ” 圆 角 特征 2 
选取 此 边线 为 圆 角 参 照 





图 18.3.38 ”选取 圆 角 参照 边 


Step18. 创建 图 18.3.39 所 示 的 实体 冲压 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 电 于 ”=> 四 加 天命 今 ， 进 入 “NX 饭 金 ”设计 环境 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 粳 入 EE 一 > EE 一 EE 人 

(3) 定义 实体 冲压 目标 面 和 工具 体 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 吕 下拉 列表 中 选择 到 


选项 ， 选 取 图 18.3.40 所 示 的 面 为 目标 面 ， 选 取 图 18.3.41 所 示 的 实体 为 工具 体 ， 选 中 
问 和 | 谍 雇 、 | 朵 隐藏 了 具 行 | 和 | 包 入 定 诛 而 复 选 杠 ， 取 消 选 中 癌 实 二 过 国 国 复 选 框 ， 








目标 面 








图 18.3.39 ”实体 冲压 特征 2 图 18.3.40 “目标 面 
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注意 : 创建 完 此 步 的 实体 冲压 特征 后 ， 系 统 会 自动 将 前 面 所 创建 的 回转 和 边 倒 圆 特征 
隐藏 起 来 。 

(4) 单 击 L 靖 定 2 | 护 钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 2 的 创建 。 

Step19. 创建 图 18.3.42 所 示 的 矩形 阵列 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手头 多 mm EEC 
一 > [IEEIEEO 生 合作， 羊 击 5 形 了 EL | 六 馈 ， 选 取 Step18 所 创 
建 的 实体 冲压 特征 2 为 复制 对 象 ， 在 “输入 参数 ”对 话 框 中 ， 在 国 部 邓 避 文本 框 中 输入 数值 
2， 在 回 病 到 文本 框 中 输入 数值 -120， 在 国 吕 组 国文 本 框 中 输入 数值 1， 在 加 三国 文本 框 中 输 
入 数值 0。 








放大 图 





18.3.41 工具 体 18.3.42 ”和 矩形 阵列 特征 2 

Step20. 创建 图 18.3.43 所 示 的 拉 伸 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 苹 单 I 知 KG 一 ET 一 ET 各 
“ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 草图 。 选 取 图 18.3.44 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.3.45 所 示 
的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 方向 区 域 中 的 交 指 定 条 量 下 拉 列 表 中 选择 半 选 项 ， 在 慑 限 区 域 的 球 
下 拉 列 表 中 选择 国 融 选项 , 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 数值 0; 在 问 下 拉 列 表 中 选择 回国 
选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 数值 3， 在 击 因 下 拉 列 表 中 选择 国电 可 尘 项 ， 

(4) 单 击 [确定 || 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 





命令 ， 系 统 弹出 








选 此 面 为 讲 图 平面 








图 18.3.43” 拉 伸 特 征 3 图 18.3.44 ”定义 草图 平面 图 18.3.45 截面 草图 





Step21. 创建 图 18.3.46 所 示 的 回转 特征 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 同 天 疝 ”ep ED 一 命令 ， 进 入 建 模 环境 。 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 二 和 加 一 > EI 一 >” 了 EE 二 
铅 按 钮 )， 系 统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(3) 定义 特征 的 截面 。 单 击 时 按 钮 ， 选 取 图 18.3.44 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制 
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图 18.3.47 所 示 的 稚 面 晶 图 。 

说 明 : 图 18.3.46 所 示 的 回转 特征 为 已 将 其 他 特征 隐藏 的 显示 效果 。 

(4) 定义 回转 轴 。 在 图 形 区 选取 图 18.3.47 所 示 的 边线 作为 回转 轴 。 

(5) 在 表 员 区 域 的 中博 下 拉 列 表 中 选择 区 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 重度 文本 框 中 输入 数值 0， 
在 车 束 下 拉 列 表 中 选择 国 避 选项 ， 并 在 其 下 的 总 度 文本 框 中 输入 数值 180， 在 击 名 区 域 中 的 下 
拉 列 表 中 选择 国生 选项 ， 选 取 Step20 所 创建 的 拉 伸 特征 3 为 求 和 对 象 。 

(6) 单 击 [性 形 定 >| 按钮 ， 完 成 回转 特征 3 的 创建 。 











图 18.3.46 ”回转 特征 3 图 18.3.47 截面 草图 

Step22. 创建 图 18.3.48 所 示 的 圆 角 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 有 mk 引 广 特 证 起 ) 上 本 EE 人， EE 
统 弹 出 “ 边 倒 癌 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 圆 角 边 。 选 取 图 18.3.49 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 在 灶 芭 1 文本 框 中 输入 圆 角 
半径 值 2。 

(3) 单 击 [X 确定 >| 扩 钮 ， 完 成 贺 角 特征 3 的 创建 。 








图 18.3.49 ”选取 圆 角 参照 边 
Step23. 创建 图 18.3.50 所 示 的 实体 冲压 特征 3。 
(1) 选择 下 拉 菜单 名 瑟 :一 日 加 3 天 全 今 ， 进 入 “NX 饭 金 ”设计 环境 。 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KEI 一 EE 一 ET 命令. 
(3) 定义 实体 冲压 目标 面 和 工具 体 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 闻 下 拉 列 表 中 选择 上 到 
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选项 ， 选 取 图 18.3.51 所 示 的 面 为 目标 面 ， 选 取 图 18.3.52 所 示 的 实体 为 工具 体 ， 选 中 
问 自动 光 断 刘 区 | 、 | 随 茂 工具 使 和 | 全 十 划 辕 复 洗 枉 ， 取 消 选 中 口 攻 二 和 匡 逢 赔 回 复 选 框 。 
注意 : 创建 完 此 步 的 实体 冲压 特征 后 ， 系 统 会 自动 将 前 面 所 创建 的 回转 和 边 倒 圆 特 征 
(4) 单 击 [ 攻 靖 定 2 | 掖 钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 3 的 创建 。 


目标 面 





Se —— 


图 18.3.50 ”实体 冲压 特征 3 图 18.3.51 目标 面 





Step24. 创建 图 18.3.53 所 示 的 矩形 阵列 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 多 六 全 mm 


一 国葬 4 ， 选取 Step23 所 创 

建 的 实体 冲压 特征 3 为 复制 对 象 ， 在 “输入 参数 ”对 话 框 中 ， 在 同 丽 要 副 文本 框 中 输入 数值 
2， 在 网 于 到 文 木 框 中 输入 数值 120， 在 国 郧 大 国 文 木 框 中 输入 数值 1， 在 加 三 于 文本 框 中 答 
入 数值 0。 








图 18.3.52 工具 体 


Step25. 创建 图 18.3.54 所 示 的 弯 边 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 手 人 人 | mm 世 记 出 
加 国生 人， 选取 图 18.3.55 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 单 击 吊 按钮， 绘制 图 18.3.56 
所 示 的 截面 草图 ; 在 国 短文 本 框 中 输入 数值 90, 在 固 轴 下 拉 列 表 中 选择 ED 天 项 ; 在 也 
区 域 的 国文 本 框 中 输入 数值 0， 单 击 项 紧 国 文本 框 右 侧 的 而 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 国王 3 选项， 然后 再 在 于 村 名 文本 框 中 输入 数值 0.5;， 在 目标 日 区 域 的 白 壹 蜡 四 下拉 
列表 中 选择 国 加 选项 ， 丰 对 本 回 下 拉 列 表 中 选择 世 加 加 选项 。 单 市 琵 定 | 扩 饲 ， 完 成 
弯 边 特征 3 的 创建 。 




















图 18.3.54 “” 弯 边 特征 3 
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Step26. 创建 图 18.3.57 所 示 的 法 同 除 料 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 站 下 EE i 9 Ee 
出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 园 按 钮 ， 选 取 图 18.3.58 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 18.3.59 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定 义 除 料 的 深度 属性 。 在 本 往 晶 此 :区域 的 咬 训 让 法 下 拉 列 表 中 选择 国 夺 生计 项 , 在 辆 
下 拉 列 表 中 选择 上 EE 于 4 芭 . 

(4) 单 市 [< 确定 Dj 包 ， 完 成 法 向 除 料 特征 2 的 创建 。 

| 





命令 ， 系 统 弹 


















图 18.3.58 ”定义 草图 平面 


68.0 





图 18.3.59” 除 料 截 面 草图 
Step27. 保存 饭 金 件 模 型 。 选 择 下 拉 菜 单 半 tf 天 同 | 保存 3; 
模型 。 





命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


实例 19 ”镇 沅 希 外 过 组 件 
19.1 实例 概述 


本 实例 详细 介绍 了 图 19.1.1 所 示 的 镇 流 开 外壳 的 设计 过 程 。 在 创建 零件 1 时 ， 应 注意 
在 饭 金 壁 上 连续 两 个 折 芝 特征 的 应 用 ， 通 过 这 两 个 折 亚 特征 创建 出 可 以 与 零件 2 进行 配合 
的 形状 ， 些 处 的 创建 思想 值得 借鉴 。 


零件 2~ 、_ 





a) 装配 图 





图 19.1.1 镇 流 嚣 外壳 组件 
19.2 匆 金 件 1 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 19.2.1 所 示 。 





由 . 园 模型 视图 

由 - 久 [ 咒 摄像 机 

日. 芒 模型 历史 记录 
… 图 比 基准 坐标 系 人 0) 


于 … 国 加 5 突出 块 11 


加 问 s8 法 向 除 料 2) 














- 回 秤 38 折 这 47 
| 是 SB 这 这 芹 ] 


… 国 358 弯 进 6) 


“回回 sp 法 向 除 料 信 ) 


图 问 5E 法 向 除 料 外 ) 


“回回 sp 法 向 除 料 多 ) 


… 国 昌 58 百叶 窗 10) 


回电 镇 念 特征 41) 





Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 EN 一 [IEEEE9 卫 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 确 旬 区域 中 选择 入 | 山河 异 板 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 rectifier_top_shell, 单 击 
| 确定 | 拉 钮 ， 进 入 饭 金 环境 ， 
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Step2. 创建 图 19.2.2 所 示 的 突出 块 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 @ mm 和 > EE 
话 框 。 

(2) 定义 突出 块 截面 。 单 击 园 按钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 国 区 域 的 
局 古本 要 相国 辐 复 计 框 ， 单 击 | 王 定 | 交 钮 ， 绘 制图 19.2.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 厚度 属性 。 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 医 辐 文本 框 中 输入 数值 0.5; 
单 击 攻 确定 | 扩 钮 ， 完 成 突出 块 特征 1 的 创建 。 





命令 ， 系 统 弹出 “突出 块 ” 对 














19.2.2 ”突出 块 特征 1 19.2.3 ”截面 草图 

Step3. 创建 图 19.2.4 所 示 的 法 同 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 : 张 单 皇上 总 ] [ 前 切 人 
出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 较 按 钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 必要 区 域 
的 口 | 本 丰 宫 要 面 匡 本 复 选 框 ， 单 击 列 定 按钮， 绘制 图 19.2.5 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定 义 除 料 的 深度 属性 。 在 苹 镁 晶 生 区域 的 昌 汕 太 法 下 拉 列 表 中 选择 国 且 一 选项 ; 在 了 中 
下 拉 列 表 中 选择 EDEEEE 有 ij 汪 项 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 加 | 调整 除 料 方向 。 

(4) 单 击 于 确定 引 | 扩 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 





> 加 法 向 际 料 000. 人 Hy 今 ， 系 统 弹 








~ bs 
中 
和 pa 
~ 
~、 
图 19.2.4 法 向 除 料 特征 1 图 19.2.5” 除 料 和 截面 草 图 


Step4. 创建 图 19.2.6 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 戎 KG 一 ET 一 EE 
“ 折 弯 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 折 亚 线 。 选 取 图 19.2.7 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.2.8 所 示 的 折 





请 令 ， 系 统 弹出 


选 此 面 为 草图 平面 


i N 
Eb 中 
全 Es 
: a 
到 Tm 证 
二 汪 让 


图 19.2.6 折 弯 特征 1 图 19.2.7 定义 草图 平面 图 19.2.8 ”绘制 折 弯 线 
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(3) 定义 折 弯 参数 。 在 国 可 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 00， 在“ 折 弯 ”对 话 框 的 大 辐 下 拉 
列表 中 选择 PE 于 贡 ， 在 WX 域 中 单 击 刁 可 一 文 木 框 右 侧 的 生 按 钮 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 了 于 羌 项 ， 在 克 二 国文 本 框 中 输入 数值 0.5， 其 他 参数 采用 系 
统 默认 设置 值 ， 折 杰 方 问 如 图 19.2.9 所 示 。 

(4) 单 击 攻 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 折 弯 特征 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 19.2.10 所 示 的 折 弯 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 | mm 攻击 
守 匡 开国 合 今 ， 选 取 图 19.2.7 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.2.11 所 示 的 折 弯 线 ; 
在 国 加 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 90， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 的 四 较 下 拉 列 表 中 选择 DEEEEEEE 过 
项 ， 在 本本 区 域 中 单 击 区 本 国文 本 框 右 侧 的 胃 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 
和 贡 ， 人 多 后 在 殉 二 可 广 本 框 中 输入 数值 0.5; 单 击 芽 副 后 的 加 | 按 钮 ， 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 值 ， 折 弯 方 各 如 图 19.2.12 所 示 。 






































图 19.2.9” 折 弯 方 向 图 19.2.10” 折 弯 特 征 2 图 19.2.11 绘制 折 弯 线 
Step6. 创建 图 19.2.13 所 示 的 弯 边 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 王 人 EE me i 册 
框 。 
(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 19.2.14 所 示 的 边缘 为 区 边 的 线性 边 ， 系 统 显 示 出 图 19.2.13 
所 示 的 过 边 方 癌 。 





1 人， 系统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 





图 19.2.12” 折 弯 方 向 图 19.2.13 ” 弯 边 特征 1 图 19.2.14 ” 弯 边 的 线性 边 


(3) 定义 弯 边 属性 。 在 宽度 选项 下 拉 列 表 中 选择 国 国 台 先 项， 在 并 | 文本 框 中 输入 数值 8， 
在 前 度 文本 框 中 输入 数值 90， 在 营 当 长 度 下 拉 列 表 中 选择 加 玫 先 项 ， 在 本 下 拉 列 表 中 选择 


选项 ， 在 属国 文本 框 中 和 输入 数值 0.0， 单 击 基 于 国文 木 框 右 侧 的 辐 按 钮 ， 在 系统 阐 
出 的 快捷 沫 单 命令 中 选择 SEE 达 项 ， 然 厅 再 在 因 玫 文本 本 中 输入 数值 05， 在 [条 区 
域 的 本 可 本 下 拉 列 表 中 选择 国 国志 项 ， 不 国有 弄 回 下拉 列 表 中 选择 加 于 选项 . 

(4) 单 击 “ 弯 边 ”对 话 框 的 [ 芝 靖 定 | 掖 钮 ， 完 成 过 边 特 征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 19.2.15 所 示 的 弯 边 特征 2， 选 取 图 19.2.16 所 示 的 边缘 为 弯 边 的 线性 边 ， 
在 宽度 选项 下 拉 列 表 中 选择 国 国 对 先 项 ， 在 攻 度 文本 框 中 输入 数值 8， 在 | 台 度 文本 框 中 输入 数 
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值 90， 在 | 其 考 长 度 下 拉 列 表 中 选择 则 生肖 先 项， 在 丙 攻 下 拉 列 表 中 选择 有 SO 且 先 项 ， 在 [三 
区 域 的 国 恒 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 医 苹 到 文本 框 右 侧 的 辆 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
命令 中 选择 虎 王 汪 有 寺 项 , 然后 再 在 玉民 文本 框 中 输入 数值 0.5; 在 王 型 昌 区 域 中 的 晰 要 上 有 
下 拉 列 表 中 选择 国 区 可 选项 ， 在 县 有 可 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 台 本 选项 。 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 
的 区 确定 3 玫 钮 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 














图 19.2.15 ” 弯 边 特征 2 图 19.2.16 ” 弯 边 的 线性 边 
Step8. 创建 图 19.2.17 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 选 取 图 19.2.18 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 19.2.19 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 ;在 隐 半 局 性 区域 的 如 时 洁 | 下 拉 列 表 中 选 
择 攻 时光 项 ， 在 风 扣 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 时光 项 ， 单 市 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 
2 的 创建 。 











图 19.2.17 法 向 除 料 特征 2 图 19.2.18 ”草图 平面 图 19.2.19 ” 除 料 截面 草图 


Step9. 创建 图 19.2.20 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 选 取 图 19.2.18 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 19.2.21 所 示 的 除 料 截面 草图 并 退出 草图 ;， 在 隐 半 局 性 区域 的 同 屿 洁 | 下 拉 列 表 
中 选择 思 本 时光 项 ， 在 辣 亲 下拉 列表 中 选择 EEE 和 项 ， 单 击 [ 确定]j 急 ， 完 成 法 
器 除 料 特征 3 的 创建 。 











图 19.2.20 ”法 向 除 料 特征 3 图 19.2.21 除 料 截面 草图 








Step10. 创建 图 19.2.22 所 示 的 法 向 除 料 特征 4。 选取 图 19.2.23 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 19.2.24 所 示 的 除 料 截面 草图 并 退出 草图 ;在 隐 半 局 性 区 域 的 划 恒 机 洁 | 下 拉 列 表 
中 选择 思 本 时光 项 ， 在 刚 硬 下 拉 列 表 中 选择 国 加 时 光 项 ， 单 击 [< 确定 | 拉 乌 ， 完 成 法 向 除 料 
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特征 4 的 创建 。 
选 此 面 为 草图 平面 3 
、 > 此 9 上 全 ?~ 
图 19.2.22 ”法 向 除 料 特征 4 图 19.2.23 ”定义 草图 平面 图 19.2.24 ” 除 料 截面 草图 





Step11. 创建 图 19.2.25 所 示 的 百叶 窗 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 =p> 让 一 Eu 
“百叶 窗 ” 对 话 框 。 

(2) 绘制 百叶 窗 截面 草图 。 单 击 [ 回 按钮， 选取 图 19.2.26 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 19.2.27 所 示 的 百叶 窗 截 面 草图 。 





命令 ， 系 统 弹出 

















选 此 面 为 草图 平面 








到 19.2.25 ”百叶 窗 特 征 1 19.2.26 ”定义 草图 平面 

(3) 定义 百叶 窗 属性 。 在 配 阵 时 加 区 域 中 的 国 可 文本 框 中 输入 数值 1.5， 单 击 帮 辐 后 的 轿 
按钮 , 在 国 加 文本 框 中 输入 数值 2.5, 单 市 磊 辣 后 的 及 | 过 钮 ,在 三 本 | 下 拉 列 表 中 选择 国王 
选项 ， 在 型 回 区域 中 选中 访 基尼 中 窗 边 复 选 框 ， 在 四 模 半 答 文 木 框 中 输入 数值 0.5。 

(4) 单 击 “百叶窗 ”对 话 框 的 区 柄 定 4 钮 ， 完 成 百叶 窗 特征 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 19.2.28b 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 医 ^\E) =p Ea 
一 IE 人 命 信 ， 选 取 百叶 窗 特 征 1 为 镜像 源 特征 (图 19.2.28a)， 选 取 YZ 基准 平 
面 为 镜像 平面 。 











镜像 源 特 征 


109.0 


六 


一 





十 a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 19.2.27 百叶 窗 截面 草图 图 19.2.28 ”镜像 特征 1 
Step13. 创建 图 19.2.29b 所 示 的 镜像 特征 2。 选取 百叶 窗 特 征 1 和 镜像 特征 1 为 镜像 源 
特征 (图 19.2.29a)， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 。 
Step14. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 立 和 加 | > 下 
模型 。 








令 ， 即 可 你 存 饭 金 件 
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Bh 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 19.2.29 ”镜像 特征 2 





19.3 饭 金 件 2 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 岁 19.3.1 所 示 。 


证 :区 历 史记 录 醒 式 

由 本 . 归 | 模 型 视图 | 五 “固守 3 折 弯 和) 

由 - 雯 呈报 父 村 | 图 轧 镜 依 特征 名 
- 沪 用 记 素 不 | ~ 图 问 58 法 向 除 料 (12) 
站 BR | 回 问 s8 法 向 除 料 013) 


| 肥 和 镇 直 特 征 (14) 
加 图 向 38 法 向 除 料 (16) 
一 图 昌 和 钾 者 特征 017) 


图 线 基 淮 坐标 系 0) 
.. … 国 国 58 实 出 块 i) 





~ … 国 主旨 剖 过 名) 

i 了 图 夸 sH 弯 滥 拍 ) 图 也 镜像 特 征 [19) 

用 图 问 s 法 向 降 料 [41 加 3B 这 过 (22) 

i:. … 国 蝶 和 镜像 特 征 上 eh 3B 登 进 请 3) 

i … 国 了 愉 58 折 变 六) ral 下 镇 像 特征 忆 41 
… 回 收 和 镜像 特征 (27) 


图 19.3.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 本 加 | p> [009 全 今 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 下 要 区 域 中 选择 筷 | 于 本 模 板 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 rectifier_down_shell， 单 
击 [_ 确定 | 包 。 进 入 饭 金 环境 ， 

Step2. 创建 图 19.3.2 所 示 的 突出 块 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 革 和 | 一 上 ED 和 
话 框 。 

(2) 定义 突出 块 截面 。 单 击 蒋 按钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 国 区 域 的 
癌 本 是 本 要 司 国 本 复 选 枉 ， 单 击 确定 只 饲 ， 绘 制图 19.3.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 厚度 属性 。 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 属国 文本 框 中 输入 数值 0.5; 
单 市 [< 确 定 | 掏 钮 ， 完 成 突出 块 特征 1 的 创建 。 














命令 ， 系 统 弹出 “突出 块 ” 对 





上 3 | 
2 二 
ee 130.0 
“a = 


图 19.3.2 ”突出 块 特征 1 图 19.3.3 ”截面 草图 图 19.3.4” 弯 边 特 征 1 
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Step3. 创建 图 19.3.4 所 示 的 弯 边 特征 1 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 = EE 一 -EE 
“ 弯 边 ”对 话 框 。 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 19.3.5 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 

(3) 定义 宽度 2 

(4) 定义 弯 边 属性 。 在 号 晤 忆 必 区域 的 长 度 | 文 本 框 中 输入 数值 25， 在 章 度 文本 框 中 输入 
数值 90， 在 才 寺 长 度 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 在 由 下 拉 列 表 中 选择 是 本 加 六 世 . 

(5) 定义 弯 边 参数 。 在 锻 区 域 的 内 文本 框 中 输入 数值 0， 在 - 折 训 参数 -区 域 中 单 击 新 这 半生 
文本 框 右 侧 的 一 按 钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 ES 辣 兴 项 ,处 后 再 在 攻 本 要 广 
本 框 中 输入 数值 0.2， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(6) 单 击 “ 弯 边 "对 话 框 的 画面 加 ; 乌 ， 完 成 窒 边 特征 1 的 创建 

Step4. 创建 图 19.3.6 所 示 的 弯 边 特征 2。 选取 图 19.3.7 所 示 的 边缘 为 弯 边 的 线性 边 ， 详 
细 操 作 过 程 参 见 上 一 步 





R 令 ， 系 统 弹 出 


— 





BSA4 














图 1 19.3.$ ” 弯 边 的 线性 边 19.3.6” 弯 边 特征 2 
Step5. 创建 图 19.3.8 所 示 的 法 同 除 料 特征 1。 





(1) 选择 命令 
出 “法 向 除 料 ” 对话 杠 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 响 按钮 ， 选 取 图 19.3.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 
消 选中 吉本 区 域 的 门面 古 下 本本 四 区 划 复 选 枉 ， 单 击 上 斑 定 | 拉 钮 ， 绘 制图 19.3.10 所 示 的 除 料 
截面 草图 。 











选 此 面 为 草图 平面 
\ 2 





19.3.9 ”定义 草图 平面 19.3.10” 除 料 截 面 草图 
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(3) 定 义 除 料 的 深度 属性 。 在 王 镁 虱 枉 -区域 的 芭 浊 大 渤 下 拉 列 表 中 选择 国有 王选 项 , 在 辆 
下 拉 列 表 中 选择 四 国 国 寺 项 。 

(4) 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 19.3.11b 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 ETT 
一 > 加 四 0 于 和 今 ， 远 取 法 向 除 料 特征 1 为 镜像 源 特征 (图 19.3.11a)，YZ 基准 平面 
为 镜像 平面 ， 单 击 [_ 确定 | 护 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 


ms 全 NI 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
19.3.11 镜像 特征 1 


Step7. 创建 图 19.3.12 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 命令 , 选择 下 拉 菜 单 国 R 一 > 有 ET 
车 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 选取 图 19.3.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.3.13 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 参数 。 在 国 恒 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 45， 单 击 大 本 后 的 园 忆 伺 再 单 击 
正副 后 的 吕 | 按 钮 ， 在 村 要 |X 域 中 单 击 较 于 本 文 本 框 右 侧 的 备 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 命令 中 选择 加 光 项 ， 然 后 在 局 二 加 文本 框 中 输入 数值 0.2， 其 他 参数 采用 系统 默认 











d= 中 | 折 训 后 1]... 命令 ， 系 统 弹 出 6 折 








设置 值 ， 折 杰 方 回 如 网 19.3.14 所 示 。 
(4) 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 区 确定 > | 控 钮 ， 完 成 折 弯 特征 工 的 创建 。 





图 19.3.12 ” 折 弯 特征 1 图 19.3.13 ”绘制 折 弯 线 图 19.3.14 ” 折 弯 方向 

Step8. 创建 图 19.3.15 所 示 的 折 弯 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 者 和 外 > 区 
让 ES 命 令 ， 寺 取 图 19.3.16 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 19.3.17 所 示 的 折 弯 线 ; 
在 章 丸 文本 框 中 输入 折 芝 角度 值 43$， 在 熙 这 半径 文本 框 中 输入 数值 0.5， 折 稼 方 回 如 图 19.3.18 
所 示 。 











选 此 面 为 草图 平面 


r- 一 J 





图 19.3.15 ” 折 弯 特征 2 图 19.3.16 定义 草图 平面 
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图 19.3.17 ”绘制 折 弯 线 图 19.3.18 ” 折 弯 方向 
Step9. 创建 图 19.3.19b 所 示 的 镜像 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 靖 生 加 mL 
一 站 命令， 选取 折 计 特征 1 和 折 弯 特征 2 为 镜像 源 特征 (图 19.2.19a)， 选 取 
ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 [ 区 证 “| 扩 钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 











a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 19.3.19 ”镜像 特征 2 


Step10. 创建 图 19.3.20 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 选取 图 19.3.21 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 19.3.22 所 示 的 除 料 截面 草图 并 退出 草图 ; 在 隐 半 局 性 区域 的 同 屿 洁 | 下 拉 列 表 
中 选择 思 本 对 寺 项 ， 在 网 而 下 拉 列 表 中 选择 国 国 晴 选 项 ， 单 击 区 确定 | 术 包 ， 完 成 法 向 除 料 
特征 2 的 创建 。 








选 此 面 为 草图 平面 


N 





图 19.3.20 ”法 向 除 料 特征 2 图 19.3.21 定义 草图 平面 图 19.3.22 ” 除 料 截面 草图 

Step11. 创建 图 19.3.23 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 选 取 图 19.3.24 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 19.3.25 所 示 的 除 料 截面 草图 并 退出 草图 ;在 隐居 性 区 域 的 如 加 洁 下 拉 列 表 
中 选择 思 要 时 选项 ， 在 同 硬 下 拉 列 表 中 选择 国 国 时 光 项 ， 单 市 [< 确定 | 近 钮 ， 完 成 法 向 除 料 
特征 3 的 创建 。 











选 此 面 为 草图 平面 
\ 
\ 





图 19.3.23 ”法 向 除 料 特征 3 图 19.3.24 ”草图 平面 





图 19.3.25” 除 料 截面 草图 
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Step12. 创建 图 19.3.26b 所 示 的 镜像 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 医生 > DBasil 
一 > 中 EEEEEO 命 令 ， 选 取 法 向 除 料 特征 3 为 镜像 源 特征 (图 19.3.26a)， 选 取 YZ 基准 
平面 为 镜像 平面 ， 单 击 攻 确定 | 扩 钮 ， 完 成 镜像 特征 3 的 创建 。 


号 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 19.3.26 镜像 特征 3 


Step13. 创建 图 19.3.27 所 示 的 法 回 除 料 特征 4。 选取 图 19.3.24 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 , 绘制 图 19.3.28 所 示 的 除 料 截面 草图 并 退出 草图 ; 在 陋 提 硬性 区 域 的 名 同 帮 过 下拉 列表 中 
选择 思 本 对 选项 ， 在 鸭 硬 下 拉 列 表 中 选择 国 加 时 选项 ， 单 击 [< 确定 | 扩 钒 ， 完 成 法 向 除 料 特 
征 4 的 创建 。 










镜像 源 特征 
\ 
\ 


NN 


$0 














图 19.3.27 法 向 除 料 特征 4 图 19.3.28 ” 除 料 截面 草图 





Step14. 创建 图 19.3.29b 所 示 的 镜像 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 手包 | > Bs 
一 > ES 命令， 选取 法 向 除 料 特征 4 为 镜像 源 特 征 (图 19.3.29a)， 选 取 YZ 基准 
平面 为 镜像 平面 ， 单 市 兢 定 | 裕 钮 ， 完 成 镜像 特征 4 的 创建 。 








镜像 源 特征 
A < 

pd - “2 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 


图 19.3.29 ”镜像 特征 4 
Step15. 创建 图 19.3.30b 所 示 的 镜像 特征 S。 选 取 法 向 除 料 特征 4 和 镜像 特征 4 为 镜像 
源 特征 (图 19.3.30a)， 选 取 ZX 基准 平面 为 镑 像 平 面 ， 单 击 [确定 |% 钮 ， 完 成 镜像 特征 
5 的 创建 。 
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pe 2 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 


图 19.3.30 ”镜像 特征 $ 
Step16. 创建 图 19.3.31 所 示 的 弯 边 特征 3。 选取 图 19.3.32 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 
在 寞 术 选 项 下 拉 列 表 中 选择 回 攻 汪 计 项 ， 在 发 评 文本 框 中 输入 数值 6， 在 | 谢 文 本 框 中 输入 数 
值 90， 在 | 其 考 长 度 下 拉 列 表 中 选择 则 生肖 选 项， 在 琴师 下 拉 列 表 中 选择 有 SO 用) 先 项 ， 在 [三 
区 域 的 大 国文 本 框 中 输入 数值 0， 单 击 圈 时 到 文本 框 右 侧 的 钨 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
命令 中 选择 上 省 国 选项 , 然后 再 在 瑞 输 文本 框 中 输入 数值 0.2; 在 下 型 日 区 域 中 的 白 本 下 
下 拉 列 表 中 选择 有 3;j 先 项 ， 在 深度 文本 框 中 输入 数值 0.1， 在 锡 放 文本 框 中 输入 数值 0.1。 











单 击 “ 弯 边 ”对 话 框 的 [确定 | 光 钮 ， 完 成 普 边 特征 3 的 创建 。 


< NT 





图 19.3.31 ” 弯 边 特征 3 图 19.3.32” 弯 边 的 线性 边 

Step17. 创建 图 19.3.33 所 示 的 弯 边 特征 4。 选 取 图 19.3.34 所 示 的 边缘 为 弯 边 的 线性 边 ， 
系统 弹出 弯 边 方向 ， 弯 边 方向 如 图 19.3.33 所 示 ; 在 富 度 选 而 下拉 列表 中 选择 [ 辣 本 下 选项 ， 在 
要 本 广 本 框 中 输入 数值 2， 在 力 权 文本 框 中 输入 数值 5， 在 周到 文本 框 中 输入 数值 90， 在 
BE 几 下 拉 列 表 中 选择 国耻 和 项 ,在 国 册 下 拉 列 表 中 选择 是 证 开 四 # 世 , 在 本 区 域 的 椭 
文本 框 中 输入 数值 0; 单 击 项 综 到 文本 框 右 侧 的 厨 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 
办 项 ， 处 后 再 在 基本 到 We 0.2， 在 区 域 的 本 本 加 下 拉 列 表 中 
选择 国 本 羌 项 ; 然后 在 雪 可 区 域 单 击 吕 | 掖 钮 , 绘制 图 19.3.35 所 示 的 弯 边 截面 草图 。 单 击 “ 查 
边 ” 对 话 框 的 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 弯 边 特征 4 的 创建 。 

















图 19.3.33 4 图 19.3.34 ” 弯 边 边 的 线性 边 
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图 19.3.35” 弯 边 截 面 草图 
Step18. 创建 图 19.3.36b 所 示 的 镜像 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > [ET 
一 > 加 区 于 仿 ,选取 普 边 特征 3 和 弯 边 特征 4 为 镜像 源 特征 (图 19.3.36a)， 选 取 
ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 [ 瑞 定 ||j 钮 ， 完 成 镜像 特征 6 的 创建 。 











a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 19.3.36 镜像 特征 6 


Step19. 创建 图 19.3.37b 所 示 的 镜像 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 者 和 > sl 
对， 尘 取 总 边 特 征 3、 弯 边 特征 4 和 镜像 特征 6 为 镜像 源 特征 (图 
19.3.37a)， 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 [ 确定 | 钮 ， 完 成 镜像 特征 7 的 创建 。 









a) 镜像 前 
图 19.3.37 镜像 特征 7 
Step20. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 闷 加 | > 





命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


实例 20 ”文件 来 瑶 金 组 件 


20.1 实例 概述 


本 实例 详细 讲解 了 一 球 文 件 来 中 饭 金 部 分 的 设计 过 程 ， 该 文件 来 由 三 个 零件 组 成 ， 如 
图 20.1.1 所 示 。 这 三 个 零件 在 设计 过 程 中 应 用 了 折 弯 、 实 体 冲 压 及 四 坑 等 命令 ， 设 计 的 大 
概 思 路 是 先 创 建 级 金 第 一 壁 ， 之 后 再 使 用 折 弯 、 四 坑 等 命令 创建 出 最 终 模 型 。 饭 金 件 模型 
如 图 20.1.1 所 示 。 
饭 金 件 3 饭 金 件 2 


/ 






’ 
’ 


饭 金 件 1 


AN 
~ 
~ 


图 20.1.1 文件 夹 级 金 组 件 


20.2 下 金 件 1 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 20.2.1 所 示 。 





的 历史 记录 模式 人 
电 模型 视图 图 问 38 法 向 除 料 65) 
w[ 忠 摄像 机 了 图 引 35 弯 进 局) 
芒 用 户 表达 式 … 团 愉 58 变 边 人) 
日 BS 模型 历史 记录 … 畴 让 5 这 过 扣 ) 
回 绕 基准 坐标 系 0) … 国 导 58 弯 进 9) 
下 一 回忆 简单 孔 (40) 
图 5B 这 过 吕 ) 
图 蝇 简单 孔 (11) 
回 叶 3S8 筋 (3) : 
回国 58 浅 成 形 区 ) “图 局 简单 孔 42) 
… 国 过 简单 孔 (13) 


图 20.2.1 人 饭 金 件 模 型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 诡 作 @ 下 ET 国 命 令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 ， 在 于 风 区 域 中 选择 全 国 台 模 板 ， 在 | 民 太 | 文本 框 中 输入 文件 名 称 fle_clamp_01， 单 击 
| 本 定 |; 包 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 。 

Step2. 创建 图 20.2.2 所 示 的 突出 块 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 着 加 一 2 名医 天 开 
令 ， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 训 区 域 的 忆 训 时 间 菇 准 031s 复 选 框 ， 绘 制图 20.2.3 所 示 
的 截面 草图 ， 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 醒 可 文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 
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下 确定 | 扩 钮 ， 完 成 突出 块 特征 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 20.2.4 所 示 的 弯 边 特征 1。 


下 


" 
有 





Te 





_A 


图 20.2.2 ”突出 块 特征 1 图 20.2.3 ”截面 草图 图 20.2.4” 弯 边 特 征 1 
(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 mm EE 一 人， 系统 弹出 “ 弯 边 ”对 
话 框 。 


(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 20.2.5 所 示 的 边缘 为 弯 边 的 线性 边 。 
弯 边 的 线性 边 








图 20.2.5 弯 边 的 线性 边 
(3) 定义 弯 边 属性 。 在 宽度 迁 项 下 拉 列 表 中 选择 国 司 强 尘 项 ; 在 长 这 文本 框 中 输入 数值 10， 
在 章 度 文本 框 中 输入 数值 900， 在 二 长 度 下 拉 列 表 中 选择 国 到 吉 先 项 ， 在 典 下 拉 列 表 中 选择 











站 项 ， 在 大 国文 本 框 中 输入 数值 0， 在 上 本 机 域 中 单 市 村 要 玫 文本 框 右 侧 的 惫 按 
钮 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ED 改选 项 , 然后 在 机 本 略 文 本 框 中 输入 数值 0.2; 在 医 到 区 
域 中 的 本 本 司 下 拉 列 表 中 选择 图 于 选项， 在 本 本 同 下 拉 列 表 中 选择 莘 加 于 寺 项 . 

(4) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 的 岂可 区 域 单 击 史 按钮， 绘制 图 20.2.6 所 示 的 弯 边 截面 草图 。 
(5) 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 的 确定 | 校 钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 








Co | 





图 20.2.6 ”这 边 截面 草图 


Step4. 创建 图 20.2.7 所 示 的 筋 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 晴 入 加 一 > 0 一 “加 天 和 今 , 系 统 阐 出 “ 筋 ” 对 话 框 。 

(2) 绘制 筋 的 截面 草图 。 单 击 “ 筋 ”对 话 框 中 的 注 本 区域， 单 击 吧 | 按 钮 ， 选 取 图 20.2.8 
所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 取消 选中 上 剖 绊 中 同 基准 csxs 复 选 框 , 绘制 图 20.2.9 所 示 的 筋 截面 
草图 。 
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(3) 定义 筋 属 性 。 在 号 草 量 下 拉 列 表 中 选择 国 E 国 达 项 ， 在 攻 辐 文本 框 中 输入 数值 0.8， 
在 睹 文本 框 中 输入 数值 0.8， 在 图 二 下 拉 列 表 中 选择 区] 半 项 ， 在 开外 区 域 中 选中 
| 复 先 框 ， 在 四 于 硬 | 文本 框 中 输入 数值 0.2。 


(4) 单 击 “ 筋 ”对 话 框 的 区 痛 定 绰 拉 乌 ， 完 成 筋 特征 1 的 创建 。 


选取 此 面 为 草图 平面 “ 

















图 20.2.7 筋 特征 1 图 20.2.8 ”定义 草图 平面 图 20.2.9” 筋 截面 草图 

Step5. 创建 图 20.2.10 所 示 的 四 坑 特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 XE = EE 一 [i 
“由 坑 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 凹 坑 截 面 章 图 。 选 取 图 20.2.11 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 20.2.12 
所 示 的 凹 坑 堆 面 章 网 。 

(3) 定义 止 坑 参数 。 在 “四 坑 ” 对 话 框 中 在 过 刻度 下拉 列 表 中 选择 昌 则 先 项 ， 在 训 革 
下 拉 列 表 中 选择 lssal 圭 项， 在 深度 文本 框 中 输入 数值 0.8， 在 赐 | 文 本 框 中 输入 数值 0， 
选中 尾 因 E 四 i 各 复 选 枉 ， 在 站 强 半 各 文本 框 中 输入 数值 0.25， 在 5 可:# 佐 文本 框 中 输入 数值 0.1， 
取消 选中 上 5 加 E 医 面 的 币 复 选 框 。 

(4) 单 击 “ 四 坑 ” 对 话 框 的 区 瑞 定 淖 | 护 钮 ， 完 成 叫 坑 特征 的 创建 。 





命令 ， 系 统 弹出 























2 i 
Li 
[| 
, 
图 20.2.10 ”四 坑 特 征 
选 此 面 为 草图 平面 
图 20.2.11 定义 草图 平面 图 20.2.12 ”四 坑 截面 草图 








Step6. 创建 图 20.2.13 所 示 的 法 向 除 料 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 台 一 > EE 到 
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一 > 命令， 选取 图 20.2.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 20.2.15 所 示 
的 除 料 截面 草图 并 退出 草图 ， 在 本 关注 区域 中 ， 在 别 坊 法 下 拉 列 表 中 选择 国 同 选项 ， 在 





要 一 下拉 列 表 中 选择 园 项 ,接受 系统 默认 的 除 料 方向 ， 单 击 攻 确定 | 护 钮 ， 完 成 
特征 的 创建 。 





20.2.13 法 向 除 料 特征 


i 











选 此 面 为 草图 平面 16.5 
N -| 
| 
| 

图 20.2.14 定义 草图 平面 图 20.2.15” 除 料 截面 草图 





Step7. 创建 图 20.2.16 所 示 的 弯 边 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 区 ) lp Ei 二 和 
话 框 。 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 20.2.17 所 示 的 边缘 为 弯 边 的 线性 边 。 

(3) 定义 弯 边 属性 。 在 寓 襄 渤 珊 下 拉 列 表 中 选择 国 国 台 选项 ;， 在 六 文本 框 中 输入 数值 4， 
在 | 霹 度 | 文本 框 中 输入 数值 900， 在 下 机 下 拉 列 表 中 选择 国语 于 项 ;在 衣 文 本 框 中 输入 数 
值 0.0， 单 击 歼 时 到 文本 框 右 侧 的 甸 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 于 先 项， 处 
后 在 新吉 于 和 文本 框 中 输入 数 人 0.2;， 在 叫 过 蝇 加 下 拉 列 表 中 选择 国 EB 引 先 项 ， 在 昌明 上 晶 下拉 列 
表 中 选择 





命令 ， 系 统 弹出 “ 弯 边 ”对 














_ 弯 边 的 线性 边 。 we 
- E> = NS 
20.2.16 ” 弯 边 特征 2 图 20.2.17 ” 弯 边 的 线性 边 


(4) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 的 项 本 区域 单 击 风 按钮 ,绘制 图 20.2.18 所 示 的 弯 边 截面 草图 。 
(5) 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 的 区 确定 引入 钮 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 

Step8. 创建 图 20.2.19 所 示 的 弯 边 特征 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 捅 A (8) ml Ei 人 专 过 他 ) 





有 命令， 系统 弹出 “ 弯 边 ”对 
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话 框 。 





20.2.18 ” 弯 边 截面 草图 20.2.19” 弯 边 特 征 3 
(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 20.2.20 所 示 的 边缘 为 弯 边 的 线性 边 。 
(3) 定义 弯 边 属性 。 在 寓 度 选 页 下 拉 列 表 中 选择 回国 国光 项 ， 在 长 村 文本 框 中 输入 数值 4， 
在 请 度 文本 框 中 输入 数值 90， 在 婴 下 拉 列 表 中 选择 肽 十 开 加 选项 ， 在 | 三 文本 框 中 输入 数 
值 0.0， 单 击 项 于 国文 本 框 右 侧 的 而 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 RE 国光 项 ， 人 外 
后 在 世间 和 文本 框 中 输入 数值 0.2， 在 吉日 下 拉 列 表 中 选择 国 EB 先 项 ， 在 后 则 辐 下 拉 列 











表 中 选择 车 先 项 。 
(4) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 的 韦 王 区 域 单 击 剧 按钮 ， 绘 制图 20.2.21 所 示 的 普 边 截面 草图 。 
弯 边 的 线性 边 
< 放大 图 ~ a 
~ i -> = 村 
图 20.2.20” 弯 边 的 线性 边 图 20.2.21 边 和 截面 章 图 


(5) 单 击 “ 弯 边 ”对 话 框 的 [ 攻 玛 定 > | 扩 钮 ， 完 成 弯 边 特征 3 的 创建 。 
Step9. 创建 图 20.2.22 所 示 的 弯 边 特征 4。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 | 瑚 KG 一 于 于 IEE 玫 命 
话 框 。 
(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 20.2.23 所 示 的 边缘 为 弯 边 的 线性 边 
弯 边 线性 边 





令 ， 系 统 弹出 “ 弯 边 ”对 





| 





20.2.22 ” 弯 边 特征 4 20.2.23 ” 弯 边 的 线性 边 

(3) 定义 弯 边 属性 。 在 寓 度 选 而 下 拉 列 表 中 选择 加 汪 和光 项 ， 在 长 本 文本 框 中 输入 数值 4， 

在 音 度 文本 框 中 输入 数值 900， 在 喘 下 拉 列 表 中 选择 菁 将 项 ， 在 丹 文本 框 中 输入 数 
值 0.0， 单 击 欧 到 事 文 本 框 右 侧 的 鳃 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 下 先 项 ， 然 
后 在 | 新 这 文本 框 中 输入 数值 0.2， 在 是 辐 加 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 引 先 项 ， 在 昌明 睦 日 下 拉 列 
表 中 选择 
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(4) 在 “ 杰 边 ”对 话 框 中 的 霹 王 区 域 单 击 而 按钮 ， 绘 制图 20.2.24 所 示 的 弯 边 截面 草图 。 
(5) 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 的 区 确定 绰 校 乌 ， 完 成 普 边 特征 4 的 创建 。 
Step10. 创建 图 20.2.25 所 示 的 弯 边 特征 5。 


1 ps 
i Gr 
， < 1 E 
ed FE 0 SY = 
J. = po Ee a 
i = "i | i 
村 -2 二 一 
J -EC f= 
a i = pa 
. > = 
AR 起 区 ee 


图 20.2.24 ” 弯 边 截面 草图 图 20.2.25” 弯 边 特征 5 

(1) 选择 下 拉 菜 单 把 (8) mk ES mm ET 命令 ， 系统 弹出 “ 弯 边 ”对 
话 框 。 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 20.2.26 所 示 的 边缘 为 弯 边 的 线性 边 。 

(3) 定义 弯 边 属性 。 在 嘉 这 法 页 下拉 列表 中 选择 加 攻略 先 项 ， 在 基 这 文本 框 中 输入 数值 4， 
在 病名 文本 框 中 输入 数值 90， 在 出 太 下 拉 列 表 中 选择 上 生 到 加 选项 ， 在 三 文本 框 中 输入 数 
值 00， 单 击 项 综 国文 本 框 右 侧 的 而 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 RE 国光 项 ， 欠 
后 在 亲本 半径 | 文 本 框 中 输入 数值 0.2， 在 下 本 上品 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 可 先 项 ， 在 所 各 下 有 可 下 拉 列 
表 中 选择 世 国 辐 寺 项 ， 

(4) 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 的 霹 辐 区 域 单 击 耐 按钮， 绘制 图 20.2.27 所 示 的 弯 边 截面 草图 。 

(5) 单 击 “ 弯 边 ”对 话 框 的 区 歼 旦 引 | 拉 钮 ， 完 成 弯 边 特征 5 的 创建 。 


弯 边 的 线性 边 

















; ”放大 图 1 加 i 
mi = 


图 20.2.26” 弯 边 的 线性 边 图 20.2.27 ” 弯 边 截面 草图 

Step11. 创建 图 20.2.28 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 攻 大 加 一 > 本 00 一 > 再 舍 仿 ， 条 统 弹出 
“ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 孔 的 类 型 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 章 下 拉 列 表 中 选择 [时 开明 选项 . 

(3) 定义 孔 的 放置 位 置 。 选 取 图 20.2.29 所 示 的 圆 弧 边线 为 孔 的 放置 参照 。 

(4) 输入 参数 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 咸 囊 下 拉 列 表 中 选择 有 时 开 引 移 项 ， 在 吾 加 后 的 文本 框 
中 输入 数值 2， 在 淋 要 限制 下 拉 列 表 中 选择 一 四 选项， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
[确定 3| 术 馈 ， 完 成 孔 特征 1 的 创建 。 


Step12. 参照 Step11 的 方法 创建 图 20.2.30 所 示 的 其 余 三 个 了 筷 。 
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选取 此 圆 弧 边 、 





图 20.2.28” 孔 特征 1 图 20.2.29 ”定义 孔 的 放置 参照 图 20.2.30 ”创建 其 余 各 和 孔 





20.3 铸 金 件 2 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 岁 20.3.1 所 示 。 


cr -有 历史 记录 模式 
轩 二 - 思 | 醒 型 视图 
由 - 坟 [ 咒 扣 虱 机 
由 - 芒 用 户 表达 式 
Es 篇 异型 历 力 史记 录 
驯 3 基准 坐标 对 0) 
… 国 .局 38 基本 轮 廊 这 过 1) 
… 回 加 拉 仲 2) 
a … 国 国 边 倒 国 3) 
i:. 一 图 电镜 俺 特征 (4) 
BB … 图 和 问 5 法 向 除 料 7) 
… 装 器 5B 法 向 除 料 名 ) 


图 20.3.1 ” 饭 金 件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 挛 件 四 ”m 人 和 口 IE 合生 ， 系 统 阐 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 而 构 区 域 中 选择 后 本 本 正本 模板 ， 在 名苑 称 file_clamp_ 02， 单 击 
| 确定 | 钮 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 ， 

Step2. 创建 图 20.3.2 所 示 的 轮廓 窒 边 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 医生 == 攻 USL 由 和 下 个 今 ， 系 统 弹 
出 “轮廓 要 边 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮廓 弯 边 截面 。 选取 ZX 平面 为 草图 平面 , 选中 演 各 区域 的 忆 剖 建 中 间 基准 C3Ys 复 
选 框 ， 单 击 世 确定 | 六 钮 ， 绘 制图 20.3.3 所 示 的 截面 草图 。 

















图 20.3.2 ”轮廓 弯 边 特征 图 20.3.3 ”截面 草图 
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(3) 定义 轮廓 弯 边 的 属性 。 单 击 轩 可 文本 框 右 侧 的 到 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
择 EE 卫 3 司 举 项， 在 帮 量 文 木 框 中 和 输入 值 0.5， 在 本 本 到 下 拉 列 表 中 选择 了 国 邓 先 贡 ， 在 匡 
文本 框 中 输入 值 65;， 单 击 [ 确定 | 抱 钮 ， 完 成 轮 廊 弯 边 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 20.3.4 所 示 的 拉 伸 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NY 一 > EE 一 ， 
可 EE 和 今 , 选取 YZ 平面 为 草图 平面 , 取消 选中 设置 区 域 的 口 剖 言 中 间 站 礁 C815 | 复 选 框 ， 
绘制 图 20.3.5 所 示 的 截面 草图 ， 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 标 册 下 拉 列 表 中 选择 

\ 要 理光 项 ， 采 用 系 








时 项， 在 玫 下 拉 列 表 中 选择 国 测 挝 项 ， 在 刚 同 下 拉 列 表 中 选择 
统 默 认 的 求 差 对 象 ， 单 击 [E 确定 引入 包 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 

















7 
~ 
NOC。 
Dei -| 20 





Step4. 选择 下 拉 菜 单 且 于 9 am EE 人 ^， 进入 建 模 环境 。 
Step5. 创建 图 20.3.6b 所 示 的 圆 角 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 午 信 全 m= 革 
一 了 区 下 中国 命令， 选取 图 20.3.6a 所 示 的 边线 ， 圆 角 半 径 值 为 1。 











a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
20.3.6 ” 圆 角 特征 1 


Step6. 创建 图 20.3.7b 所 示 的 镜像 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 国 > Bas3 
到 53 到 分, 选取 图 20.3.7a 所 示 的 拉 伸 特征 和 贺 角 特征 为 镜像 源 特征 , 选取 ZX 基准 
平面 为 镜像 平面 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 














镜像 此 特征 和 
给 一 > 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 


图 20.3.7 镜像 特征 
Step7. 选择 下 拉 菜 单 杰 有 6 ep 辐 区 于 于 今 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 。 
Step8. 创建 图 20.3.8 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 重信 一 > BE 
一 > 回国 天命 仿 ， 渤 取 图 20.3.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 20.3.10 所 示 
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的 除 料 蕉 面 草图 ， 在 者 村 国 区 域 中 ， 在 加 要 下 拉 列 表 中 选择 必 了 本 归 移 项 ， 在 限制 下拉 列 
要 加 光 项 。 单 市 于 瑞 定 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 




































































图 20.3.8 ”法 向 除 料 特征 1 图 20.3.9 定义 草图 平面 图 20.3.10” 除 料 截 面 草图 

Step9. 创建 图 20.3.11 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 王 和 = 册 
一 > 命令， 选取 图 20.3.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 20.3.12 所 示 
的 除 料 截面 草图 ， 在 区 关 明 性 区域 的 好 | 访 法 | 下 拉 列 表 中 选择 国 加 时 渤 项 ， 在 限制 下 拉 列 表 中 
选择 EE 于 项 ， 单 击 区 确定 | 抱 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 



































图 20.3.11 法 向 除 料 特征 2 图 20.3.12 ” 除 料 截面 草图 
Step10. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 交 半 加 | 一 2 IE 生命 令 ， 即 可 保存 饭 爹 件 


模型 





20.4 铸 金 件 3 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 20.4.1 所 示 。 





-人 钨 历史 记录 模式 
由 - 困 , 模型 视图 | ~… “回回 56 法 向 除 料 名 
由 -时 [ 吕 报 恒 机 | 图 克拉 伸 (0) 
- 沪 用 户 表 法 式 到 -回国 拉 人 1) 
日 车 模型 历史 记录 … 回 园 拉 伸 12) 
i … 图 比 基 淮 坐标 系 章 ) -回国 吕 折 弯 13] 
图 回 s8 突出 块 U1) 一 图 奢求 和 04) 
Ee 图 加 3 浇 成 形 名 图 春 求 和 05) 
ws … 图 加 拉 伸 [3) … 装 辆 拉 伸 U6) 
i 一 图 加 拉 伸 (4) 图 口 基准 平面 17) 
i 图 Ei 潜 成 形 语 1 … 轿 才 回 苇 18) 
es … 国 局 58 基本 辊 廊 这 过 必 ) … 轿 辆 拉 伸 19) 
“ 轿 。 局 SB 基本 辊 廊 弯 浊 7) “回国 过 到 圆 201 


es 回 问 53 法 向 队 料 [B81 了 国 刍 SM 实体 冲压 从 1) 








图 20.4.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 作 四 =p> 中国 于 今 ， 示 统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 粮 模 区域 中 选择 全 居 量 蜂 3 模 板 ， 在 冤 ee 称 file_clamp 03， 单 击 
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| 本 室 | 把 钮 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 ， 

Step2. 创建 图 20.4.2 所 示 的 突出 块 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 王国 | p> 全 | 
令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 误区 域 的 区 剖 建 中 间 基 准 38 复 选 杠 ， 绘 制图 20.4.3 所 示 
的 截面 草图 ， 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 区 镜 文 本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 
下 确定 引 | 抱 乌 ， 完 成 突出 块 特征 1 的 创建 。 

















120.0 
OO 
© 
ZC 29 
™ | TR 
> i * 
T 
总 上 
图 20.4.2 ”突出 块 特征 1 图 20.4.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 20.4.4 所 示 的 四 坑 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 皇居 加 mm 区 一 > i 
“四 坑 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 凹 坑 截 面 。 选 取 图 20.4.4 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 强 枉 区 域 的 
记名 建 中 间 基 准 ES 复 选 杠 ， 绘 制图 20.4.5 所 示 的 凹 坑 截 面 。 





命令 ， 系 统 弹出 





选 此 面 为 草图 平面 
Pg 
- 人 7 
Eee as 
4 向 op 





图 20.4.5 ”四 坑 截 面 





(3) 定义 四 坑 参数 。 在 本本 区 域 的 磋 可 文本 框 中 输入 数值 3， 在 三 文本 框 中 输入 数 
值 0， 在 二 eR 权 本 下拉 列表 中 选择 国 国 时 先 项 ， 丰 | 网 于 下 拉 列 表 中 选择 国 于 BE 项 ， 在 负 本 | 
区 域 中 选中 回 酸 枉 玉 复 选 框 ， 在 由本 图 文本 框 中 输入 数值 0.5， 在 回 晤 委 文本 框 中 输入 数 
值 0， 取 消 选中 四 本 二 习 复 选 框 。 

C4) 单 击 “ 冲 坑 ” 对 话 框 的 区 柄 定 | 掖 钮 ， 完 成 凹 坑 特征 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 20.4.6 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 重信 w= BB > 
癌 EEET 有 命令， 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 20.4.7 所 示 的 截面 草图 ， 在 本 下 拉 列 
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表 中 选择 居 于 挝 项 , 在 训 下 拉 列 表 中 选择 选项 , 在 和 下 拉 列 表 中 选择 
单 击 [5 确定 jj 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
100.0 





图 20.4.6” 拉 伸 特 征 1 图 20.4.7 截面 草图 
Step5. 创建 图 20.4.8 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 午 作 全 > 到 > 
亲生 命令 ， 过 取 图 20.4.8 所 示 的 草图 平面 ,绘制 图 20.4.9 所 示 的 截面 草图 ， 在 画 加 区 
域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 里 | A 并 在 其 下 的 
距离 文本 框 中 输入 数值 0; 在 眼 制 区 域 的 训 l 下拉 列表 中 选择 寺 
择 为 国 EEE 先 项 ， 单 击 于 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 














Se 
-Et 放大 图 ol 
Ne + 
选 此 面 为 草图 平面 一” L N > 
图 20.4.8” 拉 伸 特 征 2 图 20.4.9 ”截面 草图 


Step6. 创建 图 20.4.10 所 示 的 四 坑 特 征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 各 -> 于 一 全 
“四 坑 ”对 话 框 。 





R 令 ， 系 统 弹出 





(2) 绘制 止 坑 截面 。 选 取 图 20.4.11 所 示 的 模型 表面 为 车 图 平面 ， 绘 制图 20.4.12 所 示 
的 四 坑 截 面 。 


凹 坑 特 征 
/ 





选 此 面 为 草图 平面 ~ 、_ 


20.4.10 四 坑 特 征 2 20.4.11 定义 草图 平面 
(3) 定义 凹 坑 参数 。 在 王 广 国 区 域 的 医 恒 文本 框 中 输入 数值 0.5, 单 击 “ 反 向 ”按钮 加 | 
在 而 文本 框 中 输入 数值 20， 在 驮 革 汉 度 下 拉 列 表 中 选择 ia 加 5 汪 选项 ， 在 内 下 拉 列 表 中 选 
择 罗 于 四 项， 在 出 本 区 域 中 选中 四 加 复 选 杠 ， 在 四 本 羡 文 本 框 中 输入 数值 0.2; 在 
问 恒 半径 文本 杠 中 输入 数值 0.2， 取 消 选 中 器 晤 三 画师 复 选 杠 。 











rr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


一 二 二 二 二 二 





20.4.12 ”四 坑 截面 
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C4) 单 击 “ 四 坑 ” 对 话 框 的 [区 瑚 定 > | 按钮 ， 完 成 四 坑 特 征 2 的 创建 。 
Step7. 创建 图 204.13 所 示 的 办 这 边 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 二 AGO 一 ET 
一 加 区 于 卫生 个 ， 在 要 下 拉 列 表 中 选择 选项， 在 本 下 拉 列 表 中 选择 
EE 于 项 , 选取 图 20.4.14 所 示 的 模型 边线 作为 轮 廊 折 弯 线 , 单 击 匡 可 文本 框 右 侧 的 到 按钮， 
在 弹出 的 菜单 中 选择 国 二 i 先 项 , 然后 在 国 权 文本 框 中 输入 数值 0.5, 单 击 “ 反 向 ”按钮 区 | 
在 加 国文 本 框 中 输入 数值 8， 单 击 | 区 天 是 | 控 乌 ， 完 成 轮廓 弯 边 特征 1 的 创建 。 


k 














图 20.4.13 ”轮廓 折 弯 特征 1 图 20.4.14 定义 轮廓 折 弯 线 
Step8. 参照 Step7 创建 图 20.4.15 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 2。 选 取 图 20.4.16 所 示 的 模型 边 
线 作 为 轮廓 折 弯 线 ， 在 时 区 | 文本 框 中 输入 数值 0.5， 在 评 文本 框 中 输入 数值 4。 


a 轮廓 折 弯 线 
= ey 
图 20.4.15 ”轮廓 折 弯 特征 2 图 20.4.16 Fw 
Step9. 创建 图 20.4.17 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 二 人 车 | > BE 
全 人 ， 选 取 几 20.4.18 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 20.4.19 所 示 
的 除 料 截 面 草图 ， 在 区 车 | 区 域 的 砚 态 式 下 拉 列 表 中 选择 国 轩 时 光 项 ,在 痕 捉 下拉 列 表 中 选 


二 EUEEEEES 项 ， 单 击 | 琵 定 | 之 馈 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 























选取 此 面 为 草图 平面 、_ 
图 20.4.17 法 向 除 料 特征 1 图 20.4.18 ”定义 草图 平面 





图 20.4.19 ” 除 料 截 面 草图 
Step10. 创建 图 20.4.20 所 示 的 法 辣 除 料 特征 2。 选取 图 20.4.21 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 ， 除 料 截 面 草图 如 图 20.4.22 所 示 ， 其 余 操作 过 程 参见 上 一 
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选取 此 面 为 草图 平面 
’ 








图 20.4.20 ”法 向 除 料 特征 2 图 20.4.21 定义 草图 平面 


di 


图 20.4.22” 除 料 截 面 理 图 
Step11. 创建 图 20.4.23 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 一 宝 辣 mm Ei 
一 > EEET 命 令 ， 选 取 图 20.4.23 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 20.4.24 所 示 
的 截面 草图 ， 在 画 量 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 列 ， 在 8 下 拉 列 表 中 选择 E 国 过 项 ， 并 在 其 
下 的 中 高 文本 框 中 输入 数值 0;， 在 庄 寺 下 拉 列 表 中 选择 轨 遇 选项， 在 而 名 下 拉 列 表 中 选择 
过 项 , 选取 图 20.4.25 所 示 的 求 差 对 象 ; 单 市 区 确定 | 护 钮 ,完成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 

















_，“ 选 此 面 为 草图 平面 由、 2 


图 20.4.23” 拉 伸 特 征 3 图 20.4.24 ”截面 草图 


Step12. 创建 图 20.4.26 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 午 各 > By 
一 > 回 凶 末 国生 今 ， 先 取 图 20.4.23 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 20.4.27 所 示 
的 截面 草图 ， 在 到 本 区域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 误 ， 在 于 下 拉 列 表 中 选择 国 国 光 项 ， 并 在 其 
下 的 寺村 文本 框 中 输入 数值 0， 在 国 下拉 列 表 中 选择 关注 选项 ， 在 鸭 由 下 拉 列 表 中 选择 
过 项 , 选取 图 20.4.28 所 示 的 求 差 对 象 ; 单 市 区 确定 | 护 钮 ,完成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 


一 _ - 求 差 对 象 5 ca 































































































图 20.4.25 和 图 20.4.26“ 拉 伸 特 征 4 
求 源 对 条 
图 20.4.27 截面 草图 图 20.4.28 ” 求 差 对 象 





Step13. 创建 图 20.4.29 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 二 人 | -> BE 
一 > DIETETS 合生 ， 选 取 图 20.4.29 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 20.4.30 所 示 
的 截面 草图 ， 在 丽 轩 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 蜀 ， 在 三 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 并 在 其 
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下 的 下 二 文本 框 中 输入 数值 0， 在 瑟 机 下 拉 列 表 中 选择 EE 和 项 ， 在 国 到 下 拉 列 表 中 选择 
选项 , 选取 图 20.4.31 所 示 的 求 差 对 象 ; 单 击 [< 丑 定 > 4 钮 ,完成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 
_ 选 此 面 为 草图 平面 








20.4.29 ” 拉 伸 特征 5 











图 20.4.30” 除 料 截面 草图 


求 差 对 象 





图 20.4.31 求 差 对 象 


Step14. 创建 图 20.4.32 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 宝生 > 于 
车” 对 话 框 。。 

(2) 绘制 折 这 线 。 选 取 图 20.4.33 所 示 的 模型 表面 为 草 风 平面， 绘制 图 20.4.34 所 示 的 





PE Be | 折 杰 蛋 】... 命令 系 统 弹 出 6 折 








- 选 此 面 为 草图 平面 


一 一 一 


图 20.4.32” 折 弯 特 征 1 图 20.4.33 ”定义 草图 平面 
(3) 定义 折 弯 参数 。 在 “ 折 杰 ”对 话 框 的 四国 下 拉 列 表 中 选择 DIEEEEEE ji 交 项 ,在 畏 国 文 
本 框 中 输入 折 弯 角度 值 130， 在 可 本本 区 域 中 单 击 区 于 国文 本 框 右 侧 的 三 按钮 , 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 RE 国光 项 ， 处 后 在 匠 杰 国文 本 框 中 输入 0.2。 
(4) 定义 折 弯 方向 。 将 折 弯 方向 调整 到 图 20.4.35 所 示 的 方向 。 














图 20.4.34 ” 折 弯 线 图 20.4.35 ”定义 折 弯 方向 
(5) 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 区 确定 绰 拉 乌 ， 完 成 折 普 特征 1 的 创建 。 
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Step15. 选择 下 拉 菜 单 苞 26 一 回回 了 0 可 人 千 今 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step16. 创建 求 和 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 狂 和 名。 天 ”用 
选取 图 20.4.36 所 示 的 实体 为 目标 体 , 选取 图 20.4.37 所 示 的 实体 为 刀具 体 ; 
钮 ， 完 成 求 和 特征 1 的 创建 。 


-~ 刀具 体 
“目标 体 = : - 


图 20.4.36 ”选取 目标 体 图 20.4.37 选取 工具 体 


Step17. 创建 求 和 特征 2。 选 取 图 20.4.38 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 图 20.4.39 所 示 的 
实体 为 刀具 休 ， 单 击 [< 确 定 > |% 钮 ， 完 成 求 和 特征 2 的 创建 。 








“目标 体 


De - 


图 20.4.38 ”选取 目标 体 图 20.4.39 ”选取 工具 体 


Step18. 创建 图 20.4.40 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KE 一 [ET 

一 > 国人 命 令 ， 选 取 图 20.4.41 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 20.4.42 所 示 的 
截面 草图 , 拉 伸 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 3 下 拉 列 表 中 选择 回国 先 
项 ， 在 中 吉文 本 框 中 输入 数值 0; 在 鲍 和 下 拉 列 表 中 选择 选择 国 国 ， 在 外 多 文本 框 中 输入 数值 
2;， 在 硬结 区 域 的 大 靖 下 拉 列 表 中 选择 国 国 计 项 ， 单 击 [ 必 靖 十 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 6 的 创 
建 。 




















选 此 面 为 草图 平面 
图 20.4.40” 拉 伸 特 征 6 图 20.4.41 定义 草图 平面 
OQ 2 


图 20.4.42 ”截面 草图 

Step19. 创建 图 20.4.43 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手下 一 p> ET 一 > 口 臣 于 今 ， 示 统 弹 出 “基准 
平面 ”对 话 框 。 

(2) 选择 创建 基准 平面 的 方法 。 在 琶 型 下 拉 列 表 中 选择 医生 ai 先 项 。 

(3) 定义 参考 对 象 。 在 图 形 区 选取 图 20.4.44 所 示 的 曲线 为 约束 对 象 。 

(4) 定义 参数 。 在 由 汪 且 生生 区域 的 信和 量 下 拉 列 表 中 选择 和 Bl; 先 贡 ， 在 强 长 自分 比 | 广 - 
本 框 内 输入 0， 单 击 [X 确定 >j 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 
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Ee 


说 明 : 如 果 基准 平面 方向 不 对 ， 可 以 单 击 “ 循 环 解 ”名 | 按 钮 获得 所 需 的 基准 面 。 


基准 平面 1 “放置 参照 
i Ss ， 


图 20.4.43 ”基准 平面 1 图 20.4.44 ”定义 放置 参照 


Step20. 创建 图 20.4.45 所 示 的 回转 特征 1。 









图 20.4.45 ”回转 特征 1 
(1) 选择 回转 命令 。 选 择 秆 各 一 > 于 于 一 > 下 | 区 生 
钮 )， 系 统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 
(2) 定义 特征 的 截面 。 选 取 Step19 创建 的 基准 平面 1 作为 草图 平面 ， 绘 制图 20.4.46 所 
示 的 截面 草图 。 


命令 (或 单 击 古 | 近 





_ - 选取 此 边 作 
为 回转 轴 





图 20.4.46 ”截面 草图 

(3) 定义 回转 轴 。 在 图 形 区 选取 图 20.4.46 所 示 的 边线 作为 回转 轴 。 

(4) 在 眼 制 区 域 的 球 意 下 拉 列 表 中 选择 国 国 先 项， 并 在 其 下 的 竟 度 文本 框 中 输入 数值 0， 
在 车 束 下 拉 列 表 中 选择 国 回 先 项 ， 并 在 其 下 的 竟 度 文本 框 中 输入 数值 360， 在 区 下拉 列表 中 
选择 轨 直选 项， 选取 Step18 创建 的 拉 伸 特征 6 作为 求 和 对 象 。 

(5) 单 击 [ 于 确定 | 扩 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 

Step21. 创建 图 20.4.47 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 莉 和 EE = 于 
一 2 国人 命 令 ， 选 取 图 20.4.48 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 20.4.49 所 示 的 截面 
草图 ， 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 型 淖 下 拉 列 表 中 选择 加 国光 项 ， 在 距 帘 文本 框 中 
输入 数值 0， 在 回 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 在 而 下拉 列表 中 选择 用 二 首先 项 ， 寺 取 
Step20 创建 的 回转 特征 1 作为 求 差 对 象 ， 单 击 区 歼 定 || 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 

















选 此 面 为 草图 平面 
/ 


’ 
’ 








图 20.4.47 ” 拉 伸 特征 7 图 20.4.48 ”定义 草图 平面 
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图 20.4.49 ”截面 草图 
Step22. 创建 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 御 和 EY p> 辆 nn 
TT 人， 条 统 弹出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 ， 选 取 图 20.4.50 所 示 边 线 ， 在 天 型 区 域 
的 | 村 下 a 国 国 夺 项 ， 汪 本 文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 “ 边 倒 贺 ”对话 框 的 
下 确定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 














选取 此 边线 ~ ~ 、_ 








图 20.4.50” 选 定义 边线 放置 参照 
Step23. 创建 图 20.4.51 所 示 的 实体 冲压 特征 1。 将 模型 切换 至 NX 饭 金 设计 环境 ， 选 
择 下 拉 菜 单项 KG 一 > 一 区 于 天 和 今 ， 在 “实体 冲压 ”对 话 框 可 下 
拉 列 表 中 选择 了 是 到 雪 先 项 , 选取 图 20.4.52 所 示 的 面 为 目标 面 , 选取 图 20.4.53 所 示 的 实体 为 
工具 体 ， 选 取 图 20.4.54 所 示 的 面 为 冲 裁 面 ， 选 中 必 目 动 判断 厚度 、 Iv 隐藏 工具 体 和 | 必 恒定 原 度 复 选 
框 ， 取 消 选中 癌 要 本 天 丽 复 选 框 ， 单 市 [< 确定 |j 钮 ， 完 成 实体 冲 不 特 征 1 的 创建 。 








图 20.4.51 实体 冲压 特征 1 
,一 -- 目标 面 


\ 





图 20.4.52 目标 面 
_ 冲 裁 面 


图 20.4.54 ”选取 冲 裁 面 
Step24. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 关 国电 区 到 
模型 。 





实例 21 表 链 扣 组 件 
21.1 概 述 


本 实例 讲解 了 一 个 表 链 扣 的 设计 过 程 ， 整 个 组 件 共 包 括 图 21.1.1 所 示 的 4 个 饭 金 件 。 
在 饭 金 件 1 中 ， 凹 下 去 的 部 分 是 通过 “实体 冲压 ”命令 创建 的 ， 侧 面 上 孔 是 使 用 治 曲线 阵 
， 的 方式 完成 的 。 饭 金 件 2 和 饭 金 件 3 的 结构 大 致 相同 ， 读 者 可 根据 饭 金 件 2 的 设计 方法 

思路 独自 进行 饭 金 件 3 的 设计 。 饭 金 件 4 的 结构 较为 简单 ， 主 体形 状 是 通过 拉 伸 后 进行 
ego 





饭 金 件 1 









饭 金 


py 
/ 
/ 





a) 组 装 图 1 b) 组 装 图 2 
图 21.1.1 表 链 扣 组 件 


21.2 铸 金 件 1 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 几 21.2.1 所 示 。 





, 细 历史 记录 模式 
相国 模型 视图 
oe 所 入 机 | 图 磋 拉 伸 117) 
白 访 模型 历史 记录 pa … 国 兆 找 模 (18) 
人 ms 基准 坐标 系 说 ) “ 回 印 边 站 [19) 
Eo. “ 国 国 拉 利 4 | 国 " 于 sh 实体 冲压 20) 
好 图 钱 过 全 圆 名) - 回 印 记 24) 
才 图 el 过 的 装 夯 控 ! 申 251 
a -加 磺 草图 [286Y "SKETCH_ O08" 
i SB 和 4 
| " 和 se -0 一 图 磺 草图 育 T) “skETCH_009* 
要 -图 曾 拉 伸 局 i 图 磋 实 阐 定 的 拉 伸 23) 


… 回 部 圆 形 阵列 (29) 
人 站 i “回国 实例 [1] (29)/ 拉 伸 (28) 
/ 回 屏 呈 折 弯 m | 一 图 加 实例 [2] 名 917 拉 伸 (28) 
i i.. … 图 园 拉 伸 io | … 国 加 实例 [3] 避 917 拉 昼 站 5) 
mw 090 -加 团 过 Ba 加 | 一 图 国 实例 [4] 29)/ 拉 伸 (26) 
国学 sh 实体 冲压 (12 “图 加 实例 [5] 917 拉 伸 (28) 
5 -回转 过 全 圆 (18) -加 四 名 9)7 拉 伸 (28) 
从 4 同和 碍 看 [| 图 加 实例 [7] (29); 拉 伸 (28) 


图 21.2.1 饭 金 件 模型 及 模型 树 
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Step1l. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 半 加 | 于 2 时 合 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 区 王选 项 卡 基 三 区 域 下 的 列表 中 选择 局 EEE 司 模板 ， 在 关 汪 各区 域 的 轿 乔 文本 框 中 输入 
文件 名 称 watchband 01， 单 击 | 确定 | 拉 馈 ， 进入 “NX 饭 金 ”环境 。 

Step2. 创建 图 21.2.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 过 笠 下 拉 六 羊 国 国 一 > 加 EBD 国 命 令 ， 进 入 建 模 环境 ， 选 择 下 拉 
闲 单 项 一 > [|EIEEID 一 > DIE 命令 (或 单 击 加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 辆 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 
选取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 选 中 加 芋 区 域 的 同 面 娃 有 可 基 香 攻 本 复 选 枉 ， 单 击 残 十 | 术 钮 ， 进 
入 草图 环境 ;绘制 图 21.2.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 田 国 区 域 的 酉 8 下 拉 列 表 中 选择 国 玉 到 光 项 ， 并 在 下 可 文本 框 中 
输入 数值 9， 在 筷 置 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 项 加 选项， 在 天 中 文 本 框 中 输入 数值 0， 在 睹 素 文 
本 框 中 输入 数值 1.9， 其 他 采用 系统 默认 的 设置 。 

(4) 单 击 攻 形 定 间 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

















图 21.2.2” 拉 伸 特 征 1 图 21.2.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 21.2.4 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国人 入 == 于 人 
单 击 研 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2) 在 对 话 框 中 的 大 次 下 拉 列 表 中 选择 国 二 加 国 j 项 ， 在 要 末 列 考区 域 中 单 击 史 按钮 ， 选 
择 几 21.2.5 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 在 半径 1 文本 框 中 输入 数值 0.4。 
(3) 单 击 革 确定 | 术 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建。 











21.2.4 边 倒 圆 特 征 1 21.2.5 选取 参照 边 


Step4. 创建 图 21.2.6 所 示 的 抽 过 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 ==> LE = IESEN 





人 命令， 系统 着 
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出 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 
(2) 定义 抽 过 类型。 在 “ 抽 过 ”对 话 框 要 下 拉 列 表 中 选择 
(3) 定义 移 除 的 面 。 选 取 图 21.2.7 所 示 的 加 亮 模型 表面 作为 抽 壳 移 除 的 面 。 
(4) 定义 抽 壳 方向 。 采 用 系统 默认 的 抽 壳 方向 〈 方 向 指向 模型 内 部 )。 
(5) 定义 厚度 。 在 | 本 要 区域 的 要 要 文本 框 内 输入 数值 0.2。 
(6) 单 击 区 确定 绰 控 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 


NS 


图 21.2.6 ” 抽 壳 特征 图 21.2.7 选取 移 除 面 

Step5. 创建 图 21.2.8 所 示 的 轮 廊 要 边 特 征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 营 下 一 和 有 四 国人 命 全， 进入 “NX 饭 爹 ”环境 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > ES 一 器 加 3 了 本 分 ， 示 统 漳 
出 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 。 

(3) 定义 轮廓 弯 边 类 型 。 在 “轮廓 弯 边 ” 对 话 框 要 村 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 到 选项 . 

(4) 定义 轮廓 弯 边 截面 。 单 击 加 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 国 @i 下 拉 列 表 
中 选择 EDE 玫 这 项 ， 远 取 图 21.2.9 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 看 二 要 区 域 训 村 选项 组 中 选 
择 枚 克 辐 于 挝 项 ， 然 后 在 | 网 民 3 氏 后 的 文本 框 中 输入 数值 50， 取 消 选 中 国 本 区 域 的 
站 而 本 十 者 钙 而 复 选 框 ， 单 击 开 确定 | 护 钮 ， 绘 制图 21.2.10 所 示 的 截面 草图 。 
选取 该 边线 
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图 21.2.8” 轮 太守 边 特 # 


pr 截面 草图 
(5) 定义 厚度 参数 。 在 厂 麻 区 域 的 寿 度 文本 框 中 输入 数值 0.2， 单 击 “ 反 回 ” 按钮 型 . 








(6) 定义 宽度 类 型 。 在 可 这 # 贡 下 拉 列表 中 选择 国光 ; 兴 项 , 在 喜 度 文本 框 中 输入 数值 17.2。 
(7) 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 国 博 定妆 名， 完成 特征 的 创建 。 
Step6. 对 实体 进行 求 和 。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 菩 开 辣 "| ope ED 命令 ， 进入 建 模 环境 ; 选择 下 拉 菜 单 国 加 
一 > 闸 本 时 今 ， 示 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 刀具 体 。 选 取 Step5 创建 的 轮廓 弯 边 特征 为 目标 体 ， 选 取 Step2 创建 
的 拉 伸 特征 1 为 刀具 体 ， 单 击 [ 兢 定 > | 的 钮 ， 完 成 该 布尔 操作 。 

Step7. 创建 图 21.2.11 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 者 和 p> RO 
一 2 ET 命令， 选取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 于 区 域 的 万 冯 召 中 间 苦 淮 名 宫 复 
选 框 ， 绘 制图 21.2.12 所 示 的 截面 草图 ， 在 于 下 拉 列 表 中 选择 邮 选项 ， 在 妆 下 拉 列 表 
中 选择 轩 曙 选项 ， 在 碎 下 拉 列 表 中 选择 国 淹 挝 项 ， 采 用 系统 默认 求 差 对 象 ， 单 击 
确定 3|j 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


























图 21.2.11 拉 伸 特征 2 图 21.2.12 截面 草图 
Step8. 创建 图 21.2.13 所 示 的 拉 伸 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > EEC 
一 > 站 大 用 命 令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 21.2.14 所 示 的 截面 草图 ; 在 型 和 
下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项， 在 中 加 文 本 框 中 输入 数值 0， 在 诬 夺 下 拉 列 表 中 选择 局 用 国 选项 ; 
在 因 允 下拉 列 表 中 选择 E 国 县 国 过 项 ， 采 用 系统 默认 求 差 对 象 ; 单 击 必 二 定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 人 
特征 3 的 创建 。 




















图 21.2.13 ” 拉 伸 特征 3 图 21.2.14 截面 草图 
Step9. 创建 图 21.2.15 所 示 的 草图 1. 选 择 下 拉 菜 单 二 NE 一 > 古国 于 于 于 人， 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 , 选取 图 21.2.16 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 单 击 | 确定 || 拉 包 ， 
进入 草图 环境 ， 绘 制 草图 ， 单 击 中 完成 音 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 





CA | 放大 图 ee 
' =------------- -2 i ! ~ : 
图 21.2.15 草图 1 图 21.2.16 ”选取 草图 平面 


Step10. 创建 图 21.2.17 所 示 的 折 弯 特征 。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 区 下 一 > 有 [ET 合作， 进入 <NX 饭 金 ”环境 ， 

(2) 选 择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 手 入 ==> EE > EE 今 ,系统 弹出 “ 折 
车 ”对 话 框 。 

(3) 选取 Step9 绘制 的 草图 直线 为 折 弯 线 。 

(4) 定义 折 弯 参数 。 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 将 四 本 设置 为 HEE 于 贡 ， 在 于 本 文本 
框 中 输入 折 杰 角度 值 90, 单 击 区 到 后 的 加 按钮 ; 在 机 区域 中 单 市 网 ee 的 辐 
按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 国 于 加 国 寺 项 ， 然 后 在 磋 二 枚 文本 框 中 输入 0.1， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 单 击 区 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 折 弯 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 21.2.18 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 王 和 | mm Ei 于 
一 > ET 和 命令， 选取 图 21.2.19 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.2.20 Eee 
面 草图 ， 在 弄 淖 下 拉 列 表 中 选择 5 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距 富 文本 框 中 输入 数值 -0.1;， 在 束 
拉 列 表 中 选择 E 国 国 先 项, 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 数值 1; 在 区 从 避 才 下 FE 
项 ， 单 击 | 区 形 定 六 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 


QQ ~ 


图 21.2.17 折 弯 特征 图 21.2.18 拉 伸 特征 4 


























图 21.2.19 ”选取 草图 平面 图 21.2.20 截面 草图 
Step12. 创建 图 21.2.21 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 囊 ”| p> 辐 国 天 合 今 ， 进 入 建 模 环境 。 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 四 一 > 二 命令 (或 单 击 
一 | 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 贺 ”对话 框 。 
(3) 定义 边 倒 圆 参照 。 选 取 图 21.2.22 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 半径 1 文本 框 
中 输入 值 0.2。 








选取 该 边线 
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图 21.2.21 边 倒 圆 特征 2 图 21.2.22 选取 参照 边 
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(4) 单 南 [< 确定 | 失 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 

Step13. 创建 图 21.2.23 所 示 的 实体 冲压 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 电 于 ”一 > 有 ED 命令， 进入 饭 爹 环境 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 王 入 一 > 玫 和 一 > 莉 开国 本 天 舍 今 ， 示 统 弹 出 “实体 
冲压 ”对 话 框 。 

(3) 定义 目标 面 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 剖 下拉 列 表 中 选择 上 明细 寺 项 ， 确 定 渤 虹 区 


















态 ， 选 取 图 21.2.25 
所 示 的 实体 为 工具 体 。 
图 21.2.23 ”实体 冲压 特征 1 图 21.2.24 选取 目标 面 图 21.2.25 选取 工具 体 


(5) 定义 厚度 。 在 要 本 三 局 本 |X 域 选中 四 | 也 肆 天 复 选 框 。 

(6) 单 击 “ 实 体 冲 压 ”对 话 框 中 的 区 磁 定 | 拉 钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 1 的 创建 。 

Step14. 创建 图 21.2.26 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 训 上” ap [RE 用 全 
令 ， 进 入 建 模 环境 ， 选 取 图 21.2.27 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 让 名 国文 本 框 中 输入 值 
0.2， 单 市 [< 确定 | 护 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 3 的 创建 。 





选取 该 边线 





图 21.2.26 边 倒 圆 特征 3 图 21.2.27 选取 参照 边 


Step15. 创建 图 21.2.28 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EY mm 和 BD 填 
一 > 站 ET 和 命令 ， 选 取 图 21.2.29 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.2.30 所 示 的 截 
面 草图 ， 在 型 踢 下 拉 列 表 中 选择 E 国 国 选 项， 并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 数值 -0.8; 在 医 碍 下 
拉 列 表 中 选择 E 国 选项 , 并 在 其 下 的 路 离 文 本 框 中 输入 数值 1; 在 所 生 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 可 计 
项 ， 单 击 | 区 形 定 2 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 
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图 21.2.28 ” 拉 伸 特征 5 图 21.2.29 选取 草图 平面 图 21.2.30 ”截面 草图 
Step16. 创建 图 21.2.31 所 示 的 拔 模特 征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加， mmj> 贰 2 玫 一 医 引 找 模 . 
出 “ 拔 模 ”对 话 框 。 
(2) 选择 拔 模 类 型 。 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 痢 下 拉 列 表 中 选择 El; 先 JI。 
(3) 指定 脱 模 方向 。 单 击 | 项 中 按钮 下 的 国名 子 按钮 ， 选 取 Z 轴 负 方向 作为 脱 模 的 方向 。 
(4) 定义 拔 模 固 定 面 。 选 取 图 21.2.32 所 示 的 上 表面 作为 拔 模 固 定 平 面 。 
(5) 定义 拔 模 面 。 选 取 图 21.2.33 所 示 的 表面 作为 要 拔 模 的 面 。 
(6) 定义 拔 模 角 。 在 章 度 1 文本 框 中 ， 输 入 数值 10。 
(7) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 医 斑 定 划 按 钮 ， 完 成 拔 模特 征 的 创建 。 





命令 》 系统 弹 











选取 该 面 
选取 该 面 了 
图 21.2.31 拔 模 特征 图 21.2.32 选取 固定 面 图 21.2.33 ”选取 拔 模 面 


Step17. 创建 图 21.2.34 所 示 的 边 倒 圆 特 征 4。 选 取 图 21.2.35 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 
并 在 匡 可 国文 本 框 中 输入 数值 02， 单 市 [< 确定 |j% 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 4 的 创建 。 


选取 该 边线 
局 CE 


图 21.2.34 ” 边 倒 圆 特 征 4 图 21.2.35 ”选取 参照 边 
Step18. 创建 图 21.2.36 所 示 的 实体 冲压 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 吕 于 ”一 > 日 多 型 
命令 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 ， 在 “实体 冲压 ”对 话 框 剖 “下 拉 列 表 中 选择 是 吏 挝 项 ; 
选取 图 21.2.37 所 示 的 面 为 目标 面 ， 选取 图 21.2.38 所 示 的 实体 为 工具 体 ， 在 次 韦 9 甘 属 性 :区域 
选中 辐 是 爵 碳 证 阐 复 选 框 ， 单 击 “ 实 体 冲压 ” 对话 框 中 的 [有 定 2 | 按钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 
2 的 创建 。 
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图 21.2.36 ”实体 冲压 特征 2 


工具 体 


ee 


Ee DD 


图 21.2.37 选取 目标 面 图 21.2.38 ”选取 工具 体 
Step19. 创建 图 21.2.39 所 示 的 边 倒 圆 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 瑟 于 8 一 硕 必 
令 , 进入 建 模 环境 ， 选取 图 21.2.40 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 莫名 国文 木 框 中 输入 数值 


0.2， 单 市 [ 确定 引 | 六 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 5 的 创建 。 
选取 该 边线 


| 


RS 


| 


选取 该 面 


模 骨 1. . 








图 21.2.39 边 倒 圆 特 征 $ 图 21.2.40 ”选取 参照 边 
Step20. 创建 图 21.2.41 所 示 的 拉 伸 特 征 6。 选 择 下 拉 菜 单 对 。E => 
一 > 和 ES 天命 令 ， 选取 ZX 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 21.2.42 所 示 的 截面 草图 ,在 于 


下 拉 列 表 中 选择 局 筑 喘 先 项， 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 数值 -0.8， 在 束 重 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 单 击 | 区 靖 定 六 钮 ， 完 成 拉 介 


设计 特征 中 1 上 









民生 加 选项 ， 在 现 宇 区域 的 男 名 下 拉 列 表 中 选择 





特征 6 的 创建 。 


放大 图 





21.2.41 ” 拉 伸 特征 6 21.2.42 ”截面 草图 


Step21. 创建 图 21.2.43 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 竹 入 Ej】 ep 开 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [_ 确定 | 必 乌 ， 进 入 
草图 环境 ， 绘 制 草图 ， 单 击 路 完成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 
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Step22. 创建 图 21.2.44 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 本 一 > 本 E32 于 于 和 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 确定 | 把 包 ， 进 入 
草图 环境 ， 绘 制 草图 ， 单 击 宫 完 成章 图 入 钮 ， 退 出 草图 环境 。 








图 21.2.43 ”草图 2 图 21.2.44 草图 3 
Step23. 创建 图 21.2.45 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 秆 入 > RB 
一 > ES 命令， 选取 图 21.2.44 所 示 的 草图 3 为 拉 伸 截 面 ， 在 型 淖 下 拉 列 表 中 选择 
各 岗 选 项 ;在 强 束 下 拉 列 表 中 选择 出 山 选 项 ， 在 8 台 下 拉 列 表 中 选择 加 本 汪 才 选项 ， 单 击 
En 完成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 














放大 图 pp” 
OO <----- 红 人 
WE 副 
Tne ee] 二 
图 21.2.4$ ” 拉 伸 特征 7 图 21.2.46 ” 圆 形 阵列 


Step24. 创 建 图 21.2.46 所 示 的 圆 形 阵列 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 电 于 | 一 > 日 加 2 到 人， 进入 领 全 环境 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 王 入 加 一 > 国王 于 于 
统 弹出 “实例 ”对 话 框 (一 )。 

(3) 选择 复制 方式 , 单 击 ” ” ” “ 圆 形 阵 列 | 掖 钮 ,系统 弹出 “ 实 
例 ” 对 话 框 (二 )。 

(4) 定义 复制 对 象 。 选 取 拉 伸 特 征 7 为 复制 对 象 ， 单 击 [ 确定 | 掖 饵 ， 系 统 弹出 “ 实 
例 ” 对 话 框 (三 )。 

(5) 在 汉 要 区域 中 选中 四 证 出 选项 ， 在 要 副 文 本 框 中 输入 数值 8， 在 状 辆 文本 框 中 输入 数 
值 5， 单 击 王 确定 | 光 钮 ， 示 统 弹 出 “实例 ”对 话 框 (四 )。 

(6) 在 “实例 ”对 话 框 (四 ) 中 单 击 一 ”点 和 方向 ” ”| 掖 钮 ， 系 统 
弹出 “矢量 ”对 话 框 。 在 痢 区 域 中 选择 sghi8 寺 先 项 ， 选 择 Step21 创建 的 草图 为 选择 对 
象 ， 单 击 疾 晤 坟 射 区域 的 居 | 按 钮 ， 单 击 已 确定 “| 术 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

(7) 在 兰 区 域 中 选择 国 枚 和 sj 先 Jj， 在 点 位 置 区 域 中 选择 Step21 创建 的 草图 
为 选择 对 象 ， 单 击 [确定 | 护 钮 ， 系 统 弹出 “创建 实例 ”对 话 框 。 

(8) 在 “创建 实例 ”对 话 框 中 单 击 一 是 | 按钮 ,完成 圆 形 阵列 
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特征 的 创建 。 
Step25. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 京 半 加 > 
模型 。 





命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


21.3 匆 金 件 2 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 几 21.3.1 所 示 。 





-… 鲜 历史 记录 醒 式 , 

由 国 模型 视图 一 固 辐 扫 糠 人 m 

由 .|[ 咒 报信 机 -回国 边 例 回 8) 
Ne -Bi 醒 型 历史 记录 ~… 国 旱 镇 像 特 征 9) 


一 国 国 38 便衣 (21) 


一 图 辐 35 便衣 (22) 





21.3.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 RE 一 [ET3 且 命 令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 是 型 选 项 卡 玉 术 区 域 下 的 列表 中 选择 全 国王 模板 。 在 如 名 区域 的 名 碎 文本 框 中 输入 
文件 名 称 watchband 02， 单 击 | 确定 | 信 馈 ， 进入 “NX 饭 金 ”环境 。 

Step2. 创建 图 21.3.2 所 示 的 轮 廊 这 边 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 四 一 > 本 2 一 FE 命令， 系统 阐 
出 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮廓 弯 边 类 型 。 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 要 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 BE 选项 . 

(3) 定义 轮廓 弯 边 截面 。 单 击 较 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 ZX 平面 
为 草图 平面 ， 在 痢 要 区 域 中 选中 四 和 本 本 FE 本 复 选 框 ， 单 市 [确定 | 拉 乌 ， 绘 制图 21.3.3 
所 示 的 截面 草图 。 














本 
号 ~ 
本 
ee 


21.3.2 ”轮廓 弯 边 特征 





| 
图 21.3.3 截面 草图 
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(4) 定义 厚度 参数 。 在 兢 评 文本 框 中 输入 数值 0.2。 
(5) 定义 宽度 类 型 。 在 这 齐 上 下 拉 列 表 中 选择 加 本 国 选项 ， 在 训 友 文本 框 中 输入 数值 18。 
(6) 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 || 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 21.3.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 重生 | mm 和 EE 一 人 | 拉 伸 &) 
钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 暗 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 
选取 ZX 平面 为 草图 平面 , 取消 选中 要 区 域 的 门下 生硬 59 复 选 框 , 单 市 确定 | 入 饥 ， 
进入 草图 环境 ， 绘 制图 21.3.5 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 各 字 成 草图 扩 乌 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 暖 卓 区域 的 列 淖 下 拉 列 表 中 选择 天 渍 辐 选项 ， 并 在 媒 训 文本 框 中 输 

入 8， 在 强生 区 域 的 所 名 下 拉 列 表 中 选择 回避 过 项 ， 








命令 “或 单 击 国 按 

















图 21.3.4 拉 伸 特征 1 图 21.3.5 截面 草图 

(4) 单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 21.3.6 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 章 质 六 (5) => E33 本 吕 DE 血 ). 命令 ， 系统 弹出 “基准 
平面 ”对 话 框 。 

(2) 选择 创建 基准 平面 的 方法 。 在 雪 开 下 拉 列 表 中 选择 国 玉 济 汪 对 选项 ,选取 ZX 平面 
为 偏 移 基准 面 。 

(3) 定义 参数 。 在 国 归 区 域 中 的 二 二 文本 框 内 输入 数值 4， 单 击 “ 反 向 ”按钮 图. 

(4) 单 击 玉 确定 | 术 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 21.3.7 所 示 的 草图 1 。 选择 下 拉 菜 单 大 一 国 区 于 人 于 于 到 人， 
系统 弹出 “创建 草图 ” 对话 框 , 选取 Step4 创建 的 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 “| 
钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制 草图 ， 单 击 宫 友 成 音 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 














Z 11.0 11.0 
| DR | 
| + 
ASS ee 
21.3.6 ”基准 平面 1 21.3.7 草图 1 





Step6. 创建 图 21.3.8 所 示 的 基准 平面 2。 在 半 型 下拉 列 表 中 选择 国 EE 到 先 项 ， 选 取 
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图 21.3.9 所 示 的 曲线 的 端点 ， 单 击 [《 确定 | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 


SSS 


图 21.3.8 ”基准 平面 2 图 21.3.9 选取 曲线 的 问 点 

Step7. 创建 图 21.3.10 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 鞭 国 | 一 > 四 ET 和 
令 ， 选 取 基 准 平面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.3.11 所 示 的 草图 2( 圆 心 在 草图 1 上 )。 

Step8. 创建 图 21.3.12 所 示 的 扫 掠 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 避 开 " 一 加 国 3 开 台 介 今 ， 进 入 建 模 环境 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 苹 单 攻 可 一 > 于 一 EE 人 , 梓 帆 
“ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 。 

(3) 定义 截面 。 选 择 草 网 2 为 截面 (图 21.3.11 )。 

(4) 定义 引导 线 。 选 择 图 21.3.7 所 示 的 曲线 作为 引导 线 。 

(5) 在 而 委 区 域 中 的 帝 甸 下 拉 列 表 中 选择 攻 E 训 | 先 项 ， 选 取 Step3 创建 的 拉 伸 特 征 1 实体 
作为 求 和 对 象 。 

(6) 单 击 医 垃 定 | 按钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 


Oy 




















ss 


~ 





图 21.3.10 草图 2( 建 模 环境 下 ) 图 21.3.11 草图 2 图 21.3.12 ” 扫 掠 特征 
Step9. 创建 图 21.3.13 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插入 加 一 > 加 一 > ET 命令 (或 单 击 
国 校 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边 倒 圆 参照 。 选 取 图 21.3.14 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 关公 二 文本 框 中 输 
入 值 0.5。 





选取 该 边线 





图 21.3.13” 边 倒 圆 特征 1 图 21.3.14 ”选取 参照 边 
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(3) 单 击 区 确定 引 j; 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 21.3.15 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 人 => Ea 
弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 对 象 。 选 取 Step8、Step9 创建 的 特征 为 镜像 对 象 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜 
像 平面 ， 单 击 [_ 痪 定 _ | 拉 包 完成 镜像 特征 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 21.3.16 所 示 的 实体 冲压 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 电 于 ”一 > 归 加 TD 天 全 今 ,进入 “NX 饭 金 ”环境 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 攻 入 于 到 和 一 四 于 加 二 人 千 今 ， 示 统 弹 出 “实体 
冲压 ”对 话 框 。 

(3) 定义 目标 面 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 本 下 下拉 列表 中 未 择 & 有 9 涉 项 ， 确 定 基 和 区 





一 ET 命 全， 系统 




















态 ， 选 取 图 21.3.18 
所 示 的 实体 为 工具 体 。 
(5) 定义 厚度 。 在 轿 本 三 局 本 区 域 选中 加 | 本 要 天 复 选 框 和 迪 隐 二 了 上 博 复 选 框 ， 
(6) 单 击 “ 实 体 冲 压 ” 对 话 框 中 的 区 确定 站 护 钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 的 创建 。 








图 21.3.15 ”镜像 特征 1 图 21.3.16 ”实体 冲压 特征 
工具 体 





图 21.3.17 选取 目标 面 图 21.3.18 ”选取 工具 体 
Step12. 创建 图 21.3.19 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.3.20 
所 示 的 截面 草图 , 在 大量 下 拉 列 表 中 选择 ej 先 项 ; 在 车 束 下 拉 列 表 中 选择 il 先 项 ， 在 | 布 名 
下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 单 市 于 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 
Step13. 创建 图 21.3.21 所 示 的 镜像 特征 2。 在 “镜像 特征 ”对 话 框 碍 圭 尾 怎 列 表 框 中 选 
择 Step12 创建 的 拉 伸 特 征 2 为 镜像 对 象 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 王 确定 | 
钮 完成 镜像 特征 2 的 创建 。 
Step14. 创建 图 21.3.22 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.3.23 
所 示 的 截面 草图 , 在 球 间 下 拉 列 表 中 选择 机 选项 ; 在 强 下 拉 列 表 中 选择 出 选 项 ; 在 家 
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下 拉 列 表 中 选择 国王 项 ， 单 击 | 确定 车 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 


























i 
i 
1 
I 


图 21.3.19 ” 拉 伸 特征 2 图 21.3.20 ”截面 草图 


: “0 ER 
二 
~ ee Pr 
~ 


21.3.21 镜像 特征 2 图 21.3.22” 拉 伸 特征 3 到 21.3.23 ”截面 草图 
Step15. 创建 饭 金 倒 角 特征 1。 选 取 图 21.3.24 示 的 2 条 边线 为 边 倒 加 参照 ， 并 在 汉文 
本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 区 确定 | 把 饵 ， 完 成 饭 金 倒 角 特征 1 的 创建 。 








到 21.3.24 圆 角 参照 边 
Step16. 创建 饭 金 倒 角 特征 2。 选 取 图 21.3.25 所 示 的 4 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 汪 径 
文本 框 中 输入 数值 02， 单 击 必 二 定 | 扩 钮 ， 完 成 饭 金 倒 角 特征 2 的 创建 。 





到 21.3.25 圆 角 参照 边 
Step17. 创建 饭 金 倒 角 特征 3。 选 取 图 21.3.26 所 示 的 2 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 兰 笃 
文本 框 中 输入 数值 02， 单 击 国 二 定 | 反馈 ， 完 成 饭 金 倒 角 特 征 3 的 创建 。 





21.3.26 ” 圆 角 参照 边 
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Step18. 创建 饭 金 倒 角 特征 4。 选 取 图 21.3.27 所 示 的 2 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 汪 生 
文本 框 中 输入 数值 5， 单 市 [ 兢 定 > 上 j 钮 ， 完 成 饭 金 倒 角 特征 4 的 创建 。 


一 -- 


21.3.27” 圆 角 参照 边 


Step19. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 国 玫 
模型 。 


| | 





21.4 航 金 件 3 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 岁 21.4.1 所 示 。 











:历史 记录 模式 | 一 国 " 计 sh 实体 冲压 (12) 
由 盟 模 型 视图 | ~ … 国 国 拉 伸 (16) 
由 .好 [ 咒 报信 机 一 回 易 简便 特征 117 
Eh 篇 模型 历史 记录 “回回 拉 促 L199 
… 团 线 基准 坐标 系 (0) … 国 由 8 误 边 多 0) 
i 图 与 s8 基本 辊 麻 这 过 人) “回回 拉 件 [21) 
iE 回回 拉 伸 2) “ 回 虹 草图 [22) “SsFETCH O08" 
_ 回 口 基准 平面 G) | > 图 阶 55 折 弯 旋 3) 
一 辆 咒 草 图 4 “siETCH 002* | … “图 国 拉 伸 名) 
图 口 基准 平面 扣 ) “回避 58 例 角 (25) 
一 园 咒 草图 名 ) “SIETCH_003" “回国 53 便 角 (28) 
图 网 扫 掠 史 “图 辐 53 例 角 27) 
EE 一 图 团 进 辣 圆 误 ) … 国 司 58 倒 角 38) 
iE 一 图 晶 错 你 特征 旬 ) 图 因 55 例 角 芭 9) 
L | 


图 21.4.1 饭 金 件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 ERE 一 [ET 命令， 系统 弹出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 玫 权 远 项 卡 杜 加 区 域 下 的 列表 中 选择 人 国王 模板， 在 丁 名 区 域 的 轿 副 文本 框 中 输入 
文件 名 称 watchband_03， 单 击 [ 确定 |% 急 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 。 

Step2. 创建 图 21.4.2 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 NG 一 上 ET 
出 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮廓 弯 边 类 型 。 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 枯 型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 . 

(3) 定义 轮廓 弯 边 截面 。 单 击 轴 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 柜 ， 选 取 ZX 平面 
为 草图 平面 ， 在 要 区 域 中 选中 四 症 和 有 甸 本 复 选 框 ， 单 市 确定 4 钮 ， 绘 制图 21.4.3 
所 示 的 截面 草图 。 
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图 21.4.2 轮廓 弯 边 特征 图 21.4.3 ”截面 草图 

(4) 定义 厚度 参数 。 在 国 国文 本 框 中 输入 数值 0.2。 

(5) 定义 宽度 类 型 。 在 要 要 夺 下 拉 列 表 中 选择 了 咽 寺 项 ， 在 本 要 文本 框 中 输入 数值 18。 

(6) 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 于 确定 || 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 21.4.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬 太 Edj 于 对 一 > | 拉 伸 @. 
钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 器， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 
选取 ZX 平面 为 草图 平面 , 取消 选中 畏 权 区 域 的 站 和夫 BE 复 选 框 , 单 市 [机 定 上 护 包 ， 
进入 草图 环境 ， 绘 制图 21.4.5 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 吕 完成 草图 扩 钮 ， 退 出 草图 环境 。 























oo 
图 21.4.4 拉 伸 特征 1 图 21.4.5 ”截面 草图 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 玫 国 区 域 的 棋 8 下 拉 列 表 中 选择 国 玉 到 法 项 ， 并 在 下 本 文本 框 中 
输入 数值 8， 在 疆 R 区 域 的 F 下 拉 列 表 中 选择 芭 圣 先 项 ， 其 他 采用 系统 默认 的 设置 。 

(4) 单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 21.4.6 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手包 ==> 于 了 一 DIESET 命令 ， 系 统 弹出 “基准 
平面 ”对 话 框 。 

(2) 选择 创建 基准 平面 的 方法 。 在 者 下 拉 列 表 中 选择 
为 偏 移 基准 面 。 

(3) 定义 参数 。 在 国 归 区 域 中 的 二 二 文本 框 内 输入 数值 4， 单 击 “ 反 向 ”按钮 图 |. 

(4) 单 击 [区 玛 定 2 | 护 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 21.4.7 所 示 的 草图 1。 选择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 ET 天 命令 ， 
系统 弹出 “创建 草图 ” 对话 框 , 选取 Step4 创建 的 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 “| 
钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 21.4.7 所 示 的 草图 ， 单 击 器 过 成 音 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 











| Es 
EH 


其 先 项 ， 先 取 ZX 平面 
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图 21.4.6 ”基准 平面 1 图 21.4.7 草图 1 
Step6. 创建 图 21.4.8 所 示 的 基准 平面 2。 在 注 型 = 下 拉 列 表 中 选择 忆 有 iu 选项， 选取 
图 21.4.9 所 示 的 曲线 的 端点 ， 单 击 [用 确定 > | 按钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 


图 21.4.8 ”基准 平面 2 图 21.4.9 选取 曲线 端点 

Step7. 创建 图 21.4.10 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 着 国 一 > 国 EEEER 到 
令 ， 选 取 基 准 平 面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.4.11 所 示 的 草图 2〈 圆 心 在 草图 1 上 )。 

Step8. 创建 图 21.4.12 所 示 的 扫 掠 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜单 胞 环 8 一 转车 仿 ， 进入 奸 模 环境 。 

(2) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 菜单 岳 汶 (5) => EE 国 | as 人 人 ， 弹出 
“ 沿 引导 线 扫 掠 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 截面 。 选 取 草 图 2 为 截面 。 

(4) 定义 引导 线 。 选 取 图 21.4.7 所 示 的 曲线 作为 引导 线 。 

(5) 在 碍 东区 域 中 的 型 生 下 拉 列表 中 选择 攻 攻 & 避 选 项 ， 选 取 选 取 Step3 创建 的 拉 伸 特征 1 
实体 作为 求 和 对 象 。 

(6) 单 击 展开 定 划 | 按钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 操作 。 























人 及 悦 


ES 


~、 





图 21.4.10 草图 2 图 21.4.11 草图 2 图 21.4.12” 扫 掠 特 征 
Step9. 创建 图 21.4.13 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 入 图 下 下 下 和 一 ET 命令 (或 单 击 
国 控 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边 倒 圆 参照 。 选 取 图 21.4.14 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 关公 二 文本 框 中 输 
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入 值 0.5。 
(3) 单 击 [ 确 定 3 jj 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


选取 该 边线 
图 21.4.13 边 倒 圆 特征 1 图 21.4.14 ”选取 参照 边 
Step10. 创建 图 21.4.15 所 示 的 镜像 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 3 菜单 天 关联 复制 由 本 人 | 镜 伪 特征 Mm... 命令 ， 系 





弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 对 象 。 选 取 Step8、Step9 创建 的 特征 为 镜像 对 象 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜 
像 平面 ， 单 市 [确定 _ 放 钮 完成 镜像 特征 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 21.4.16 所 示 的 实体 冲压 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜单 名 台 一 [ET 命 令 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 ， 

(2) 选择 下 拉 菜 单 革 国 | 一 一 命令， 系统 弹出 “实体 
冲压 ”对 话 框 。 

(3) 定义 目标 面 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 癌 se 下拉 列 表 中 选择 有 明细 寺 项 ,确定 渤 昌 区 











态 ， 选 取 图 21.4.18 
所 示 的 实体 为 工具 体 。 
(5) 定义 厚度 。 在 匣 瑟 斌 晤 时 区 域 选 中 辐 | 是 5 到 辣 局 到 复 园 框 和 [硕大 生生 复 选 框 。 
(6) 单 击 “ 实 体 冲 压 ” 对话 框 中 的 [世博 定 > | 近 钮 ， 完 成 实体 冲压 特征 的 创建 。 








图 21.4.17 选取 目标 面 图 21.4.18 ”选取 工具 体 
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Step12. 创建 图 21.4.19 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.4.20 
所 示 的 截面 草图 , 在 加 四 下 拉 列 表 中 选择 讨 计 项 , 在 国 则 下 拉 列 表 中 选择 骨 测 所 项 , 在 项 
下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 单 击 [ 确 定 淖 校 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 











© | |! 
一 | | 
| | 16.0 -| 10.0. = 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 一 





21.4.19 ” 拉 伸 特征 2 21.4.20 ”截面 草图 
Step13. 创建 图 21.4.21 所 示 的 镜像 特征 2。 选 择 Step12 创建 的 拉 伸 特征 2 为 镜像 对 象 ， 
选取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 市 [确定 “4; 钮 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 
Step14. 创建 图 21.4.22 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.4.23 
所 示 的 截面 草图 , 在 列 淖 下 拉 列 表 中 选择 司 喘 选项 ; 在 车 束 下 拉 列 表 中 选择 出 选项 ; 在 
下 拉 列 表 中 选择 





本 选项 ， 单 市 区 确定 || 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 








21.4.21 镜像 特征 2 21.4.22” 拉 伸 特 征 3 21.4.23 ”截面 草图 

Step15. 创建 图 21.4.24 所 示 的 弯 边 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 于 入 到 一 | Se 
“村 边 ”对 话 框 。 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 21.4.25 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 

(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 遍 训 区 域 的 谋 训 汪 页 下 拉 列 表 中 选择 加 吏 寺 项， 在 守 廊 文 
本 框 中 输入 数值 6。 在 写 间 时 注 | 域 的 长 度 文 本 框 中 输入 2.4, 在 间 度 文本 框 中 输入 90, 在 | 之 写 长 医 
下 拉 列 表 中 选择 有 国 尘 项 ， 在 四 岗 下 拉 列 表 中 选择 婴 沪 





命令 ， 系 统 弹出 








i 先 项 。 
(4) 定义 弯 边 参数 。 在 项 要 现 区 域 中 调整 医 缚 国文 木 框 数 值 为 0.2。 
(5) 单 市 [区 确定 > 上 j 钮 ， 完 成 弯 边 特征 的 创建 。 





图 21.4.24 ” 弯 边 特征 图 21.4.25 ”选取 线性 边 
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Step16. 创建 图 21.4.26 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选取 图 21.4.27 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 21.4.28 所 示 的 截面 草图 , 在 于 下 拉 列 表 中 选择 加 加 尘 项 ,在 跑 训 文本 框 中 输入 数值 0; 
在 茵 素 下 拉 列 表 中 选择 加 加 选项 , 在 下 要 文本 框 中 输入 数值 0.4; 在 十 呈 下 拉 列 表 中 选择 国 
选项 ， 单 市 [区 确定 3| 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 








图 21.4.26 ” 拉 伸 特征 4 图 21.4.27 ”选取 草图 平面 








图 21.4.28 ”截面 草图 
Step17. 创建 图 21.4.29 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 十 NR > 天 区 于 
令 ， 系统 弹出 “创建 草图 ”对话 框 , 选取 图 21.4.30 所 示 的 平面 为 草图 平面 单 击 襄 守成 和 国 





按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

Step18. 创建 图 21.4.30 所 示 的 折 弯 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 捕 六 总 ) = 折 这 iW 
对 话 框 。 

(2) 选取 Step17 绘制 的 草图 直线 为 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 参数 。 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 将 国 则 设置 为 PE 于， 在 国 本 文本 
框 中 输入 折 弯 角度 值 15， 单 击 硕 可 后 的 贺 按 钮 ， 单 击 项 台 后 的 加 | 较 钮 ; 二 区 城中 
市 匡 权 文本 框 右 侧 的 生 按 钮 ,在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 有 了 光 项 ,处 后 不 胶 吾 国文 木 
框 中 输入 数值 5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 [区 形 定 | 拉 馈 ， 完 成 折 弯 特征 的 创建 。 





人 ,， 立 出 “ 折 弯 ” 











mA i > 要 加 
呈 “JE 


图 21.4.29 草图 1 图 21.4.30，” 折 弯 特 征 
Step19 创建 图 21.4.31 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.4.32 
所 示 的 截面 草图 , 在 环 兽 下 拉 列 表 中 选择 选项; 在 车 束 下 拉 列 表 中 选择 出 选项 ; 在 
下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 单 击 [[ 榴 定 淖 | 扩 馈 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 
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图 21.4.31 拉 伸 特征 5 图 21.4.32 ”截面 草图 
Step20. 创建 饭 金 倒 角 特征 2。 选取 图 21.4.33 所 示 的 4 条 边线 为 边 倒 圆 参照 , 并 在 尘 径 1 
文本 框 中 输入 值 0.5。 


放大 图 


Pe ee mm mm 





图 21.4.33 ”选取 参照 边 
Step21. 创建 饭 金 倒 角 特征 3。 选取 图 21.4.34 所 示 的 2 条 边线 为 边 倒 圆 参照 , 并 在 半 和 色 1 
文本 框 中 输入 值 0.2。 





图 21.4.34 ”选取 参照 边 
Step22. 创建 饭 金 倒 角 特征 4, 选取 图 21.4.35 所 示 的 2 条 边线 为 边 倒 圆 参照 , 并 在 半 管 1 
文本 框 中 输入 值 0.2。 





图 21.4.35 ”选取 参照 边 
Step23. 创建 饭 金 倒 角 特征 $。 选 取 图 21.4.36 所 示 的 2 条 边线 为 边 倒 圆 参照 , 并 在 半 和 愉 1 
文本 框 中 输入 值 5， 单 击 [确定 >| 光 馈 ， 完 成 饭 金 倒 角 特征 5 的 创建 。 





图 21.4.36 ”选取 参照 边 
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Step24. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 训 半 四 = 命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


模型 。 
21.5 人 匆 金 件 4 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 岁 21.5.1 所 示 。 


一 图 面 拉 伸 1) 


入 图 加 拉 伸 4) 


… 国 外 58 转换 汶 狐 全 误 ) 


一 国 呈 533 浅 成 弄 区) 





图 21.5.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 RE 一 上 EEII 且 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 秽 国 区 域 中 ， 选 取 模 板 类 型 为 和 国 四 ， 在 三 罩 区域 的 区 简 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
watchband_ 04 。 

Step2. 创建 图 21.5.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 手 和 A p> ED 到 一 > 夯 民 
国 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 回 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 
选取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 选 中 痢 区 域 的 中 下 本 本 本 本 复 选 杠 ， 单 市 确定 | 术 钮 ， 进 
入 草图 环境 ， 绘 制图 21.5.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 名 完成 昔 图 控 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 回国 区 域 的 天 引 下 拉 列 表 中 选择 国 国 咽 司 选项 ， 并 在 全 查 文 本 框 中 
输入 10， 其 他 采用 系统 默认 的 设置 。 

(4) 单 击 天 确定 | 接 饵 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 














命令 (或 单 击 








21.5.2” 拉 伸 特 征 1 21.5.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 21.5.4 所 示 的 边 倒 圆 特征 。 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 国 一 > IE 一 > IE 命令 (或 单 击 
到 | 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 参照 。 选 取 图 21.5.5 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 莉 名 加 文本 框 中 输 
入 值 0.5。 

(3) 单 击 天 确定 | 接 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 的 创建 ， 


wa “> 


图 21.5.4” 圆 角 特征 图 21.5.5 ”选取 参照 边 
Step4. 创建 图 21.5.6b 所 示 的 抽 壳 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 轿 人 | = 于 

出 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 

(2) 定义 抽 壳 类 型 。 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 兽 下 拉 列 表 中 选择 bi8 
(3) 定义 移 除 的 面 。 选 取 图 21.5.6a 所 示 的 表面 为 抽 壳 移 除 面 。 
(4) 定义 抽 腕 方 回 。 采 用 系统 默认 的 抽 腕 方 回 〈 方 回 指 问 模型 内 部 )。 
(5) 定义 厚度 。 在 慰 度 区域 的 号 旦 | 文 本 框 内 输入 数值 0.2。 








i 一 > EEE 于 今 ， 示 缠 弹 








D4 


D4 


(6) 单 击 区 瑚 定 >| 接 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 
抽 壳 表面 





a) 创建 前 b) 创建 后 
21.5.6 ”创建 抽 壳 特征 


Step5. 创建 图 21.5.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 王 区 域 
的 感到 建 中 间 基 准 E8 复 选 框 ; 绘制 图 21.5.8 所 示 的 截面 草图 , 在 旺 丰 下 拉 列 表 中 选择 必用 王选 项 ， 
在 轿 泣 下 拉 列 表 中 选择 有 有 泣 先 项， 在 攻 生 下 拉 列表 中 选择 国 国 国 沈 项 ， 单 击 必 下 定 | 拉 钮 ， 
完成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 

Step6. 将 模型 转换 为 饭 金 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 可 下 一 襄 EEEEE9 生 命 令 ， 进 入 “NX 饭 金 "环境 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 苦 KS 一 > EEC 一 > JE 国 命令 ， 系 统 弹 
出 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 。 选 取 图 21.5.9 所 示 的 面 ， 单 击 上 天 定 | 拉 钮 ， 完 成 操作 。 
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图 21.5.7 拉 伸 特征 2 图 21.5.8 截面 草图 图 21.5.9 ”选取 转换 面 

Step7. 创建 图 21.5.10 所 示 的 四 坑 特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插头 加 mm 计 一” 国 | i. 命令 ， 系 统 弹出 

“站 坑 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 四 坑 截 面 。 在“ 止 坑 ”对 话 框 中 单 击 吏 按 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
选取 图 21.5.11 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 钮 ， 绘 制图 21.5.12 所 示 的 四 
坑 截 面 草图 。 

(3) 定义 凹 坑 属性 。 在 苹 导 性 区域 的 池 归 | 文本 框 中 输入 数值 0.2; 在 岗 文本 框 中 输 
入 数值 5， 在 过 沁 度 下 拉 列 表 中 选择 im 级 选项 , 在 对 下 拉 列 表 中 选择 四 于 尺 ， 
如 方向 相反 可 单 击 “ 反 向 ”按钮 天 |. 























2 0.8 | 


图 21.5.10 ”四 坑 特征 图 21.5.11 选取 草图 平面 图 21.5.12 截面 草图 

(4) 定义 倒 同 ,在 测 本 区 域 中 选中 国 本 到 复 选 框 , 在 | 加 恒 文本 框 中 输入 数值 0.1， 
在 四 要 本 文本 框 中 输入 数值 0.1。 

(5) 单 击 “ 思 坑 ”对 话 框 的 区 确定 下 入 钮 ， 完 成 叫 坑 特征 的 创建 ， 

Step8. 创建 图 21.5.13b 所 示 的 镜像 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 RS 一 > ET 
统 弹 出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 对 象 。 选 取 Step7 创建 的 目 坑 特征 为 镜像 对 象 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜 
像 平面 ， 单 市 [确定 “< 钮 完成 镜像 特征 的 创建 ，。 








p> ESD 个 作 ， 示 


镜像 此 特征 
1 有 
cns 一 一 om -dl 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 


图 21.5.13 ”镜像 特征 
Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 挛 全 四 ”mm 和 >。 





命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 
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本 实例 介绍 了 图 22.1.1 所 示 及 卡 的 整个 设计 过 程 。 该 模型 包括 图 22.1.1b 所 示 的 三 个 饭 
金 件 ， 本 章 对 每 个 饭 金 件 的 设计 过 程 都 作 了 详细 的 讲解 。 每 个 饭 金 件 的 设计 思路 是 先 创建 
包 金 突出 块 ， 然 后 再 使 用 这 边 等 命令 创建 出 最 终 模 型 ， 饭 金 件 2 与 饭 金 件 3 主体 的 弧度 较 
为 明显 ， 是 通过 “ 弯 边 ”选项 完成 的 。 发 卡 的 最 终 模 型 如 图 22.1.1a 所 示 。 





饭 金 作 3 饭 金 件 1 
饭 金 件 2、、 1/ : 二 
~ - ’ 
有 取 号 ~ pp 多 
_ & a 
a) 组 装 图 1 b) 组 痛 图 2 
22.1.1 发 卡 组 件 
饭 金 件 模型 及 其 模型 树 如 网 22.2.1 所 示 。 
到 历史 记录 模式 
由 - 月 模型 视图 了 图 电 搞 涯 特征 2) 
由 六 |[ 勋 报 情 机 | 一 轿 4 如 s 实体 冲压 (18) 
-了 用 广 甫 达 式 | |. … 国 | “ 昌 51 实体 中 压 总 2) 
| 也 模型 历史 记录 - -Ds 法 向 队 料 (26) 
i … 国 比 基准 坐标 系 向) 一 图 问 38 法 向 除 料 27) 
i: “ 国 辐 5 突出 块 i … 国 加 58 突出 块 5] 
… 国 导 56 误 边 E) | 法 向 除 料 E39) 
图 司 38 训 进口 ) - 回 最 针 和 是 (30) 
i:.. “图 问 3s8 法 向 降 料 里) 图 辟 35 折 弯 所 3) 
加 图 J 简单 筷 占 ) “加 内 折 弯 后 41 
攻 图 司 38 弯 进 6) 一 图 5 诸 成 形 (35) 
i:. “… 国 加 33 突出 志 (T) “图 卓 镇 远 特 征 (361 
“回国 革 了 困 避 简单 孔 0 上 61 
i 了 图 [ 图 门 ] 基准 平面 所) -加 站 sH 倒 衣 i397 
- 园 局 台 转 Il | 图 司 53 倒 角 40) 


图 22.2.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 变 人 国正 开 到 
框 。 在 砚 用 区 域 中 选择 总 芭 








命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 
下 模板 ， 在 医 王 文本 框 中 输入 文件 名 称 barrette_01， 单 击 
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| 懈 定 |; 钮 ， 进 入 饭 金 环境 ，。 

Step2. 创建 图 22.2.2 所 示 的 突出 块 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 靖 KG 一 > 口 本 于 和 
话 框 。 

(2) 定义 突出 块 截面 。 单 击 回 按钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 国 区 域 的 
癌 国 本 本 本国 本 司 复 尘 杠 ， 单 击 靖 定 | 拉 钮 ， 绘 制图 22.2.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 厚度 属性 。 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 兢 国 文本 框 中 输入 数值 0.2; 
单 市 [< 确定 | 掏 钮 ， 完 成 突出 块 特征 1 的 创建 。 








命令 ， 系 统 弹出 “突出 块 ” 对 














图 22.2.2 ”突出 块 特征 1 图 22.2.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 22.2.4 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 虽 ] mk ED 
“a Wi 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 22.2.5 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 

(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 襄 区 区域 的 况 归 渤 观 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 县 将 
文本 框 中 输入 数值 6; 在 办 名 5 文本 框 中 输入 数值 48。 在 [本 2 生 区 域 的 监 度 文本 框 中 输入 数 
值 10， 在 瘟 度 文本 框 中 输入 数值 90， 在 其 考 长 度 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 加 选项 ， 在 二 师 下拉 列 表 
中 选择 用 时 电费 则 先 项 ， 

(4) 定义 弯 边 参数 。 在 病 区 域 的 参量 文 本 框 中 输入 数值 0， 在 拆 瑟 壕 数 | 色 域 中 调整 拓 呈 下定 
文本 框 数值 为 0.3， 在 攻 可 旧 区 域 中 的 晰 要 可 昌 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 本 选项 ， 在 | 汤 帮 有 昌 下 拉 列 
表 中 选择 国生 Js 二)j 千 IJ 页 。 

(5) 单 击 [X 确 定 引 | 包 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 





k se 册 | 这 边 避让 。 





命令 ， 系 统 弹出 


























本 让 


1 选取 此 边 ______， 


| : aa 放大 图 i 1 


J 






i 


图 22.2.4” 弯 边 特征 1 图 22.2.5 ”定义 线性 边 
Step4. 创建 图 22.2.6 所 示 的 弯 边 特征 2。 选 取 图 22.2.7 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 在 
宽度 选项 下 地 列 表 中 选择 国 E 凤 先 项 ， 在 是 高 1 文本 框 中 输入 数值 48， 在 中高 2 文本 框 中 输 
入 数值 6; 在 号 闪 届 性 芭 域 的 长 度 文 本 框 中 输入 数值 10, 在 章 度 文本 框 中 输入 数值 90; 在 之 写作 攻 
下 拉 列 表 中 选择 国 移 项 ; 在 两 区 下 拉 列 表 中 选择 ES 畏 先 项 ; 在 大 村 区 域 的 三 重文 本 框 
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中 输入 数值 0， 单 击 瑞 可 文本 框 右 侧 的 到 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 
于 项， 然后 在 国语 一 文 木 框 中 输入 数值 0.3， 在 加 区 域 中 的 村 本 本 同 下 拉 列 表 中 
选择 国 桔 先 项 ， 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 中 的 玉 确 定 >|j% 钮 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 


图 22.2.6 ” 弯 边 特征 2 图 22.2.7 定义 线性 边 

Step5. 创建 图 22.2.8 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 立 荣 菜单 岳 吧 ] mj mm 和 | 法 向 除 料 ， 证 
出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 轿 按钮， 选取 图 22.2.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 
消 选 中 二 要 区 域 的 口 机 引 匡 权 复 选 框 ， 单 击 [ 确定 | 接 钮 ,绘制 图 22.2.9 所 示 的 除 料 截 
面 草图 。 

(3) 定 义 除 料 的 深度 属性 。 在 本 性 | 域 的 问 章 六 法 下 拉 列 表 中 选择 国 四 有 选项, 在 咒 
下 拉 列 表 中 选择 回国 辐 尘 项 . 


























二 草图 平面 
| [一 六 哺 5 
FE 
mb Ew -让 
a 
XE | 
图 22.2.8 法 向 除 料 特征 1 图 22.2.9” 除 料 规 面 章 图 


(4) 单 击 [ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 22.2.10 所 示 的 孔 特征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 这 = 了 和 一 > ET 
“ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 孔 的 类 型 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 则 型 下 拉 列 表 中 选择 [0 少 光 项 。 

(3) 定义 孔 的 放置 位 置 。 选 取 图 22.2.11 所 示 的 圆 弧 边 线 为 孔 的 放置 参照 。 

(4) 定义 参数 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 三 司 下 拉 列 表 中 选择 旺 这 司 先 项 ， 在 莫名 后 的 文本 框 
中 输入 数值 2， 在 圈 枉 鲁 | 下 拉 列 表 中 选择 节 玫 先 项 ， 单 市 区 确定 | 钮 ， 完 成 孔 特征 1 的 
创建 。 











选取 此 圆 弧 边 线 
图 22.2.10 “和 孔 特征 1 图 22.2.11 定义 孔 的 放置 参照 


Step7. 创建 图 22.2.12 所 示 的 弯 边 特征 3。 选 取 图 22.2.13 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 , 在 
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宽度 选项 下 拉 列 表 中 选择 国葬 开 下 移 项 ， 在 | 中 襄 ! 文本 框 中 输入 数值 40， 在 | 王宫 2 文本 框 中 输 
入 数值 4; 在 豪 演 属 他 区 域 的 医 鲁 文本 框 中 输入 数值 4, 在 癌 几 文本 框 中 输入 数值 75; 在 | 过 过 长度 
下 拉 列 表 中 选择 国 移 项 ; 在 两 避 下 拉 列 表 中 选择 RE 瑚 先 项 ; 在 矿区 域 的 态 蝇 文本 框 
中 输入 数值 0， 单 击 忆 本 文本 框 右 侧 的 各 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 ED 
项 ， 然 后 在 地 到 | 文本 框 中 输入 数值 0.1， 在 二 型 日 区 域 中 的 折 达 上 E 有 蝇 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 过 
项 ， 单 击 “ 杰 边 ” 对 话 框 中 的 [区 靖 定 “| 控 钮 ， 完 成 村 边 特征 3 的 创建 。 














图 22.2.12” 弯 边 特征 3 图 22.2.13 ”定义 线性 边 
Step8. 创建 图 22.2.14 所 示 的 突出 块 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加 | > 可 | 
令 ， 系 统 弹出 “突出 块 ”对 话 框 ， 选取 图 22.2.15 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 L_ 卉 定 | 
按钮 ， 绘 制图 22.2.16 所 示 的 截面 草图 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 攻 六 定 虽 | 接 钮 ， 完 成 
突出 块 特征 2 的 创建 。 
[3 


图 22.2.14 ”突出 块 特征 2 图 22.2.15 ”定义 草 绘 平 面 


弯 出 块 外 ) 命 














\ 
\ 
\ 


es YIZ 大 


选 此 平面 为 草图 平面 














图 22.2.16 截面 草图 
Step9. 创建 图 22.2.17 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 乓 入 多 => EE > 





可 EE 于 今 ， 选 取 图 22.2.18 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 22.2.19 所 示 的 截面 
草图 ， 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ; 在 一 下 拉 列 表 中 选择 国 融 移 项 ， 并 在 其 下 的 四 可 
文本 框 中 输入 数值 0， 在 昔 刘 下拉 列表 中 选择 5 国 选 项， 并 在 其 下 的 距 窜 文本 框 中 输入 数值 
7.5， 在 国 测 下拉 列表 中 选择 国生 国 先 项 ， 单 击 [区 王 定 | 拉 乌 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


“ri | 
和 i ee 


22.2.17 ” 拉 伸 特征 1 22.2.18 草图 平面 
Step10. 创建 图 22.2.20 所 示 的 基准 平面 1。 
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参照 平面 2 
心 基准 平面 1 ----- > 
| = 25 准 平面 1 > 
_ 


图 22.2.19 ”和 堆 面 时 图 图 22.2.20 ”基准 平面 1 

(1) 选择 下 拉 菜 单 搬 环 加 ”下 ET 一 > 癌 上 EST 全 合生 ， 系 统 弹 出 “基准 
平面 ”对 话 框 。 

(2) 选择 创建 基准 平面 的 方法 。 在 国王 下 拉 列 表 中 选择 加 揭 项， 

(3) 定义 参照 平面 。 依 次 选取 图 22.2.20 所 示 拉 伸 特 征 的 上 下 两 个 表面 为 参照 平面 。 

(4) 单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step11. 选择 下 拉 菜 单 司 天 四 一 [EDI 玫 命令， 进入 建 模 环境 。 

Step12. 创建 图 22.2.21 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 三 KE 一 ET 一 下 器 和 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 特征 的 截面 。 

Q@ 单 击 覃 面 区 域 中 的 鸭 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 章 图 平面 。 选 取 Step10 创建 的 基准 平面 1 为 章 图 平面 ， 绘 制图 22.2.22 所 示 的 
截面 草图 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 图 形 区 选取 图 22.2.22 所 示 的 边线 作为 回转 轴 。 

(4) 在 粮 归 区 域 的 异 册 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 并 在 其 下 的 瘟 庚 文本 框 中 输入 数值 0， 
在 本 出 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 电 讲 文本 框 中 输入 数值 360， 在 于 可 区 域 中 的 下 
拉 列 表 中 选择 国 EE 可 时 先 项 ， 选 取 Step9 所 创建 的 拉 伸 特征 1 为 求 和 对 象 。 

(5) 单 击 [确定 >| 护 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 

















命令 令 (或 单 击 哇 按钮 )， 





























“|_7 





ea 
” 


选取 此 边 作 汽 回转 轴 
到 22.2.21 ”回转 特征 1 22.2.22 ”截面 草图 
Step13. 创建 边 倒 圆 特征 1。 选 取 图 22.2.23 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 在 半 符 1 文本 框 
中 输入 数值 0.3。 
说 明 : 在 创建 边 倒 圆 特征 前 ， 先 将 Step7 所 创建 的 弯 边 特征 3 和 Step8 所 创建 的 突出 块 
特征 2 隐藏 ， 以 方便 图 22.2.23 所 示 的 边线 的 选取 (或 将 模型 转换 到 线 框 模式 )。 
Step14. 创建 图 22.2.24 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 戎 和 名 p> Baa 
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一 > IE 人 命 仿 ， 在 “镜像 特征 ”对 话 框 的 大 美 尾 乱 区 域 列 表 中 选择 Step6~ Step10 
所 创建 的 所 有 特征 (图 22.2.25) 为 镜像 源 特征 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 。 


i - - - 选取 此 边线 
| 


Eee 






A 厂 添加 相关 特征 
i 厂 添加 体 中 的 全 部 特征 


日 


| 
we 


22.2.23” 圆 角 放 置 参照 


dg 





和 
取消 | 
图 22.2.24 ”镜像 特征 1 图 22.2.25 “镜像 特征 ”对 话 框 


Step15. 创建 图 22.2.26 所 示 的 实体 冲压 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 菩 下 一 有 ET 命令 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 。 选 择 下 
拉 菜 单 挤 六 全 ==> > EST 命令 ， 系 统 弹出 “实体 冲压 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 面 。 在 细 下 拉 列 表 中 选择 了 E 革 吏 选 项 ， 选 取 图 22.2.27 所 示 的 面 为 目标 
面 。 

(3) 定义 工具 体 。 选 取 图 22.2.28 所 示 的 实体 为 工具 体 。 

(4) 单 击 LX 确 定 >| 术 乌 ， 完 成 实体 冲压 特征 1 的 创建 。 


™ 

















. i Re i 目标 面 
Ww» 大 一 一 局 
图 22.2.26 ”实体 冲压 特征 1 图 22.2.27 选取 目标 面 





22.2.28 选取 工具 体 
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Step16. 创建 图 22.2.29 所 示 的 实体 冲压 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 捷 入) = | 一 i 全 今 ， 系统 弹 出 “实体 
冲压 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 面 。 在 刚 ! 下拉 列表 中 选择 是 草 呈 加 先 项 ， 选 取 图 22.2.30 所 示 的 面 为 目标 
面 。 

(3) 定义 工具 体 。 选 取 图 22.2.31 所 示 的 实体 为 工具 体 。 

(4) 单 击 [《 确 定 >|j 包 ， 完 成 实体 冲压 特征 2 的 创建 。 


Bg 目标 面 By 
. N 二 
1 三 > 二 而 机 攻 | A 


图 22.2.29 ”实体 冲压 特征 2 图 22.2.30 ”选取 目标 面 


图 22.2.31 选取 工具 体 
Step17. 创建 图 22.2.32b 所 示 的 法 同 除 料 特征 2。 选取 图 22.2.32a 所 示 的 模型 表面 为 章 
图 平面 ， 绘 制图 22.2.33 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 ， 在 隐 和 异性 区 域 的 乾 咏 汗 下 拉 列 表 中 
选择 国志 当先 项 ， 在 Bi 下拉 列表 中 选择 国 BE 到 内 选项 ;接受 系统 默认 的 除 料 方向 ， 单 击 
于 确定 引 | 拉 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 2 的 创建 。 
和 


草图 平面 名 ne i RY 


a) 除 料 前 b) 除 料 后 
图 22.2.32 ”法 向 除 料 特征 2 























图 22.2.33” 除 料 截面 草图 
Step18. 创建 图 22.2.34b 所 示 的 法 问 除 料 特征 3。 选取 图 22.2.34a 所 示 的 模型 表面 为 草 
图 平面 ， 绘 制图 22.2.35 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 :在 除 和 硬性 区 域 的 间 则 让 法 下 拉 列 表 中 
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选择 国 本 对 选项 ， 在 风 剖 下 拉 列 表 中 选择 四 EE 于 项 ， 接 受 系统 默认 的 除 料 方向 ， 单 
击 区 确定 浏 % 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 3 的 创建 。 


2B” 


宁 





a) 除 料 前 b) 除 料 后 
图 22.2.34 ”法 向 除 料 特征 3 


下 一 一 一 


和 


图 22.2.35 ” 除 料 截面 草图 
Step19. 创建 图 22.2.36 所 示 的 突出 块 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 庆 KE 一 器 ED 到 
话 框 。 
(2) 定义 突出 块 截面 。 单 击 较 按 钮 ， 选 取 图 22.2.36 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 
| 策 定 | 扩 钮 ， 绘 制图 22.2.37 所 示 的 截面 草图 。 其 他 采用 系统 默认 设置 。 
(3) 单 市 [< 确定 | 护 钮 ， 完 成 突出 块 特征 3 的 创建 。 








命令 ， 系 统 弹出 “突出 块 ” 对 














草图 平面 - 
-| | 
> gi 
/ A i ss 
和 A Y 
人 
图 22.2.36 ”突出 块 特征 3 图 22.2.37 截面 草图 





Step20. 创建 图 22.2.38 所 示 的 法 向 除 料 特征 4。 选取 图 22.2.38 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 22.2.39 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 ;在 隐 半 局 性 区 域 的 如 时 洁 | 下 拉 列 表 中 选 
择 国 于 时 先 项 ， 在 网 亲 下 拉 列 表 中 选择 EE 于 六 项 ， 单 市 于 确定 | 拉 钮 ， 完 成 法 向 除 
料 特征 4 的 创建 。 





图 22.2.38 法 向 除 料 特征 4 
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图 22.2.39” 除 料 截面 草图 
Step21. 创建 图 22.2.40 所 示 的 镜像 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 莉 和 EY > Bais 
一 > EE 于 今 ， 在 “镜像 特征 ”对 话 框 下 关 竺 征 列 表 框 中 选择 Step19 和 Step20 创 
建 的 特征 为 镜像 源 特 征 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 。 
Step22. 创建 图 22.2.41 所 示 的 折 弯 特征 1。 


到 
zc | | 


gH 草图 平面 
图 22.2.40 ”镜像 特征 2 图 22.2.41 折 弯 特征 1 
(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 旺 入 E〗 一 甘于 于 一 > 司 国 蚤 时 千 今 , 系统 弹出 “ 折 

车” 对 话 框 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 单 击 国 按 钮 ， 选 取 图 22.2.41 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 
22.2.42 所 示 的 打 警 线 。 

(3) 定义 折 弯 参数 。 在 “ 折 弯 ”对 话 框 [ 国 查 晶 曙 | 区 域 的 国 辐 文 本 框 中 输入 数值 85， 在 若 芝 
下 拉 列 表 中 选择 DEREEEEEE 选项， 单 击 质 加 后 的 加 | 扩 钮 ， 在 可 本 本 区 域 中 单 击 项 芝 国文 本 
框 右 侧 的 到 按钮 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 3I 末 沈 项 ， 并 在 大 到 国文 本 框 中 给 
入 折 弯 半径 值 02， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 “ 折 过 ”对 话 框 的 [ 芝 靖 定 > | 扩 馈 ， 完 成 折 弯 特征 1 的 创建 。 


























图 22.2.42” 折 弯 线 
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Step23. 创建 图 22.2.43 所 示 的 折 亚 特征 2。 选取 图 22.2.44 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 22.2.45 所 示 的 折 弯 线 ， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 帮 要 硬 | 区 域 的 国 国文 本 框 中 输入 数值 75， 
在 国 国 下 拉 列 表 中 选择 号 下 项 ， 在 天 有 于 区 域 中 单 击 区 本 本 文本 框 右 侧 的 悦 按 钮 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 EEEEE 辐 先 项 , 并 在 腾 二 国 文 木 框 中 输入 折 弯 半径 值 0.2， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 


i -有 号 草图 平面 
: ;放大 图 SS 、 
1 mii of J 

















2 ~ 
22.2.43” 折 弯 特 征 2 22.2.44 ”选取 草图 平面 
1 _，“ 折 弯 线 
站 4- 


22.2.4$ ” 折 弯 线 
Step24. 创建 图 22.2.46 所 示 的 凹 坑 特 征 1。 


rm 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


| 


图 22.2.46 ”四 坑 特征 1 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 生 | > EE 一 “EY 
“ 叫 坑 ”对 话 框 。 
(2) 绘制 凹 坑 截面 。 在 “ 凹 坑 ” 对 话 框 中 单 击 哆 按钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 杠 ， 
选取 图 22.2.46 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 市 [一 磁 定 | 乌 ， 绘 制图 22.2.47 所 示 的 四 
坑 截 面 。 





命令 ， 系 统 弹 出 








, 40.0 
A es [| Oy r. 
和 A 
于 
一 一 


22.2.47 “四 坑 截 面 
(3) 定义 四 坑 属 性 。 在 属 竹 区域 的 | 泗 度 文本 框 中 输入 数值 0.5， 在 岗 文本 框 中 输 
入 数值 0; 在 二 流下 拉 列 表 中 选择 轩 下 时 选项 ; 在 嵌 | 下 拉 列 表 中 选择 国 守 2 天 所 项 ， 
单 击 “ 反 向 ”按钮 出 
(4) 定义 倒 圆 。 在 淹 匣 区 域 中 选中 区 加 形 四 纺 过 复 选 框 ， 在 本 民间 径 文 本 框 中 输入 数值 0.2， 
在 外 本 公文 本 框 中 输入 数值 0.2， 选 中 必 加 形 芒 面 押 和 复 选 框 ， 在 拐角 半径 文本 框 中 输入 数值 20。 
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(5) 单 击 “ 思 坑 ”对 话 框 的 [区 朝 定 | 按钮 ， 完 成 凹 坑 特 征 1 的 创建 。 

Step25. 创建 图 22.2.48 所 示 的 镜像 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 NR 一 > ET 
一 > 时区 2 更 合 仿 ， 选 取 上 步 创 建 的 站 坑 特征 1 作为 镜像 对 象 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 
镜像 平面 。 























- 镜像 基准 面 镜像 特征 
| , | 
a) 镜像 复制 前 b) 镜像 复制 后 


图 22.2.48 ”镜像 特征 3 
Step26. 创建 图 22.2.49 所 示 的 孔 特征 2。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 > EB 于 于 
“ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 孔 的 类 型 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 训 型 下拉 列表 中 选择 时 二 上 四 选项 。 

(3) 定义 孔 的 放置 位 置 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 单 击 出 按钮 ， 在 图 22.2.50 所 示 的 模型 表面 
上 单 击 以 确定 该 面 为 孔 的 放置 面 ， 进 入 章 图 环境 后 创建 图 22.2.51 所 示 的 2 个 点 并 添加 相应 
的 几何 约束 。 

(4) 输入 参数 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 三 形 下 拉 列 表 中 选择 有 于 项 ， 在 训 加 后 的 文本 框 
中 输入 数值 2， 在 同上 下 拉 列 表 中 选择 是 驶 选项 ， 单 市 区 确定 | 拉 包 完成 孔 特征 2 的 创 
建 。 

说 明 : 图 22.2.51 所 示 的 孔 的 定位 草图 中 ， 点 1 和 点 2 与 圆 约 轮 廊 的 圆心 重合 。 





命令 ， 系 统 弹 出 








放置 面 ~ 


— 
— 


O 
My 











[者 | 
BR 
“im | 
22.2.49 ” 孔 特 征 2 22.2.30 ”选取 放置 面 


ee 


图 22.2.51 了 筷 的 定位 草图 
Step27. 创建 图 22.2.52 所 示 的 级 金 倒 角 特 征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单项 KU 一 > EE 一 EE 
角 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 倒 角 类 型 。 在 “ 倒 角 ”对 话 框 现 第 尾 符 [X 域 的 六 法 下 拉 列 表 中 选择 国 忆 天 . 
(3) 定 义 要 倒 角 的 边 ,选取 图 22.2.52 所 示 的 两 个 角 的 边线 , 在 涯 生 文本 框 中 输入 值 0.5。 
(4) 单 击 “ 倒 角 ” 对 话 框 的 区 确定 || 拉 钮 ， 完 成 饭 金 倒 角 特征 1 的 创建 。 





命令 ， 系 统 弹出 “ 倒 
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Step28. 创建 图 22.2.53 所 示 的 饭 金 倒 角 特征 2， 在 守 巷 文本 框 中 输入 值 0.2， 其 余 操作 
过 程 参 见 上 一 步 。 


i 放大 图 | :a 放大 图 ae 
-人 < :9 
es p 
Bi 
图 22.2.52 ”人 饭 金 倒 角 特征 1 图 22.2.$3 ”人 饭 金 倒 角 特征 2 





Step29. 保存 角 金 件 模 型 。 选 择 下 拉 菜 单 立 放 四 ”一 p> LE 命令， 即 可 保存 饭 金 件 


22.3 匆 金 件 2 


饭 金 件 模型 及 其 模型 树 如 网 22.3.1 所 示 。 





-全 历史 记录 醒 式 v 

由 . 辐 , 模型 视图 … 国 辐 58 便衣 7) 

由 .大 摄像 机 一 图 团 过 章 回 6) 

- 菩 用 户 表 法 式 一 图 易 镜 休 特 征 得 ) 

日 -区 模 型 历史 记录 回忆 s5 弯 进 (13) 
一 图 钱 基准 坐标 系 种 图 辐 s8 突出 块 04) 
图 团 38 突出 块 上 1 一 回 蝎 镇 慑 特征 (15) 
一 图 问 38 法 向 除 料 多 ) 图 回 5B 法 向 除 料 (17) 
图 卜 38 折 这 63) -回忆 s5 弯 进 016) 
图 琐 草图 (4) “SEETCH 回回 s8 突出 块 119) 
一 图 赤 投影 曲线 上 5) … 国 收 和 镜像 特 征 (20) 


… 轿 加 拉 伸 8) … 国 加 58 法 向 除 料 放 2) 
| 


图 22.3.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 信 @ 天国 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 入 硬 区 域 中 选择 全 国 汉 模板 ， 在 | 名 而 文本 框 中 输入 文件 名 称 barrette 02， 单 击 
| 确定 | 拉 钮 ， 进 入 饭 爹 环 境 。 

Step2. 创建 图 22.3.2 所 示 的 突出 块 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 全 | = 了 > EE 人 ^. 

(2) 定义 突出 块 截面 。 单 击 圈 按钮， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 国 区 域 的 
癌 硬 古林 要 而 区 加 复 尘 杠 ， 单 击 王 二 | 拉 钮 ， 绘 制图 22.3.3 所 示 的 截面 草图 。 

















5.0 














图 22.3.2 ”突出 块 特征 1 图 22.3.3 ”截面 草图 
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(3) 定义 厚度 属性 。 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 国 可 文本 框 中 输入 数值 0.2; 
单 市 [< 确定 | 掏 钮 ， 完 成 突出 块 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 22.3.4 所 示 的 法 回 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重信 EY > 这 虹 
出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 轿 按钮 ， 选 取 图 22.3.5 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 
消 选 中 二 要 区 域 的 口红 和 强直 匡 到 复 选 框 ， 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 绘 制图 22.3.6 所 示 的 除 料 截 
面 草图 。 

(3) 定 义 除 料 的 深度 属性 。 在 豆 往 虱 此 :区域 的 喇 浊 让 法 下 拉 列 表 中 选择 国 四 有 选项, 在 中 
下 拉 列 表 中 选择 EDEEB 生 先 苹 . 








系统 弹 








[we 


22.3.4 创建 法 向 除 料 特征 1 








图 22.3.5 草图 平面 图 22.3.6 ” 除 料 截面 草图 
(4) 单 击 [请 定 | 六 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 
Step4. 创建 图 22.3.7 所 示 的 折 弯 特征 1。 


4) 折 查 前 : b) 折 演 后 
22.3.7 ” 折 弯 特征 1 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 午 玉 号 > EU 二 岂 
过 ”对 话 框 。 
(2) 绘 制 折 弯 线 。 单 击 轩 按钮, 选取 图 22.3.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 22.3.9 
所 示 的 折 杰 线 。 





a mm 而 区 重合 人 系统 弹出 “ 折 











图 22.3.8 ”定义 草图 平面 图 22.3.9” 折 弯 线 
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(3) 定义 折 弯 参数 。 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 将 因 王 设置 为 上 ET 下 项 ， 在 说 国文 本 
框 中 输入 折 弯 角度 值 30, 单 击 区 到 后 的 加 按钮 ; 在 可 本 要 时 区 域 中 单 击 项 强国 文本 框 右 侧 的 和 
按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 ET 辐 光 项 ， 人 然后 在 项 王 到 文本 框 中 输入 数值 
72;， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 “ 折 杰 ”对 话 框 的 [过 靖 定 > | 扩 馈 ， 完 成 折 弯 特征 1 的 创建 。 
Step5. 创建 图 22.3.10 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 茸 大 加 下 攻 二 下 
令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 22.3.11 所 示 的 草图 1。 























_ 15.0 | 
YT 
人 nk \ | 
© 
辐 32.0 =| 
图 22.3.10 ”草图 1 (人 饭 金 环境 下 ) 图 22.3.11 草图 1 ( 草 绘 环 垃 下 ) 


Step6. 创建 图 22.3.12 所 示 的 投影 曲线 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 
一 在 x 域 的 如 下 拉 列 表 中 选择 加 
项 ， 选 取 上 步 创 建 的 草图 1 作为 要 投影 的 曲线 ， 选 取 图 22.3.13 所 示 的 模型 表面 作为 要 投影 
的 曲面 。 





要 投影 的 曲线 
-了 要 投影 的 曲面 





图 22.3.12 投影 曲线 1 图 22.3.13 ”选取 投影 曲线 和 投影 曲面 


Step7. 创建 图 22.3.14 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国有 一 > ED 
按钮 )。 

(2) 定义 拉 伸 截面 。 选 取 投影 曲线 1 为 拉 伸 截面 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 拉 伸 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 定 义 拉 伸 起 始 值 和 结束 值 ，。 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 机 加 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 思 于 六 项 ， 并 在 其 下 的 本 语文 本 框 中 输 
入 数值 0.3;， 在 蜀 到 区 域 的 卫 本 下拉 列 表 中 选择 国 理 光 项 ， 并 在 其 下 的 本 二 文 本 框 中 输入 数值 
0， 在 国 泣 文本 框 中 输入 数值 0.3。 单 击 确定 >| 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


命令 (或 单 击 国 





-> 剖 拉 伸 外 1) . 











图 22.3.14” 拉 伸 特 征 1 
Step8. 创建 图 22.3.15 所 示 的 饭 金 倒 角 特征 1。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 插 六 [E) mj EE 命令 ， 系 统 弹 出 “ 倒 
角 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 倒 角 类 型 。 在 “ 倒 角 ”对 话 框 向 必 性- 区 域 的 廊 寺 下 拉 列 表 中 选择 国情. 
(3) 定义 要 倒 角 的 边 。 选 取 图 22.3.16 所 示 的 两 条 边线 ， 在 5 文本 框 中 输入 0.5。 


(4) 单 击 “ 倒 角 ” 对 话 框 的 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 饭 金 倒 角 特征 1 的 创建 。 








图 22.3.16 ” 倒 角 参照 边 

Step9. 选择 下 拉 菜 单 时 ”一 > ESDZ 国 命 令 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step10. 创 建 图 22.3.17 所 示 的 圆 角 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 下 可 5 四 斑 特 正 让) + 本 天 EE 人 (或 
单 击 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 

(2) 在 对 话 框 中 的 大 现下 拉 列 表 中 选择 国 国 过 项 ， 在 要 潭 本 的 才 区 域 中 单 击 轩 按钮 ， 选 
择 图 22.3.18 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 在 半径 ! 文 本 框 中 输入 圆 角 半径 值 0.3。 

(3) 单 市 确定 >| 掖 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 

















图 22.3.18 ” 边 倒 圆 参 照 边 
Step11. 创建 图 22.3.19 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 一 和 全 p> Es 
一 ET 命令 ， 选 取 拉 伸 特 征 1、 饭 金 倒 角 特征 1 和 边 倒 圆 特征 1 为 镜像 源 ， 选 
取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 。 








实例 22 ”发 卡 组 件 223 





镜像 此 特征 a 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
22.3.19 镜像 特征 1 


Step12. 创建 图 22.3.20 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 名 于 一 ES 命令， 进入 饭 爹 环境 

(2) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 一 > 甘于 于 一 刁 开 于 
“ 弯 边 ”对 话 框 。 

(3) 定义 线性 边 。 选 取 图 22.3.21 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 











命令 ， 系 统 弹 出 





~- -=- 折 弯 边 ee 
es 
放大 图 一 
| -----\ ss 
En 站 
22.3.20“” 弯 边 特征 1 22.3.21 ”定义 线性 边 





(4) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 让 庚 区 域 的 宽 让 半天 下 拉 列 表 中 选择 国 国 强 挝 项 。 在 二 党 局 性 [x 
域 的 到 本 文本 框 中 输入 数值 8， 在 证 度 文 本 框 中 输入 数值 20， 在 二 长 度 下 拉 列 表 中 选择 到 
选项 ， 在 国 册 下 拉 列 表 中 选择 国 国 0 于 先世 ， 

(5) 定义 弯 边 参数 。 在 项 国 区 域 的 瑚 是 文 本 框 中 输入 数值 0， 在 白 寺 吉 -区域 中 单 击 岂 二 和 
文本 框 右 侧 的 镁 按 钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 ED 司 沈 项 , 在 戎 至 国文 本 框 中 
输入 折 弯 半径 值 0.2。 

(6) 单 市 [< 确定 | 拉 钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step13. 创 建 图 22.3.22 所 示 的 突出 块 特征 2。 选 择 下 拉 菜单 王国 > 口 国 于 
令 , 系统 弹出 “突出 块 ”对 话 框 ; 选取 图 22.3.22 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 22.3.23 
所 示 的 截面 草图 。 






































Hd 
草图 平面 > | 和 i 
, i 三 三: a. 

图 22.3.22 ”突出 块 特征 2 图 22.3.23 ”截面 草图 





Step14. 创建 图 22.3.24 所 示 的 镜像 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 夺 入 一 

一 > EL 命令 ， 选取 Step13 创建 的 突出 块 特征 2 作为 镜像 源 ， 选取 ZX 基准 平面 
为 镜像 平面 。 

Step15. 创建 图 22.3.25 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 选 取 图 22.3.26 所 示 的 模型 表面 为 草图 
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平面 ， 绘 制图 22.3.27 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 ， 在 莆 驻 国 区 域 的 呵 双 而 悦 下 拉 列 表 中 选 
择 且 二 达 项 ， 在 帮 可 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 先 项 ， 单 击 必 考 十 虽 | 扩 乌 ， 完 成 特征 的 创建 。 





镜像 特征 ~ ~ -9 ~ 


图 22.3.24 镜像 特征 2 图 22.3.25 ”法 向 除 料 特征 2 


图 22.3.26 ”选取 草图 平面 








= MM 


Ce OC“ =~ =~ Oe ds 





图 22.3.27 截面 草图 

Step16. 创建 图 22.3.28 所 示 的 弯 边 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 苔 mm 和 EE 雍和 一 -人 
“ 弯 边 ”对 话 框 。 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 22.3.29 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 。 

(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 回国 区 域 的 苞 硬 看 本 下拉 列表 中 选择 品 国 国 过 项 . 在 革 王 到 区 
域 的 固 国 文本 框 中 输入 数值 8， 在 瑚 国文 本 框 中 输入 数值 20， 在 区 私下 拉 列 表 中 选择 国 国 加 
选项 ， 在 因 玛 下拉 列表 中 选择 BEEDD 国 选 项. 

(4) 定义 弯 边 参数 。 在 戎 国 区 域 的 大国 文本 框 中 输入 数值 0; 在 草本 彝 区 域 中 单 击 项 绍 权 
文本 框 右 侧 的 锣 按 钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 了 El 交 项 ,在 悦 二 国文 本 框 中 
输入 折 弯 半径 值 0.2。 

(5) 单 市 [< 确定 | 护 钮 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 





R 令 ， 系 统 弹 出 

















图 22.3.28 ” 弯 边 特征 2 图 22.3.29 ”定义 线性 边 
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Step17. 创 建 图 22.2.30 所 示 的 突出 块 特征 3。 选 择 下 拉 菜单 丘 入 加 | ms Dl 从 
令 , 系统 弹出 “突出 块 ” 对 话 框 ; 选取 图 22.3.30 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 22.3.31 
所 示 的 截面 齐 图 。 
Step18. 创建 图 22.3.32 所 示 的 镜像 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 古人 mm Ea 
一 > 国生 命令 ， 选 取 Step17 创建 的 突出 块 特征 3 作为 镜像 源 ， 选 取 ZX 基准 平面 
为 镜像 平面 。 




















J | 三 = - - 镜像 特征 
@- 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 草图 平面 | > 
图 22.3.30 ”突出 块 特征 3 图 22.3.31 截面 草图 图 22.3.32 镜像 特征 3 





Step19. 创建 图 22.3.33 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 选取 图 22.3.34 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 22.3.35 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 ， 在 隐 半 局 性 区域 的 如 | 晤 洁 | 下 拉 列 表 中 选 


反攻 本 时 先 贡 ， 在 风 下 拉 列 表 中 选择 国 加 于 选项 ， 单 市 [确定 入 包 ， 完 成 特征 的 创建 。 
-草图 平面 





> 一 


图 22.3.33 ”法 向 除 料 特征 2 





和 





图 22.2.35 ”截面 草图 
Step20. 保存 饭 金 件 模 型 。 选 择 下 拉 菜 单 半 FE =j> ed 命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 





22.4 航 金 件 3 


饭 金 件 模型 及 其 模型 树 如 网 22.4.1 所 示 。 
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多 历史 记录 模式 
9- 明 模型 视图 团 辑 拉 伸 (12) 
+ w[ 吕 摄 像 机 图 国 修 前 体 (13) 
司 菩 用户 表 达 式 回国 修 章 体 (14) 
= 模型 历史 记录 图 .局 5B 基本 辊 廊 膏 边 (15) 
ee/ 图 虑 基准 坐标 系 (0) 固 史 镜 像 体 (16) 
团 凶 5B 突出 块 (1) 图 问 38 法 向 除 料 (17) 
图 附 5B 折 弯 (2) 图 问 8 法 向 除 料 (18) 
图 对 5B 折 弯 (3) 图 哎 草 图 (19) “SIETCH . 
| 图 屠 5B 折 弯 (4) 图 已 投影 曲线 (20) 
a 轿 卜 38 折 弯 (5) 轿 贺 拉 伸 (21) 
轿 愉 S8 弯 进 6) 轿 团 进 便 圆 (22) 
了 轿 四 拉 伸 m) 图 印 过 便 加 (23) 
图 “sh 实体 中 压 (8) 回 已 镜像 特征 (24) 
| 轿 牧 求 和 (28) 


图 22.4.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 任 加 | p> 中国 于 弄 介 今 ， 系统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 慷 概 区域 中 选择 全 加 时 号 模板 ， 在 次 | 文本 框 中 输入 文件 名 称 barrette 03， 单 击 
| 确定 |; 馈 。 进 入 饭 金 环境 ， 

Step2. 创建 图 22.4.2 所 示 的 突出 块 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 二 各 一 > 口 因 于 和 
话 框 。 

(2) 定义 突出 块 截面 。 单 击 跑 按钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 者 区 域 的 
厅 半 和 要 面 攻 到 复 选 框 ， 单 击 [_ 十 | 拉 钮 ， 绘 制图 22.4.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 厚度 属性 。 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 国 加 文本 框 中 输入 数值 0.2; 
单 市 [< 确定 | 抱 钮 ， 完 成 突出 块 特征 1 的 创建 。 














命令 ， 系 统 弹 出 “突出 块 ” 对 











22.4.2 ”突出 块 特征 1 22.4.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 22.4.4 所 示 的 折 弯 特征 1。 

(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单项 Rg 一 上 
弯 ” 对 话 框 。 

(2) 绘制 折 弯 线 。 单 击 较 按钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 三 一 区 域 的 
门面 十 和 辣 基 请 ES 复 尘 框 ， 单 击 局 痛 定 | 扩 钮 ， 绘 制图 22.4.5 所 示 的 折 弯 线 。 

(3) 定义 折 弯 参数 。 在 “ 折 弯 ”对 话 框 | 天 这 硬是 区 域 的 国 阅 文 本 框 中 输入 数值 85， 在 医 
下 拉 列表 中 选择 DREEEEEE 夺 项 ， 在 于 s 王 区 域 中 单 击 殴 综 国 文本 框 右 侧 的 亿 校 钮 ， 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 国 囊 同 先 项 ， 并 在 韦 本 图 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 02， 其 
他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 折 弯 方 向 如 图 22.4.6 所 示 。 





ma 中 | 3 





命令 , 系统 弹出 “ 折 
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(4) 单 击 “ 折 弯 ” We 完成 折 弯 特征 1 的 创建 。 


\i ei 





图 22.4.4” 折 弯 特 征 1 图 22.4.5 ” 折 弯 线 图 22.4.6 ”定义 折 弯 方 回 
Step4. 创建 图 22.4.7 所 示 的 折 弯 特征 2。 选 取 图 22.4.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 22.4.9 所 示 的 折 柠 线 ， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 [ 国 要 量 是 区域 的 国 国文 本 框 中 输入 数值 60， 单 
击 莫 台 后 的 加 | 按钮 ; 在 因 国 下 拉 列 表 中 选择 HE 站 项 ， 在 机 二 且 区 域 中 单 击 项 要 
文本 框 右 侧 的 辆 按钮 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 EE3 司 先 项 ,在 故 汉 国文 本 框 中 
输入 折 弯 半径 值 0.2， 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 区 懈 定 | 护 钮 ， 完 成 折 弯 特征 2 的 创建 。 

















: 25 
图 22.4.7” 折 弯 特 征 2 图 22.4.8 ”定义 草图 平面 图 22.4.9” 折 弯 线 

Step5. 创建 图 22.4.10 所 示 的 折 弯 特征 3。 选取 图 22.4.10 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 22.4.11 所 示 的 折 弯 线 ， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 故 有 量 | 区 域 的 国 国 文本 框 中 输入 数值 60， 
单 击 辆 本 后 的 避 | 校 钮 ， 在 因 加 下 拉 列 表 中 选择 国 ER; 贡 ， 不 WB 区域 中 单 市 
到 到 文 木 框 右 侧 的 一 按钮 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 了 ED) 先 项 ,不 胶 国 文 
本 框 中 输入 折 弯 半径 值 0.2; 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 区 确定 淖 护 钮 ,完成 折 弯 特征 3 的 创建 。 

















草图 平面 
EC | 
一 oe |2: - 
-一 一 一 一 >| 
图 22.4.10 ” 折 弯 特征 3 图 22.4.11 折 弯 线 





Step6. 创建 图 22.4.12 所 示 的 折 弯 特征 4。 选取 图 22.4.12 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 

会 制图 22.4.13 所 示 的 折 弯 线 ， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 [ 攻 本 是 区 域 的 国 图 文本 框 中 输入 数值 60; 

在 大 国 下 拉 踢 表 中 选择 BE 7， 丰 区 域 小 单 市 腾 可 副 文 木 框 右 侧 的 加 按 包 

在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 国 加 本 寺 项 ， 在 玖 一文 本 框 中 输入 折 弯 半径 值 0.2; 
单 击 “ 折 弯 ”对 话 框 的 改元 定 | 按钮 ， 完 成 折 弯 特征 4 的 创建 。 


草图 平面 














图 22.4.12 折 弯 特征 4 图 22.4.13” 折 弯 线 
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Step7. 创建 图 22.4.14 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 人 => EU 
“ 弯 边 ”对 话 框 。 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 22.4.15 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 

(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 苞 寅 区 域 的 旋 麻 浊 顶 WO 在 | 剖 这 属性 区 
域 的 右 辐 文本 框 中 输入 数值 8， 在 故国 文本 框 中 输入 数值 55, 单 击 大 加 后 的 轿 | 扩 钮 ; 在 
下 拉 列 表 中 选择 加 本 加 选项 ， 在 霄 山下 拉 列 表 中 选择 ED 了;i 先 项 . 

(4) 定义 弯 边 参数 。 在 而 时 区 域 的 硕 时 文本 框 中 输入 数值 0; 在 -后 才 数 - 区 域 中 单 击 并 
文本 框 右 侧 的 竹 按 钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 ES 司 达 项 , 在 大 于 国文 本 框 中 
输入 折 弯 半径 值 0.2。 

(5) 单 市 [确定 | 拉 包 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 





j= 人， 示 统 弹出 














选取 此 边 为 折 弯 边 、、 
ee I 放大 图 元 

ea g ”Re 

图 22.4.14 ” 弯 边 特征 1 图 22.4.15 ”定义 线性 边 


Step8. 创建 图 22.4.16 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 3 Se 岳 六 区] = ED = 闻 上 拉 伸 伍 ]... 
按钮 )。 

(2) 定义 拉 伸 截面 。 选 取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 22.4.17 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 定 义 拉 伸 起 始 值 和 结束 值 。 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 丽 加 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 EE 玉 项 ， 并 在 其 下 的 本 可 文本 框 中 输 
入 数值 4， 单 击 [X 确定 | 校 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 














图 22.4.16 ” 拉 伸 特征 1 图 22.4.17 截面 草图 
Step9. 创建 图 22.4.18 所 示 的 实体 冲压 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 捷 入 EE = i 计 | 
一 “了 力 济 二 并 千 今 ， 在 “实体 冲压 ”对 话 框 强 下拉 列表 中 选择 攻 玫 于 尘 项 ， 选 取 图 
22.4.19 所 示 的 面 为 目标 面 ， 选 取 图 22.4.20 所 示 的 实体 为 工具 体 ， 选 中 区 自动 类 断 厚度 、 
I 障 意 工具 体 和 | 恒定 厚度 复 选 框 ， 取 消 选 中 上 实 储 让 压 过 立国 复 选 框 。 
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目标 面 
N 
Te TUE -ni 
22.4.18 ”实体 冲压 特征 1 22.4.19 目标 面 22.4.20 工具 体 





Step10. 创建 图 22.4.21 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 一 和 人 mm BE 
一 > 加 5 末 量 和 今 ， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 22.4.22 所 示 的 截面 草图 ， 拉 伸 
方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 , 定义 拉 伸 起 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 起 限 区 域 的 于 












下 拉 列 表 中 选择 EREi 计 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 5; 在 误区 域 的 由 和 下拉 
列表 中 选择 国 王 醒 选项， 单 击 [ 靖 定 > | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 
-人 





加 一 a 
22.4.21 ” 拉 伸 特征 2 22.4.22 ”截面 草图 





Step11. 创建 图 22.4.23 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 者 名 
一 > 上 [ER 命 仿 ， 系 统 阐 出 “修剪 体 ” 对 话 框 。 选 取 图 22.4.24 为 目标 休 ， 在 本 区 
域 的 加 杜 而 下 拉 列 表 中 选择 国 枉 避 先 项 ， 选 取 图 22.4.25 为 工具 体 。 单 击 [ 攻 靖 定之 | 扩 钮 ， 完 
成 修剪 体 1 的 创建 。 


ZC 


22.4.23 ”修剪 体 1 22.4.24 ”目标 体 22.4.25 ”工具 体 
Step12. 创建 图 22.4.26 所 示 的 修剪 体 2。 选 择 下 拉 菜 单一 尖 色 
一 命令， 系统 阐 出 “ 修 前 体 ” 对 话 框 。 选 取 图 22.4.24 为 目标 体 ， 在 区 
域 的 国 二 机 下 拉 列 表 中 选择 国 于 加 将 项 ， 选 取 图 22.4.27 为 工具 体 。 单 击 L 确定 > 上 4 包 ， 完 
成 修剪 体 2 的 创建 。 
Step13. 创建 图 22.4.28 所 示 的 轮 廊 弯 边 特征 1。 


要 
p> VO 


22.4.26 ”修剪 体 2 22.4.27 工具 体 22.4.28 ”轮廓 弯 边 特征 1 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 六 8) mp ES 索 放 过 过 忆 ) 命令 ， 系 统 弹 
出 “轮廓 弯 边 mn 

(2) 定义 轮廓 弯 边 类 型 。 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 畴 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 BE 项 . 

(3) 定义 轮廓 这 1 a 选取 图 22.4.29 所 示 的 平面 为 持 图 平面 ， 绘 制图 22.4.30 所 示 
的 稚 面 草图 。 

(4) 定义 参数 。 在 轿 本 区 域 的 本 要 文本 框 内 输入 数值 0.2; 在 要 南下 拉 列 表 中 选择 B33 
选项 ， 在 区 要 文本 框 内 输入 数值 1.4， 在 村 二 区 域 中 单 击 司 可 事 文 本 框 右 侧 的 一 按钮 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 命令 中 选择 国生 0 可 先 项 ， 在 国 于 国 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 0.2。 

(5) 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 玉 确定 >| 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ，。 








图 22.4.30 ”截面 草图 ( 草 绘 环境 下 ) 
Step14. 创建 图 22.4.31 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 一 和 人 p> Es 
一 > EL 合 今 ， 选 取 Step13 创建 的 轮廓 弯 边 特征 1 作为 镜像 源 ， 选 取 ZX 基准 平 
面 为 镜像 平面 。 








py J“" 
图 22.4.31 镜像 特征 1 | 
Step15. 创建 图 22.4.32 所 示 的 法 同 除 料 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 > BE 一 Ei 于 
出 “法 同 除 料 ” 对 话 框 。 
(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 [ 加 按钮， 选取 图 22.4.33 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
单 击 瑞 定 上 | 按钮 ， 绘 制图 22.4.34 所 示 的 截面 草图 。 





命令 ， 系 统 弹 
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(3) 定 义 除 料 的 深度 属性 。 在 险种 性 = 区域 的 辐 刘 让 法 下拉 列表 中 选择 国王 这 项 , 在 是 | 








下 拉 列 表 中 选择 EU 有 ; 先 I 页 。 
-| -HH 一 
多 1 多 1 Es 4 个 
机 | | L 
22.4.32 ”法 向 除 料 特征 1 22.4.33 ”定义 草图 平面 22.4.34 ”截面 草图 








Step16. 创建 图 22.4.35 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 选取 图 22.4.33 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 22.4.36 所 示 的 截面 草图 并 退出 草 网 ， 在 除 旬 硬性 区域 的 本 出 0 洁 下 拉 列 表 中 选 
择 四 选项， 在 喇 浊 下 拉 列 表 中 选择 回国 国光 项 ， 单 击 | 上 弄 定 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 























22.4.35 ”法 疝 除 料 特征 2 22.4.36 ”截面 草图 
Step17. 创建 图 22.4.37 所 示 的 草图 1. 选择 下 拉 菜 单干 入 | 一 > 后 车 于 于 于 
命令 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 22.4.38 所 示 的 草图 1。 








13.0|- 








图 22.4.37 草图 1( 建 模 环 境 下 ) 图 22.4.38 ”草图 1( 草 绘 环 境 下 ) 

Step18. 创建 图 22.4.39 所 示 的 投影 曲线 1 。 选 择 下 拉 菜 单 十 入 EE) > 
在 到 域 的 2 下拉 列 表 中 选择 四 于 交 
项 ， 选 取 上 步 创 建 的 草图 1 作为 要 投影 的 曲线 ， 选 取 图 22.4.40 所 示 的 模型 表面 作为 要 投影 
的 曲面 。 





Wr 要 投影 的 曲面 


A 






22.4.39 ”投影 曲线 1 22.4.40 nn 
Step19. 创建 图 22.4.41 所 示 的 拉 伸 特征 3。 
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(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 六 区 mep  > 面 | 拉 伸 中 1. . 
按钮 )。 

(2) 定义 拉 伸 截面 。 选 取 投 影 曲线 1 为 拉 伸 截面 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 拉 伸 方 癌 采 用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 定 义 拉 伸 起 始 值 和 结束 值 。 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 起 史 区 域 的 古 名 下 拉 列 表 中 选择 国 时 先 项 ， 并 在 其 下 的 蝶 高 文本 框 中 输 
入 数值 0.3; 在 区 域 的 师 生 下 拉 列表 中 选择 [EL 选项 ， 并 在 其 下 的 型 剖 文 本 框 中 输入 数值 
0， 在 轿 泣 文本 框 中 输入 数值 -0.3。 单 击 [区 歼 定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 

Step20. 选择 下 拉 末 EE 辑 ”pp 加 匡 可 理 舍 今 ， 进入 建 模 环境 。 

Step21. 创 建 图 22.4.42 所 示 的 圆 角 特征 1。 














图 22.4.41 ” 拉 伸 特征 3 图 22.4.42 ” 边 倒 圆 特 征 1 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 六 [8) ms 引 世 特 证 起 ) + 本 | 过 倒 图 里 
单 击 天 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2) 在 对 话 框 中 的 大 现下 拉 列 表 中 选择 加 国光 项 ， 在 要 末 本 的 雪 区 域 中 单 击 轩 按钮 ， 选 
择 图 22.4.43 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 在 半径 1 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 0.5。 
(3) 单 击 [区 痛 定 2 | 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 











和 22.4.43 ” 边 倒 圆 参 照 边 
Step22. 创 建 图 22.4.44 所 示 的 圆 角 特征 2。 选 择 图 22.4.45 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 
在 和 和 企 1 广 本 框 中 输入 圆 角 半径 值 0.3。 其 余 步 又 参照 Step21。 








22.3.45” 边 倒 圆 参照 边 
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Step23. 创建 图 22.4.46 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 揪 大 加 下 2EEIL 
一 2 ET 命令， 选取 拉 伸 特征 3、 边 倒 圆 特征 1 和 边 倒 圆 特征 2 为 镜像 源 ， 选 取 
ZX 基准 平面 为 镜像 平面 。 








Nx ee 
图 22.4.46 ”镜像 特征 1 
Step24. 创建 图 22.4.47 所 示 的 求 和 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 如， > 攻 贞 
一 > 刘 攻 JE 国 命令 ， 选 取 图 22.4.48 所 示 的 模型 实体 为 目标 体 ， 选 取 镜像 特征 1 和 拉 伸 
特征 3 为 工具 体 。 











村 AAA 
YY 
图 22.4.47 求 和 特征 1 图 22.4.48 ”目标 体 





Step25. 创建 图 22.4.49 所 示 的 求 和 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 > 过 
一 > 逻 医 可 天 舍 今 ， 渤 取 图 22.4.50 所 示 的 目标 体 ， 选 取 图 22.4.51 所 示 的 工具 体 。 








图 22.4.49 求 和 特征 2 图 22.4.50 ”选取 目标 体 图 22.4.51 选取 工具 体 
Step26. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 放 全 加 ”下 生 命 令 ， 即 可 保存 外 金 件 
模型 。 





实例 23” 订 书 机 组 件 


23.1 实例 概述 


本 实例 介绍 了 图 23.1.1 所 示 订 书 机 组 件 的 整个 设计 过 程 。 访 模型 包括 图 23.1.1b 所 示 的 
6 个 饭 金 件 ,， 本章 对 每 个 零件 的 设计 过 程 都 作 了 详细 的 讲解 。 每 个 零件 的 设计 思路 是 先 创建 
零件 的 大 致 形状 ， 然 后 再 使 用 折 弯 、 实 体 冲 压 等 命令 创建 出 最 终 模 型 ， 其 中 饭 金 件 3 的 创 
建 方法 值得 借鉴 , 大 致 形状 是 通过 一 个 成 形 特 征 创 建 出 来 的 。 订 书 机 的 最 终 模型 如 图 23.1.1a 
所 示 。 





饭 金 件 1 饭 侈 件 6 


2 
/ 


ch 上 二 金 人 4 
AP 


饭 金 件 3 





饭 爹 件 
饭 金 件 2 





a) 组 装 图 b) 分 解 图 


23.1.1 订 书 机 组 件 


23.2 包 金 件 1 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 23.2.1 所 示 。 
和 :已 历史 记录 模式 
四 -组 模型 视图 
由 - MAE 控 像 机 


白 本 力 史 记录 


站 一 图 疆 基准 坐标 系 人 D) 
2 图 国 拉 伸 忆 ) 
_ 回 钱 这 站 加 区 ) 
“ 回 团 壳 [3) 
辆 5 - 园 国 拉 伸 多 ) 
a … 轿 辑 拉 伸 占 ) 


be … 国 椰 倒 首 角 让) 
图 23.2.1 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 荣 单 尝 生 辐 mm 所 











命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
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框 。 在 区 名 选项 卡 磊 阐 区 域 下 的 列表 中 选择 喇 ED 模板 ， 在 天 靖 四 区 域 的 话筒 文本 框 中 输入 
文件 名 称 staple_01， 单 击 于 确定 | 扩 钮 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 ， 

Step2. 创建 图 23.2.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 库 56 np 国 四 到 和 作 ， 
进入 建 模 环境 选择 下 拉 菜 单 国 R 国 | 一 > [ED 一 > 站 |EEI 命 令 ， 选取 YZ 基准 
平面 为 草图 平面 ， 选 中 训 要 区 域 的 | 忆 如 时 申 间 天 礁 si 复 选 框 ， 绘 制图 23.2.3 所 示 的 截面 草图 ， 
拉 伸 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 较 图 区 域 的 由 田 下 拉 列 表 中 选择 
到 项 , 并 在 其 下 的 模 本 文本 框 中 输入 数值 9.5; 其 他 采用 系统 默认 设置 ; 单 市 < 确定 | 
按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 














| 
图 23.2.2” 拉 伸 特征 1 图 23.2.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 23.2.4b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 本 和 mm 





J 全 人 今 选取 图 23.2.4a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 在 半径 1 文 
本 框 中 输入 2; 完成 边 倒 圆 特征 的 创建 。 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 23.2.4 边 倒 圆 特 征 
Step4. 创建 图 23.2.5b 所 示 的 抽 壳 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 | 参 KG 一 2 于 到 
加 医 开 命令 ， 在 寺中 下 拉 列 表 中 选择 Li 诗 项 ， 选 取 图 23.2.5a 所 示 的 模型 表 
面 作为 抽 壳 移 除 的 面 ( 抽 壳 方 向 指向 模型 内 部 )， 在 区 这 文本 框 中 输入 数值 0.8; 完成 抽 壳 特 
征 的 创建 。 











选取 此 模型 表面 


~ 





a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
23.2.$ 抽 壳 特征 
Step5. 创建 图 23.2.6 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 重信 EE > Bw 
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一 > 回 臣 可 汪 和 今 ， 选 取 图 23.2.7 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 区 本 区 域 的 
三 风琴 丰 间 要 而 匡 到 复 寺 框 ， 绘 制图 23.2.8 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 ， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 瑟 唱 区 域 的 玫 询 下 拉 列 表 中 选择 加 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距 褒 文本 框 中 输入 数值 0; 
在 想 限 [x 域 莱 束 的 下 拉 列 表 中 选择 民 滑 选项， 在 而 名 区 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 
采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 [E 确定 “| 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


草图 平面 

















图 23.2.6 ” 拉 伸 特征 2 图 23.2.7 定义 草图 平面 图 23.2.8 ”截面 草图 
Step6. 创建 图 23.2.9 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 重信 多 | = 了 > 
一 > 回国 本 人 千 仿 ， 选取 图 23.2.10 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 23.2.11 所 示 的 
截面 草图 ; 单 击 “ 反 向 ”按钮 别 , 在 罗 册 区 域 的 刚 央 下 拉 列 表 中 选择 加 渤 项 , 并 在 其 下 的 本 本 
文本 框 中 输入 数值 0， 在 荐 入 区 域 的 国 司 下 拉 列 表 中 选择 击 泣 选项 ， 在 和 下 拉 列 表 中 选择 
国 先 项， 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 区 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 


_ G6 4.5 
- 
ST 





设计 特征 多) ， 














草图 平面 2 





、 a 





23.2.9 ” 拉 伸 特征 3 23.2.10 ”定义 草图 平面 23.2.11 ”截面 草图 
细节 特征 让) 





Step7. 创建 图 23.2.12b 所 示 的 倒 斜 角 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 基 症 加 | 一 人 
一 > 语 | ET 命令 ,选取 图 23.2.12a 所 示 的 边线 为 倒 角 的 参照 边 ,在 咕 二 区 域 的 项 用 
下 拉 列 表 中 选择 国 国 纹 先 项， 在 攻 玫 文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 区 确定 站 拉锯， 完成 特征 


的 创建 。 








Gass 





a) 倒 角 前 
图 23.2.12” 倒 斜 角 特征 


Step8. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 罗 于 一 > 到 


模型 。 


， 即 可 保存 饭 金 件 
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23.3 饭 金 件 2 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 岁 23.3.1 所 示 。 





下 入 历史 记录 醒 式 
由 -时 模 型 视图 -图 问 38 法 向 除 料 6) 
四-F [大 摄像机 -图 回 5B 法 向 除 料 7) 
"了 芒 用 户 表 法 式 图 问 5B 法 向 际 料 5] 
日 -3 模型 历史 记录 一 图 叭 35 重新 折 弯 名 ) 
i 回回 固定 基准 平面 40) 
于 -加 时 538 襄 寺 2) 和 
I 国定 56 讲 边 GB | 9 
> - 本 轿 琶 58 促 直 @) | 要 


渐 … 回 问 53 法 向 除 料 5) … 国 5H 实体 冲压 (7) 





23.3.1 ” 饭 金 件 模型 及 模型 树 

Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 关 加 一 > 国人 洛 今 ， 条 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 慷 型 选项 卡 纺 析 区 域 下 的 列表 中 选择 全 BE 妈 模板 。 在 新 六 避 名 区 域 的 名 向 文本 框 中 输入 
文件 名 称 staple_02。 单 击 [确定 | 扩印， 进入 “NX 饭 金 ”环境 。 

Step2. 创建 图 23.3.2 所 示 的 突出 块 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 | 苦 KG 一 > DER 天 
选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 出 区 域 的 | 殉 各 建 中 间 基 准 GIs 复 选 框 ， 绘 制图 23.3.3 所 示 的 截 
面 草图 ; 在 项 国文 本 框 中 输入 数值 0.6; 厚度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 , 单 击 区 确定 > 
钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 23.3.4 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1 ) 选择 下 拉 菜 单 | 匡 入 加 一 > 一 站 EE 开 至 
话 框 。 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 23.3.5 所 示 的 边缘 为 弯 边 的 线性 边 ， 定 义 折 杰 方 癌 如 图 23.3.4 
所 示 。 


























命令 ， 系 统 弹出 “要 边 ” 对 





ze 折 这 方向 
FE , / 
a Pa 时 pa 
”A 17 
-We 
XC i “ 
1 | 
a ~ 
: ~ 





23.3.2 ”突出 块 特征 23.3.3 ”截面 草图 23.3.4” 弯 边 特征 1 
(3) 定义 弯 边 属性 。 在 席 记 远大 下 拉 列 表 中 选择 国 国 结 先 项 ; 在 民 本 文本 框 中 输入 数值 12， 
在 | 这 度 文本 框 中 输入 数值 00， 在 二 度 下 拉 列 表 中 选择 有 型 移 项 ， 在 惠 册 下 拉 列 表 中 选择 
i; 在 项 国文 本 框 中 输入 数值 0.0， 在 醒 本 要 殉 区 域 中 单 击 攻 琵 国文 本 框 右 侧 的 而 按 
钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 选项 ， 然 后 在 | 世 本 # 径 文本 框 中 输入 数 信 3; 在 
浙 要 上 要 加 扩 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 挝 项 ， 在 昌明 上 可 昌 下拉 列表 中 选择 
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(4) 编辑 弯 边 特征 。 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 的 更 西区 域 中 单 击 “ 截 面 ”按钮 吧 


23.3.6 所 示 的 这 边 截 面 草 图 。 
弯 边 的 线性 边 


， 绘 制图 





p3 | 
图 23.3.5 ”选取 的 线性 边 图 23.3.6 截面 草图 
(5) 单 击 “ 弯 边 ”对 话 框 中 的 区 柄 定 淖 抱 钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 
Step4. 创建 图 23.3.7 所 示 的 弯 边 特征 2。 
(1) 选择 下 拉 某 单 博 AU 一 > 甘于 于 一 下 这 汗 
话 框 。 
(2) 定 义 线性 边 ,。 选取 图 23.3.8 所 示 的 边缘 为 要 边 的 线性 边 , 折 棕 方 问 如 图 23.3.7 所 示 。 


i i 





命令 ， 系 统 弹 出 “ 弯 边 ”对 





弯 边 特征 这 边 的 线性 边 
ee i | 
| 2 他 1 
a , 
“ 2 oe” 放大 图 
23.3.7” 弯 边 特 征 2 图 23.3.8 ”选取 的 线性 边 


(3) 定义 弯 边 属性 。 在 宽度 渤 硕 下 拉 列 表 中 选择 国 国 对 先 项 ; 在 | 长 车 文本 框 中 输入 数值 12， 
在 团 可 文本 框 中 输入 数值 00， 在 本 wB 本 到 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 网 下 拉 列 表 中 选择 
项 ; 在 项 国文 木 框 中 输入 数值 0.0， 在 本 出 区 域 中 单 击 磋 可 一 文 木 框 右 侧 的 到 控 
钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 REEEEE 辐 寺 项 ， 然 后 在 畏 吾 国文 本 框 中 输入 数值 3， 在 
对 村 上 可 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 挝 项 ， 在 汪 师 上 加 日 下 拉 列 表 中 选择 

(4) 编辑 弯 边 特征 。 在 “ 弯 边 ”对 话 框 的 需要 区 域 中 单 击 “截面 ” 皮包 加 绘制 图 23.3.9 
所 示 的 弯 边 截面 草图 。 

(5) 单 击 “ 弯 边 ”对 话 框 的 区 珊 定 引入 钮 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 

Step5. 创建 图 23.3.10 所 示 的 伸 直 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 粳 和 E> B22 
IE 命令 ;系统 阐 出 “ 伸 直 "对 话 框 .选取 图 23.3.11 所 示 的 面 为 固定 面 ,选取 图 23.3.12 
所 示 的 两 个 面 为 折 弯 面 ， 单 击 [ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





























i 


图 23.3.9 ”截面 草图 图 23.3.10” 伸 直 特 征 
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伸 直 固定 面 
/ 





图 23.3.12” 折 弯 面 

Step6. 创建 图 23.3.13 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 重信 mm 计 凤 吧 
一 问 轿 下 光量 合 今 , 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 取消 选中 总部 蛙 中 间 基 准 csYs 复 选 框 ， 
绘制 图 23.3.14 所 示 的 除 料 截面 草图 ， 在 区 和 竺 :区域 中 国 各 方法 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 夺 
项 ， 在 国 册 下 拉 列 表 中 选择 国 台 选项， 单 击 “ 反 向 ”按钮 着 ， 单 市 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 特 
征 的 创建 。 














图 23.3.13 ”法 向 除 料 特征 1 图 23.3.14” 除 料 截 面 草图 

Step7. 创建 图 23.3.15 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 革 国 > E03 
一 > DEEEEETT 命令 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 23.3.16 所 示 的 除 料 截面 
草图 ， 在 各 焊 必 性: [ 广 域 中 咬 吉 让 法 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 在 大 井下 拉 列 表 中 选择 区 
选项 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 时 |， 单 击 [性 十 六 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














图 23.3.15 ”法 向 除 料 特征 2 
Step8. 创建 图 23.3.17 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 重生 _> 人 
=——p Et 








选项 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 着 ， 单 市 严 确 定 3 上 jg 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step9. 创建 图 23.3.19 所 示 的 法 向 除 料 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 乓 入 > 用 
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一 站 EEIEIO 命 令 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 23.3.20 所 示 的 除 料 截面 
草图 ， 在 风电 本 [x 域 中 国 BE 本 出 的 下 拉 列 表 中 选择 国 晤 先 项， 在 风 下 拉 列 表 中 选择 国 驯 
选项 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 冲 ， 单 击 区 懈 定 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ，。 

Step10. 创建 图 23.3.21 所 示 的 重新 折 弯 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 得 人 p> B22 

一 ”是 甘于 二 加 时 千 今 ， 示 统 弹出 “重新 折 弯 ”对 话 框 ， 选 取 图 23.3.22 所 示 的 两 个 面 
为 重新 折 弯 面 ， 单 击 下 确定 站 旋钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














AR 
[= 
~ , 3 © 7/ 
a > 
四 四 
23.3.17 法 向 除 料 特征 3 23.3.18 ” 除 料 截面 草图 23.3.19 ”法 向 除 料 特征 4 





23.3.20 除 料 截面 23.3.21 重新 折 弯 特征 


Stepl1. 创建 图 23.3.23 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 同 人 SY > BE 
一 > DIEESEI 命 入, 在 国 到 下 拉 列 表 中 选择 证 于 项, 选取 XY 基准 平面 为 参 
考 平面 ， 在 古语 文本 框 内 输入 偏 移 距离 值 7， 单 击 [ 确定 > ||j 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 


基准 平面 1 


N 
N 
重新 折 弯 面 -> 
下 _~ 








有 以 -一 
图 23.3.22 ”重新 折 弯 面 图 23.3.23 ”基准 平面 1 


Step12. 创建 图 23.3.24 所 示 的 回转 特征 1, 选择 下 拉 菜 单 相 "| 一 > 园 国 于 天公 ， 
进入 建 模 环境 , 选择 下 拉 菜 单一 > EE ~ ET 命令 (或 单 击 野 | 控 
钮 ); 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 , 绘制 图 23.3.25 所 示 的 截面 草图 ; 在 图 形 区 选取 图 23.3.25 


所 示 的 边线 作为 回转 轴 ， 在 左下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 竟 度 文本 框 中 输入 数值 0， 在 
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结束 | 下 拉 列 表 中 选择 轩 国 选项 ， 并 在 章 度 文本 框 中 输入 数值 360， 在 而 叶 下 拉 列 表 中 选择 国 国 
选项 ， 单 击 [5 确 定 > jj% 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 





( ”~ | [一 一 | 
ee ho o 
放大 图 一 J 
SO i 
图 23.3.24 ”回转 特征 1 图 23.3.25 ”截面 草图 


Step13. 创建 图 23.3.26 所 示 的 实体 冲压 特征 1。 将 模型 切换 至 NX 饭 金 设计 环境 ， 选 
择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 本 于 一 口 国 3 二 和 今 ， 远 取 图 23.3.27 所 示 的 面 为 目 
标 面 , 选取 图 23.3.28 所 示 的 回转 特征 1 为 工具 体 。 选 中 区 自动 判断 厚度 、Iv 隐语 工具 体 和 | 必 恒定 尽 度 
复 选 框 ， 取 消 选中 口 本 天 洒 于 复 选 框 ， 单 击 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 





目标 面 





| 工具 体 B 
有 
人 请 
8 、 | 
| 
图 23.3.26 ”实体 冲压 特征 1 图 23.3.27 选取 目标 面 ” 图 23.3.28 选取 工具 体 


A 信人 


Step14. 创建 图 23.3.29 所 示 的 回转 特征 2。 选 择 下 拉 沫 上 杨 天 -| 本 于 可 命令 ， 
进入 建 模 环境 ; 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > [ETEESD 一 > 二 [3 命令 (或 单 击 员 | 近 
钮 ); 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 , 绘制 图 23.3.30 所 示 的 截面 草图 ; 在 图 形 区 选取 图 23.3.30 
所 示 的 边线 作为 回转 轴 ， 在 一 下 拉 列 表 中 选择 轩 国 选项 ， 并 在 齐 度 文本 框 中 输入 数值 0， 在 
委 划 下拉 列表 中 选择 攻 国 选项 ， 并 在 斋 度 文本 框 中 输入 数值 350， 在读 鸣 下 拉 列 表 中 选择 回国 
选项 ， 单 击 | 考 定 | 拉 钮 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 











图 23.3.29 ”回转 特征 2 图 23.3.30 ”截面 草图 
Step15. 创建 图 23.3.31 所 示 的 实体 冲压 特征 2。 将 模型 切换 至 NX 饭 金 设计 环境 ， 选 
择 下 拉 菜 单 王 入 一 EL 一 > ES 命令 选取 图 23.3.32 所 示 的 面 为 目 
标 面 , 选取 图 23.3.29 所 示 的 回转 特征 2 为 工具 体 。 选 中 必 目 动 判断 悍 度 、[ 隐 丫 工具 体 和 | 恒定 厚度 
复 选 框 ， 取 消 选中 口 萎 喇 匡 夯 辐 复 先 杠 ， 单 击 攻 王 定 >| 拉 饲 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 23.3.31 实体 冲压 特征 2 图 23.3.32 ”选取 目标 面 


Step16. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 立 六 四 | _=> 回 区 5 时 命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 
模型 。 





23.4 匆 金 件 3 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 岁 23.4.1 所 示 。 


… 鲍 历史 记录 模式 

由 - 盟 模型 视图 | [11) 
由 - 久 串 摄 像 机 天 12) 
“ 攻 用 户 表 法 式 | 13) 
口 . 恒 型 历史 记录 | [14) 


RB| [151 





回回 拉 伸 1) 司 【16) 
… 图 罗拉 伸 吧 ) 司 【17] 
… 轿 加 拉 伸 名 ) | [18) 
图 唱 镇 竺 特征 (4) 一 图 国 过 倒 圆 (19) 
“图 贺 拉 伸 名 ) 图: 是 s1 实体 冲压 E0) 
… 回 轩 拉 伸 人 ) 回国 拉 伸 Cd) 
一 固 名 找 模 折 ) ~… 团 国 拉 伸 (25) 
回国 拉 伸 的) 回回 拉 伸 (26) 

_ 一 图 人 名 找 模 010) … 图 国 拉 伸 (27) 


图 23.4.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 谱 作 四 ”一 p> 中 加 命令 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 二 到 选项 卡 填 山区 域 下 的 列表 中 选择 信 国 到 模板 ， 在 如 各 名 区 域 的 守 各 文本 框 中 输入 
文件 名 称 staple_03， 单 击 [ 确定 4 乌 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 。 

Step2. 创建 图 23.4.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 熙 "p> 加 ED 国 命 人 ， 
进入 建 模 环境 ; 选择 下 拉 菜 单 荐 KE 一 加 加 于 一 四 ED 国 命令 ,选取 XY 基准 
平面 为 草图 平面 ， 选 中 名 要 区 域 的 | 忆 到 如 中 间 革 准 5031s 复 选 框 ， 绘 制图 23.4.3 所 示 的 截面 草图 ， 
拉 伸 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 弄 淖 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 在 距 帘 文本 框 中 输入 数 
值 0; 在 问 下 拉 列 表 中 选择 加 尘 项 ， 在 晓 离 文本 框 中 输入 数值 0.6， 其 他 采用 系统 默认 ; 
单 市 区 确定 | 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 23.4.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 轩 A 国 一 > 国王 
加 攻 囊 国 和 今 , 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 取消 选中 让 时 区 域 的 上 训 时 申 间 天 内 SYS 复 选 
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框 ， 绘 制图 23.4.5 所 示 的 截面 草图 ， 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 开店 下 拉 列 表 中 
选择 国 国 选项 ， 在 距 襄 文本 框 中 输入 数值 -17， 在 鳃 条 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 在 距 褒 文本 框 
中 输入 数值 17， 在 十 区 域 的 莉 认 下拉 列 表 中 选择 恩河 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
下 确定 小 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 





图 23.4.5 ”所 示 的 截面 守 图 
Step4. 创建 图 23.4.6 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 十: 国 一 > 罗 
一 > 加 加 天命 今 ， 选取 图 23.4.7 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 23.4.8 所 示 的 截 
面 草图 ， 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 对 并 下 拉 列 表 中 选择 国 加 先 项 ， 在 中 出 文 本 框 
中 输入 数值 0， 在 鳃 和 下 拉 列表 中 选择 回国 先 项 ， 在 距 褒 文本 框 中 输入 数值 12， 在 击 吕 区 域 的 
下 拉 列 表 中 选择 用 过 项 , 选取 Step3 所 创建 的 拉 伸 特征 2 为 求 差 对 象 ; 单 击 [ 确定 》| 斤 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 

















es 
一 "| 十 6 


图 23.4.6” 拉 伸 特 征 3 图 23.4.7 ”定义 时 图 平面 图 23.4.8 ”截面 草图 

Step5. 创建 图 23.4.9b 所 示 的 镜像 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 本 本 到 
加 EEEEEI 玫 命令 ， 选 取 拉 伸 特 征 3 为 镜像 对 象 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 
[| 靖 定 | 扩 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 23.4.10 所 示 的 拉 伸 特 征 4。 选 择 下 拉 菜 单 技 和 加 ”一 > 国字 
命令 ; 选取 图 23.4.7 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 23.4.11 所 示 的 截面 草图 ， 
在 限制 区 域 的 亚 交 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距 高 文本 框 中 输入 数值 0， 在 限制 区 
域 克 更 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 媒 襄 文本 框 中 输入 数值 15， 并 单 击 “ 反 向 ” 
按钮 别 ， 在 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 一 选项 ， 在 图 形 区 选取 图 23.4.12 所 示 的 实体 特 
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征 为 求 和 对 象 ， 单 击 [< 融 定 | 接 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 

说 明 : 创建 该 拉 伸 特征 的 作用 是 为 了 作为 实体 冲压 特征 的 目标 体 。 

Step7. 创建 图 23.4.13 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 [| 一 IEEEEEZ 
一 > 回 芽 机 时 千 仿 ， 选取 图 23.4.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 23.4.15 所 示 的 
截面 草图 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 冰 ， 在 到 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 在 本 要 文本 框 中 输入 数值 
0; 在 句 | 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 芭 离 文本 框 中 输入 数值 1， 在 砷 东区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
择 有 选项 ， 在 图 形 区 选取 图 23.4.16 所 示 的 实体 特征 为 求 差 对 象 ， 单 市 [< 确定 引入 包 ， 
完成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 


Ns DD "ss 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 23.4.9 ”镜像 特征 
































求 和 对 象 
N 
一 RE 
| 要 
图 23.4.10” 拉 伸 特 征 4 图 23.4.11 截面 草图 图 23.4.12 ”选取 求 和 对 象 
草图 平面 
> -3 p> 5 
图 23.4.13 ” 拉 伸 特征 $ 图 23.4.14 ”草图 平面 
疡 和 
| | | 14.0 
| | 
© i oy 
um | CD 
CN | 9 
二 个 一 
图 23.4.1$ ”截面 草图 图 23.4.16 ”选取 求 差 对 象 





Step8. 创建 拔 模 特征 ] 。 选择 下 拉 某 单 皇上 总 ] = 细节 特征 站] = 力 技 模 .Be 
令 ， 系 统 弹出 “ 拔 模 ” 对 话 框 。 在 名 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 国 尘 项， 在 要 呈 而 区 域 
单 击 息 引 按 钮 下 的 子 按钮 < 选项， 选取 Z 轴 正 方向 作为 脱 模 的 方向 ， 选 取 图 23.4.17 所 示 
的 平面 作为 拔 模 固定 面 ， 选 取 图 23.4.18 所 示 的 四 个 表面 作为 拔 模 面 ， 在 需要 昌文 木 框 中 输入 
数值 10， 单 击 区 确定 引 护 钮 ， 完 成 拔 模特 征 1 的 创建 。 
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拔 模 国 定 平面 ee 
放大 图 -PN 
图 23.4.17 拔 模 固 定 平 面 图 23.4.18 ”定义 拔 模 面 


借 计 特定 您] k 





Step9. 创建 图 23.4.19 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选择 下 拉 菜 单 逢 入 > 
加 E33 儿 合 令 ， 选 取 图 23.4.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 23.4.21 所 示 的 截面 草 
图 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 着 ， 在 匡 W 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 在 本 可 文本 框 中 输入 数值 0， 在 
束 下拉 列 表 中 选择 国 国 先 项 ， 在 四 离 文 本 框 中 输入 数值 1， 在 章 革 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 


选项 ， 在 图 形 区 选取 图 23.4.16 所 示 的 实体 特征 为 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 入 包 ， 完 
成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 



































OO © 
于 
下 了 | d4+ 
于 图 丫 面 Ee 
| La 24.0 
| | 划 
23.4.19 ” 拉 伸 特征 6 23.4.20 ”草图 平面 图 23.4.21 





Step10. 创建 拔 模特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单列 生 全。 mm 
令 ， 系 统 弹 出 “ 拔 模 ”对 话 框 。 在 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
单 击 ( 自 站 按钮 下 的 子 按钮 民 呈 选项 ， 选 取 Z 轴 正 方向 作为 脱 模 的 方向 ， 选 取 图 23.4.22 所 示 
的 平面 作为 拔 模 固 定 面 ， 选 取 图 23.4.23 所 示 的 四 个 表面 作为 拔 模 面 ， 并 在 晶 硬 加 文本 框 中 输 
入 数值 10; 单 击 [ 改 王 定 | 拉 钙 ， 完 成 拔 模特 征 2 的 创建 。 


ES 光栅， 在 晤 喇 疝 区 城 








要 拔 模 的 面 


WU 


[EE 





图 23.4.22” 拔 模 固定 面 图 23.4.23 ”定义 拔 模 面 


Step11. 创建 图 23.4.24b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 征 和 全， 后 Ld 
EE 人， 示 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ,选取 图 23.4.24a 所 示 的 边线 为 边 倒 
加 参照， 在 莉莉 文本 框 中 输入 4， 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 的 下 磺 定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 


征 1 的 创建 。 
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边 倒 圆 参照 边 
= 一 ~ i 


N 


Ss 一 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 23.4.24 边 倒 圆 特征 1 


Step12. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 选 取 图 23.4.25 所 示 的 边线 ， 圆 角 半 径 值 为 1.5。 
Step13. 创建 边 倒 圆 特 征 3。 选 取 图 23.4.26 所 示 的 边线 ， 圆 角 半 径 值 为 0.8。 
边 倒 圆 参照 边 边 倒 圆 参照 边 
| A SR 
图 23.4.25” 圆 角 参 照 边 (一 ) 图 23.4.26 ” 圆 角 参照 边 ( 二 ) 
Step14. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选取 图 23.4.27 所 示 的 边线 ， 圆 角 半 径 值 为 1。 
Step15. 创建 边 倒 圆 特征 S。 选 取 图 23.4.28 所 示 的 边线 ， 圆 角 半 径 值 为 1.5。 
边 倒 圆 参照 边 
边 倒 圆 参照 边 ee 
全 / 放大 图 和 
Ne- - 放大 图 ES 0 
ee-- 二 
图 23.4.27” 圆 角 参 照 边 〈 三 ) 图 23.4.28 ” 圆 角 参照 边 〈 四 ) 
Step16. 创建 边 倒 圆 特征 6。 选取 图 23.4.29 所 示 的 边线 ， 圆 角 半 径 值 为 0.8。 
Step17. 创建 边 倒 圆 特 征 7。 选 取 图 23.4.30 所 示 的 边线 ， 圆 角 半 径 值 为 1。 
赔 角 参照 边 到 角 参 照 边 
ee 放大 图 ee es 
放大 图 


| 


[a 


图 23.4.29 圆 角 参照 边 〈 五 ) 图 23.4.30” 圆 角 参照 边 (六 ) 


党 


Step18. 创建 边 倒 圆 特 征 8。 选 取 图 23.4.31 所 示 的 边线 ， 圆 角 半 径 值 为 1。 
Step19. 创建 边 倒 圆 特 征 9。 选 取 图 23.4.32 所 示 的 边线 ， 圆 角 半 径 值 为 1.5。 
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人 出 角 参 照 边 
~ SSSS 
图 23.4.31 圆 角 参照 边 (七 ) 图 23.4.32 ” 圆 角 参照 边 〈 八 ) 


Step20. 创建 图 23.4.33 EN 中 1。 将 模型 切换 至 NX 饭 金 设计 环境 ， 选 
择 下 拉 菜 单 且 于 | 一 ET 命令， 选取 图 23.4.34 所 示 的 面 为 目 
标 面 ， 选 取 图 23.4.35 所 示 的 实体 为 工具 体 。 选 中 回国 二 到、 二 开本 复 远 
框 ， 取 消 选 中 已 证 古 洒 轴 回复 选 框 ， 单 击 [< 确定 | 扩 包 ， 完 成 实体 冲压 特征 1 的 创建 。 











图 23.4.33 ”实体 冲压 特征 1 图 23.4.34 ”选取 目标 面 图 23.4.35 ”选取 工具 体 
Step21. 创建 图 23.4.36 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选择 下 拉 菜 单 守信 > BE > 
EST 命令， 选取 图 23.4.37 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 23.4.38 所 示 的 截面 
草图 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 届 ， 在 别 弄 下 拉 列 表 中 选择 E 国 过 项 ， 在 王 查 文本 框 中 输入 数值 0; 
在 二 下 拉 列 表 中 选择 了 i 先 项 ， 在 二 到 下 拉 列 表 中 选择 可 时 先 项 ,采用 系统 默认 的 求 差 
对 象 ， 单 市 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 
sai | | 


说 明 : 创建 此 拉 伸 特征 的 目的 是 为 了 切削 冲压 后 多 余 的 材料 。 
图 23.4.36 ” 拉 伸 特征 7 图 23.4.37 草图 平面 图 23.4.38 ”截面 草图 


a 

Step22. 创建 图 23.4.39 所 示 的 拉 伸 特征 8。 选 择 下 拉 菜 单 肘 R 一 > EE 一 
阿 EEII 有 命令， 过 取 图 23.4.37 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 23.4.40 所 示 的 截面 
草图 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 央 ， 在 藤 下 拉 列 表 中 选择 国 吕 先 项 ， 在 本 可 文本 框 中 输入 数值 0: 
在 车 束 下 拉 列 表 中 选择 如 先 项 ， 在 布 和 下 拉 列 表 中 选择 四 直 选项 , 采用 系统 默认 的 求 差 
对 象 ， 单 击 节 确定 | 护 饵 ， 完 成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 

Sep23 创建 图 23.4.41 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选 择 下 拉 菜 单 医 AS 一 > ET 
一 > DEFEEETIE 生 命令， 选取 图 23.4.42 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 23.4.43 所 示 
的 截面 草图 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 别 ， 在 列 村 下 拉 列 表 中 选择 加 国 沈 项 ， 在 医 可 文本 框 中 输入 
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数值 0， 在 要 下 拉 列 表 中 选择 卫 遇 选项 ， 在 列 引 下 拉 列 表 中 选择 
认 的 求 差 对 象 ， 单 击 [< 确定 纺 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 9 的 创建 。 

Step24. 创建 图 23.4.44 所 示 的 拉 伸 特征 10。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 = Ea 
一 > 硬 了 全 今 ， 先 取 图 23.4.45 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 23.4.46 所 示 
的 截面 草图 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 关 ， 在 邓 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 本 本 文本 框 中 输入 
数值 0， 在 医生 下 拉 列 表 中 选择 腻 泣 选项 ， 在 基因 下 拉 列 表 中 选择 用 寺 项， 采用 系统 默 
认 的 求 差 对 象 ， 单 市 [确定 3| 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 10 的 创建 。 


图 23.4.39” 拉 伸 特 征 8 图 23.4.40 ”截面 草图 图 23.4.41 拉 伸 特征 9 


a 贡 先 项 ， 采 用 系统 默 





























草图 平面 
图 23.4.42 ”草图 平面 图 23.4.43 ”截面 草图 
草图 平面 
= < 
图 23.4.44” 拉 伸 特 征 10 图 23.4.45 ”草图 平面 图 23.4.46 ”截面 草图 
Step25. 保存 饭 金 件 模 型 。 选 择 下 拉 菜 单 训 半 四 > 于 | 命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 
模型 
23.5 饭 金 件 4 


饭 金 件 模 型 及 模型 树 如 图 23.5.1 所 示 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 交 件 加 ”下 生命 今 ， 系 统 弹 出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 一 型 选项 卡 苯 构 区 域 下 的 列表 中 选择 s 世 几 芋 相模 板 。 在 新 交 才 名 区 域 的 考 称 文本 框 中 输入 
文件 名 称 staple_04。 单 击 [ 确定 | 扩印， 进入 “NX 饭 金 ”环境 。 
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.… 鲜 历史 记录 模式 -加 问 58 法 向 除 料 占 ) 
由. 转 模型 视图 -回回 53 法 向 除 料 ) 
目 - 愉 国 提 像 机 -回回 s8 法 向 除 料 六) 
- 划 用 户 表达 式 - 园 计 吕 弯 过 外) 

日 名 神 型 历史 记录 … 国 问 sp 法 向 除 料 9) 


人 一 图 三 基准 坐标 系 人 0) 
国名 s 实 出 块 1) 
本 … 国 由 剖 边 2) 
i … 国 | 呈 镜 情 特 证 (3) 


图 23.5.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 
Step2. 创建 图 23.5.2 所 示 的 突出 块 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单一。 全 ) 
令 ; 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 训 区 域 的 四角 和 间 基 礁 U8Ws 复 选 枉 ， 绘 制图 23.5.3 
所 示 的 截面 草图 ， 在 车 要 文本 框 中 输入 数值 0.8， 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ; 单 击 
于 确定 || 失 钮 ， 完 成 突出 块 特征 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 23.5.4 所 示 的 弯 边 特征 1。 


… 国 由 这 过 U10) 
-图 候 35 弯 进 11) 
… 回 异 镜 者 特征 (12) 
a … 辕 癌 5B 法 向 除 料 (14) 

















图 23.5.4” 弯 边 特 征 1 
命令 ， 系 统 弹 出 “ 灾 边 ”对 


图 23.5.2” 突出 块 特征 1 

(1) 选择 下 拉 菜 单 轿 入 加 
话 框 。 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 23.5.5 所 示 的 边缘 为 弯 边 的 线性 边 ， 系 统 显示 出 图 23.5.4 所 
示 的 折 弯 方向 。 

(3) 定义 弯 边 属性 。 在 宽度 渤 大 下拉 列表 中 选择 国 BE 尘 先 项 ; 在 发 本 文本 框 中 输入 数值 15， 
在 | 这 度 文本 框 中 输入 数值 00， 在 二 3 度 下 拉 列 表 中 选择 有 于 移 项 ， 在 鲁 册 下 拉 列 表 中 选择 
ji 站 项 ， 在 项 国 文本 框 中 输入 0， 在 葬 本 机 [ 区 域 中 单 击 世 本 文本 框 右 侧 的 到 按钮， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 力 速 24 畏 选项 ， 然 后 在 是 这 音符 文本 框 中 输入 数值 1.2， 在 睦 虽 区域 
的 晰 这 直列 曲 下拉 列 表 中 选择 国 本 尘 项 ， 在 昌明 上 要 日 下 拉 列 表 中 选择 芭 国 国光 项 


























(4) 编辑 弯 边 特征 。 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 的 厦 一 区 域 单 击 加 按 钮 ， 绘 制图 23.5.6 所 示 
的 弯 边 截面 草图 。 
(5) 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 的 区 确定 | 坊 乌 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 





23.$.5 ” 弯 边 的 线性 边 图 23.5.6” 弯 边 截面 草图 
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Step4. 创建 图 23.5.7 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 竹 和 加 一 > 下 二 风 
出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 对 象 。 选 取 Step3 创建 的 弯 边 特征 1 为 镜像 对 象 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜 
像 平 面 ， 单 击 [_ 确定 4 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 23.5.8 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 一 和 外。 于 
一 > 右 匡 到 合 今 ， 选 取 图 23.5.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 国 杠 区域 的 
克昌 江 殉 于 和 揽 渤 框 ， 绘 制图 23.5.10 所 示 的 除 料 截面 草图 ， 在 圈 归 加 区 域 的 器 遇 尖 下 
拉 列 表 中 选取 攻 了 本 时 项 ， 在 国 刚 下拉 列 表 中 选取 加 选项 ， 单 市 区 确定 淖 抱 筷 ， 完 成 法 
向 除 料 特征 1 的 创建 。 





=——p | ET 命令 ， 系统 弹 














草图 平面 


a 7 
ee 站 
i 们 


图 23.5.7 镜像 特征 1 图 23.5.8 ”法 向 除 料 特征 1 图 23.5.9 ”草图 平面 

Step6. 创建 图 23.5.11 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 重生 
一 > 回 匡 王国 舍 仿 ; 选取 图 23.5.12 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 23.5.13 所 示 
的 除 料 截面 草图 ， 在 王 得 是 生 区 域 的 友 则 方法 下 拉 列 表 中 选取 围困 选项 ， 在 本 村 下 拉 列 表 中 

















5 天 先 项 ， 单 市 区 确定 | 抱 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 2 的 创建 。 


图 23.5.10” 除 料 截面 草图 图 23.5.11 法 向 除 料 特征 2 
草图 平面 


N 





图 23.5.12 ”草图 平面 图 23.5.13” 除 料 截 面 草图 
Step7. 创建 图 23.5.14 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 匡 入 @| p> Bn 
一 > 回回 下 到 人 千 今 ， 寺 取 图 23.5.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 23.5.15 所 示 
的 除 料 截面 草图 ， 在 隐 半 局 性 区域 的 央 剖 访 法 下 拉 列 表 中 选取 国 国 选项 ， 在 出 下拉 列表 中 
选取 本 选项 ， 单 市 区 确定 引 拉 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 3 的 创建 。 
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D0 
“ee 
“Tu 
D>。 "人 
图 23.5.14 ”法 向 除 料 特征 3 图 23.5.15” 除 料 截 面 草图 


Step8. 创建 图 23.5.16 所 示 的 弯 边 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 A 入 @ 一 > 上 一 | 半边 
话 框 。 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 23.5.17 所 示 的 边缘 为 弯 边 的 线性 边 。 

(3) 定义 弯 边 属性 。 在 席 雇 江 项 下 拉 列 表 中 选择 BE 于 项 ， 在 | 家 避 文本 框 中 输入 数值 
5, 在 长度 文本 框 中 输入 数值 4, 在 毕 要 | 文本 框 中 输入 数值 90, 在 过 二 度 下 拉 列 表 中 选择 于 
选项 ， 在 典 虞 下 拉 列 表 中 选择 及 8 季 光 项 , 在 广 文 本 框 中 输入 数值 0， 单 击 太 本 炬 | 文本 框 
右 侧 的 生 按 钮 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 i 交 项 ,处 后 不 文本 框 中 输入 数 
值 1; 在 焉 裂 避 区 域 的 新 可 上 要 日 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 本 选项 , 在 操 和 二 有 加 下 拉 列 表 中 选择 
项 。 

(4) 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 的 [ 芝 靖 定 > | 以 钮 ， 完 成 过 边 特 征 2 的 创建 。 





命令 ， 系 统 弹出 “ 弯 边 ”对 

















图 23.5.16 ” 弯 边 特征 2 图 23.5.17 ” 弯 边 的 线性 边 
Step9. 创建 图 23.5.18 所 示 的 法 向 除 料 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 国 交 人 玉生 
一 > 回国 加 加 量 合 今 ， 选取 图 23.5.12 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 23.5.19 所 示 
的 除 料 截面 草图 ， 在 联 导 人 区 域 的 和 前 询 法 下 拉 列 表 中 选取 国 晤 时 选项 ， 在 晴 制 下 拉 列 表 中 
项 ， 单 市 区 确定 站 | 拉 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 4 的 创建 。 




















图 23.5.18 ”法 向 除 料 特征 4 图 23.5.19” 除 料 截面 草图 
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Step10. 创建 图 23.5.20 所 示 的 弯 边 特征 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 岳 六 虽 ] ms 书证 | 这 记 下) 命令 ， 系统 弹出 “ 弯 边 ”对 
话 框 。 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 23.5.21 所 示 的 边缘 为 弯 边 的 线性 边 。 

(3) 定义 弯 边 属性 。 在 宽 启 江 项 下 拉 列 表 中 选择 BE 于 项 ， 在 | 家 归 文本 框 中 输入 数值 
5, 在 长度 文本 框 中 输入 数值 4, 在 毕 要 | 文本 框 中 输入 数值 90, 在 过 二 度 下 拉 列 表 中 选择 于 
选项 ， 在 氏 虞 下 拉 列 表 中 选择 寻思 8 季 光 项 , 在 广 文 本 框 中 输入 数值 0， 单 击 新 本 半径 文本 框 
右 侧 的 表 按 钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ET 国 园 项 ,处 后 在 项 琵 国文 本 框 中 输入 数 
值 1; 在 焉 裂 电 区域 的 白 可 上 有 日 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 本 选项 , 在 操 和 要 加 下 拉 列 表 中 选择 
项 。 

(4) 单 击 “ 弯 边 ”对 话 框 的 [ 芝 靖 定 > | 以 钮 ， 完 成 过 边 特 征 3 的 创建 。 




















23.5.20” 弯 边 特征 3 23.5.21 ” 弯 边 的 线性 边 

Step11. 创建 图 23.5.22 所 示 的 弯 边 特征 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 EL 皇 六 间 ) mk E> 时 | 误 过 下 1... 
话 框 。 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 23.5.23 所 示 的 边缘 为 弯 边 的 线性 边 。 

(3) 定 义 弯 边 属性 。 在 宽 启 江 项 下 拉 列 表 中 选择 国 国 潮 ; 在 长 这 文本 框 中 输入 数值 6, 在 党 要 
文本 框 中 输入 数值 90, 在 过 攻 度 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 , 在 下 拉 列 表 中 选择 晴 玉 的 
选项 ， 在 国 国 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 蒋 二 加 文本 框 右 侧 的 科 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 了 9 玩 项 ， 然 后 在 六 本 碟 文本 框 中 输入 数值 1， 在 业 列 日 区 域 的 六 典 口 下 拉 列 
表 中 选择 国生 先 项 ， 在 的 曲 加 日 下 拉 列 表 中 选择 





命令 ， 系 统 弹出 “ 弯 边 ”对 

















图 23.5.22 ” 弯 边 特征 4 图 23.5.23 ”这 边 的 线性 边 
(4) 编辑 弯 边 特征 。 在 “ 弯 边 ”对 话 框 二 画 区 域 中 单 击 “ 截 面 ” 按钮 吧 
所 示 的 杰 边 帘 面 草图 。 





绘制 图 23.5.24 


- 
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(5) 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 的 区 列 定 > | 接 钮 ， 完 成 这 边 特 征 4 的 创建 。 

Step12. 创建 图 23.5.25 所 示 的 镜像 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 菜单 皇上 [3) sf 关联 复制 忆 ) 
出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 





mp Ee 命令， 系统 弹 








图 23.5.24 截面 草图 图 23.5.25 ”镜像 特征 2 
(2) 定义 镜像 对 象 。 选 取 Stepll 创建 的 弯 边 特征 4 为 镜像 对 象 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 
镜像 平面 ， 单 击 | 王 定 虽 | 拉 钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 
创建 图 23.5.26 所 示 的 法 向 除 料 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 重生 
于 EY 全 今 ， 选取 图 23.5.27 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 23.5.28 所 示 的 除 料 
截面 草图 ， 在 隐 导 全 | 域 的 同方 法 下拉 列表 中 选取 国 本 晤 远 项 ， 在 了 晴 | 下 拉 列 表 中 选取 
, WE ln, 完成 法 向 除 料 特征 5 的 创建 。 














收 大 





a) 除 料 前 b) 除 料 后 
图 23.5.26 法 向 除 料 特征 5 


Fe mt 





1 
图 23.5.27 ”草图 平面 图 23.5.28 ” 除 料 截面 草图 





Step14. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 立 和 四 | 一 >” 回 医 于 命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


23.6 航 金 件 5 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 岁 23.6.1 所 示 。 
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外 历史 记录 模式 

中 - 明 模型 视图 

由 - 久 [ 蔚 摄像 机 

沪 用 户 表 达 式 

口 -3 模型 历史 记录 
团 绕 基准 坐标 系 (0) 
团 凶 58 突出 块 (1) 
图 由 5B 弯 过 (3) 
回 晶 镜像 特征 (4) 
轿 问 5B 法 向 除 料 (6) 
闭 问 5B 法 向 除 料 (7) 
团 辑 拉 促 (8) 
回 印 过 便 园 (9) 

















图 23.6.1 ”人 饭 金 件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 HG 一 [ET 命令， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 更 型 选项 卡 栖 覆 区 域 下 的 列表 中 选择 司 EE 模板 ， 在 吕 R 各 区 域 的 过 称 文本 框 中 输入 
文件 名 称 staple_05， 单 击 王 确定 | 钮 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 ， 

Step2. 创建 图 23.6.2 所 示 的 突出 块 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 丘 入 加 | p> 加 | 
令 ; 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 误 午 区域 的 | 唉 也 建 中 间 基 准 Et 复 选 框 ， 绘 制图 23.6.3 
所 示 的 截面 草图 ， 在 划 度 文本 框 中 输入 数值 0.8， 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 单 击 
确定 || 失 钮 ， 完 成 突出 块 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 23.6.4 所 示 的 弯 边 特征 1。 














全 














23.6.2 ”突出 块 特 征 1 23.6.3 ”截面 草图 23.6.4” 弯 边 特 征 1 


命令 ， 系 统 弹出 “ 弯 边 ”对 





(1) 选择 下 拉 菜 单 | 年 KG 一 针对 于 一 有 上 二 理 
话 框 。 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 23.6.5 所 示 的 边缘 为 这 边 的 线性 边 。 

(3) 定义 弯 边 属性 。 在 寓 刘 这 页 下 拉 列 表 中 选择 加 汪 尘 项 ， 在 江 广 文本 框 中 输入 数值 8， 
在 请 度 文本 框 中 输入 数值 90， 在 天才 放下 拉 列 表 中 选择 ga 到 先 项 ， 在 古 攻 下 拉 列 表 中 选择 
si 先 J 页 在 偏 昌 | 文本 框 中 输入 数值 0， 在 拓 革 者 数 区域 中 单 击 哲 写 下 攻 文本 框 右 侧 的 表 按 
钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 B38 司 先 项 ， 然 后 在 太 呈 作文 本 框 中 输入 数值 1， 在 王八 昌 区 
域 的 下 下 拉 列 表 中 选择 国 EB 下 先 项 ， 在 罗 昌 开 日 下拉 列表 中 选择 节 国 于 半 项 . 

(4) 编辑 弯 边 特征 。 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 的 车 面 | 区 域 单 击 [ 回 按钮 ， 绘 制图 23.6.6 所 示 
的 这 边 规 面 草图 。 














23.6.$ 这 边 的 线性 边 
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(5) 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 的 区 确定 绰 术 乌 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 





图 23.6.6 ”要 边 截 面 章 图 

Step4. 创建 图 23.5.7 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 人 | = Ea 
出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 对 象 。 选 取 Step3 创建 的 弯 边 特征 1 为 镜像 对 象 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜 
像 平面 ， 单 击 _ 确定 | 掖 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 23.6.8 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 午 和 | => 于 
一 > 上 ET 命令 ， 选 取 图 23.6.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 站 本 区域 的 
三 澡 建 贡 梧 基 条 芝 到 复 选 枉 ， 绘 制图 23.6.10 所 示 的 除 料 截面 草图 ， 在 二 归 本 [x 域 的 网 剖 访 潭 下 
拉 列 表 中 选取 国 本 归 先 项 ， 在 国 风 下 拉 列 表 中 选取 国 天 选项 ， 单 击 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 法 
向 除 料 特征 1 的 创建 。 





一 IE 人 合 全， 系统 阐 

















-© 
Cy 
图 23.6.7 镜像 特征 1 图 23.6.8 ”法 向 除 料 特征 1 


草图 平面 


~ 





~ 





图 23.6.9 ”草图 平面 图 23.6.10 ” 除 料 截面 草图 
Step6. 创建 图 23.6.11 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 芋 KG | 一 > 四 于 于 
一 > 命令 ， 选 取 图 23.6.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 23.6.12 所 示 
的 除 料 截面 草图 ， 在 区 避 性 区 域 的 好 有 防 法 下 拉 列 表 中 选取 国 同 时 选项， 在 | 咽 制 下 拉 列 表 中 
选取 卜 国 更 计 项 ， 单 击 | 兢 定 |j 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 2 的 创建 。 














一 一 一 一 





23.6.11 法 向 除 料 特征 2 23.6.12” 除 料 截面 草图 
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Step7. 创建 图 23.6.13 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 大国 一 > EE 到 
可 本 后 于 今 ， 先 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 23.6.14 所 示 的 截面 草图 ， 拉 伸 方 
向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 球 闸 下拉 列表 中 选择 国王 选项 ， 在 蜡 离 文本 框 中 输入 数值 0; 
在 区 更 下 拉 列 表 中 选择 5 辐 先 项 ， 在 下 高 文本 框 中 输入 数值 0.8， 在 i 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 医 王 定 浊 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 

Step8. 创建 图 23.6.15b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜单 部 于 上 "| 一 > 医生 
令 ， 进 入 建 模 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 乓 入 = 后 Ed ET 
取 图 23.6.15a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 在 要 便 加 的 过 区 域 的 | 瑟 状 下 拉 列 表 中 选择 国志 
项 ， 攻 本 四 文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 的 区 痪 是， | 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 
征 1 的 创建 。 






















23.6.13” 拉 伸 特 征 1 


Te | 


23.7 级 金 件 6 


饭 金 件 模型 及 模型 树 如 图 23.7.1 所 示 。 


23.7.1 ”人 饭 金 件 模型 及 模型 树 
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Step1l. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 交 和 到 ”下 有 命令， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 是 型 选项 卡 六 模 区域 下 的 列表 中 选择 人 SE 事 模板。 在 好 全 名 区 域 的 名 各 文本 框 中 输入 
文件 名 称 staple 06。 单 击 [确定 < 钮 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 ， 

Step2. 创建 图 23.7.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 丘 和 全 p> El 史 
站 拉 伸 Ey， 命令 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选中 村 区域 的 lw 创建 中 间 基 准 CsYs 复 选 框 ， 
绘制 图 23.7.3 所 示 的 截面 草图 ， 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 型 淖 下 拉 列 表 中 选择 
加 国 先 项 ， 在 距 襄 文本 框 中 输入 数值 0; 在 误 | 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 四 离 文 本 框 中 输入 
数值 0.5; 单 击 区 确定 引 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 23.7.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 全 p> El 史 
可 国生 今 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 如 杜 区 域 的 万 到 建 中 间 基 稚 BB 复 
选 框 ， 绘 制图 23.7.5 所 示 的 截面 草图 ， 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 到 中 下 拉 列 表 
中 选择 国 国 选项 ， 在 臣 褒 文本 框 中 输入 数值 0， 在 名 下 拉 列 表 中 选择 同好 选项 ， 在 名 区 域 
的 下 拉 列 表 中 选择 EEE 沈 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 攻 确定 | 护 乌 ， 完 成 拉 介 
特征 2 的 创建 。 



































23.7.2” 拉 伸 特 征 1 23.7.3 ”截面 草图 23.7.4” 拉 伸 特 征 2 





Step4. 将 模型 转换 为 饭 金 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 > 区 于 于 叶 
命令 ， 系 统 弹出 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 。 选 取 图 23.7.6 所 示 的 面 ， 单 击 王 确定 六 钮 ， 完 
成 该 操作 。 





| 180| ww 选取 面 
Fs Ee We 




































图 23.7.5 ”截面 草图 图 23.7.6 ”选取 面 


Step5. 创建 图 23.7.7 所 示 的 折 弯 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 | 插 六 加 =p EE 一 | 折 索 @) 





命令 ， 系 统 弹出 “ 折 弯 ”对 话 





(2) 绘制 折 要 线 。 选 取 图 23.7.6 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 23.7.8 所 示 的 扩 
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(3) 定义 折 弯 参数 。 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 将 天赐 设置 为 EE 于 4 贡 ， 在 于 本 文本 
框 中 输入 折 弯 角度 值 900， 在 机 要: 域 中 单 击 刁 误 融 文本 框 右 侧 的 到 按钮 ， 在 系统 弹出 的 
菜单 中 选择 了 EE 于 项 ， 处 后 在 胶 二 加 文本 框 中 输入 数值 0.2， 单 击 区 避 后 的 图 | 扩 钮 ， 其 
他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 区 瑞 是 淖 扩 钮 ， 完 成 折 厅 特征 1 的 创建 。 


回 
ER 
图 23.7.7 折 弯 特征 1 图 23.7.8” 折 这 线 
Step6. 创建 图 23.7.9 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 苦 KG 一 ET 一 > 














加 ET 命令 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 23.7.10 所 示 的 截面 草图 ， 拉 伸 方 
向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 型 背 下 拉 列 表 中 选择 [ 辐 ;i 先 项 ， 在 距 高 文本 框 中 输入 数值 0; 





a 攻 和 先 项 ， 末 用 系统 默认 





在 问 束 下 拉 列 表 中 选择 园 测 选项 , 在 琢 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
的 求 差 对 象 ， 单 击 瑟 确定 > 把 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 





.3.72 拉 伸 特征 3 23.7.10 截面 草图 
Step7. 保存 零件 模型 o 选择 下 拉 有 玉音 下 忻 全 ) = 加 ER 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 , 





实例 24 电器 柜 设计 
24.1 实例 概 林 


本 实例 详细 讲解 了 图 24.1.1 所 示 电 此 柜 的 整个 设计 过 程 ， 其 设计 过 程 是 先 分 析 电 带 柜 
的 整体 结构 ， 将 电器 柜 整 体 分 为 总 框架 装配 和 柜 门 装配 两 个 装配 组 件 ， 再 创建 总 框架 装配 
和 柜 门 站 配 的 各 个 零 部 件 ， 然 后 将 零 部 件 插入 到 装配 体 文件 中 进行 组 闪 ， 从 而 得 到 忌 框 架 
法 配 和 柜 门 潜 配 两 个 竣 配 体 ， 最 后 将 忌 框 染 六 配 和 柜 门 装配 两 个 六 配 体 再 进行 装配 ， 得 到 
最 终 的 电表 柜 猴 配 体 。 在 用 此 方法 进行 设计 的 过 程 中 ， 由 于 零 部 件 的 设计 是 独立 的 ， 可 以 
让 设计 人 员 更 专注 于 单个 零件 的 设计 ， 所 以 当 装 配 体 零 部 件 之 间 的 配合 关系 较为 简单 ， 外 
形 也 不 是 很 复杂 时 ， 上 自 下 同 项 设计 是 优先 考虑 的 方法 。 











a) 总 装配 体 b) 总 框架 装配 体 c) 柜 门 装配 体 
图 24.1.1 电器 柜 

图 24.1.2 所 示 为 总 框架 装配 体 的 装配 结构 。 总 框架 装配 体 由 主体 装配 和 底座 装配 两 部 
分 构成 。 主 体 装 配 体 中 包含 上 框架 装配 、 下 框架 装配 、 立 柱 及 封 板 等 零件 ， 其 中 上 框架 装 
配 和 下 框架 装配 结构 相同 ， 其 包含 框架 后 染 (back_bridge for frame.prt )、 框 架 左 右 梁 
(left_and_right_bridge_for_frame.prt〉 和 框架 前 梁 〈front_bridge_for_frame.prt〉 三 个 零件 ; 
框架 左前 立柱 和 框架 右前 立柱 结构 相同 但 方向 对 称 ; 左 侧 封 板 和 右 侧 封 板 结构 相似 ; 顶部 
封 板 和 底部 封 板 结构 相似 。 
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-> 


底座 装配 体 


base_asm.prt 


总 框 淋 闭 配 体 
frame_asm.prt 








EA 


输出 柜 连接 角 


,eh 


mA 


底座 连接 
base_join.prt 


SS 









右 侧 封 板 侧 安 痊 末 
2 AN 
0 元 件 安 装 板 


component_install_board.prt 


框架 装配 NE 


frame_asm.prt 后 侧 封 板 
后 侧 走 
back_stopper.prt 百 侧 封 板 





back_stopper.prt 


BS 


一 一 < > - left_and ty oe ee frame.prt 


上 《下 ) 框架 装配 


down_frame_asm.prt 框 如 前 


前 染 
主体 装配 人 front_bridge_for_frame.prt 
body_asm.prt 











框架 后 梁 
~ 左前 立柱 back_bridge_for_frame.prt 
顶部 封 板 left_front_post.prt 


top_stopper.prt 


24.1.2 ”总 框架 装配 体 
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图 24.1.3 所 示 为 柜 门 的 装配 结构 ， 其 由 柜 门 和 金 链 两 个 零件 构成 。 





柜 门 装 配 
door_asm.prt 入 人、 





柜 门 饮 链 
links.prt 


柜 门 
door.prt 


图 24.1.3 柜 门 装配 体 
由 于 本 实例 中 多 数 零 件 结构 较 相 似 ， 所 以 读者 在 创建 零件 时 只 需 创 建部 分 零件 即 可 ， 


其 他 零件 可 直接 使 用 随 书 光盘 D:\ugnx8.10\work\ch24 目录 下 的 文件 。 
24.2 框架 前 梁 


下 面 将 进行 框架 前 梁 的 设计 ， 模 型 和 模型 树 如 图 24.2.1 所 示 。 











了 辆 是 358 这 过 丫 ) 


… 图 加 实例 化 的 拉 伸 丘 ) 


图 亨 和 矩形 阵 列 9) 


-全 历史 记录 模式 
由 - 盟 模型 视图 
本 怕 葬 报 乔 机 





一 图 诸 矩 形 阵列 (11) 





… 轿 蝇 简 单 孔 12) 





图 24.2.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 
命令 统 弹出 “新 建 ” 对 话 


|]] 一 ， 从 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 详 音色 到 人 男 | am. 
加 模板 。 在 六 名 区 域 的 部 文本 框 中 输入 


框 。 在 贱 可 选项 卡 轿 加 区 域 下 的 列表 中 选择 令 力 
文件 名 称 front_bridge_for_frame。 单 击 [_ 确定 _| 拉 包 ， 进入 “NX 叙 金 ”环境 。 


Step2. 创建 图 24.2.2 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 。 
= 折合 上 让 ] 点 





人 命令， 系统 弹 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 开 


出 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 。 
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(2) 定义 轮廓 弯 边 类 型 。 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 蕊 垩 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 DE 轩 项. 
(3) 定义 轮廓 弯 边 截面 。 单 击 葬 按钮 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 选 中 码 者 区 域 的 
癌 加 建制 本 要 个 辣 辣 复 先 枉 ， 单 击 [确定 “| 六 馈 ， 绘 制图 24.2.3 所 示 的 截面 草图 。 





图 24.2.2 ”轮廓 这 边 特征 图 24.2.3 ”截面 草图 

(4) 定义 厚度 。 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 单 击 大国 文本 框 右 侧 的 厨 按钮， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 可 选项 ， 然 后 在 国 本 文本 框 中 输入 数值 2。 

(5) 定义 宽度 类 型 并 输入 数值 宽度 值 。 在 更 本 本 下 拉 列 表 中 选择 BE 到 选 项， 区 本 文本 
框 中 输入 数值 800。 

(6) 定义 折 弯 参数 。 在 可 本 有 于 区 域 中 单 击 项 综 国文 本 框 右 侧 的 笛 按 钮 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 有 三 3 国 选 项 ,然后 在 盱 综 要 文本 框 中 输入 数值 0.2; 在 上 末 区 域 的 车 E 可 下 拉 
列表 中 选择 国 可 加 先 项 ， 在 罗 师 型 可 下 拉 列 表 中 选择 国 国 挝 项 。 

(7) 在 “ 轮 廊 弯 边 ” 对 话 框 中 单 击 [< 融 定 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 24.2.4 所 示 的 法 问 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 上 2 
出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 单 击 鸭 按 钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 雪村 区 域 
的 四 曾 如 和 亲本 旧 ES 苛 复 选 枉 ， 单 击 上 袁 定 上 | 掖 钮 ， 绘 制图 24.2.5 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定 义 除 料 的 深度 属性 。 在 苹 粒 晶 此 : 区 域 的 吧 和 语法 下拉 列表 中 选择 国有 于 王选 项 ; 在 师 
下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 选项 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 名. 

(4) 单 击 于 确定 3| 扩 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 


















有 一 全 全， 系统 弹 





4 





图 24.2.4 法 向 除 料 特征 1 图 24.2.5 ”截面 草图 
Step4. 创建 图 24.2.6 所 示 的 镜像 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重生 | 一 > E22 于 


弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 
(2) 定义 镜像 对 象 。 在 “镜像 特征 ”对 话 框 强 到 等 古 列 表 框 中 选择 Step3 创建 的 法 向 除 





到 舍 今 ， 示 红 
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料 特征 1 为 镜像 对 象 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 攻 靖 定 | 扩 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 
的 创建 。 

Step5. 创建 图 24.2.7 所 示 的 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 @ > EE 
“ 弯 边 ”对 话 框 。 

(2) 定义 线性 边 。 选 取 图 24.2.8 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 





;时 





命令 ， 系 统 弹 出 





L a 
2 /NN 
四 > 
图 24.2.6 镜像 特征 1 图 24.2.7” 弯 边 特征 1 





图 24.2.8 ”定义 线性 边 

(3) 定义 宽度 和 弯 边 属性 。 在 区 主 区 域 的 苞 放 丰 而 下 拉 列 表 中 选择 E 汪 到 痢 光 项 ， 在 下 玫 文 
本 框 中 输入 数值 45， 在 四 襄 引 文本 框 中 输入 数值 453， 在 区 这 属 寺 区域 的 蜂 硬 文本 框 中 输入 数值 
45， 在 部 国文 本 框 中 输入 数值 900， 在 过半 攻 度 下 拉 列 表 中 选择 上 选项， 在 网 虞 下 拉 列 表 中 
选择 好 加 是 先 项 ， 

(4) 定义 弯 边 参数 。 在 国 国 区 域 的 国 畏 文本 框 中 输入 数值 0: 单 击 情 二 图 文 本 框 右 侧 的 琶 
按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 卫生 项， 然后 在 新 莒 禾 文本 框 中 输入 数值 0.5; 
在 是 裂 日 区 域 的 晰 要 上 日 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 可 选项 ， 在 | 甬 帮 ER 昌 下 拉 列 表 中 选择 
项 。 

(5) 单 市 [< 确定 | 抱 乌 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 24.2.9 所 示 的 弯 边 特征 2。 机 和 全) mm 
命令 ;选取 图 24.2.10 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 宽 启 渤 珊 下 拉 列 表 中 选择 
于 选项 , 在 要 地 导 性 [区 域 的 蜂 诬 文本 框 中 输入 数值 43; 在 谨 喜 文本 框 中 输入 数值 90; 在 过 长 朗 
下 拉 列 表 中 选择 有 天 远 项 ， 在 出 册 下 拉 列 表 中 选择 国 于 了 I 交 项 ， 在 蝙 加 区 域 的 态 加 文本 杠 
中 输入 数值 0， 单 击 居 加 文本 框 右 侧 的 倒 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 EE 
项 ， 然 后 在 靳 村 开 | 文 本 框 中 输入 数值 0.2， 在 业 术 日 区 域 中 的 六 二 晶 下拉 列 表 中 选择 世 玉 六 
选项 ， 在 国 吉 可 加 下 拉 列 表 中 选择 蔚 本 和 项 ， 单 市 下 确定 | 护 钮 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 
创建 。 


























加 读 边 了 
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选取 该 边线 
1 ,7 
pd 





24.2.9” 弯 边 特 征 2 


Step7. 创建 图 24.2.11 所 示 的 弯 边 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 莉 和 > 于 











JE 有 命令， 选取 图 24.2.12 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 园 因 区 域 的 宽 遍 名 出 下 拉 列 表 
中 选择 选项 , 在 中 可 文本 框 中 输入 数值 28, 在 相 训 名 文本 框 中 输入 数值 28; 在 这 汉民 上 





区 域 的 本 文本 框 中 输入 数值 20， 在 轩 辆 文本 框 中 输入 数值 90， 在 苞 形 丽 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 天 到 下 拉 列 表 中 选择 四 2 加 光 项 ， 在 大 二 区 域 的 大 国文 本 框 中 输入 数值 0; 
单 击 区 本 到 文本 框 右 侧 的 筑 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 BEEY 辐 过 项， 然后 在 
折 这 半径 文本 框 中 输入 数值 0.5; 在 二 型 昌 区 域 的 大 要 上 E 日 下 拉 列 表 中 选择 国 困 计 项 ; 在 入 有 ER 
下 拉 列 表 中 选择 辐 于 项 ， 单 击 [ 攻 二 定 | 拉 钮 ， 完 成 这 边 特征 3 的 创建 。 














选取 该 边线 
’ 


1 
1 





一 


24.2.11 弯 边 特征 3 24.2.12 ”定义 线性 边 


Step8. 创建 图 24.2.13 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 症 5 一 w 上 ED 
钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 图 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
选取 图 24.2.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 | 护 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 
24.2.15 所 示 的 截面 草图 ， 或 单 击 各 地 成 音 图 所 乌 ， 退 出 草图 环境 。 


命令 (或 单 击 国 控 





w=—ip> [1 









Ed 








选取 该 面 ~- 
24.2.13 ” 拉 伸 特征 1 24.2.14 ”定义 草图 平面 
: | | 本 
他 一 人 一 
L EE 329.5 


24.2.15 ”截面 草图 


实例 24 ” 电 妖 柜 设 计 265 


(3) 定义 拉 伸 属 性 。 在 静 旧 区域 的 列 淖 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 中 多 文本 框 中 输入 数 
值 0， 在 莫 王 下 拉 列 表 中 选择 自 朋 国 先 项， 在 二 和 区域 的 而 天 下 拉 列 表 中 选择 
用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 在 画 缚 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 加 |. 

(4) 单 市 [< 确定 | 护 钮 ， 完 成 拉 促 特征 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 24.2.16 所 示 的 矩形 阵列 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 匡 和 如 一 > 国 于 于 
出 “实例 ”对 话 框 (一 )。 

(2) 选择 复制 方式 。 单 击 开除 WW 4 ， 系统 弹出 “实例 ”对 
话 框 (二 )。 

(3) 定义 复制 对 象 。 系 统 自动 选取 拉 伸 特征 1 为 复制 对 象 ， 单 击 确定 “过 包 ， 系 统 
弹出 图 24.2.17 所 示 的 “输入 参数 ”对 话 框 。 

(4) 在 “输入 参数 ”对 话 框 中 输入 图 24.2.17 所 示 的 参数 ， 单 击 一 确定 |: 饵 ， 系 统 弹 
出 “创建 实例 ”对 话 框 。 

(5) 在 “创建 实例 ”对 话 框 中 单 击 . 
话 框 中 单 击 取消) 摔角 

















| 按钮 ， 在 “实例 ”对 


[ m 日 了 | 
后 视图 | 取消 | 


24.2.16 ”和 矩形 阵列 特征 1 24.2.17 “输入 参数 ”对 话 框 


Step10. 创建 图 24.2.18 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 搬 名。 mm 和 上 EL 天 本 一 一 > 
癌 EEITI 生 命令， 选取 图 24.2.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 24.2.19 所 示 的 截面 
草图 ， 在 辑 可 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 区 ， 在 堪 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 并 在 其 下 的 本 
文本 框 中 输入 数值 0; 在 加 下 拉 列 表 中 选择 国 融 选项 ， 并 在 其 下 的 跑 离 文本 框 中 输入 数值 
30; 在 玫 本 区 域 的 二 二 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 当先 项 , 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ; 单 市 [< 确定 | 
按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 














24.2.18 ” 拉 伸 特征 2 24.2.19 ”截面 草图 
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Step11. 创建 图 24.2.20 所 示 的 矩形 阵列 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 卉 入 四 | > 二 
一 > 加 EEIEEO 和 全 仿 ， 间 击 人 | 扩 钮 ， 选 取 图 24.2.18 所 
示 的 拉 伸 特征 2 为 复制 对 象 ， 在 “输入 参数 ”对 话 框 中 ， 在 国 硬 弛 国文 本 框 中 输入 数值 26， 
在 王国 文本 框 中 输入 数值 25， 在 囊 的 本 语文 本 框 中 输入 数值 1， 在 吧 鼎 到 文本 框 中 输入 数 
值 1， 完 成 特征 的 创建 。 











图 24.2.20 ”和 矩形 阵列 特征 2 

Step12. 创建 图 24.2.21 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 播 大 四 一 > EL 全 一 ET 命令， 系统 弹出 
“ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 孔 的 类 型 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 噶 开 下拉 列 表 中 选择 [有 0 少 尘 项 。 

(3) 定义 孔 的 放置 位 置 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 单 击 加 按钮 ， 在 图 24.2.22 所 示 的 模型 表面 
上 单 击 以 确定 该 面 为 孔 的 放置 面 , 单 击 [区 定 “| 护 钮 ， 进 入 草图 环境 后 创建 图 24.2.23 所 示 
的 点 并 添加 相应 的 几何 约束 ， 完 成 后 退出 草图 。 

(4) 输入 参数 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 磊 芒 下 拉 列 表 中 选择 攻 时 这 司 先 项 ， 在 丰 色 后 的 文本 框 
中 输入 数值 10， 在 深 世 限制 下 拉 列 表 中 选择 EEEESES 丫 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ; 
单 击 [区 痛 定 | 接 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














24.2.21 “和 孔 特征 1 24.2.22 ”定义 草图 平面 
Step13. 创建 图 24.2.24 所 示 的 镜像 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 质 六 (6) => E35 
弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 
(2) 定义 镜像 对 象 。 在 “镜像 特征 ”对 话 框 下 让 符 伍 列表 框 中 选择 Step12 创建 的 孔 特征 
1 为 镜像 对 象 , 选取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 , 单 击 [确定 | 扩 钒 , 完成 镜像 特征 2 的 创建 。 





=——p | EE 命令 ， 系 统 





24.2.23 ”截面 草图 24.2.24 ”镜像 特征 2 
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Step14. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 莱 单 交 任国” 一 本 命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


24.3 ”框架 左右 梁 


下 面 将 进行 框架 左右 梁 的 设计 ， 模 型 和 模型 树 如 图 24.3.1 所 示 。 


… 闭 罚 实 Ne 0] (5)y 拉 伸 [137 








《9 历史 记录 模式 

向 .组 模型 视 加 Ee- 买 刹 [9.0] 01517 和 全 13) 

由 吕 操 父 村 | - _ 回 部 矩形 阵列 (8) 

号 模型 历 史记 录 _ 回 实例 [1,0] U6)7 拉 伸 和 机 
量 “图 晓 基准 坐标 系 加 一 国 园 实 语 [39,0] (8)y 控 伸 半生 
- “ 轿 忆 56 基本 索 麻 迹 这 (1) “ 回 实例 化 的 简单 孔 (17) 
- “回回 拉 伸 多) _ 回 品 实 网 化 的 简单 孔 (8) 
“加 电镜 六 与 征 | - 回 部 矩形 阵列 9) 
-加 这 过 |. 一 加 实例 [1,0] (9); 简 单 筷 7) 
本 … 国 论 时 3B 这 进 10) 一 
. “了 闭 六 58 查 过 (12) 一 国 二 实例 [8,0] 9 简单 乱 (7) 
> … 图 国 实例 化 的 拉 伸 (13) -回归 矩形 陈列 (20) 





归 回国 实例 密 的 拉 伸 04) -Uy 实例 [1,0] 名 0)7 简 单 孔 (18) 
15 一 -一 
| 园 口 实例 [6.0] 0J7 简 单 和 和 “8 








24.3.1 ”人 饭 金 件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 变 件 四 mm 和 口 国 于 今 ， 东 统 弹 由 “新建” 对 话 
框 。 在 获 副 远 项 卡 区 加 区 域 下 的 列表 中 选择 合 国 可 有 模板 。 在 柄 区 域 的 瑟 册 文本 框 中 输入 
文件 名 称 left_and_right_bridge_for_frame。 单 击 [确定 | 和 进入 “NX 饭 父 ”环境 。 

Step2. 创建 图 24.3.2 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 。 选 择 下 拉 荣 单 重信 > 一 一 
人， 在 国 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 了 事先 项 ; 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 先 
中 辐 加 区 域 的 也 部 车 中 间 基准 Si 复 选 框 ， 绘 制图 24.3.3 所 示 的 截面 草图 。 厚度 方向 采用 系统 


离 度 妆 














择 国 于 寺 项 , 然后 在 煌 本 于 久 文 本 框 中 输入 数值 0.5; 在 桌 晶 区域 的 加 四 下 拉 列 表 中 选 
择 国 国 六 项 ， 奈 本 加 加 下 拉 列 表 中 选择 国 国 半 项 ， 单 赴 [ 确定 jj 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





图 24.3.2 ”轮廓 弯 边 特征 图 24.3.3 ”截面 草图 





Step3. 创建 图 24.3.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 葡 和 加。 mm BB 
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DELISI 人 命令 ， 选 取 图 24.3.5 所 示 的 模型 为 草图 平面 ， 取 消 选中 借 寺 区 域 的 
门面 三 和 可 要 而 攻 辐 复 选 框 , 绘制 图 24.3.6 所 示 的 截面 草图 ; 在 画 畏 区 域 中 单 击 ^ 反 向 ”按钮 加 | 

在 弄 淖 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 数值 0; 在 吉 | 下 拉 列 表 中 选 
择 隐 轴 交 项 ， 在 机 可 区 域 的 十 二 下 拉 列 表 中 选择 加 各 所 项 ， 单 市 区 确定 || 拉 钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 1 的 创建 。 











Ei 
45.0 
24.3.4 拉 伸 特征 1 24.3.35 定义 草图 平面 24.3.6 ”截面 草图 
Step4. 创建 图 24.3.7 所 示 的 镜像 特征 。 
(1) 选择 命 命 2 选择 下 拉 菜 单 关联 复刊 由 上 = 晶 镜 情 特征 出).. . 命令 ， 系统 





弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 
(2) 定义 镜像 对 象 。 在 “镜像 特征 ”对 话 框 钴 当 疆 刹 列 表 框 中 选择 Step3 创建 的 拉 伸 特 
征 1 为 镜像 对 象 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 市 [确定 |: 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创 
建 。 
Bex 创建 图 24.3.8 所 示 的 弯 边 特征 1。 ew 十 人 区 mm Es 
命令 ， 选 取 图 24.3.9 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 国 要 区 域 的 国 二 出 下拉 列表 
加 于 六 项 , 在 本 于 文 木 框 中 输入 数值 45, 在 本 本 国文 木 框 中 输入 数值 45; 在 周二 
区 域 的 国文 本 框 中 输入 数值 45， 在 图 国文 本 框 中 输入 数值 900， 在 略图 下 拉 列 表 中 选择 
于 贡 ， 在 国 加 下 拉 列 表 中 选择 本 于 到 于 和 项 ， 在 本 区 域 的 国 凤 文 本 框 中 输入 数值 0; 
单 击 基于 到 文本 框 右 侧 的 型 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 BEEEE 辐 沈 项 ， 处 后 在 
折 可 半径 文本 框 中 输入 数值 0.5; 在 凸 检 日 区 域 的 蝗 上 烈日 下 拉 列 表 中 选择 国生 先 项 ; 在 所 用 TER 
下 拉 列 表 中 选择 国 村 先 项 ， 单 击 区 确定 潭 拉 包 ， 完 成 容 边 特征 1 的 创建 。 
选取 该 边线 




















图 24.3.7 镜像 特征 图 24.3.8” 弯 边 特 征 1 图 24.3.9 ”定义 线性 边 


Step6. 创建 图 24.3.10 所 示 的 弯 边 特征 2。 ea 和 
“国人 鱼 今 ， 选取 图 24.3.11 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 寅 要 江 册 下 拉 列 表 中 选择 
对 项 ; 在 之 性 区 域 的 长 朗 文 本 框 中 输入 数值 20; 在 ep DE 
下 拉 列 表 中 选择 和 先 项 ;在 网 嵌 | 下拉 列表 中 选择 出 iala 先 项 ， 在 访 罩 芭 域 的 电 加 文本 框 
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中 输入 数值 0， 单 击 项 琵 司 文 本 框 右 侧 的 型 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ET 于 
项 ， 然 后 在 区 强国 文 本 框 中 输入 数值 05， 在 缕 末 区 域 的 ES 本 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 在 大 重 亨 司 下 拉 列 表 中 选择 国有 国光 项 ， 单 击 必 高 定 | 拉 包 ， 完 成 寺 边 特征 2 的 创 


建 。 







‘正方 光 用 





选取 该 边线 





图 24.3.10“” 弯 边 特征 2 
Step7. 创建 图 24.3.12 所 示 的 弯 边 特征 3。 选 择 下 拉 菜 


单质 入 折 三 
命令 ;选取 图 24.3.13 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 , 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 的 项 二 区 
域 单 击 鸭 按 钮 ,绘制 图 24.3.14 所 示 的 弯 边 截面 草图 ; 在 故国 文本 框 中 输入 数值 90; 在 国 加 下 
拉 列 表 中 选择 3 了 加 园 项 ， 在 项 加 区 域 的 大 国 文本 框 中 输入 数值 0; 单 击 项 鲜 到 文本 框 右 侧 
的 辆 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 RE 国光 项 ， 处 后 在 医 本 旨 文 本 框 中 输入 数值 
0.5， 在 器 域 的 本 本 辐 下 拉 列 表 中 选择 图 玉 项 ， 不 呈 二 加 辐 下 拉 列 表 中 选择 
区 下 对 项， 单 市 下 确定 上 钮 ， 完 成 弯 边 特征 3 的 创建 。 

选取 该 边线 


| a 























图 24.3.12” 弯 边 特征 3 图 24.3.13 ”定义 线性 边 
Step8. 创建 图 24.3.15 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 重生 == Eu 
一 中 ET 命令 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 24.3.16 所 示 的 截面 草图 ; 
在 下 丫 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 数值 0， 在 殴 针 下拉 列 表 中 选 
择 民 区 国 选 项 ， 在 纪 喇 区域 的 所 名 下 拉 列 表 中 选择 E 玫 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ; 


SS 


图 24.3.14 ”截面 草图 图 24.3.1$” 拉 伸 特 征 2 
Step9. 创建 图 24.3.17 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 同 和 加 > By 
一 加 | 攻 洒 引 时 和 今 ， 先 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 24.3.18 所 示 的 截面 草图 ; 











单 击 [< 确 定 2 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 。 


VS 
汪 - La , Lr 
'\ Cy 
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在 于 申 下 拉 列 表 中 选择 EE 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 0， 在 名 下 拉 列 表 中 选 
择 局 用 岗 选 项 ， 在 区 区域 的 所 东 下 拉 列 表 中 选择 时 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ; 
单 击 下 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 








图 24.3.16 截面 草图 图 24.3.17 拉 伸 特征 3 
Step10. 创建 图 24.3.19 所 示 的 矩形 阵列 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 =p 本 守明 L 
一 加 IEIIEEO 生 全 仿 ， 单 击 坟 钮 ， 洗 取 图 24.3.15 所 
示 的 拉 伸 特征 2 为 复制 对 象 ， 在 “输入 参数 ”对 话 框 中 ， 在 | 王族 旦 文本 框 中 输入 数值 10， 
在 亚 全 站 文本 框 中 输入 数值 25， 在 下 斑 量 文本 框 中 输入 数值 1， 在 正三 重文 本 框 中 输入 数 
值 1。 

















9.0 
十 
二 
| Wi : | 
J 
图 24.3.18 ”截面 草图 图 24.3.19 ”和 矩形 阵列 特征 1 
Step11. 创建 图 24.3.20 所 示 的 矩形 阵列 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 车 it 





一 于 | ， 先 取 图 24.3.17 所 
示 的 拉 伸 特征 3 为 复制 对 象 ， 在 “输入 参数 ”对 话 框 中 ， 在 辐 柄 呀 副 文 本 框 中 输入 数值 10， 
在 回 负 于 文本 框 中 输入 数值 25， 在 网 栈 玛 副 义 本 框 中 输入 数值 1， 在 周 醒 文本 框 中 输入 数 
值 1。 

Step12. 创建 图 24.3.21 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 mm EB 一 > ET 
“ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 孔 的 类 型 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 剖 下 拉 列 表 中 选择 [是 国生 项 ， 

(3) 定义 孔 的 放置 位 置 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 单 击 而 按 钮 ， 在 图 24.3.22 所 示 的 模型 表面 
上 单 击 以 确定 该 面 为 孔 的 放置 面 , 单 击 [_ 亚 定 “| 六 馈 ， 进入 草图 环境 后 创建 图 24.3.23 所 示 
的 点 并 添加 相应 的 几何 约束 ， 完 成 后 退出 草图 。 








命令 ， 系 统 弹 出 





图 24.3.20 ”和 矩形 阵列 特征 2 图 24.3.21 了 孔 特 征 1 
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xl | 








图 24.3.22 ”定义 孔 放 置 面 图 24.3.23 ”截面 草图 

(4) 输入 参数 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 碱 芒 下 拉 列 表 中 选择 革 这 司 先 项 ， 在 直 色 文本 框 中 输 
入 数值 5.4， 在 滁 术 限制 下拉 列表 中 选择 盛 国 四 选项 ， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
确定 | 抱负 完成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 24.3.24 所 示 的 孔 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 > Bn 
一 > 加 区 和 翁 ， 在 本 下拉 列表 中 选择 [本 到 喜光 项 ， 在 图 24.3.25 所 示 的 模型 表面 上 
单 击 以 确定 该 面 为 孔 的 放置 面 ， 进 入 草图 环境 后 创建 图 24.3.26 所 示 的 点 并 添加 相应 的 几何 
约束 ， 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 长 荡 下 拉 列 表 中 选择 【 枉 沁 加 选项 ， 在 莫名 文本 框 中 输入 数值 5.4， 
在 辕 本 出 下 拉 列 表 中 选择 是 驶 选项 ， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 5 的 馈 完 成 
特征 的 创建 。 























24.3.24 ”和 孔 特 征 2 24.3.25 ”截面 草图 24.3.26 截面 草图 
Step14. 创建 图 24.3.27 所 示 的 矩形 阵列 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 卉 全 p> Bi 
一 > 国 EEIEEO 和 全 仿 ， 单 击 由 ER | 拉 钮 选取 图 24.321 所 
示 的 孔 特 征 1 为 复制 对 象 , 在 “输入 参数 ”对话 框 中 , 在 医生 要 二 文本 框 中 输入 数值 9, 在 生生 
文本 框 中 输入 数值 -25， 在 中 同时 文本 框 中 输入 数值 1， 在 下 储量 文本 杠 中 输入 数值 1。 
Step15. 创建 图 24.3.28 所 示 的 矩形 阵列 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 针 人 > EL 
一 辐 国人 负 ， 选 取 图 24.3.24 所 
示 的 也 特征 2 为 复制 对 象 ,在 “输入 参数 ”对 话 框 中 , 在 于 央 注 盟 文本 框 中 输入 数值 9, 在 国生 
文本 框 中 输入 数值 25， 在 中 天 六 量 文 本 框 中 输入 数值 |， 在 四 甸 本 文本 框 中 输入 数值 1。 

















图 24.3.27 和 窍 形 阵 列 特征 3 图 24.3.28 ”和 窍 形 阵列 特征 4 
Step16. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 立 伯 加 =p> 回 区 58 对 命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 
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24.4 连 接 角 


下 面 将 进行 连接 角 的 设计 ， 模 型 和 模型 树 如 图 24.4.1 所 示 。 


pe 多 历史 记录 模式 0 
昌明 模型 视图 ja … 了 轿 同 38 突出 块 (9) 
由 才 [ 基 报 慢 机 | : 图 回 s5 突出 块 40) 
- 沪 用 FP 素 过 式 | -: 一 图 嘱 58 切 进 (1) 
日 了, 模型 历史 记录 一 回 晶 镇 创 特 征 (12) 
-加 姨 基准 闺 标 系 加 “回电 58 二 这 折 训 {14) 
a … 国 局 58 基本 连 麻 弯 进 1) “回回 拉 昼 15) 
“国共 356 这 过 | … 装 加 拉 促 (6) 
pe 图 时 邓 迹 过 BI | 图 日 简单 孔 17) 
… 国 呢 镇 劝 特 征 YY | .. … 轿 口 基准 平面 (18) 
于 图 国有 5 三 折 弯 角 7) _ 回 碟 镜 集体 019) 
… 国 器 58 三 折 弯 角 旬 ) 图 看 求 和 20) 





| 
图 24.4.1 人 饭 金 件 模 型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 束 加 | 一 > 甘 开 时针 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 异型 | 选项 卡 绰 要 区 域 下 的 列表 中 选择 SB 如 模板 。 在 新 这 件 名 区 域 的 名 称 文 本 框 中 输入 
文件 名 称 join_corner_of_outforcer。 单 击 [_ 痛 定 | 人 馈 ， 进入 “NX 饭 金 ”环境 。 

Se 创建 图 24.4.2 所 示 的 轮 廊 弯 边 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 医生 Eb 
命令 ， 在 主 宇 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 电 二 有 先 项 ;选取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 选 
赴 国 醒 区 城 的 区 本 本 和 和 要 名医 王 复 选 框 ， 绘 制图 24.4.3 所 示 的 截面 草图 。 厚 度 方向 采用 系统 
默认 的 矢量 方向 ， 在 三 度 文本 框 中 输入 数值 >， 在 寅 启 和 下拉 列 表 中 选择 于 冯 先 项 ， 宽度 文 
本 框 中 输入 数值 100; 在 - 折 训 者 数 <| 域 中 单 击 折 训 站 各 文本 框 右 侧 的 向 按钮 在 弹出 的 菜单 中 选 
择 有 下 3 加 选项 ， 处 后 在 醒 要 要 文 木 框 中 输入 数值 1， 在 鲁 梧 区域 的 本 村 辐 下 拉 列 表 中 选 
标 国 EE 项 ， 在 晤 二 二 喇 下 拉 列 表 中 选择 国 本 选项 ， 单 击 玉 确定 >| 护 馈 ， 完 成 特征 的 创 




















5- 眉 















| 
图 24.4.2 ”轮廓 这 边 特 征 图 24.4.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 24.4.4 所 示 的 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 十 和 SY > EE 珊 
一 > | 匡 可 村 仿 ,选取 图 24.4.5 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 的 
国王 x 坟 站 击 国 上 如 绘制 图 24.4.6 所 示 的 弯 边 截面 草图 ， 在 周 要 文本 框 中 输入 数值 90; 
在 两 岗 下 拉 列 表 中 选择 时 六 于 项 ， 在 矿区 域 的 岂 归 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 六 村 芭 文 
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本 框 右 侧 的 辐 按 钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 项 , 然后 在 刁 二 可 文本 框 中 输 
入 数值 1; 在 甩 辐 区域 的 本 国 加 下 拉 列 表 中 选择 节 下 先 项 ,不同 二 本 加 下 拉 列 表 中 选择 


区 下 对 项， 单 市 [确定 上 钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 








选取 该 边线 
/ 








_TL__ YY 
24.4.4 ” 弯 边 特征 1 : 24.4.5 ”定义 线性 边 24.4.6 ”截面 草图 
Step4. 创建 图 24.4.7 所 示 的 弯 边 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 重生 EU 区 
一 > ED 命令 ， 选 取 图 24.4.8 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 的 
要 副 区 域 单 击 如 按钮 ， 绘 制图 24.4.9 所 示 的 弯 边 截面 草图 ， 在 前 图 文本 框 中 输入 数值 90; 
在 辐 加 下 拉 列 表 中 选择 国志 ， 在 国 风 域 的 国文 本 框 中 输入 数值 0， 单 击 区 本 国文 
本 框 右 侧 的 向 按 钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 到 六 项 ,外 后 在 殉 二 一 文本 框 中 输 
入 数值 1: 在 训 梧 区 域 的 本 本 同 下 拉 列 表 中 选择 芋 入 项 ， 在 国 击 蝇 辐 下 拉 列 表 中 选择 


















区 于 对 项， 单 市 [< 确定 | 扩 饲 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 


选取 该 边线 











图 24.4.7 弯 边 特征 2 图 24.4.8 ”定义 线性 边 图 24.4.9 ”截面 草图 

Step5. 创建 图 24.4.10 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 关联 复制 心 ) 
弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 对 象 。 在 “镜像 特征 ”对 话 框 下 到 特 古 列表 框 中 选择 Step3、Step4 创建 的 
弯 边 特征 1、2 为 镜像 对 象 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 | 区 确定 |j 钮 完成 镜像 特 
征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 24.4.11 所 示 的 三 折 弯 角 特 征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 玫 ME -> EE 一 Ess 
折 弯 角 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 封闭 拐角 类 型 。 在 - 揭 站 属性 一 区 域 的 站 再 | 下 拉 列 表 中 选择 BiB 丹 到 |; 

(3) 定义 三 折 弯 角 参 照 。 选 取 图 24.4.12 所 示 的 折 弯 角 为 三 折 弯 角 参 照 。 





一 IEE 命 全， 系统 








1 
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(4) 单 击 “ 三 折 弯 角 ” 对 话 框 中 的 区 确定 引 拉 钮 ， 完 成 三 折 弯 角 特 征 1 的 创建 。 
I 


/1 
/ 1 





和 -名 一 | | 





图 24.4.10 ”镜像 特征 1 图 24.4.11 三 折 弯 角 特 征 1 图 24.4.12 ”定义 三 折 弯 角 参 照 





Step7. 创建 图 24.4.13 所 示 的 三 折 弯 角 特 征 2。 选 择 下 拉 沫 
一 站 ET 人 作 ， 不 纲 二 民生 = 域 的 四 可 下 拉 列 表 中 选择 于 理 光 项 ， 沈 取 图 
24.4.14 所 示 的 折 弯 角 为 三 折 弯 角 参照 ， 单 击 “ 三 折 弯 角 ” 对 话 框 中 的 区 可 定 引入 钮 ， 完 成 
三 折 弯 角 特征 2 的 创建 。 





三 折 弯 角 参 照 
4 


/1 





/ 





图 24.4.13 ”创建 三 折 弯 角 特征 2 24.4.14 ”定义 三 折 弯 角 参 照 


Step8. 创建 图 24.4.15 所 示 的 突出 块 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 多 =j> EE 人 
话 框 。 

(2) 定义 类 型 。 在 :区域 的 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 。 

(3) 定义 平板 截面 。 选 取 图 24.4.16 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 外 旱 区 域 的 
[创建 中 间 基 准 5sYs 复 选 框 ， 绘 制图 24.4.17 所 示 的 截面 草图 ， 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 
方向 ， 单 击 区 确定 |j 包 ， 完 成 突出 块 特征 1 的 创建 。 


图 24.4.15 ”突出 块 特征 1 图 24.4.16 定义 草图 平面 





人 命令， 系统 弹 出 “突出 块 ” 对 

















令 ， 在 这 于 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 BB 讲 先 项 ， 选 取 图 24.4.19 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 24.4.20 所 示 的 截面 草图 ， 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 单 击 区 确定 |j 包 ， 
完成 突出 块 特征 2 的 创建 。 
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了 
一 一 SN 


图 24.4.18 ”突出 块 特征 2 图 24.4.19 定义 草图 平面 图 24.4.20 ”截面 草图 








Step10. 创建 图 24.4.21 所 示 的 切 边 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 二 入 罗 > Bb 
一 > 国 | 区 于 EE 本 和 仿 , 选取 图 24.4.22 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 系统 进入 草图 环境 ， 
绘制 图 24.4.23 所 示 的 截面 草图 ， 单 市 [确定 | 扩 乌 ， 完 成 切 边 特 征 的 创建 。 














图 24.4.21 切 边 特征 图 24.4.22 定义 草图 平面 图 24.4.23 ”截面 草图 


Step11. 创建 图 24.4.24 所 示 的 镜像 特征 2。 选 择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 人 入 各 | mm 
ET 一 > 30 人 今 ， 在 “镜像 特征 ”对 话 框 咕 半 畦 独 列 表 框 中 选择 Step10 
创建 的 切 边 特征 为 镜像 对 象 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 市 [确定 ||: 钮 完成 镜像 
特征 的 创建 。 

Step12. 创建 图 24.4.25 所 示 的 二 次 折 弯 特征 。 

(1) 选择 特征 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 对 一 > 多 于 
弹出 “二 次 折 弯 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 折 杰 线 。 单 击 鸭 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 24.4.22 所 示 的 
模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 [_ 痪 定 _ | 拉 乌 ， 系 统 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 24.4.26 所 示 的 折 查 


线 。 


图 24.4.24 ”镜像 特征 2 图 24.4.25 ”二 次 折 弯 特征 图 24.4.26 ”截面 草图 
(3) 定义 二 次 折 侠 属性 和 折 达 参 数 。 在 二 演 折 训 属性 | 色 域 下 的 融 呈 | 文本 框 中 输入 数值 1.5; 








一 > | EST 对 人 ,未 红 
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在 大 二 下 拉 列 表 中 选择 这 项 ， 在 m 下 拉 列 表 中 选择 卫生 i 渤 项 ， 选 中 心 对面 
复 选 柜 ， 在 要 出 区 域 单 击 殉 权 一文 木 框 右 侧 的 全 按钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 卫 E0 
选项 ， 然 后 在 项 胰 国 文本 框 中 输入 数值 0.5。 

(4) 定义 折 弯 止 有 裂口 。 在 此 弄 昌 区 域 的 直 要 上 开本 下 拉 列 表 中 选择 
下 拉 列 表 中 选择 国有 过 项 . 

(5) 在 “二 次 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 区 瑞 罕 反刍， 完成 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 24.4.27 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 寺 和 > Bu 
一 > ET 命令， 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 图 24.4.28 所 示 的 截面 草图 ， 
二 下拉 列表 中 选择 四 站 在 加 | 下拉 列表 中 选择 由 先 项 ， 在 大 区 域 的 而 各 下拉 

列表 中 选择 国生 项 ， 单 市 区 确定 淖 护 乌 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 








“正方形 ET 























OO 6.0 
加 el 和 
nl 
Pl st 
24.5 4 © 
图 24.4.27 ” 拉 伸 特征 1 图 24.4.28 ”截面 草图 





Step14. 创建 图 24.4.29 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 寺 和 > BE 
一 中 ET 命令， 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 24.4.30 所 示 的 截面 草图 ， 
在 弄 淖 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 数值 0; 在 吉 | 下 拉 列 表 中 选 
择 了 了 因 先 项 ， 在 十 可 区 域 的 殉 二 下 拉 列 表 中 选择 国生 项 ， 单 市 于 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 2 的 创建 。 











图 24.4.29 拉 伸 特征 2 图 24.4.30 ”截面 草图 
Step15. 创建 图 24.4.31 所 示 的 孔 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 ED = 0 半 3 费 
一 > 多 天 命令， 在 “ 孔 ” 对 话 杠 的 淹 下 拉 列 表 中 选择 [有 再 半 项 ， 在 图 24.4.32 所 
示 的 模型 表面 上 单 击 以 确定 该 面 为 孔 的 放置 面 ， 进 入 草图 环境 后 创建 图 24.4.33 所 示 的 2 个 
点 并 添加 相应 的 几何 约束 ， 完 成 后 退出 草图 ; 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 三 蓄 下 拉 列 表 中 选择 【三 可 
选项 ， 在 直径 文本 框 中 输入 数值 6， 在 滁 谨 限制 下 拉 列 表 中 选择 盛 国 中选 项， 其 他 选项 采用 系统 
默认 设置 ， 单 市 区 确定 引 扩 钮 ， 完 成 孔 特征 1 的 创建 。 
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图 24.4.31 了 筷 特 征 1 图 24.4.32 ”定义 草图 平面 图 24.4.33 ”截面 草图 

Step16. 创建 图 24.4.34 所 示 的 基准 平面. 选择 下 拉 菜 单 国 Rl 一 > EE 
ES 命令, 在 峡 下 拉 列 表 中 选择 国定 汪 对 先 项 ; 选取 图 24.4.35 所 示 模 型 表面 为 
参考 对 象 ， 在 册 杜 区 域 的 荐 辐 文 本 框 内 输入 数值 0， 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创 
建 。 













选取 该 面 


’ 





24.4.34 ”基准 平面 24.4.35 ”定义 参考 平面 
Step17. 创建 图 24.4.36 所 示 的 镜像 体 。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 As 一 > EIT 
弹出 “镜像 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 对 象 。 在 “镜像 体 ” 对 话 框框 中 选取 图 24.4.37 所 示 的 模型 实体 为 要 镜像 
的 实体 ， 选 取 基 准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 确 号 | 拉 钮 完成 镜像 体 的 操作 。 





一 ET 人 合 仿 ， 系 统 





图 24.4.36 ”镜像 体 图 24.4.37 定义 镜像 实体 
Step18. 对 实体 进行 求 和 。 
(1) i 一 > 硬 EEE 国 命令 ， 进 入 建 模 环境 ,选择 下 拉 菜单 请 册 
3 命令 ， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 
(2) 选取 图 24.4.38 所 示 的 目标 体 和 刀具 体 ， 单 市 < 确定 | 护 钮 ， 完 成 求 和 。 
Step19. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 立 四 一 > 回 区 于 命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 
模型 。 
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目标 、_ 





a) 选取 目标 b) 选取 刀具 
24.4.38 ”实体 


24.5 元件 安 装 板 


下 面 将 进行 元 件 安装 板 的 设计 ， 模 型 和 模型 树 如 图 24.5.1 所 示 。 


名 历史 记录 模式 
国 村 型 视图 
YY [成 摄像 机 
3 模型 历史 记录 


网 是 58 这 过 他) 
一 回 唱 重创 特征 (8) 


图 日 实说 性 的 简单 孔 (11) 


… 国 户 矩形 阵列 i12) 


图 蝇 实 阅 [29,0] 1217 简单 孔 (11) 


… 国 加 实例 化 的 拉 伸 14) 


图 晶 第 伪 特 年 (15) 
图 部 矩 弄 阵 列 (17) 





24.5$.1 ” 饭 金 件 模 型 及 模型 树 








Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 EU 一 [ET 且 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 堵 到 选项 卡 神 要 区 域 下 的 列表 中 选择 全国 器用 模板 。 在 亲 轩 各 区 域 的 晓 六 文本 框 中 输入 
文件 名 称 component_install_board。 单 击 [ 确定 | 拉 钙 ， 进入 “NX 角 金 ”环境 。 

Step2. 创建 图 24.5.2 所 示 的 轮廓 言 边 特征 。 选 择 下 拉 菜单 项 RS 一 > EYL 一 > 

富国 囊 了 是 合 今 ， 在 要 权 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轩 副 选项 ; 尘 取 ZX 平面 为 草图 平面 , 选 
中 雪 要 区 域 的 四 国电 司 雪 加 本 到 复 寺 框 ， 绘 制图 24.5.3 所 示 的 截面 草图 。 在 于 本 区 域 中 单 击 
“ 反 向 ”按钮 器 |， 在 国 同 文本 框 中 输入 数值 1.5， 在 区划 下 拉 列 表 中 选择 且 沈 项 ， 
文本 框 中 输入 数值 130; 在 于 BN 区 域 中 单 击 车 可 一 文本 框 右 侧 的 备 按 钮 ,在 弹出 的 菜单 中 
选择 有 ES 了 国 选项 ， 然 后 在 盱 王国 文 木 框 中 输入 数值 1， 在 贱 本 区域 的 栈 玩 同 下 拉 列 表 中 
选择 ED 国 沈 项 ， 在 且 8 辐 下 拉 列 表 中 选择 国 国 过 项 ， 单 击 | 列 定 | 斤 钮 ， 完 成 特征 的 
创建 。 
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po 


图 24.5.2 ”轮廓 弯 边 特征 图 24.5.3 ”截面 草图 

Step3. 创建 图 24.5.4 所 示 的 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 上 3 
加 了 全 仿 ， 远 取 图 24.5.5 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 本 开国 区 域 的 国文 本 框 中 
输入 数值 20， 在 故国 文本 框 中 输入 数值 90， 在 大 现下 拉 列 表 中 选择 加 ji 光 项 ， 在 确 国 区 
域 的 状 国 文本 框 中 输入 数值 0， 单 市 芜 二 一文 本 框 右 侧 的 鱼 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 加 同 选 项， 多 后 在 罗 本 到 广 木 框 中 输入 数值 1， 在 加 区 域 的 要 本 加 下 拉 列 表 中 
选择 国 国 半 项 ， 不 国 训 加 加 下 拉 列 表 中 选择 轩 加 六 项 ， 单 市 区 确定 || 失 钮 ， 完 成 弯 边 
特征 1 的 创建 。 


























选取 该 边线 
/ 





图 24.5.4” 弯 边 特征 1 图 24.5.5 定义 线性 边 


Step4. 创建 图 24.5.6 所 示 的 弯 边 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 二 和 > 于 
JE 命令; 选取 图 24.5.7 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 , 在 寅 要 出 下 拉 列 表 中 选择 上 于 
选项 ， 在 写 昌 时 些 | 芭 域 的 长 度 文 本 框 中 输入 数值 12， 在 间 度 文本 框 中 输入 数值 90， 在 [这 大 久 下 
拉 列 表 中 选择 有 出 先 项 ， 在 内 嵌 下 拉 列 表 中 选择 调和 先 项 ， 在 | 凡 置 区 域 的 访 量 文本 框 中 
输入 数值 0; 单 击 殉 本 图 文本 框 右 侧 的 惫 按钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ES 了 国 这 项 ， 
然后 在 区 车 名 文本 框 中 输入 数值 1; 在 业 型 口 区 域 的 白 可 日 下 拉 列 表 中 选择 革 到 明寺 项 ; 在 
拘 用 下 夺 图 下 二 列表 中 选择 


















区 下 对 时 项 ， 单 市 [确定 淖 术 包 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 
选取 该 边线 








图 24.5.6” 弯 边 特征 2 图 24.5.7 定义 线性 边 
Step5. 创建 图 24.5.8 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 硬 入 > sw 
一 > EEE 时 今 ,定义 镜像 对 象 .在 “镜像 特征 ”对 话 框 下 涛 特征 列 表 框 中 选择 Step3、 
Step34 创建 的 弯 边 特征 1、2 为 镜像 对 象 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 王 确定 | 
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钮 完成 镜像 特征 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 24.5.9 所 示 的 也 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 > 攻 E 贡 
一 > ET 命令 在 “ 孔 ” 对 话 杠 的 曾 下 拉 列 表 中 选择 [时 证 玖 交 项 ， 在 “ 孔 ” 对 话 框 
中 单 击 辟 校 钮 , 在 图 24.5.10 所 示 的 模型 表面 上 单 击 以 确定 该 面 为 孔 的 放置 面 ,进入 草图 环 
境 后 创建 图 24.5.11 所 示 的 点 并 添加 相应 的 尺寸 约束 ， 完 成 后 退出 草图 ; 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 
三 形 下 拉 列 表 中 选择 有 是 于 量 先 项 ， 在 鹿 久 文本 框 中 输入 数值 5.4， 在 光 可 限制 下拉 列表 中 选择 
可 电 坟 项 ， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 。 撤 包 完成 符 征 的 创建 














24.5.8 ”镜像 特征 1 


i= 





1 
Lis wd 


图 24.5.10 ”定义 孔 放 置 面 图 24.5.11 截面 草图 
Step7. 创建 图 24.5.12 所 示 的 矩形 阵列 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 医生 后 mm 六 十 








一 > 玫 人 ， 沈 取 岁 24.5.9 所 示 
的 孔 特征 为 复制 对 象 , 在 “输入 参数 ” 对 话 框 中 , 在 同 本 别 副 文本 框 中 输入 数值 30,， 在 加 三 
文本 框 中 输入 数值 5， 在 回 羡 咕 昌 文本 框 中 输入 数值 1， 在 四 而 由 文本 框 中 输入 数值 1 。 

Step8. 创建 图 24.5.13 所 示 的 拉 伸 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 > EET 于 
一 > DER 命令， 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 24.5.14 所 示 的 截面 草图 ; 
在 天 瞄 下 拉 列 表 中 选择 好 选项 ， 在 二 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 在 项 区 域 的 过 下拉 
列表 中 选择 国 台 时 先 项 ， 采 用 系统 默认 求 差 对 象 ， 单 市 区 确定 淖 控 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创 
建 。 




















i 
10.0| |10.0 





图 24.5.12 ”和 矩形 阵列 特征 1 图 24.5.13” 拉 伸 特 征 图 24.5.14 截面 草图 
Step9. 创建 图 24.5.15 所 示 的 镜像 特征 2。 选 择 下 拉 荣 单 国 全 全 全 坝 
一 E30 全 今 ， 条 统 漳 出 “镜像 特征 ”对 话 框 ， 在 “镜像 特征 ”对 话 框 钴 肢 哺 刹 列 
Ege 
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按钮 完成 镜像 特征 2 的 创建 。 
Step10. 创建 图 24.5.16 所 示 的 矩形 阵列 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 守信 四 > Bi 
> 人， 单 击 矩形 阵列 | 控 钙 ， 选取 图 24.5.13 所 
示 的 拉 伸 特征 为 复制 对 象 , 在 “输入 参数 ?对 话 框 中 , 在 垩 站 的 芝 旦 文本 框 中 输入 数值 1, 在 站 局 
文本 框 中 输入 数值 1， 在 医 的 s 允 文本 框 中 输入 数值 2， 在 中 量 量 文本 框 中 输入 数值 -25。 












图 24.5.15 ”镜像 特征 2 图 24.5.16 ”矩形 阵列 特征 2 
Step11. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 训 半 回 ”=p 回 区 5 对 命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


模型 。 





24.6 侧 安 闭 板 





下 面 将 进行 侧 安 疲 板 的 设计 ， 模 型 和 模型 树 如 图 24.6.1 所 示 。 


多 历史 记录 模式 

明 模型 视图 

[ 吉 摄 俐 机 

访 ; 异型 历史 记录 
图 寻 基准 坐标 系 和 ) 

回回 38 突出 块 上 


… 团 是 SRB 变 计 [117 


… 国 衣 矩 形 阵列 (15) 





”一 国 匡 实例 [8,1] (57 简单 孔 4) 
-图 蝇 实例 化 的 简单 孔 (16) 








图 24.6.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 闻 年 四 | 一 > 车 开 命令 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 轿 到 选项 卡 鄙 缠 区 域 下 的 列表 中 选择 到 | 模板。 在 者 六 名 区 域 的 别 而 文本 框 中 输入 
文件 名 称 flank_bridge_of install。 单 击 [_ 确定 | 乌 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 。 
Step2. 创建 图 24.6.2 所 示 的 突出 块 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 轿 入 加 | > 全 | 但 
令 , 系统 弹出 “突出 块 ”对 话 框 ; 选取 XY 平面 为 草图 平面 , 选中 训 区 域 的 忆 和 里 C31 
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复 选 框 ， 绘 制图 24.6.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 区 图 文本 框 右 侧 的 状 按 钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 EEEEEI 辐 ， 欠 后 再 在 文本 框 中 输入 数值 2， 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ; 单 
击 世 确定 | 把 饵 ， 完 成 突出 块 特征 的 创建 。 








图 24.6.2 ”突出 块 特征 图 24.6.3 截面 草图 

Step3. 创建 图 24.6.4 所 示 的 要 边 特征 。 选 取 图 24.6.5 所 示 的 边线 为 殖 边 的 线性 边 ， 在 

痪 度 选项 下 拉 列 表 中 选择 ES 生 选项， 在 蛮 旬 文本 框 中 输入 数值 231， 在 误 册 时 性 区域 的 长 度 | 文 

本 框 中 输入 数值 20; 在 衣 朗 文本 框 中 输入 数值 90， 在 过 长 朗 下 拉 列 表 中 选择 时光 项 ; 在 

内 民 下拉 列 表 中 选择 睛 于 殉 项; 在 信 区 域 的 衣 文 本 框 中 输入 数值 0， 单 击 六 并 文本 

框 右 侧 的 鲤 按钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 采光 项 ,处 后 在 区 要 国文 本 框 中 输入 

数值 0.5， 在 焉 裂 昌 区 域 的 晰 这 上 机 蝇 下 拉 列 表 中 选择 国王 汪 选项 ， 在 深度 文本 框 中 输入 深度 值 

0， 在 寅 度 文本 框 中 输入 宽度 值 22;， 在 的 第 要 下拉 列表 中 选择 国 芭 类 时 项 ， 单 击 
下 确定 || 抱 乌 ， 完 成 弯 边 特征 的 创建 。 


”四 选取 该 边线 




















和 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 一 一 1 -sr 一 一 一 = 





图 24.6.4” 弯 边 特征 : 图 24.6.5 截面 草图 
Step4. 创建 图 24.6.6 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 轩 |] 一 ET 
一 是 仿 , 在 “镜像 特征 ”对 话 框 师 半 竺 吃 列 表 框 中 选择 Step3 创建 的 弯 边 特 
征 为 镜像 对 象 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 市 [确定 | 护 钮 完成 镜像 特征 1 的 创建 。 
Step5. 创建 图 24.6.7 所 示 的 孔 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 二 时 一 EE 
加 ET 命令， 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 器 到 下 拉 列 表 中 选择 号 国 先 项， 在 “和 孔 ” 对 话 框 中 单 击 
员 按 钮 ， 在 图 24.6.8 所 示 的 模型 表面 上 单 击 以 确定 该 面 为 孔 的 放置 面 ， 进 入 草图 环境 后 创 
建 图 24.6.9 所 示 的 点 并 添加 相应 的 尺寸 约束 ， 完 成 后 退出 草图 ， 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 辆 到 下 
拉 列 表 中 选择 有 年 于 对 先 项 ， 在 吉本 文本 框 中 输入 数值 5.4， 在 这 襄 归 制 下拉 列表 中 选择 训 量 ] 
项 ， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [ 确定 3| 护 钮 完成 孔 特征 1 的 创建 。 




















图 24.6.6 镜像 特征 1 图 24.6.7“ 孔 特征 1 
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12.5 
十 
区 


100 
图 24.6.8 ”定义 和 孔 放 置 面 图 24.6.9 截面 草图 

Step6. 创建 图 24.6.10 所 示 的 矩形 阵列 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > BE 车 
~ ET 玫 2 有 取 区 24.6.7 所 示 
的 孔 特征 1 为 复制 对 象 , 在 “输入 参数 ”对 话 框 中 , 在 国画 组 避 文 本 框 中 输入 数值 9, 在 国 大 本 
文本 框 中 输入 数值 25， 在 国 吕 组 加 文本 框 中 输入 数值 2， 在 国 硬 国文 本 框 中 输入 数值 25。 

step7. 创建 图 24.6.11 所 示 的 孔 特征 2。 选 择 下 拉 菜单 睛 Wi 一 EEIEEZ 
一 > 加 区 理 合 今 ， 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 可 下 拉 列 表 中 选择 [村 可 一 选项 ， 在 “ 孔 ” 对 话 框 
中 单 击 加 掖 乌 ， 取 消 先 中国 要 区 域 的 口 而 线 潭 匡 到 复 先 框 ， 在 图 24.6.12 所 示 的 模型 表 
面 上 单 击 以 确定 该 面 为 孔 的 放置 面 ， 进 入 草图 环境 后 创建 图 24.6.13 所 示 的 点 并 添加 相应 的 
几何 约束 ， 完 成 后 退出 草图 ; 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 三 昨 下拉 列 表 中 选择 有 硬 汪 对 项 ， 在 春色 文 
本 框 中 输入 数值 5.4， 在 项 本 唱 加 下 拉 列 表 中 选择 四 选 项 ， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 ; 单 
市 [确定 3| 护 钮 完成 孔 特 征 2 的 创建 。 
































图 24.6.10 ”和 矩形 阵列 特征 1 图 24.6.11 孔 特 征 2 
选取 该 面 
Be 了 
100 一 
| 
站 
图 24. 6.12 ”定义 孔 放置 面 图 24.6.13 ”截面 草图 
Step8. 创建 图 24.6.14 所 示 的 矩形 阵列 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 竹 入 => 半 到 于 于 
一 > EUEIEE 命 仿 ， 单 击 矩形 阵列 | 按钮 ， 选 取 图 24.6.11 所 


示 的 孔 特征 2 为 复制 对 象 , 在 “输入 参数 ”对 话 框 中 , 在 国 国 枉 副 文本 框 中 输入 数值 9, 在 加 大 
文本 框 中 输入 数值 25， 在 国 丽 到 副 文本 框 中 输入 数值 1， 在 国 员 国文 本 框 中 输入 数值 1。 

Step9. 创建 图 24.6.15 所 示 的 法 向 除 料 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NR 一 > EIT 
一 > 个 合 仿 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 24.6.16 所 示 的 截面 草 
图 并 退出 草图 ， 在 请 三 国 区 域 的 大 g 丙 司 下 拉 列 表 中 选择 国有 且 选项 ， 在 帮 可 下 拉 列 表 中 选 
古国 选项 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 殴 |， 单 击 攻 磺 定 | 拉 钙 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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图 24.6.14 ”和 窍 形 阵列 特征 2 图 24.6.15 ”法 向 除 料 特征 
Step10. 创建 图 24.6.17 所 示 的 镜像 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单项 RS 一 > ETT 
一 本 加 0 人 仿 , 在 “镜像 特征 ”对 话 框 对 芋 列 列表 框 中 选择 Step9 创建 的 法 向 除 
料 特征 为 镜像 对 象 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 市 确定 “|; 钮 完成 镜像 特征 2 的 
创建 。 

















图 24.6.16 截面 草图 
Step11. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 变 伴 因 mm。 


模型 。 





24.7 安装 横梁 


下 面 将 进行 安装 横梁 的 设计 ， 模 型 和 模型 树 如 图 24.7.1 所 示 。 


:历史 记录 模式 

由 -号 , 模型 视图 

四- ¥ [ 副 报信 机 

口 -y 模型 历史 记录 

… 轿 比 基准 坐标 系 站 ) 


… 国 .局 58 基本 轮 廊 兹 边 (1) 


… 国 证 58 弯 进 公 ) 


… 轩 吃 58 封闭 拐角 3) 
一 图 励 38 封闭 拐角 (4) 
-图 和 38 弯 进 5) 
一 图 砚 38 封闭 拐 让 心 1 
一 图 矶 38 封闭 拐角 个 ) 


一 图 辐 35 例 角 (9) 


一 国 国 58 倒 角 (10) 


一 陋 旺 矩形 阵列 03) 








24.7.1 人 饭 金 件 模型 及 模型 树 
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Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 变 件 四 一 > 车 于 全 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 苛 型 选项 卡 旺 得 区 域 下 的 列表 中 选择 司 E 旦 下 模板 。 在 束 守 各 区 域 的 匿 称 文本 框 中 输入 
文件 名 称 thwart_bridge_of _install。 单 击 [确定 “|, 进入 “NX 角 金 ”环境 。 

Step2. 创建 图 24.7.2 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 重信 > [二 册 
命令 ; 在 会 半 芭 域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 二 3 i 先 项 ; 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 选 
中 到 豆 区 域 的 局 创建 中 间 基 准 55Y3 复 选 框 ， 绘 制图 24.7.3 所 示 的 截面 草图 。 厚 度 方 向 采用 系统 
默认 的 矢量 方向 ， 在 三 度 文本 框 中 输入 数值 2， 在 宽度 选 页 下拉 列表 中 选择 本 各 册 天 j 先 项 ， 在 宽度 
文本 框 中 输入 数值 748; 在 要 本 本 区 域 中 单 击 区 一 国文 本 框 右 侧 的 胃 按 钮 , 在 弹出 的 菜单 中 
选择 有 国 下 汪 和 间 先 项 ， 然 后 在 新 本 # 各 文本 框 中 输入 数值 1， 在 | 上 器 区 域 的 加 更 日 下 拉 列 表 中 
选择 国 国 和 项， 不 要 本 同 下 拉 列 表 中 选择 国 村 选项 ， 单 市 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 轮廓 弯 边 


特征 1 的 创建 。 
+ 30 
二 | 
50 


图 24.7.2 ”轮廓 弯 边 特征 1 图 24.7.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 24.7.4 所 示 的 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 => EL 
JE 命令， 选取 图 24.7.5 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 的 项 本 区 
域 单 击 鸭 按 钮 ， 绘 制图 24.7.6 所 示 的 弯 边 截面 草图 ; 在 国 若 国 区 域 的 殴 硬 下 拉 列 表 中 选择 
选项 , 选取 图 24.7.7 所 示 的 模型 表面 为 参考 平面 ; 在 恩 国 下 拉 列 表 中 选择 ED 
选项 ， 单 击 欧 到 加 文 本 框 右 侧 的 惫 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 于 卫 光 项 ,然后 
在 靳 这 和 氏 | 文本 框 中 输入 数值 1， 在 下 到 日 区 域 的 时 sg 昌 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 
测 E 可 下拉 列表 中 选择 国光 项 ， 单 击 攻 三 证 | 拉 包 ， 完 成 专 边 特征 1 的 创建 。 
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图 24.7.7 定义 参考 平面 

Step4. 创建 图 24.7.8 所 示 的 封闭 拐角 特征 1。 选择 下 拉 菜 ! ER ~ ET 
一 > 回国 TI 于 今 , 在 到 下 拉 列 表 中 选择 时 项， 在 各 裔 属性 了 x 域 的 区 于 
下 拉 列 表 中 选择 ED 下 选项 ， 在 大 和 下 直列 表 中 沈 持 EEE 尖 站 并 在 本 文本 框 中 输入 
0.1, 在 国 国文 本 框 中 输入 1; 在 吾 克 域 的 轿 本 下 拉 列 表 中 选择 本 于 和 项 , 并 在 加 是 和 
文本 框 中 输入 0.2， 在 [国文 本 框 中 输入 0， 在 国 甬 证 加 文本 框 中 输入 0， 在 网 济 珊 加 文本 框 
中 输入 0， 依 次 选取 图 24.7.9 所 示 的 折 弯 为 封闭 拐角 参照 1 和 封闭 拐角 参照 2， 单 击 “ 封 闭 
拐角 ”对 话 框 中 的 | 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 封闭 拐角 特征 1 的 创建 。 

















24.7.8 封闭 拐角 特征 1 






封闭 抛 角 参 照 2 封闭 扔 角 参 照 1 
~ ’ 


图 24.7.9 ”定义 封闭 抛 角 参 照 

Step5. 创建 图 24.7.10 所 示 的 封闭 拐角 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 “着 六 全 => 时 于 
一 > 回国 B33 对 舍 仿 . 在 涛 下 性 列表 中 选择 EEGEEGS 时 项 ， 在 - 损 币 导 性 |x 域 的 目 理 
下 拉 列 表 中 选择 BE 到 先 项 ， 在 可 要 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 于 挝 项 ， 并 在 茵 了 文 木 框 中 输入 
0.1, 在 重要 出 文本 框 中 输入 1; 在 上 时 吕 特 征 区 域 的 曲 点 下拉 列表 中 选择 有 于 项 , 并 在 外 喜 径 
文本 框 中 输入 0.2， 在 外 六 时 文本 框 中 输入 0， 在 氏 效 度 1 文 本 框 中 输入 0， 在 坚 光 度 3 文 本 框 
中 输入 0; 依次 选取 图 24.7.11 所 示 的 折 弯 为 封闭 拐角 参照 1 和 封闭 拐角 参照 2， 单 击 “ 封 
闭 损 角 ”对 话 框 中 的 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 封闭 损 角 特征 2 的 创建 。 




















24.7.10 封闭 拐角 特征 2 
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封 财 毛 角 参照 1 
/ 


7 


封闭 扔 角 参照 2 
’ 








图 24.7.11 定义 封闭 抛 角 参 照 
Step6. 创建 图 24.7.12 所 示 的 弯 边 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 重生 一 > EL 
> 有 命令， 选取 图 24.7.13 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 
的 圭 可 区 域 单 击 加 控 钮 ， 绘 制图 24.7.14 所 示 的 弯 边 截面 草图 ， 在 国王 国 区 域 的 殴 细 下 拉 
列表 中 选择 EEEEaza 和 选项， 选取 图 24.7.15 所 示 的 模型 表面 为 参考 平面 ; 在 镶嵌 下 拉 列 表 中 
选择 有 了 先 项 ， 单 击 攻 要 国 文本 框 右 侧 的 而 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
Ji 先 J 页 ， 然 后 在 哲 可 站 管 文本 框 中 输入 数值 1; 在 业 杂 日 区 域 的 天 这 止 如 日 下 拉 列 表 中 选择 
国 国 过 项 ， 在 帮 二 妥 司 下 拉 列 表 中 选择 有 于 项 ， 单 击 上 有 下 二 下拉 钮 ， 完 成 专 边 特征 
2 的 创建 。 
































图 24.7.15 ”定义 参考 平面 


Step7. 创建 图 24.7.16 所 示 的 封闭 拐角 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 同 

一 > 回国 介 仿 , 在 涛 下拉 列表 中 选择 加 加 时 先 项 ， 在 - 损 明 必 性 一 芭 域 的 区 理 
下 拉 列 表 中 选择 ED 选项 ， 在 大权 下 拉 列 表 中 选择 [村 到 选项 ， 并 在 鲜 文 本 框 中 输入 
0.1, 在 故 草 国文 本 框 中 输入 1; 在 吾 R 本 区 域 的 原本 下 拉 列 表 中 选择 本 加 六 项 , 并 在 加 王权 
文本 框 中 输入 0.2， 在 回 画 | 文本 框 中 输入 0， 在 风衣 本 文本 框 中 输入 0， 在 [ 因 观 到 加 文本 杠 
中 输入 0， 依 次 选取 图 24.7.17 所 示 的 折 弯 为 封闭 损 角 参照 1 和 封闭 拐角 参照 2， 单 击 “ 封 
闭 拐角 ”对 话 框 中 的 [区 玛 十 | 扩 钮 ， 完 成 封闭 拐角 特征 3 的 创建 。 























图 24.7.16 ”封闭 拐角 特征 3 
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封闭 抛 角 参照 2 
/ 








图 24.7.17 定义 封闭 抛 角 参 照 

Step8. 创建 图 24.7.18 所 示 的 封闭 拐角 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 手 和 加 | 一 > 基于 于 
一 占卜 命令 ,在 状 下拉 列表 中 选择 了 加 扣 加 时 和 项， 在 忽 第 属性 一 区 域 的 见 理 
下 拉 列 表 中 选择 EB 于 项 ， 在 可 下 拉 列 表 中 选择 到 渤 项 ， 并 在 器 h 文 本 框 中 输入 
0.1, 在 本 要 纪 文本 框 中 输入 1; 在 上 本 特征 区 域 的 原点 下 拉 列 表 中 选择 项 更 先 项 , 并 在 外 直 符 
文本 框 中 输入 0.2， 在 外 访 量 文本 框 中 输入 0， 在 错 奖 度 1 文 本 框 中 输入 0， 在 蛇 史 度 8 文本 框 
中 输入 0; 依次 选取 图 24.7.19 所 示 的 折 莹 为 封闭 抛 角 参 照 1 和 封 财 扔 角 参 照 2; 单 击 “ 封 
闭 损 角 ”对 话 框 中 的 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 封闭 损 角 特征 4 的 创建 。 





















图 24.7.18 ”封闭 拐角 特征 4 


封闭 按 角 参照 1 





,封闭 拐角 参照 2 
’ 


图 24.7.19 ”定义 封闭 拐角 参照 


Step9. 创建 图 24.7.20 所 示 的 伸 直 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 重信 全 -> BE 








到 命令 ， 系 统 弹出 “ 伸 直 ”对 话 框 。 选 取 图 24.7.21 所 示 的 表面 为 伸 直 固定 面 ， 在 
系统 卫 权 到 | 的 提示 下 , 选取 图 24.7.22 所 示 的 面 为 折 弯 面 ; 在 “ 促 直 ”对 话 框 中 单 击 [确定 >| 
按钮 ， 完 成 伸 直 特征 1 的 创建 。 





图 24.7.20” 伸 直 特 征 1 图 24.7.21 定义 伸 直 固定 面 图 24.7.22 定义 折 弯 面 


Step10. 创建 图 24.7.23b 所 示 的 饭 金 倒 角 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 某 单 皇 避 ] => 有 站 > 国 趾 合 | 角 人 合 今 ， 系 统 弹 出 “ 倒 
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角 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 倒 角 类 型 。 在 “ 倒 角 ” 对 话 框 旨 和 尾 上 区 域 的 区 法 下 拉 列 表 中 选择 芭 B.， 
(3) 定义 要 倒 角 的 边 。 选 取 图 24.7.23a 所 示 的 两 条 边线 ， 在 PE 文本 框 中 输入 0.8。 
(4) 单 击 “ 倒 角 ” 对 话 框 的 区 确定 3|j% 钮 ， 完 成 饭 金 倒 角 特 征 1 的 创建 。 





a) 倒 角 前 


图 24.7.23 ”人 饭 金 倒 角 特征 1 
Step11. 创建 图 24.7.24b 所 示 的 饭 金 倒 角 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 守信 全 mm ”四 








一 回合 仿 ， 在 “ 倒 角 ”对 诈 杠 机 二 晤 区 域 的 罚 二 | 下拉 列表 中 选择 节 本 时, 远 
取 图 24.7.24a 所 示 的 两 条 边线 ， 在 国 要 文本 框 中 输入 0.8; 单 击 “ 倒 角 ” 对 话 框 的 区 确定 >| 
按钮 ， 完 成 狐 金 倒 角 特征 2 的 创建 。 


b) 倒 角 后 


图 24.7.24 ”人 饭 金 倒 角 特征 2 
Step12. 创建 图 24.7.25 所 示 的 重新 折 弯 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 四 于 于 








一 > ES3O 国 命 入， 在 图 24.7.26 所 示 的 模型 中 选取 执行 重新 折 杰 操作 的 折 弯 面 ， 在 
“重新 折 弯 ”对 话 框 中 单 市 [确定 2 | 护 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


1 选取 该 折 弯 


SE ~ 









图 24.7.25 ”重新 折合 特征 图 24.7.26 ”选取 折 弯 面 


Step13. 创建 图 24.7.27 所 示 的 孔 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 乓 和 一 > ET 
一 > 加 区 更 舍 今 ， 在“ 孔 ” 对 话 框 的 国 MS 下 拉 列 表 中 选择 [村 囊 天光 项 ， 单 市 现 掖 馈 ， 
选取 图 24.7.28 所 示 的 模型 表面 为 孔 的 放置 面 ， 进 入 草图 环境 后 创建 图 24.7.29 所 示 的 点 并 
添加 相应 的 尺寸 约束 ， 完 成 后 退出 草图 ; 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 三 这 下 拉 列 表 中 选择 到 六 
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项 ， 在 二 公文 本 框 中 输入 数值 5.4， 在 深度 眼 制 下 拉 列 表 中 选择 器 选项 ， 其 他 选项 采用 系统 





图 24.7.27 和 孔 特 征 1 图 24.7.28 ”定义 孔 放置 面 
Step14. 创建 图 24.7.30 所 示 的 算 形 阵列 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 卉 入 全 > Bs 
一 ”加 EEIEEO 和 合作， 间 击 上 后 FE | 扩 乌 ,选取 图 24.7.27 所 
示 的 孔 特征 1 为 复制 对 象 ， 在 “输入 参数 ”对 话 框 中 ， 在 号 亏 喘 蝇 文本 框 中 输入 数值 30， 在 
文本 框 中 输入 数值 25, 在 下 可 枚 二 文本 框 中 输入 数值 1, 在 又 和 文本 框 中 输入 数值 0。 











图 24.7.29 ”截面 草图 图 24.7.30 ”和 矩形 阵列 特征 
Step15. 创建 图 24.7.31 所 示 的 孔 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单独 A ws 攻 22 二 2 
一 > 多 天 命令， 在 “ 孔 ” 对 话 杠 的 淹 下 拉 列 表 中 选择 [时 豆 明 交 项 ， 在 图 24.7.32 所 
示 的 模型 表面 上 单 击 以 确定 该 面 为 孔 的 放置 面 ， 进 入 草图 环境 后 创建 图 24.7.33 所 示 的 点 并 
添加 相应 的 几何 约束 ， 完 成 后 退出 草图 ; 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 或 尼 | 下 拉 列 表 中 选择 于 六 
项 ， 在 下 名 文本 框 中 输入 数值 5.4， 在 沸 芯 限制 下 拉 列 表 中 选择 是 强 先 项， 其 他 选项 采用 系统 
默认 设置 ， 单 击 [ 确定 | 抱 钮 ， 完 成 孔 特征 2 的 创建 。 


























24.7.31 了 筷 特 征 2 24.7.32 ”定义 孔 放 置 面 24.7.33 截面 草图 


Step16. 保存 饭 金 件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 立 半 四 | 一 >” 回回 到 弹 命 令 ， 即 可 保存 饭 金 件 





24.8 左前 立柱 


下 面 将 进行 左前 立柱 的 设计 ， 模 型 和 模型 树 如 图 24.8.1 所 示 。 
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"名 历史 记录 模式 

由 -四 模 型 视图 

由 -时 咒 摄 创 机 

口 - 蒿 模型 历史 记录 
图 绪 基准 坐标 系 由) 


一 轿 己 S8 基本 吾 订 弯 过 位) 


一 图 晶 镜 睛 特征 4) 


图 面 实 例 化 的 拉 伸 妆 ) 





> = 

… 国 加 实例 [69,0] (017 拉 伸 扣 ) 

图 蝇 实例 化 的 简单 孔 1) 

图 蝇 实例 化 的 简单 孔 (2) 

了 轿 剖 矩形 阵列 (13) 

了 轿 昌 实例 [1,0] (3); 简 单 孔 (12) 

… 国 二 实例 [2,0] (3); 简 单 孔 (12) 

… 国 二 实例 [3,0] (3); 简 单 孔 (12) 

一 图 部 矩形 阵列 14) 

… 国 二 实例 [1,0] Dw 简 单 孔 11) 
2 一 图 二 实 硬 [2,0] 4); 简 单 孔 (11) 


图 24.8.1 饭 金 件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 人 四 ”一 > 上 生生 命令， 系统 弹出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 一 型 选项 卡 下 要 区 域 下 的 列表 中 选择 SB 归 叶 模板 。 在 新 六 件 名 区 域 的 名 称 文本 框 中 输入 
文件 名 称 left_front_post。 单 击 [ 天 定 “| 过 乌 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 ， 

Step2. 创建 图 24.8.2 所 示 的 轮 廊 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 蕃 大 思 mm E 
命令 ， 在 惊醒 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 DE 3 选项， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 
选中 牙 寺 区 域 的 忆 创建 中 间 莫 准 名 到 复 选 框 ， 绘 制图 24.8.3 所 示 的 截面 草图 。 厚 度 方向 采用 系 
统 默认 的 矢量 方向 , 单 击 荐 国文 本 框 后 的 三 按钮 , 在 弹出 的 菜单 中 选择 EST 本 选项 , 在 了 
文本 框 中 输入 数值 2， 在 席 训 汪 项 下拉 列表 中 选择 革 渗 将 项 , 在 总 文本 框 中 输入 数值 1896; 
在 对 [X 域 中 单 市 刁 训 国文 本 框 右 侧 的 惫 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 四 本寺 项 ， 在 
折 查 半径 文本 框 中 输入 数值 0.5， 在 昌 中 区 域 的 玉 束 口 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 在 网 遇 EE 
下 拉 列 表 中 选择 国 国 渤 项 ， 单 市 [< 玖 定 >|j% 钮 ， 完 成 轮 亡 弯 边 特征 1 的 创建 。 






































24.8.2 ”轮廓 弯 边 特征 1 24.8.3 ”和 截面 草图 
Step3. 创建 图 24.8.4 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 选 取 图 24.8.5 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 
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面 ， 取 消 选中 设 旱 区 域 的 己 部 蛙 中 间 基 准 53 复 选 枉 ， 绘 制图 24.8.6 所 示 的 截面 草图 并 退出 
草图 ， 在 隐 灿 属性 区 域 的 而 | 态 渚 下 拉 列 表 中 选择 国 本 时 尘 项 ;在 隐 | 下 拉 列 表 中 选择 国 国 先 
项 ， 在 轿 权 文本 框 中 输入 数值 2， 单 市 区 确定 引 | 反 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 1 的 创建 。 








图 24.8.4 法 向 除 料 特征 1 24.8.5 定义 草图 平面 


Step4. 创建 图 24.8.7 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 选 取 图 24.8.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 
面 ， 绘 制图 2489 所 示 的 蕉 面 草图 并 退出 草图 ， 在 酬 是 区 域 的 羡 喇 油 下 拉 列表 中 选择 
本 二 台 先 项， 在 列 抽 下拉 列表 中 选择 国 国 选项 ， 在 圈 权 文本 框 中 输入 数值 2， 单 击 区 确定 | 
按钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 2 的 创建 。 





























和 


24.8.6 ”截面 草图 24.8.7 ”法 向 除 料 特征 2 








”图 24.8.8 定义 草图 平面 图 24.8.9 截面 草图 

Step5. 创建 图 24.8.10 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 Kg 一 EI 
» EE 令 ， 在 “镜像 特征 ”对 话 框 蛋 友 竺 全 列 表 框 中 选择 Step3、Step4 创建 
的 法 向 除 料 特征 1、2 为 镜像 对 象 ， 选 取 XY 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 [_ 确定 | 饵 ， 完 
成 镜像 特征 1 的 创建 ，。 

Step6. 创建 图 24.8.11 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 基 AS 一 > ETE 
古国 全 今 ， 远 取 图 24.8.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 24.8.12 所 示 的 截面 草 
图 ， 在 画 菁 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 赚 |， 在 匡 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 并 在 其 下 的 本 本文 
本 框 中 输入 数值 0， 在 国 下 拉 列 表 中 选择 风量 选项 ， 在 本 可 区 域 的 刁 二 下 拉 列 表 中 选择 
二 于 项 ， 采 用 系统 默认 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 引 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
































图 24.8.10 ”镜像 特征 1 图 24.8.11 拉 伸 特征 1 
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一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 














| OE 


图 24.8.12 截面 草图 
Step7. 创建 图 24.8.13 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EY = BI 
末 国 3 允 对 合 今 ， 挝 取 图 24.8.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 24.8.14 所 示 的 截面 草 
图 ， 在 画 苹 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 区 在 到 下拉 列表 中 选择 国 加 选项 ， 并 在 其 下 的 下 本 文 
本 框 中 输入 数值 0， 在 车 册 下 拉 列 表 中 选择 国 可 选项 ， 在 i 区域 的 斑 下 拉 列 表 中 选择 
于 选项， 采用 系统 默认 求 差 对 象 ， 单 击 [< 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 




















图 24.8.13” 拉 伸 特 征 2 图 24.8.14 截面 草图 





step8. 旋转 坐标 轴 。 选择 下 拉 菜 单 由 于 国 | 一 > [有 一 > 可 医术 本 和 今 ， 示 统 漳 出 
“旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选中 国 现 击 20 一 3 于) 选 项 ， 在 划 庆 | 文 木 框 中 输入 
旋转 角度 值 -90， 单 击 [确定 | 光 钮 ， 完 成 坐标 轴 的 旋转 ， 结 果 如 图 24.8.15b 所 示 。 





a) 旋转 前 b) 旋转 后 
图 24.8.15 ”旋转 坐标 轴 
Step9. 创建 图 24.8.16 所 示 的 矩形 阵列 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 盾 入 国 | 一 > 国 于 至 于 
一 > EEIEO 合 和信， 单 击 后 EL | 人 乌 ， 选 取 图 24.8.11 所 
示 的 拉 伸 特 征 1 为 复制 对 象 ， 在 “输入 参数 ”对 话 框 中 ， 在 回 本 组 加 文本 框 中 输入 数值 71， 
在 加 而 文本 框 中 和 输入 数值 25， 在 国 硬 组 司 文本 框 中 和 输入 数值 1， 在 国 员 文本 框 中 和 输入 数 
但 0。 











图 24.8.16 ”矩形 阵列 特征 1 
Step10. 创建 图 24.8.17 所 示 的 矩形 阵列 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 生生 全 mm EU 





| 命令， 单 市 一 十 讶 了 | 校 饵 ， 洗 取 图 24.8.13 所 





mm ES 
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示 的 拉 伸 特征 2 为 复制 对 象 ， 在 “输入 参数 ”对 话 杠 中， 在 下 身 抽 数 旦 文本 框 中 输入 数值 70， 
在 下 伪 瑟 文本 框 中 输入 数值 25， 在 正六 量 文 本 框 中 输入 数值 1， 在 下 仿 量 文本 框 中 输入 数 
值 0。 





图 24.8.17 矩形 阵列 特征 2 
Step11. 创建 图 24.8.18 所 示 的 孔 特征 1 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 > Bi 于 








一 > 3 理 舍 今 ， 在“ 孔 ”对 话 杠 的 曾 下 拉 列 表 中 选择 LE 甩 0 先 项 ， 在 图 24.8.19 所 
示 的 模型 表面 上 单 击 以 确定 该 面 为 孔 的 放置 面 ， 进 入 草图 环境 后 创建 图 24.8.20 所 示 的 3 个 
草图 点 作为 孔 的 定位 点 ， 在“ 孔 ”对 话 框 的 ( 感 囊 下 拉 列 表 中 选择 有 是 于 于 先 项 ， 在 喜 色 文本 框 
中 输入 数值 5.4， 在 济世 限制 下 拉 列 表 中 选择 S 册 先 项 ， 在 布 名 区域 的 布 名 下 拉 列 表 中 选择 
于 先 项 ， 单 市 区 确定 || 护 钮 ， 完 成 孔 特征 1 的 创建 。 








让 选取 该 面 x 

四 本 | 

4 IE ee 
图 24.8.18” 孔 特征 1 图 24.8.19 ”定义 孔 放 置 面 


图 24.8.20 ”绘制 草图 点 
Step12. 创建 图 24.8.21 所 示 的 孔 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单一 入 mm Bi 
一 > 多 天 舍 今 ， 在 “ 孔 ” 对 话 杠 的 曾 下 拉 列 表 中 选择 LE 且 0 先 项 ， 在 图 24.8.22 所 
示 的 模型 表面 上 单 击 以 确定 该 面 为 孔 的 放置 面 ， 进 入 草图 环境 后 创建 图 24.8.23 所 示 的 草图 
点 作为 孔 的 定位 点 ; 在 “和 孔 ” 对 话 框 的 故 和 下 拉 列 表 中 选择 县 于 加 选项 ， 在 直 色 文本 框 中 输 
入 数值 4.2， 在 滨 术 限制 下 拉 列 表 中 选择 国 Bi 型 寺 项， 在 i 区 域 的 出 名 下拉 列表 中 选择 
于 先 项 ， 单 市 区 确定 || 护 钮 ， 完 成 孔 特征 2 的 创建 。 


| 














ES 可 选取 该 面 
-> | | 
放大 图 本 一 省 
一 一 一 一 一 L， | E 

FT 一 1=--=--= 元 二 到 a 二 二 
图 24.8.21 了 筷 特 征 2 图 24.8.22 定义 孔 放 置 面 
1 ! 钴 
一 \ 787.5 | 
一 放大 图 下 一 
1 二 一 一 一 一 下 [一 二 一 
1 se , 卫 


省 


24.8.23 ”截面 草图 
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Step13. 创建 图 24.8.24 所 示 的 矩形 阵列 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 多 六 全 => EL 
= 因 人 人 心 ， 单 击 起 形 阵 列 | 掖 鳄 ， 选取 图 24.8.21 所 
示 的 孔 特 征 2 为 复制 对 象 ,在 “输入 参数 ”对 话 框 中 ,在 下 芯 员 明文 本 框 中 输入 数值 4, 在 下 昼 
文本 框 中 输入 数值 -525， 在 下 的 区 旦 文本 框 中 输入 数值 1， 在 下 二 文本 框 中 输入 数值 1。 
Step14. 创建 图 24.8.25 所 示 的 矩形 阵列 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 盾 人 入 外， = 本 六 芭 LD 
p= 有 于 和 人， 单 击 站 形 阵 到 | 按 饵 ， 选取 图 24.8.18 所 
示 的 孔 特 征 1 为 复制 对 象 ,在 “输入 参数 ”对 话 框 中 ,在 下 证 垃 量 文本 框 中 输入 数值 4, 在 站 仿 
文本 框 中 输入 数值 -<325， 在 至 0 的 区 旦 文本 框 中 输入 数值 1， 在 王 病 四 文本 框 中 输入 数值 1。 
总 


| 
| 融 ; 
十 
十 = 
此 ds: = 3 -一 卫 : 


图 24.8.24 ”和 矩形 阵列 特征 3 
扰 


| 


重量 到 
汪 7 | es ms 


图 24.8.25 ”矩形 阵列 特征 4 
Step15. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 准 国 | 瑟 > 区 到 
模型 。 






































命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


24.9 右 侧 封 板 


下 面 将 进行 框架 前 梁 的 设计 ， 模 型 和 模型 树 如 图 24.9.1 所 示 。 


“人 历史 记录 模式 
田 - 盟 模型 视图 
四- 六 [ 芭 报 像 机 
EE 入 模型 历史 记录 
a “Me 基准 坐标 孙 0) 





i... 图 园 吉 [41 

i -图 哆 草图 SG) “SIETCH O01" 

人 一 轿 司 58 转 的 为 狐 金 6) 

六 一 国 辐 58 封闭 拐角 启 ) 

人 一 轿 励 35 封闭 捐 角 

一 轿 恩 35 封闭 捐 角 名 ) 

本 一 轿 励 35 封闭 拐角 (10) 

… 轿 国 s5 冲压 除 料 (11) 

人 “回国 下 让 压 除 料 【13) 

本 卫 辐 38 冲压 除 料 和 4 
_ 回 看 本 (15) 

kn 图 问 53 法 向 除 料 fe0) 


24.9.1 ”人 饭 金 件 模型 及 模型 树 
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Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 赤 全 加 一 [上 生生 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 是 型 选项 卡 六 要 区 域 下 的 列表 中 选择 人 到 模板 。 在 寻 全 名 区 域 的 名 各 文本 框 中 输入 
文件 名 称 right_stopper。 单 击 确定 | 扩 馈 ， 进入 “NX 饭 金 ”环境 。 

Step2. 创建 图 24.9.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 基 天” 一 帮 EED 国 命令， 
进入 建 模 环境 ; 选择 下 拉 菜 单 十 加 一 > 国 B33 一 站 命令 ; 选取 XY 基准 
平面 为 草图 平面 ， 选 中 误 醒 区域 的 | 到 到 建 中 间 革 准 V18 复 选 框 ， 绘 制图 24.9.3 所 示 的 截面 草图 ， 
拉 伸 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 天 淖 下 拉 列 表 中 选择 [ 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 
框 中 输入 数值 0， 在 训 下 拉 列 表 中 选择 国 副 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 数值 17; 
单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 























i 
Lae 
OO 
CO 
285.0 
24.9.2” 拉 伸 特 征 1 24.9.3 ”和 截面 草图 





Step3. 创建 图 24.9.4b 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > [IEEEEIT 
一 国王 命令， 在 基 王 下 拉 列 表 中 选择 LE 天光 项 ， 远 取 图 24.9.4a 所 示 
的 模型 表面 作为 抽 过 的 移 除 面 〈 抽 过 方向 指向 模型 内 部 )， 在 同村 文本 框 中 输入 数值 7; 单 
市 区 确定 | 和 乌 ， 完 成 抽 过 特征 1 的 创建 。 

抽 壳 表面 








rr 一 一 一 = 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 24.9.4 ” 抽 壳 特征 1 
Step4. 创建 图 24.9.5 所 示 的 抽 壳 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 医 和 > 卫生 和 
一 ED 合 今 在 二 下 下 拉 列 表 中 选择 LE 选项 ， 选 取 图 24.9.6 所 示 的 
模型 表面 作为 抽 壳 的 移 除 面 ( 抽 壳 方向 指向 模型 内 部 )， 在 号 文本 框 中 输入 数值 1.2; 单 
市 区 确定 到 | 扩 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 2 的 创建 。 














图 24.9.5” 抽 过 特征 2 图 24.9.6 定义 移 除 面 
Step5. 创建 图 24.9.7 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 荐 KG 一 出 革 于 秆 + 
令 , 选 取 图 24.9.8 所 示 的 实体 模型 表面 为 草图 平面 , 取消 选中 强 杜 区域 的 万 部 晤 中 间 整 准 ES5 复 
选 框 ， 绘 制图 24.9.7 所 示 的 草图 1 (图 24.9.7 中 分 别 连接 草图 平面 边 角 的 直线 ， 一 共有 4 
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条 )。 


说 明 : 该 草图 将 作为 后 面 将 模型 转换 为 饭 金 特征 的 应 用 曲线 。 


24.9.7 草图 1 
选取 该 面 








24.9.8 ”定义 草图 平面 


Step6. 将 模型 转换 为 饭 金 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 晤 下 二 = 并 3 时 全 令 ， 进 入 NX 饭 金 环境 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 半 | 一 国 一 ”七 本 人， 未 统 弹 
出 “转换 为 级 金 ” 对 话 框 。 选 取 图 24.9.9 所 示 的 面 ， 选 取 图 24.9.10 人 选取 Step5 
创建 的 草图 曲线 为 截面 ， 单 市 确定 | 扩 钮 ， 完 成 该 特征 的 创建 。 











. 
选取 该 面 < 一 
1 ] ee 
放大 图 pe 
a | 其 
图 24.9.9 ”定义 选取 面 图 24.9.10 ”定义 选取 边 





Step7. 创建 图 24.9.11 所 示 的 封闭 拐角 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国外 > 全 2 
~ SEE 卫生 先 项， 在: 纠 胡 属性 三 区 域 的 区 理 
下 拉 列 表 中 选择 也 选项 ， 并 在 别 强 文本 框 中 输入 
0; 在 上 本 中 特征 区 域 的 大 点 下拉 列表 中 选择 页 , 并 在 名 直径 文本 框 中 输入 0.2, 在 器 全 村 
文本 框 中 输入 0， 在 呵 裔 席 1 文 本 框 中 输入 5， 在 本 | 文 木 杠 中 输入 5; 选取 图 24.9.12 所 
示 的 折 弯 为 封闭 拐角 参照 ， 单 击 “ 封 闭 拐角 ”对 话 框 中 的 国王 是 六 钙 ， 完 成 封闭 拐角 特 
征 1 的 创建 。 












封闭 抛 角 参照 
人 


放大 图 








ee 封闭 拐角 特征 1 图 24.9.12 定义 封闭 拐角 参照 


Step8. 创建 图 24.9.13 所 示 的 封闭 拐角 特征 2。 选 择 下 拉 菜单 国 N 一 > 多 了 于 
一 回国 和 仿 ， 不 红 下 拉 列 表 中 选择 [EE 时 先 项 ， 在 损 衣 层 性 一 区 域 的 本 
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下 拉 列 表 中 选择 Di 先 项 ， 在 二 要 下 拉 列 表 中 选择 加 | 尘 项 ， 并 在 时 文本 框 中 输入 
0; 在 目 蜡 昌 竺 年 区 域 的 原点 下 拉 列 表 中 选择 国 同 加 选项 ,并 在 外 直径 文本 框 中 输入 0.2, 在 四 全 
文本 框 中 输入 0， 在 昏 光度 1 文本 框 中 输入 5， 在 喀 阐 度 引 文本 框 中 输入 5; 选取 图 24.9.14 所 
示 的 折 弯 为 封闭 拐角 参照 ， 单 击 “ 封 闭 拐角 ”对 话 框 中 的 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 封闭 拐角 特 
征 2 的 创建 。 








封闭 抛 角 参照 
人 
As VY pd ~ 
< 17 
Be 





图 24.9.13 ”封闭 拐角 特征 2 图 24.9.14 ”定义 封闭 拐角 参照 
Step9. 创建 图 24.9.15 所 示 的 封闭 拐角 特征 3。 选 择 下 拉 荣 单 盾 入 E) mm EL 于 到 
b> ED 人. = 


HH x; 











国 先 项， 并 在 列强 文本 框 中 输入 
选项 , 并 在 回 是 一 | 文本 框 中 输入 0.2, 在 [三 
文本 框 中 输入 0， 在 国 演 本 上 义 木 框 中 输入 5， 在 本 于 酉 回 文本 框 中 输入 5， 选 取 图 24.9.16 所 
示 的 折 弯 为 封闭 损 角 参照 ， 单 击 “ 封 闭 拐角 ”对 话 框 中 的 确定 ||j% 包 ， 完 成 封闭 拐角 特 
征 3 的 创建 。 





封闭 抛 角 参照 
人 


放大 图 < 





图 24.9.15 ”封闭 拐角 特征 3 图 24.9.16 ”定义 封闭 拐角 参照 

Step10. 创建 图 24.9.17 所 示 的 封闭 拐角 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 E) p> EL 于 和 
一 > 加 下 3 和 今 ; 在 细 下 拉 列 表 中 选择 
下 拉 列 表 中 选择 Bai 先 项 ， 在 本 要 | 下拉 列表 中 选择 上 先 项 ， 并 在 器 出 文本 框 中 输入 
0; 在 归口 情 征 区 域 的 早点 下拉 列 表 中 选择 国 国 融 尘 项 , 并 在 外 直径 文本 框 中 输入 0.2, 在 外 入 
文本 框 中 输入 0， 在 蜡 效 度 1 文 本 框 中 输入 5， 在 蛇 嘱 区 2 文本 框 中 输入 5; 选取 图 24.9.18 所 
示 的 折 弯 为 封闭 拐角 参照 ; 单 击 “ 封 闭 拐角 ”对 话 框 中 的 [区 元 定 | 按钮 ， 完 成 封闭 拐角 特 
征 4 的 创建 。 








sas 央 ; 先 抽 ， 在 - 拐 衣 属性 一 |x 域 的 上 杏 理 








封闭 按 角 参照 
A 








24.9.17 创建 封闭 拐角 特征 4 24.9.18 ”定义 封闭 抛 角 参 照 
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Step11. 创建 图 24.9.19 所 示 的 冲压 除 料 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 皇 六 总 ) == 1 中 LL iH) kk m= 国 冲压 队 料 人 合 今 ， 系统 弹 
出 “冲压 除 料 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 冲 故 除 料 截 面 。 单 击 国 按钮 ， 选 取 图 24.9.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 
击 [_ 檐 定 _ 钮 ， 绘 制图 24.9.21 所 示 的 截面 草图 。 








选取 该 面 





图 24.9.20 ”定义 草图 平面 
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LD 
LO 
ON 
-一 
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ee 
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图 24.9.21 截面 草图 

(3) 定义 冲压 除 料 属性 。 在 酮 旺角 区 域 的 项 曾 文 本 框 中 输入 5， 在 国生 文本 框 中 输入 0， 
在 加 村 下 拉 列 表 中 选择 ED 用 洁 项 

(4) 定义 倒 角 。 在 甬 醒 区域 中 选中 同 画 开本 加 复 选 枉 ， 并 在 其 下 的 回 琶 鲁 文 本 框 中 输 
入 1.2， 取 消 选中 加 画 生 击 电 而 复 选 框 。 

(5) 单 击 “ 冲 压 除 料 ”对 话 框 的 [区 瑚 定 | 按钮 ， 完 成 冲压 除 料 特征 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 24.9.22 所 示 的 冲压 除 料 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 塞外 mm 和 
一 了 命令， 选取 图 24.9.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 24.9.23 所 示 
的 截面 草图 ， 在 醴 旺 电 区 域 的 苞 辆 文本 框 中 输入 5， 在 [出 文本 框 中 输入 0， 在 本 下 拉 列 
表 中 选择 ED 用 四 项， 在 缚 本 区 域 中 寺中 辐 司 曾 8 和 到 复 选 枉 ， 并 在 其 下 的 回 琶 鲁 文 本 框 中 
输入 1.2;， 取 消 选中 四 画 和 击 遇 | 复 选 框 ， 单 击 “ 冲 压 除 料 ”对 话 框 的 攻 交 定 | 拉 乌 ， 完 成 
冲压 除 料 特征 2 的 创建 。 





者 下 HT k 




















图 24.9.23 ”截面 草图 
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Step13. 0 24.9.24 所 示 的 冲压 除 料 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 医 入 外 > 

人 人， 选取 图 24.9.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 24.9.25 所 示 
的 截面 草图 ， 在 险 香 虱 此 区域 的 滁 度 文本 框 中 输入 5; 在 赐 文本 框 中 输入 0; 在 内 下 拉 列 
表 中 选择 国 biiaa 革 先 项 ， 在 六 加 -| 色 域 中 选中 也 国 展 队 料 浊 复 选 框 ， 并 在 其 下 的 四 民间 色 文本 框 中 
输入 1.2， 取 消 选中 加 | 碳 大 画 遇 | 复 选 框 ， 单 击 “ 冲 压 除 料 ” 对 话 框 的 国 靖 定 | 扩 乌 ， 完 成 
冲压 除 料 特征 3 的 创建 。 























图 24.9.25 ”截面 草图 
step14. 创建 图 24.9.26 所 示 的 镜像 特征 。 选 择 下 拉 菜单 项 古 可 一 > IEEEEITT 
一 > 了 EL 命令 在 “镜像 特征 ”对 话 框 下 关 特 征 列 表 框 中 选择 Step11~Step13 创 
建 的 冲压 除 料 特征 1、2、3 为 镜像 对 象 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 上 确定 “| 
钮 完成 镜像 特征 的 创建 。 











图 24.9.26 ”镜像 特征 
Step15. 创建 图 24.9.27 所 示 的 法 向 除 料 特征 。 选 取 图 24.9.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 24.9.28 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 ;在 隐 抽 属性 区 域 的 林 恒 5 法 下 拉 列 表 中 选 
择 国 E 汪 过 项 ， 在 区 可 下 拉 列 表 中 选择 回国 国 先 项 ， 单 击 | 确定 |j 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ，。 








100.0 





图 24.9.27 法 向 除 料 特征 图 24.9.28 ”截面 草图 
Step16. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 变 件 斩 | 一 2 回 医 3 对 命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 
模型 。 
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24.10 项 封 板 


下 面 将 进行 项 封 板 的 设计 ， 模 型 和 模型 树 如 图 24.10.1 所 示 。 


-多 历史 记录 醒 式 
四- 电 模型 视图 
由 -多 [ 支 报 像 机 
El 镶 模型 历史 记录 
be … 图 比 基 淮 坐标 系 人 0) 
2 图 加 拉 伸 1) 





i - 回 团 过 [3 

这 “图 把 草图 (4) “SEETCH_001" 
Ey … 国 滞 55 转换 为 白金 训 ) 
人 … 回 司 38 封闭 拐角 必 ) 

… 陋 励 35 封闭 损 朋 (7) 
和 … 陋 励 35 封闭 拐角 8) 
kh … 图 必 5 封闭 拐角 (9) 
六 了 轿 国 35 冲压 除 料 10) 
i … 回 户 53 冲压 除 料 [11) 
ee … 图 问 ss 法 向 除 料 (12) 
be 图 日 简单 孔 43) 

一 回 易 钱 地 特征 (15) 


图 24.10.1 饭 金 件 模 型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 和 四 一 2 辕 时 命令 ,未 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 下 型 选项 卡 痢 要 区 域 下 的 列表 中 选择 全 国 到 模板 。 在 亲人 名 区 域 的 儿 称 文本 框 中 输入 
文件 名 称 top_stopper。 单 市 [确定 |j 它 馈 ， 进入 “NX 饭 金 ”环境 。 

Step2. 创建 图 24.10.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 避 了 站 "| > 国 国 于 到 人， 
进入 建 模 环 境 ; 选择 下 拉 菜 单 竹 和 各 一 > EE > | 拉 伸 台 … 命令 ; 选取 XY 基准 
平面 为 草图 平面 ， 选 中 卉 于 区 域 的 | 区 到 建 申 间 基 准 G5 复 选 框 ， 绘 制图 24.10.3 所 示 的 截面 草图 ， 
拉 伸 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 型 淖 下 拉 列 表 中 选择 [E 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 中 褒 文 本 
框 中 输入 数值 0， 在 轩 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 并 在 其 下 的 中 敲 文本 框 中 输入 数值 17; 
单 市 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 














-人 人、 

















图 24.10.2” 拉 伸 特 征 1 图 24 .10.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 24.10.4b 所 示 的 抽 充 特征 1。 ee EAE oo EE 


2 下拉 列表 中 选择 和 司 选 项 ; 选取 图 24.10.4a 所 示 
人 ( 抽 壳 方向 指向 模型 内 部 )， 在 于 文本 框 中 输入 数值 7; 单 
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击 下 确定 4 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 
1 






抽 充 表面 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 24.10.4 ” 抽 壳 特征 1 


Step4 创建 图 24.105 所 示 的 抽 壳 特征 2。 选择 下 拉 奕 单 国 R > [ET 
一 IE 命令， 在 革 本 下 拉 列 表 中 选择 LE 汪汪 ;i 半 项 ， 选 取 图 24.10.6 所 示 
的 模型 表面 作为 抽 壳 的 移 除 面 ( 抽 壳 方向 指向 模型 内 部 )， 在 国 本 文本 框 中 输入 数值 1.2; 
单 击 区 确定 引 护 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 2 的 创建 。 














图 24.10.5 ” 抽 壳 特征 2 
选取 该 站 部 表面 





图 24.10.6 ”定义 移 除 面 
Step5. 创建 图 24.10.7 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 者 和 国 | > 出国 BE 于 并 时 和 








令 , 选取 图 24.10.8 所 示 实 体 模型 表面 为 草图 平面 , 取消 选中 最 杜 区 域 的 万 训 蛙 中 间 甘 准 C3YS 复 
选 框 ， 绘 制图 24.10.7 所 示 的 草图 1 (图 24.10.7 中 分 别 连接 草图 平面 边 角 的 直线 )。 
说 明 : ee ee 
1 


24.10.7 午 图 1 
选取 该 面 i 







"0 a 








图 24.10.8 ”定义 草图 平面 
Step6. 将 模型 转换 为 饭 金 。 
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(1) 选择 下 拉 菜单 配 于 8 一 EPE 命令 ， 进 入 NX 饭 爹 环 境 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 AS 一 > [ED 一 ”可 ES 命令 ， 系 统 阐 
出 “转换 为 饭 金 ” 对话 框 。 选 取 图 24.10.9 所 示 的 实体 模型 的 下 表面 ， 选 取 图 24.10.10 所 示 
的 边 ， 选 取 Step5 创建 的 草图 曲线 为 截面 ， 单 击 医 形 定 以 钮 ， 完 成 该 特征 的 创建 。 








选取 该 边线 i 
Eo 
y | FF = 
放大 图 -一 一: < ee 
| | . -一 四 
| ' ee 
图 24.10.9 ”定义 选取 面 图 24.10.10 ”定义 选取 边 





Step7. 创建 图 24.10.11 所 示 的 封闭 拐角 特征 1, 选择 下 拉 菜 单 蕙 入 > EI 于 
一 昌国 和信 , 在 曾 下拉 列表 中 选择 
下 拉 列 表 中 选择 天 加 半 项 ， 在 加 到 下 拉 列 表 中 选择 下 国光 项 ， 并 在 本 文本 框 中 输入 
0; 在 上 要 特征 芭 域 的 原点 下拉 列表 中 选择 国 国 本寺 项 , 并 在 外 直径 文本 框 中 输入 0.2, 在 加 而 
文本 框 中 输入 0， 在 罗 表 本 文本 框 中 输入 5， 在 本 沁 栅 回 文 本 框 中 输入 5， 选 取 图 24.10.12 
所 示 的 折 弯 为 封闭 拐角 参照 ， 单 击 “ 封 闭 捐 角 ” 对 话 框 中 的 区 歼 定 | 把 钮 ， 完 成 封闭 损 角 
特征 1 的 创建 。 





ED i 先 JI 页 ， 在 :拐角 尾 性 二 区 域 的 可 理 








封闭 拐角 参照 
A 


放大 图 





图 24.10.12 ”定义 封 朵 抛 角 参 照 

Step8. 创建 图 24.10.13 所 示 的 封闭 拐角 特征 2 选择 下 拉 菜 单 BN 末 |] 一 > EE 于 对于 
一 刁 国 到 国生 仿 ; 在 着 下 拉 列 表 中 选择 
下 拉 列 表 中 选择 GE 选项 ， 在 基本 下 拉 列 表 中 选择 国 国 到 到 选项 ， 并 在 和 文本 框 中 输入 
0; 在 目 蜡 9 特 年 区域 的 不 点 下拉 列表 中 选择 国 国 吾 尘 项 , 并 在 种 直径 文本 框 中 输入 0.2, 在 器 全 
文本 框 中 输入 0， 在 罗 甬 本 上 广 木 框 中 输入 5， 在 呈 记 证 国文 本 框 中 输入 5， 选 取 图 24.10.14 
所 示 的 折 弯 为 封闭 拐角 参照 ， 单 击 “ 封 闭 拐 角 ” 对 话 框 中 的 区 确定 | 把 钮 ， 完 成 封闭 损 角 
特征 2 的 创建 。 











sss 央 ; 先 页， 在 - 损 衣 属性 一 |x 域 的 椒 理 














封闭 拐角 参照 
人 
， > Bb 
图 24.10.13 ”封闭 拐角 特征 2 图 24.10.14 定义 封闭 拐角 参照 





Step9. 创建 图 24.10.15 所 示 的 封闭 拐角 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 对 一 > 区 了 于 


304 UG NX 8.0 饭 金 设计 实例 精 解 






命令 ; 在 半 下 拉 列 表 中 选择 国 EB 其 先 项 ， 在 - 损 角 属性 一 芭 域 的 卡 理 
下 拉 列表 中 选择 多 二 生 选项， 在 于 至 下 拉 列 表 中 选择 着 先 项 ， 并 在 风 凡 文本 框 中 输入 
0; 在 目 罚 吕 特 秆 区 域 的 原点 | 下 拉 列 表 中 选择 国 于 融 先 项 , 并 在 外 喜 色 文本 框 中 输入 0.2, 在 四 信 
文本 框 中 输入 0， 在 错 殉 度 1 文 本 杠 中 输入 5， 在 | 紧 列 度 引 文本 框 中 输入 5; 选取 图 24.10.16 
所 示 的 折 弯 为 封闭 拐角 参照 ， 单 击 “ 封 闭 拐 角 ” 对 话 框 中 的 区 确 蝶 引 | 拉 钮 ， 完 成 封闭 揭 角 
特征 3 的 创建 。 








放大 图 





24.10.15 ”封闭 拐角 特征 3 
封闭 拐角 参照 
人 


加 
! 
sw 
3 







图 24.10.16 ”定义 封闭 拐角 参照 
Step10. 创建 图 24.10.17 所 示 的 封闭 拐角 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 “短促 
一 ;在 天 下拉 列 表 中 选择 国光 项 , 在 角 必 性 三 区 
域 的 椒 理 下 拉 列 表 中 选择 BJ 先 项 ， 在 台 要 下 拉 列 表 中 选择 全 加 尘 项， 并 在 峰 凡 文本 
框 中 输入 0; 在 上 寻 9 特 秆 区 域 的 蛛 总 下 拉 列 表 中 选择 国 旺 了; 先 项 ， 并 在 四 走 管 文本 框 中 输入 
0.2， 在 外 凡 文 本 框 中 输入 0， 在 名 少许 1 文本 框 中 输入 5， 在 狂 靖 氏 汪 文本 框 中 输入 5; 选 




















取 图 24.10.18 所 示 的 折 弯 为 封闭 拐角 参照 ， 单 击 “ 封 闭 拐角 ”对 话 框 中 的 区 确定 |j 饥 ， 
完成 封闭 拐角 特征 4 的 创建 。 


封闭 抛 角 参照 
人 








图 24.10.17 封闭 况 角 转 征 4 图 24.10.18 ”定义 封闭 拐角 参照 

Step11. 创建 图 24.10.19 所 示 的 冲压 除 料 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 重信 > 
一 > 四 于 可 于 合 仿 ， 选取 图 24.10.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 24.10.21 所 
示 的 截面 草图 ， 在 除 引 虱 栓 :区 域 的 深 谋 文本 框 中 输入 5， 在 呈 文本 框 中 输入 0; 在 办 下 拉 
列表 中 选择 国 Jbls 央 先 项 ， 在 - 便 国 -区域 中 选中 态 加 形 除 料 迪 复 选 框 ， 并 在 其 下 的 到 本 关公 文本 框 
中 输入 1.2， 取 消 选 中 门 国语 画 殉 复 选 框 ， 单 击 “ 冲 压 除 料 ”对 话 框 的 区 丑 定 | 护 钮 ， 完 
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成 冲压 除 料 特 征 1 的 创建 。 





图 24.10.19 ”冲压 除 料 特征 1 图 24.10.20 “定义 草图 平面 


LO 
0-T------------1 
DO 
Ds - 1 ee 了 下 
放大 图 .1 _. ， 
! = = 
Pe | | 325.0 1 











24.10.21 ”截面 草图 
Step12. 创建 图 24.10.22 所 示 的 冲压 除 料 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 扩 号 = 了 > 
一 “EE 于 今 ， 选取 图 24.10.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 24.10.23 所 
示 的 截面 草图 ， 在 隐 关 时 性 区域 的 刻度 文本 框 中 输入 5; 在 哺 文本 框 中 输入 0; 在 员 下 拉 
列表 中 选择 国 Bbiai 央 ; 先 项 ， 在 痢 国 区域 中 选中 忆 国 形 队 料 边 复 选 框 ， 并 在 其 下 的 中 要 半径 文本 框 
中 输入 1.2， 取 消 选中 四 加 机 对 复 选 框 ， 单 击 “ 冲 压 除 料 ”对 话 框 的 区 确定 淖 科 饲 ， 完 
成 冲压 除 料 特征 2 的 创建 。 


1 中 LL tH) 























图 24.10.23 ”截面 草图 
Step13. 创建 图 24.10.24 所 示 的 法 回 除 料 特征 。 选 取 图 24.10.20 所 示 的 模型 表面 为 车 
图 平面 ,绘制 图 24.10.25 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 ; 在 除 和 硬性 区 域 的 名 则 让 法 下 拉 列 表 中 
天国 过 项 ; 单 市 区 确定 | 拉 包 ,完成 特征 的 创建 ，。 











图 24.10.24 ”法 向 除 料 特征 图 24.10.25 ”截面 草图 
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Step14. 创建 图 24.10.26 所 示 的 和 孔 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 王 和 AE > 攻 放 2 贡 2 
一 和 回国 命令 ,在 绑 下 拉 列表 中 选择 [ 隆 汪 下 月 洗 项 ， 在 图 24.10.20 所 示 的 模型 表面 上 
单 击 以 确定 该 面 为 孔 的 放置 面 ， 进 入 章 图 环境 后 创建 图 24.10.27 所 示 的 点 并 添加 相应 的 几 
何 约束 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 咸 开 下拉 列表 中 选择 时 泛 可 选项 ， 在 下 甸 文 本 框 中 输入 数值 3.2， 
在 深度 限制 下 拉 列 表 中 选择 昌国 辐 选项， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 国 吉 定 | 拉 鱼 完成 
特征 的 创建 。 








i se i itd il, i 


| 


图 24.10.27 截面 草图 
Step15. 创建 图 24.10.28 所 示 的 镜像 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 盾 和 Ep Ea 
一 > ”了 加 二 和 人 ,在 “ 馈 像 特征 ”对 话 框 相关 特 钉 列表 框 中 选择 Step11~Step14 创 
建 的 特征 为 镜像 对 象 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 市 [确定 || 馈 ， 完 成 镜像 特征 的 
创建 。 








图 24.10.28 ”镜像 特征 
Step16. 保存 饭 金 件 模 型 。 选 择 下 拉 菜 单 革 tf ==> 四 | 保存 (8; 
模型 。 





命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


五 


24.11 柜 | 


下 面 将 进行 柜 门 的 设计 ， 模 型 和 模型 树 如 图 24.11.1 所 示 。 
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-DB 历史 记录 模式 
由 : 困 术 型 视图 | … 轿 妃 58 封闭 拐角 (12) 
Hw 报答 机 | 图 国 58 封闭 拐角 (13) 
-5 用户 表 达 式 | . … 图 阿 s5 法 向 除 料 14) 
日 篇 异型 历 方 史记 录 | 图 问 38 法 向 除 料 (15) 
味 一 图 线 基 准 坐 标 系 人 0) 了 图 电 独 休 特征 fg 
囊 “回回 可 壳 出 块 (1) Sv W583 弯 过 【19 
村 … 国 全 58 弯 进 3) -加 问 58 法 向 除 料 in0) 
-图 起 镇 远 特 证 4) 一 国 论 由 58 这 过 忆 4) 
图 生 sH 弯 谢 阁 ) 图 呈 镜 慑 特 征 25) 
i 图 电镜 他 特 证 6) “国生 伸 直 27) 
i 四 "= 56 封闭 拐 前 101 了 孜 岛 s8 倒 角 026) 
… 陋 励 35 封闭 捐 角 (11) 图 些 3s5 重新 折 弯 人 9) 





图 24.11.1 令 金 件 模 型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 半 四 | 一 >” 下 二 世 和 命令， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 吓 型 选项 卡 玉 要 区 域 下 的 列表 中 选择 全 到 | 模板。 在 组 任 名 区 域 的 名 向 文本 框 中 输入 
文件 名 称 door。 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 进 入 “NX 饭 金 ”环境 。 

Step2. 创建 图 24.11.2 所 示 的 突出 块 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单干 入 国 | > 器 国 于 和 
话 框 。 

(2) 定义 平板 截面 。 选取 XY 平面 为 草图 平面 , 选中 恰 区 域 的 区 到 于 申 间 革 准 33 复 选 框 ， 
绘制 图 24.11.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 厚度 属性 。 在 号 怪 文本 框 中 输入 数值 2， 厚 度 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ; 
单 击 区 确定 |j 乌 ， 完 成 突出 块 特征 1 的 创建。 














命令 ， 系 统 弹出 “突出 块 ” 对 








= 696.0 
由 | 
| | -到 © 和 
~ X 
bs oo 
| 一 1 
图 24.11.2 ”突出 块 特征 1 图 24.11.3 截面 草图 





Step3. 创建 图 24.11.4 所 示 的 弯 边 特征 1。 ti EE) a EIT 
JE 命令， 选取 图 24.11.5 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 宽 启 寞 而 下 拉 列 表 中 选择 
EEE 在 全 站 区 域 的 监 尾 文本 框 中 输入 数值 14; 在 章 度 up 90; 在 
下 拉 列 表 中 选择 有 和 省 竺 项 ;在 画 攻 下 拉 列 表 中 选择 有 和 玫 光 项 ， 在 三 本 区 域 的 号 是 文 本 杠 
中 输入 数值 0， 单 击 圈 二 一 文本 框 右 侧 的 重 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 ED 
项 ， 在 | 晰 三 夺 色 | 文 本 框 中 输入 数值 1， 在 下 型 日 区 域 的 时 本 上 加 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 这 项 ， 在 
末 惠 本 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 单 击 必 琵 定 | 扩 钮 ， 完 成 这 边 特征 1 的 创建 。 

















图 24.11.4 ” 弯 边 特征 1 图 24.11.5 ”定义 线性 边 


308 UG NX 8.0 饭 金 设计 实例 精 解 


Step4. 创建 图 24.11.6 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 守信 ms sb 
弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 对 象 。 在 “镜像 特征 ”对 话 框 莽 闫 尾 国 列表 框 中 选择 Step3 创建 的 弯 边 特 
征 1 为 镜像 对 象 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 市 [确定 4% 包 ， 完 成 镜像 特征 1 的 
创建 。 

Step5. 创建 图 24.11.7 所 示 的 弯 边 特征 2。 ei ER 一 ET > 
国人 今 ， 先 取 图 24.11.8 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 喜 这 党 页 下 拉 列 表 中 选择 
项, 在 醒 顺 国 区 域 的 罗 引 文本 框 中 输入 数值 14; 在 周 ap 90; 在 ee 
下 拉 列 表 中 选择 BE 四 项 ， 在 大 绞 下 拉 列 表 中 选择 ED 到 站 项 ， 在 硕 辐 区 域 的 项 国文 本 框 
中 输入 数值 0， 在 国 玫 纹 文 本 框 中 输入 数值 1， 在 亚 可 是 区 域 的 是 全 且 辐 下 拉 列 表 中 选择 国 国 
选项 ， 在 呈 二 可 梧 下 拉 列 表 中 选择 革 加 计量: 光 项 ， 单 市 区 确定 5 护 饲 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 
创建 。 





= 命令， 系统 

















24.11.6 ”镜像 特征 1 24.11.7” 弯 边 特征 2 
Step6. 创建 图 24.11.9 所 示 的 镜像 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 质 六 8] => BE 
弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 
(2) 定义 镜像 对 象 。 在 “镜像 特征 ”对 话 框 下 过 符 古 列表 框 中 选择 Step5 创建 的 弯 边 特 
征 2 为 镜像 对 象 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 [ 确定 “x 钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 
创建 。 





= | EE 命令 ， 系 统 





选取 该 边线 


i 
一 


24.11.8 ”定义 线性 边 24.11.9 ”镜像 特征 2 


Step7. 创建 图 24.11.10 所 示 的 封闭 拐角 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 质 作 (Ej 攻 沁 LE 
弹出 “封闭 扔 角 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 封闭 拐角 类 型 。 在 痢 下 拉 列 表 中 选择 国 EDs 5 国 j 先 项 在 : 损 角 属性 一 区 域 的 
处 理 下 拉 列 表 中 选择 Easylj 先 项 ， 在 于 杰 下 拉 列 表 中 选择 [到 选项 ， 并 在 锋 文 本 框 中 
输入 0， 在 村 要 出 文本 框 中 输入 1; 在 上 蜡 9 特征 区 域 的 原意 下拉 列 表 中 选择 国 二 Ba 先 项 ， 并 在 





有 一 > EE 人， 示 缠 
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辣 下 文本 框 中 输入 0.2， 在 同 本 文本 框 中 输入 0， 在 大 通 计 昌文 本 框 中 输入 5， 在 [ 古 珊 交 
文本 框 中 输入 5。 

(3) 定义 封闭 拐角 。 依 次 选取 图 24.11.11 所 示 的 折 弯 为 封闭 拐角 参照 1 和 封闭 拐角 参 
照 2。 

(4) 单 击 “ 封 闭 拐角 ”对 话 框 中 的 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 图 24.11.10 所 示 的 封闭 拐角 特 
征 1 的 创建 。 


二 站 叶 | 操 人 参 昭 、 
1 封闭 拐角 参照 7 
’ 


EY 








图 24.11.10 封闭 拐角 特征 1 几 24.11.11 定义 封闭 拐角 参照 

Step8. 创建 图 24.11.12 所 示 的 封闭 拐角 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 手 和 Ep 到 
一 > 刁 相 于 今 ， 在 关 下 拉 列 表 中 选择 时; 先 项 ， 在 - 损 角 必 性 一 区 域 的 椒 理 
下 拉 列 表 中 选择 BE 到 先 项 ， 在 可 下 拉 列 表 中 选择 国 国 天 选项， 并 在 强 文 本 框 中 输入 
0， 在 硬 委 册 文本 框 中 输入 1;， 在 划 旺 年 区 域 的 荐 点 下 拉 列 表 中 选择 E 汪 到 选项 ， 并 在 右 直径 
文本 框 中 输入 0.2， 在 大 厂 文本 框 中 输入 0， 在 硕 痪 讶 d 文 本 框 中 输入 5， 在 喇 ) 双 度 四 文本 杠 
中 输入 5; 依次 选取 图 24.11.13 所 示 的 折 弯 为 封闭 拐角 参照 1 和 封闭 拐角 参照 2， 单 击 “ 封 
闭 拐角 ”对 话 框 中 的 [LE 形 十 | 扩 钮 ， 完 成 封闭 拐角 特征 2 的 创建 。 

















封闭 毛 角 参照 1 





图 24.11.12 ”封闭 拐角 特征 2 图 24.11.13 ”定义 封闭 抛 朋 参照 

Step9. 创建 图 24.11.14 所 示 的 封闭 拐角 特征 3, 选 择 下拉 菜单 蕙 入 p> EI 到 
一 > 加 四 本 合作 ， 在 关 下 拉 列 表 中 选择 国 BI 扣 于 轩 入 项 ， 在 损 角 属性 一 [区域 的 由 于 
下 拉 列 表 中 选择 BE 到 先 项 ， 在 本 要 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 于 挝 项 ， 并 在 匡 文 木 框 中 输入 
0， 在 | 重要 出 文本 框 中 输入 1; 在 由 模特 征 区 域 的 原 总 下 拉 列 表 中 选择 也 汪 了 先 项 ， 并 在 中 吉 管 
文本 框 中 输入 0.2， 在 四 仿 量 文本 框 中 输入 0， 在 昏 奖 度 1 广 本 框 中 输入 5， 在 唱 区 2 文本 框 
中 输入 5; 选取 图 24.11.15 所 示 的 折 弯 为 封闭 拐角 参照 ， 单 击 “ 封 闭 拐 角 ” 对 话 框 中 的 
于 确定 >| 乌 ， 完 成 封闭 损 角 特征 3 的 创建 。 

















二 站 嘻 | 操 人 参 昭 
人 1 封闭 拐角 参照 7 
’ 


-—---# St 





| 


24.11.14 ”封闭 拐角 特征 3 24.11.15 ”定义 封闭 拐角 参照 
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Step10. 创建 图 24.11.16 所 示 的 封闭 拐角 特征 4。 选 择 下 拉 菜单 项 天 加 | 一， EE 了 于 
一 昌国 池 于 合作 , 在 状 下 拉 列 表 中 选择 加 EU 用 选 项， 在 : 驻 角 尾 人 性 三 区 域 的 站 
下 拉 列 表 中 选择 EE 于 到 先 项 ， 在 可 下 拉 列 表 中 选择 加 加 光 项 ， 并 在 铺 让 文本 框 中 输入 
0， 在 国 委 国文 本 框 中 输入 1， 在 于 面 区 域 的 原 机 下 拉 列 表 中 选择 好 到 寺 项 ， 并 在 加 
文本 框 中 输入 0.2， 在 回 可 | 文本 框 中 输入 0， 在 本 注 本 上 文本 框 中 输入 5， 在 区 演 离 四 文本 框 
中 输入 5; 选取 图 24.11.17 所 示 的 折 弯 为 封闭 拐角 参照 ， 单 击 “封闭 拐角 ”对 话 框 中 的 
确定 2| 拉 钮 ， 完 成 封闭 拐角 特征 4 的 创建 。 














封闭 扔 角 参 照 1 
\ 








24.11.16 封闭 拐角 特征 4 24.11.17 定义 封闭 拐角 参照 


Step11. 创建 图 24.11.18 所 示 的 法 向 除 料 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 [人 > EL 生 。 
一 > ET 全 全, 选取 XY 平面 为 草图 平面 , 取消 选中 让 时 区 域 的 上 局 部 蛙 中 间 整 准 53YS 
复 选 框 , 绘制 图 24.11.19 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 ; 在 隐 忆 性 区 域 的 芽 剖 褒 洁 | 下 拉 列 表 中 
选择 思 汪 时 先 项 , 在 区 下 下 拉 列表 中 选择 国 国 国 过 项 , 单 击 攻 可 按钮 大 |, 单 市 确定 | 护 包 ， 
完成 法 同 除 料 特征 1 的 创建 。 








| 








了 45.0 2 
j ““ r =| vA ! 放大 图 .| 
- (CIT 
ss 一 | i 
> NY_X \ 
图 24.11.18 法 向 除 料 特征 1 图 24.11.19 截面 草图 





Step12. 创建 图 24.11.20 所 示 的 法 向 除 料 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 区 六 全 mm 下 有 2 二 
一 > 愈合 令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 24.11.21 所 示 的 截面 草图 并 
退出 草图 ， 在 二 也 国 区 域 的 哆 | 卫 出 下 拉 列 表 中 选择 国 本 对 将 项 ， 在 列 量 下拉 列表 中 选择 
选项 ， 单 击 帮 相近 馈 剧 ， 单 击 [世博 定 > | 拉 钮 ， 完 成 法 向 除 料 特征 2 的 创建 。 











5 T---- 
I 一 二 ”以太 图 
co 
| wr 
24.11.20 法 向 除 料 特征 2 24.11.21 截面 草图 


Step13. 创建 图 24.11.22 所 示 的 镜像 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 全 | = Ea 





一 IE 合生 ， 系 统 


实例 24 ”电器 柜 设 计 311 


弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 对 象 。 在 “镜像 特征 ”对 话 框 给 衬 各 年 列表 框 中 选择 Step12 创建 的 法 向 除 
料 特征 2 为 镜像 对 象 ， 选取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 上 确定 上 x 乌 ， 完 成 镜像 特征 3 
的 创建 。 


一 一 一 一 一 一 一 | 


We ee 





24.11.22 ”镜像 特征 3 

Step14. 创建 图 24.11.23 所 示 的 弯 边 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 竹 和 外] = EE 于 
EEC 命令， 选取 图 24.11.24 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 庶 遍 并 硕 下 拉 列 表 中 选择 
加 玫 先 项 ; 在 雪 旨 性 区 域 的 攻 本 文本 框 中 输入 数值 10; 在 席 训 文本 框 中 输入 数值 90; 在 过 过 长 朗 
下 拉 列 表 中 选择 潮 先 项 ， 在 内 嵌 | 下 拉 列 表 中 选择 出 Bia 刚 先 贡 ， 在 访 置 芭 域 的 妨 旱 文本 框 
中 输入 数值 0， 单 击 圈 时 加 文本 框 右 侧 的 到 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 OE 六 
项 ， 然 后 在 去 | 文 本 框 中 输入 数值 1， 在 下 型 昌 区 域 的 折 sE 晶 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 可 选项 
于 项 ， 单 击 | 琵 定 | 拉 钮 ， 完 成 村 边 特征 3 的 创建 。 


























图 24.11.23 ” 弯 边 特征 3 图 24.11.24 定义 线性 边 

Step15. 创建 图 24.11.25 所 示 的 法 向 除 料 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 | 薰 大 加 mm 人 

一 > EL 全 今 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 24.11.26 所 示 的 截面 草图 并 

退出 草图 ， 在 鲁 和 性 区 域 的 喇 浊 坟 污 下 拉 列 表 中 选择 国王 2 汪 选项 ， 在 Bi 下 拉 列 表 中 选择 
国 过 项 ， 单 击 帮 本 按钮 剧 ， 单 击 [攻关 是 2 | 拉 包 ， 完 成 法 向 除 料 特征 3 的 创建 。 

300.0 











Nu. 创建 图 24.11.27 所 示 的 灾 边 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 丘 入 和 = EE 于 
这 到 图 24.11.28 所 示人 边线 为 过 边 的 线性 边 ， 丰 区域 的 本 下 7 
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可 二 国 区 域 的 圈 国 文本 框 中 输入 数值 10， 在 故国 文本 框 中 输入 数值 90， 在 匿 莉 & 病 下 拉 列 表 中 
选择 加 先 项 ， 在 外 并 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ; 在 诡 区 域 的 久 文 本 框 中 输入 数值 
0， 单 击 国 一 文本 框 右 侧 的 亩 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 项 ， 然 后 在 
于 本 文本 框 中 输入 数值 1; 在 鲁 辐 区 域 的 项 全 呈 本 下 拉 列 表 中 选择 国 国 寺 项 ; 在 故 司 环 司 下 
村 项， 单 市 区 确定 | 拉 钙 ， 完 成 这 边 特 征 4 的 创建 。 

选取 该 边线 





















图 24.11.27” 弯 边 特 征 4 图 24.11.28 ”定义 线性 边 
Step17. 创建 图 24.11.29 所 示 的 镜像 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 天 E mm 入 ”用 
弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 
(2) 定义 镜像 对 象 。 在 “镜像 特征 ”对 话 框 下 坟 特 三 列表 框 中 选择 Step16 创建 的 弯 边 特 
征 4 为 镜像 对 象 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 [ 确定 省 包 ， 完 成 镜像 特征 4 的 
创建 。 





一 E30 天 人心 ， 示 缠 





加 命令 ， 系 统 弹出 “ 伸 直 ”对 话 框 。 选 取 图 24.11.31 所 示 的 表面 为 促 直 固定 面 ， 在 


系统 肘 三 白 间 的 提示 下 ， 选 取 图 24.11.32 所 示 的 折 弯 面 为 伸 直 对 象 ， 在 “ 伸 直 ”对 话 框 中 单 
击 下 确定 六 钮 ， 完 成 伸 直 特征 1 的 创建 。 








Ts 





选取 该 而 
图 24.11.31 定义 伸 直 固定 面 图 24.11.32 ”选取 折 弯 面 
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Step19. 创建 图 24.11.33 所 示 的 饭 金 倒 角 特 征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 是 KG 一 > 国 卫 了 一 > 天 
角 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 倒 角 类 型 。 在 “ 倒 角 ”对 话 框 天 曙 忆 此 | 区域 的 夺 下拉 列 表 中 选择 号 已 靖 . 

(3) 定义 要 倒 角 的 边 。 选 取 图 24.11.33 所 示 的 两 条 边线 ， 在 “人 文本 框 中 输入 0.8。 

(4) 单 击 “ 倒 角 ” 对 话 框 的 区 确定 引 | 拉 钮 ， 完 成 饭 金 倒 角 特征 1 的 创建 。 





命令 ， 系 统 弹 出 “ 倒 





a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 24.11.33 ”人 饭 金 倒 角 特征 1 


Step20. 创建 图 24.11.34 所 示 的 重新 折 弯 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 葡 全 下 有 
一 > E 命令 。 在 模型 中 选取 执行 重新 折 弯 操作 的 折 弯 面 ; 在 “重新 折 弯 ”对 话 
框 中 单 击 [< 确 定 | 术 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











图 24.11.34 ”重新 折 弯 特征 1 
Step21. 保存 饭 金 件 模 型 。 选 择 下 拉 菜 单 头 加 一 > 占 葬 到 
模型 。 





命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


五 


24.12 ”电话 柜 北 配 


下 面 介 绍 电器 柜 的 装配 。 读 者 可 以 从 随 书 光盘 目录 D:\ugnx8.10\work\ch24 中 找到 电器 
柜 的 所 有 部 件 。 


Task1. 底座 装配 

下 面 首先 介绍 底座 装配 ， 结 果 如 图 24.12.1 所 示 。 

Step1l. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 半 回 一 > 甘于 全 今 ， 条 统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 蛋 型 选项 卡 的 粮 柜 | 芭 域 中 选取 模板 类 型 为 鲁 装 肪 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
base_asm， 在 训 代 这 | 文本 框 后 单 市 lz 选择 D:\ugnx8.10\work\ch24， 单 击 [确定 | 饵 ， 
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进入 装配 环境 。 
Step2. 添加 图 24.12.2 所 示 的 连接 角 。 
(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 柜 中 单 击 Oj 选择 文件 D:\ugnx8.10\work\ch24\ join_corner_of 
_outforcerprt， 然 后 单 击 | 钮 。 
(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 号 一 区 域 的 放血 下 拉 列 表 中 选取 
项 ， 选 中 预览 区 域 的 四 | 预 趾 复 选 框 ， 单 击 一 右 用 | 校 乌 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 
(3) 添加 固定 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 杰 型" 下 拉 列 表 中 选择 轩 先 项 ， 在 图 形 
区 中 选取 基 座 模型 ， 单 击 | 发 形 定 > | 扩 钮 。 





通过 约束 网 








图 24.12.1 底座 装配 体 图 24.12.2 添加 连接 角 


Step3. 疾 配 底座 连接 ， 如 图 24.12.3 所 示 。 

(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 园 按钮， 选择 D:\ugnx8.10\work\ch24\base_join.prt; 
然后 单 击 [ 下 “| 反馈。 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 三 要 | 区 域 的 某国 下 拉 列 表 中 选取 于 到 六 
项 ， 单 击 开 用 | 扩 钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) ”添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 雪 本 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 
要 药 吉 的 几何 体 = 文 域 的 田 问 下拉 列表 中 选择 国光 项 , 在 巴 晤 区域 中 选中 
lv 在 主 窗口 中 预 第 组 尾 复 选 框 ， 选取 图 24.12.4 所 示 的 模型 表面 1 和 图 24.12.5 所 示 的 模型 表面 
2， 单 击 上 应 用 | 按钮 ， 完 成 接触 约束 的 添加 ， 在 基本 呵 笑语 x 域 的 鞠 国 | 下拉 列表 中 选择 
局 加 上 由 二 地 先 项 ， 在 “组 件 预 览 ” 窗 口中 选取 图 24.12.6 所 示 的 圆柱 面 1， 然 后 在 图 形 
区 选取 图 24.12.7 所 示 的 圆柱 面 2， 单 击 so 了 昌 | 控 钮 ， 完 成 中 心 对齐 约 束 的 添加 ， 在 周到 下 
拉 列 表 中 选择 国 国 国 先 项， 选择 图 24.12.8 所 示 的 面 3 和 面 4， 单 市 [确定 >| 校 钮 ， 完 成 底 
座 连 接 的 装配 。 

















四 


~ ~ 模型 表面 1 
图 24.12.3 ”装配 底座 连接 图 24.12.4 ”选取 接触 面 1 
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-圆柱 面 1 








只 -模型 表面 2 
24.12.5 ”选取 接触 面 2 24.12.6 ”选择 中 心 对 齐 面 1 
接触 面 3 
大国 
~- 圆柱 面 2? | 
24.12.7 ”选择 中 心 对 齐 面 2 24.12.8 ”选取 平行 面 3、 面 4 


Step4. 净 配 底座 连接 ， 如 图 24.12.9 所 示 。 

(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 因 按钮 ， 选择 D:\ugnx8.10\work\ch24\base_join.prt， 
然后 单 击 ae | 扩印， 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 同 要 | 区域 的 车 加 下拉 列 表 中 选取 于 
项 ， 单 击 一 唐 用 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 感 琢 下 拉 列 表 中 选择 国 EEES 先 项 ， 在 
要 药 吉 的 几何 全 丰 广 域 的 攻 国 下 拉 列 表 中 选择 且 国 于 本 国光 项 ， 选 取 图 24.12.10 所 示 的 模型 表 
面 1 和 图 24.12.11 所 示 的 模型 表面 2， 单 击 且 本 时 中 按 钮 ， 完 成 接触 约束 的 添加 ;在 
要 药 豆 的 几何 全 E 广 域 的 匡 全 下拉 列表 中 选择 ER 河 园 项， 在“ 组件 预览 ”窗口 中 选取 
图 24.12.12 所 示 的 圆柱 面 1， 然 后 在 图 形 区 选取 图 24.12.13 所 示 的 圆柱 面 2， 单 市 用 | 
钮 ， 完 成 中 心 对 齐 约束 的 添加 ， 在 恕 型 下拉 列 表 中 选择 国 国生 选项 ， 选 择 图 24.12.14 所 示 
的 面 3 和 面 4， 单 击败 王 定 > | 掖 钮 ， 完 成 底座 连接 的 装配 。 

















和 
a 
ps - 


模型 才 面 1 
图 24.12.9 ”装配 底座 连接 图 24.12.10 ”选取 接触 面 1 





区 ~ -模型 表面 2 
图 24.12.11 选取 接触 面 2 图 24.12.12 ”选择 中 心 对 齐 面 1 
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接触 面 4 
/ 


接触 面 3 
\ 





圆柱 面 2 
图 24.12.13 ”选择 中 心 对 齐 面 2 图 24.12.14 ”选取 平行 面 3、 面 4 

Step5. 靶 配 连接 角 ， 如 图 24.12.15 所 示 。 

(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 jsp， 选择 文件 D:\ugnx8.10\work\ch24\ join_corner_of 
_outforcerprt， 然 后 单 击 [下 | 光 包 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 厄 可 区域 的 医 国 下 拉 列 表 中 选取 加 到 
项 ， 单 击 二 讼 用 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 预 览 区 域 中 选中 必 在 主 窗 握 中 预览 组 性 复 选 框 ， 
在 要 可 下 拉 列 表 中 选择 国 了 玫 弛 六 项， 在 要 这 的 吁 和 x 域 的 功 贺 下 拉 列 表 中 选择 
中 灶 ; 先 贡 ， 选取 图 24.12.16 所 示 的 模型 表面 1 和 图 24.12.17 所 示 的 模型 表面 2， 单 
击 二 这 用 | 按钮 ， 完 成 接触 约束 的 添加 在 贰 鲍 帮 8 入 S 文 域 的 谢 加 下 拉 列 表 中 选择 
于 贡 ， 在 “组 件 预 览 ” 窗 口中 选取 图 24.12.18 所 示 的 圆柱 面 1， 然 后 在 图 形 
区 选取 图 24.12.19 所 示 的 圆柱 面 2, 单 击 用 本 遇 | 按钮 ， 完成 中 心 对 齐 约束 的 添加 ; 在 苇 王 下 
拉 列 表 中 选择 国 国 国 选 项 选择 图 24.12.20 所 示 的 面 3 和 面 4， 单 击 区 焉 定 2 按钮， 完成 底 
座 连 接 的 装配 。 














“模型 表面 1 


’ 









图 24.12.15 ”连接 角 图 24.12.16 选取 接触 面 1 


圆柱 面 1、、 





有 


模型 表面 2 
/ 


/ 





24.12.17 选取 接触 面 2 24.12.18 选择 中 心 对 齐 面 1 
接触 面 3 
\ 


\ 


接触 面 4 
A 





24.12.19 ”选择 中 心 对 齐 面 2 24.12.20 ”选取 平行 面 3、 面 4 
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Task2. 柜 门 装配 


下 面 介绍 柜 门 装配 ， 结 果 如 图 24.12.21 所 示 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 全 加 下 开工 和 和 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 于 型 选项 卡 的 虑 要 区域 中 选取 模板 类 型 为 名 装配 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
door_asm， 在 交尾 碌 文本 框 后 单 市 Cpe 选择 D:\ugnx8.10\work\ch24， 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 
进入 装配 环境 。 

Step2. 添加 柜 门 ， 如 图 24.12.22 所 示 。 


< 


图 24.12.21 柜 门 装配 体 图 24.12.22 ”添加 柜 门 


(1) 在 “ 衣 加 组 件 ” 对 话 柜 中 单 击 忆 jt， 选 怪 文件 D:\uenx8.10\work\ch24\door.prt， 然 后 
单 击 到 | 拉 馈 。 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 刁 要 区 域 的 攻 国 下 拉 列 表 中 选取 国 本 于 六 
项 ， 选 中 预览 区 域 的 四 | 颈 圳 复 选 杠 ， 单 击 一 庶 用 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 固定 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 炎 型 “下拉 列表 中 选择 国 6 时 选项 ， 在 图 形 
区 中 选取 基 座 模 型 ， 单 击 | 区 确定 2 | 控 馈 

Step3. 装配 第 一 个 贸 链 ， 如 网 24.12.23 所 示 。 

















和 





24.12.23 ”装配 第 一 个 贸 链 


(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 轩 拉锯 选择 D:\ugnx8.10\work\ch24\links_b.prt， 然 
后 单 击 [ 这 | 护 包 ， 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 左 可 区 域 的 医 国 下 拉 列 表 中 选取 到 
项 ， 单 击 一 雇用 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 预 攻 区 域 中 选中 区 在 主 窗 口中 预览 钼 忻 复 选 框 ， 
在 周 可 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 和 村 汉 素 疣 朵 笑语 x 域 的 功 贺 下 拉 列 表 中 选择 
由 央 先 栅 ， 选 取 图 24.12.24 所 示 的 模型 表面 1 和 图 24.12.25 所 示 的 模型 表面 2， 单 
击 一 区 用 | 按钮 ， 完 成 接触 约束 的 添加 ;在 雪 二 二 I 河 丁 x 域 的 攻 国 下 拉 列 表 中 选择 
到 于 由 |; 先 项 ， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选取 图 24.12.26 所 示 的 模型 表面 3， 然 后 在 图 
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形 区 选取 图 24.12.27 所 示 的 模型 表面 4， 单 击 一 谍 用 | 校 钮 ,完成 接触 约束 的 添加 ; 在 车 王 下 
拉 列 表 中 选择 思 滞 台 先 项 ,选择 图 24.12.28 所 示 的 面 3 和 图 24.12.29 所 示 的 面 4, 在 距离 文 
本 框 中 输入 距离 值 0.2， 单 击 马 确定 > 有 钮 ， 完 成 底座 连接 的 装配 。 





模型 表面 2 
N 


N 
N 
N 






N 





“~ ~ 模型 表面 1 
24.12.24 ”选取 接触 面 1 24.12.25 ”选取 接触 面 2 


1 模型 表面 3 


Pi 一 一 一 一 一 





24.12.26 ”选取 接触 面 3 


_ -模型 表面 4 


PP 





24.12.27 ”选取 接触 面 4 24.12.28 选取 面 3 





24.12.29 选取 面 4 
Step4. 参看 Step3 步 又 装配 第 二 个 贸 链 ， 如 图 24.12.30 所 示 。 


FF 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





na 


图 24.12.30 ”添加 第 二 个 贸 链 
Task3. 上 下 框架 装配 
下 面 介绍 上 下 框架 装配 ， 结 果 如 图 24.12.31 所 示 。 
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Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 任 因 ”下 二 和 命令， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 副 型 选项 卡 的 下 柜 区 域 中 选取 模板 类 型 为 错 装 本 ， 在 名称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
top_frame_asm， 在 交尾 当 文本 框 后 单 市 [jee 选择 D:\uenx8.10\work\ch24， 单 击 开 确定 | 拉 
钮 ， 进 入 装配 环境 。 

Step2. 装配 如 图 24.12.32 所 示 的 框架 后 梁 。 

(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 柜 中 单 击 必 jt， 选择 文件 D:\ugnx8.10\work\ch24\ back_bridge_ 
for_frame.prt， 然 后 单 击 | 钮 。 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 亚 章 区 域 的 正人 么 下 拉 列 表 中 选取 号 pea 
项 ， 选 中 预览 区 域 的 | 避 | 绒 出 复 选 框 ， 单 击 开 用 | 按 钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 固定 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 亚 型 :下拉 列 表 中 选择 国生 选项 ， 在 图 形 
区 中 选取 基 座 模型 ， 单 击 [ 攻 确 定 > | 扩 钮 。 














= 


24.12.31 上 下 和 框架 疼 配 体 图 24.12.32 ”装配 框架 后 深 


Step3. 装配 框架 左 染 ， 如 图 24.12.33 所 示 。 

(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 国 按钮 ， 选择 D:\ugnx8.10\Wwork\ch24\left_and_right_ 
bridge_for_frame.prt， 然 后 单 击 | 人 钮 。 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 不 吾 区 域 的 至 公 下 拉 列 表 中 选取 一 5 选 
项 ， 单 击 开 用 | 按 钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 显 览 :区域 中 选中 到 在 主 窗口 中 观 昂 组 伴 | 复 选 框 ; 
在 党 时 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 车 3 率 的 册 何 件 [x 域 的 党 位 下 拉 列 表 中 选择 
由 时; 先 项 ， 选 取 图 24.12.34 所 示 的 模型 表面 1 和 图 24.12.35 所 示 的 模型 表面 2， 单 
击 且 可 弄 中 按钮 ， 完 成 接触 约束 的 添加 ， 在 萎 多 喜 的 村 区域 的 攻 国 下 拉 列 表 中 选择 
时; 先 项 ， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选取 图 24.12.36 所 示 的 边线 1， 然 后 在 图 形 区 选 
取 图 24.12.37 所 示 的 边线 2， 单 击 一 应 用 | 校 钮 ， 完 成 接触 约束 的 添加 ， 在 要 的 呵 本 于 域 
的 夺回 下 拉 列 表 中 选择 甘 下台 光 项 , 选择 图 24.12.38 所 示 的 面 1 和 面 2, 单 击败 确定 “| 按 钙 ， 


完成 框架 左 梁 的 六 配 。 


24.12.33 ”装配 框架 左 梁 
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“~ ~ 模型 表面 1 
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24.12.34 ”选取 接触 面 1 








ee ee ll 


24.12.37 ”选取 接触 边线 2 





24.12.38 ”选取 对 齐 面 


Step4. 装配 框架 前 区， 如 图 24.12.39 所 示 。 

(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 于 按钮， 选择 Dugnx8.10Wwork\eh24\ 
front_bridge_for_frame.prt， 然 后 单 击 吧 | 术 包 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 亚 童 区 域 的 下 位 下 拉 列 表 中 选取 EE 二 先 
项 ， 单 击 旺 可 轩 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 预览 -区 域 中 选中 % 在 主 窗 口中 预 第 组 伴 | 复 先 框 ， 
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在 款 本 下 拉 列 表 中 选择 思 国 加 于 六 项， 在 要 的 呵 生 x 域 的 国 加 下 拉 列 表 中 选择 
过 项 ， 选 取 图 24.12.40 所 示 的 模型 表面 1 和 图 24.12.41 所 示 的 模型 表面 2， 单 
击 开 用 | 拉 钮 ， 完 成 接触 约束 的 添加 ， 在 雪 丁 本 呈 页 x 域 的 大 加 下 拉 列表 中 选择 
I 项， 在“ 组件 预览 ”窗口 中 选取 图 24.12.42 所 示 的 边线 1， 然 后 在 图 形 区 选 
取 图 24.12.43 所 示 的 边线 2， 单 击 可用 | 控 钮 ， 完 成 接触 约束 的 添加 ， 在 要 虹 的 呵 各 时 [x 域 
的 压 画 下拉 列 表 中 选择 革 卫 如 交 项 , 选择 图 24.12.44 所 示 的 面 1 和 面 2, 单 击 《确定 》| 护 馈 ， 
完成 框架 前 梁 的 装配 。 











,模型 表面 1 








图 24.12.39 ”装配 框架 前 梁 图 24.12.40 ”选取 接触 面 1 





模型 委 而 2 
24.12.41 选取 接触 面 2 
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-一 一 一 





\ 


24.12.42 ”选取 接触 边线 1 





24.12.44 ”选取 对 齐 面 
Step5. 装配 框架 右 染 ， 如 图 24.12.45 所 示 。 
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(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 闻 | 按钮 ， 选择 D:\uenx8.10\Wwork\ch24\left_and_right_ 
bridge_for_frame.prt， 然 后 单 击 | 钮 。 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 功 是 | 区 域 的 医 国 下 拉 列 表 中 选取 
项 ， 单 击 一 雇用 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 预 览 区 域 中 选中 必 在 主 窗口 中 预览 钼 翌 复 选 框 ; 
在 著 王 下 拉 列 表 中 选择 国有 8 选项 ， 在 妥 要 区 域 的 贰 国 下 拉 列 表 中 选择 
和 鞠 项 ， 选 取 图 24.12.46 所 示 的 模型 表面 1 和 图 24.12.47 所 示 的 模型 表面 2， 单 
击 二 莹 用 | 拉 钮 ， 完 成 接触 约束 的 添加 ， 在 要 十 本 呈 页 区域 的 压 豆 下 拉 列 表 中 选择 
I 项， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选取 图 24.12.48 所 示 的 边线 1， 然 后 在 图 形 区 选 
取 图 24.12.49 所 示 的 边线 2， 单 击 可用 | 控 钮 ， 完 成 接触 约束 的 添加 ， 在 要 素 的 呵 三 时 [x 域 
的 压 辐 下 拉 列 表 中 选择 国生 这 项 , 选择 图 24.12.50 所 示 的 面 1 和 面 2, 单 击败 确定 “| 近 钙 ， 
完成 框架 右 梁 的 装配 。 





通过 约束 网 
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24.12.46 ”选取 接触 面 1 
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24.12.47 ”选取 接触 面 2 








| 


24.12.49 ”选取 接触 边线 2 
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图 24.12.50 ”选取 对 齐 面 
Task4. 主 框架 装配 


下 面 介 绍 主 框架 装配 ， 结 果 如 图 24.12.51 所 示 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 交 任国 mm 国生 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 更 型 选项 卡 的 起 攀 区域 中 选取 模板 类 型 为 名 装配 ， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
frame_asm， 在 | 世人 诗 变 文本 框 后 单 击 到 | 护 旬 ， 选择 D:\ugnx8.10\work\ch24， 单 击 [ 兢 定 | 拉 饥 ， 
进入 装配 环境 。 

Step2. 装配 下 框架 ， 如 图 24.12.52 所 示 。 

(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 局 | 扩印， 选 怪 文件 D:\uegnx8.10\work\ch24\ down_frame 
_asm.prt， 然 后 单 十 吧 ”| 榨 钮 。 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 铝 豆 区 域 的 宪 人 下拉 列 表 中 选取 Bl 
项 ， 单 击 王 束 用 | 按钮 。 











图 24.12.51 主 框架 装配 体 图 24.12.52 ”装配 下 框架 

Step3. 装配 后 立柱 ， 如 图 24.12.53 所 示 。 

(1) 在 “ 琴 加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 加 | 拉 钮 ， 选择 D:\ugnx8.10\work\ch24\back_post.prt, 
然后 单 击 [ 严 拉锯。 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 区 各 区 域 的 起 位 下 拉 列 表 中 选取 车 先 
项 ， 单 击 本 用 习 钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 显 览 = 区 域 中 选中 | 吧 在 主 窗口 中 预 第 硼 伴 复 选 框 ; 
在 计时 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 党 多 床 的 “何人 性 区域 的 下 证 下 拉 列 表 中 选择 
二 由 央 先 贡 ， 选取 图 24.12.54 所 示 的 模型 表面 1 和 图 24.12.55 所 示 的 模型 表面 2， 单 
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击 一 庶 用 | 按钮 ,完成 接触 约束 的 添加 , 在 雪 罗 i 向 入 [区] 或 的 历 国 | 下拉 列 表 中 选择 十 E 
项 ;选取 图 24.12.56 所 示 的 面 1 和 面 2， 单 击 宫 用 | 按钮 ， 完 成 对 齐 约 束 的 添加 ; 在 
于 药 责 的 几何 村 研 区 域 的 英国 下 拉 列 表 中 选择 
单 击 [ 确定 >| 拉 钮 ， 完 成 后 立柱 的 装配 。 





请 先 项， 选择 图 24.12.57 所 示 的 面 3 和 面 4， 





24.12.54 选取 接触 面 1 


模型 表面 2 





24.12.56 ”定义 对 齐 面 24.12.57 ”定义 对 齐 面 
Step4. 参看 Step3 步 又 装配 其 他 三 根 立 柱 ， 结 果 如 图 24.12.58 所 示 。 


Step5. 北 配 上 框架 ， 如 图 24.12.59 所 示 。 

(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 因 按钮 ， 选择 D:\ugnx8.10\work\ch24\ top_frame 
_asm.prt， 然 后 单 市 [到 钮 . 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 或 也 区 域 的 坚 色 下 拉 列 表 中 选取 5 先 
项 ， 单 击 诺 用 | 榨 钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 
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,后 立柱 (back_post.prt) 
’ 


前 左 立 柱 
(left_front_post.prt) 
N 


”前 右 立 柱 (right_front_post.prt) 





i i 


图 24.12.58 ”装配 其 他 三 根 立 柱 图 24.12.59 ”装配 上 框架 





(3) ”添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 预览 | 区域 中 选中 喀 在 主 窗口 中 预览 组 忻 复 选 框 ， 
在 款 本 下 拉 列 表 中 选择 思 加 加 于 六 项， 在 要 款 的 呵 生 x 域 的 国 羡 下拉 列 表 中 选择 
由 4 量 先 项 ， 选 取 图 24.12.60 所 示 的 模型 表面 1 和 图 24.12.61 所 示 的 模型 表面 2， 单 
击 放 则 下 按钮， 完成 接触 约束 的 添加 , 在 碟 鲍 的 几何 丰 区 域 的 丽 辐 下 拉 列表 中 选择 有 有 
项 ;选取 图 24.12.62 所 示 的 面 1 和 面 2， 单 击 . 开 用 | 按钮 ， 完 成 对 齐 约 束 的 添加 ; 在 
于 药 豆 的 呵 御 六 域 的 夯 吕 下 拉 列 表 中 选择 国有 有 国 过 项 ， 选 择 图 24.12.63 所 示 的 面 3 和 面 4， 
单 击 [X 确定 >| 拉 钮 ， 完 成 上 框架 的 装配 。 














24.12.61 选取 接触 面 2 


ER 





图 24.12.62 定义 对 齐 面 图 24.12.63 ”定义 对 齐 面 
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Step6. 装配 顶部 封 板 ， 如 图 24.12.64 所 示 。 

(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 闻 按钮， 选择 D:\ugnx8.10\work\ch24\top_stopper.prt; 
然后 单 击 [La | 人 六 馈 . 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 古 便 区域 的 医 图 下 拉 列 表 中 选取 
项 ， 单 击 志 可 用 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 预 览 区 域 中 选中 吧 在 主 窗口 中 预览 钼 翌 复 选 框 ; 
在 标本 下 拉 列 表 中 选择 加 于 六 项 ,在 要 村 风 向 人 人 x 域 的 大 加 下 拉 列 表 中 选择 本 
选项 ， 选 取 图 24.12.65 所 示 的 模型 表面 1 和 图 24.12.66 所 示 的 模型 表面 2， 单 击 王 谈 用 | 近 
钮 ， 完 成 接触 约束 的 添加 ， 在 于 到 囊 的 几何 全 区 域 的 国 辣 下 拉 列 表 中 选择 加 玫 于 本 到 选项 ， 
选取 图 24.12.67 所 示 的 模型 表面 3 和 图 24.12.68 所 示 的 模型 表面 4， 单 击 开 用 | 控 包 ， 完 
成 接触 约束 的 添加 ， 在 甘 葬 更 的 器 性 3 区 域 的 功名 下 拉 列 表 中 选择 有 本 到 本 到 用 选 项 ， 选 择 图 
24.12.69 所 示 的 模型 表面 5 和 图 24.12.70 所 示 的 模型 表面 6, 单 击 区 六 定 2 按钮， 完成 顶部 


封 板 的 狠 配 。 
| 


< 


24.12.64 ”装配 顶部 封 板 24.12.65 ”选取 接触 面 1 24.12.66 ”选取 接触 面 2 





通过 约束 网 











模型 表面 2 有 


模型 表面 1 









模型 表面 3 









3 模型 家 面 4 
图 24.12.67 选取 接触 面 3 图 24.12.68 ”选取 接触 面 4 
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异型 表面 6 
24.12.69 ”选取 接触 面 24.12.70 ”选取 接触 面 6 


Step7. 参看 Step6 步 又 装配 确 部 封 板 ， 结 果 如 图 24.12.71 所 示 。 

Step8. 疙 配 贸 链 ， 如 图 24.12.72 所 示 。 

(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 柜 中 单 击 jt 选择 X 件 D:\ugnx8.10\worlkAch24\ links_a.prt， 然 
后 单 击 区 | 扩 馈 。 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 就 至 区 域 的 至 芭 下 拉 列 表 中 选取 由 Pes5i 
项 ， 单 击 开 用 | 术 钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 





本 二 





图 24.12.71 ”装配 底部 封 板 图 24.12.72 ”装配 贸 链 


(3) 添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 恶 览 5 区 域 中 选中 > 在 二 窗 扎 中 祯 蜗 组 件 复 选 框 ; 
在 寺 杰 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 要 丽 二 的 几 条 入 x 域 的 革 豆 下 拉 列 表 中 选择 
由 先 项 ， 选 取 图 24.12.73 所 示 的 模型 表面 1 和 图 24.12.74 所 示 模 型 表面 2， 单 击 
应 用 | 拉 钮 ， 完 成 接触 约束 的 添加 ， 在 雪 寺 蜀 和 页 x 域 的 压 加 下 拉 列 表 中 选择 
ET 汪 光 项， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选取 图 24.12.75 所 示 的 圆柱 面 1， 然 后 在 图 形 
区 选取 图 24.12.74 所 示 的 圆柱 面 2, 单 击 旺 查 用 | 按钮 ,完成 中 心 对 齐 约束 的 添加 ; 在 直下 
拉 列 表 中 选择 国 国 于 选项 , 选择 图 24.12.75 所 示 的 模型 表面 3 和 图 24.12.74 所 示 的 模型 表面 
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_ -模型 表面 3 
_ -= -圆柱 面 1 


图 24.12.73 ”选取 接触 面 图 24.12.7$ ”选取 接触 面 


-， ,模型 表面 4 
Dn _ -圆柱 面 ? 
1 模型 表面 2 
一 了 


24.12.74 ”选取 约束 面 
Step9. 参看 Step8 步 又 装配 下 部 匀 链 ， 结 果 如 图 24.12.76 所 示 。 


4， 单 市 [< 确定 jj% 钮 ， 完 成 贸 链 的 装配 。 


_ -模型 表面 1 








= 





图 24.12.76 ”装配 下 部 久 链 
Task5. 电器 柜 总 装配 


下 面 介 绍 电器 柜 总 装配 ， 结 果 如 图 24.12.77 所 示 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 件 四 ”mm 攻 加 国人 鱼 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 下 型 选项 卡 的 屈 要 区 域 中 选取 模板 类 型 为 宣 装 瑟 ， 在 名 稳 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
forcer_asm， 在 训导 类 文本 框 后 单 市 Cg 选择 D:\uenx8.10\work\ch24， 单 击 世博 定 | 拉 钙 ， 
进入 装配 环境 。 

Step2. 疙 配 下 框架 ， 如 图 24.12.78 所 示 。 
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(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 柜 中 单 击 必 ji 选 怪 文件 D:\ugnx8.10\work\ch24\ base_asm.prt， 
然后 单 击 [ 一 | 校 钮 ， 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ”对 话 框 项 到 区域 的 医 国 下 拉 列 表 中 选取 国 琢 四 过 
项 ， 单 击 且 灾 明 上校 钮 。 





图 24.12.77 电器 柜 总 装配 图 24.12.78 ”装配 下 框架 

Step3. 装配 主 框架 ， 如 图 24.12.79 所 示 。 

(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 因 过 钮 ， 选择 D:\uenx8.10\work\ch24\frame_asm.prt， 
然后 单 击 ae | 扩印 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 感到 | 区 域 的 医 国 下 拉 列 表 中 选取 EEE 绞 
项 ， 单 击 一 雇用 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) ”添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 预 览 -区域 中 选中 号 在 主 窗口 中 预览 钼 忻 复 选 框 ， 
在 里 本 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 项 更 吉 的 几何 入 3 广 域 的 贰 硬 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ,选取 图 24.12.80 所 示 的 接触 面 1 和 图 24.12.81 所 示 的 接触 面 2, 单 击 二 可 时 | 
按钮 ， 完 成 接触 约束 的 添加 ， 在 要 二 的 几 辣 御 时 x 域 的 压 国 下 拉 列 表 中 选择 革 泪 如 交 项 ; 分 别 
选取 图 24.12.82 所 示 的 对 齐 面 1 和 对 齐 面 2、 对 齐 面 3 和 对 齐 面 4， 单 击 左 用 | 扩 钮 ， 单 击 
确定 >| 搁 钮 ， 完 成 主 框架 的 装配 . 

















模型 表面 1 


他 
’ 


| 模型 表面 1 





24.12.79 ”装配 主 框 架 24.12.80 ”选取 接触 面 1 24.12.81 选取 接触 面 2 
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Step4. 闻 配 侧 安装 板 ， 如 图 24.12.83 所 未 。 

(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 加 拉锯， 选择 D:\uenx8.10\work\ch24\ flank_bridge_of 
_install.prt， 然 后 单 击 一 | 榨 包 。 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 豆 吾 区域 的 走 伍 下 拉 列 表 中 选取 
项 ， 单 击 旺 误导 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 











对 齐 面 3 、 
N 
、 ,对 齐 面 1 
对 齐 面 4 ~ - -对齐 面 2 
24.12.82 ”选取 对 齐 面 24.12.83 ”装配 侧 安 装 板 


(3) ”添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 预 哆 -区 域 中 选中 号 在 主 窗口 中 预览 钼 忻 复 选 框 ， 

在 雪 到 下 拉 列 表 中 选 反攻 加 玉 项 ， 在 要 的 [亲生 x 域 的 国 加 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 取 图 24.12.84 所 示 的 模型 表面 1 和 图 24.12.85 所 示 的 模型 表面 2， 单 
击 一 用 | 按钮 ， 完 成 接触 约束 的 添加 ， 在 堵 二 呈 柯 本 x 域 的 谢 加 下拉 列表 中 选择 
局 加 上 由 玫 叶 先 项 ， 选 取 图 24.12.86 所 示 的 圆柱 面 1 和 图 24.12.87 所 示 的 圆柱 面 2 (从 上 
往 下 的 第 14 个 圆 孔 的 圆柱 面 )， 单 击 一 记 用 | 按钮 ， 完 成 中 心 对 齐 约 束 的 添加 ， 在 要 可 下 拉 
列表 中 选择 国 国 国 选 项， 选取 图 24.12.88 所 示 的 面 1 和 面 2， 单 击 [ 攻 形 定 2 按钮， 完成 侧 安 
装 板 的 装配 。 














模型 表面 1 





24.12.84 ”选取 接触 面 1 24.12.85 选取 接触 面 2 
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.圆柱 面 1 





24.12.86 ”选取 圆柱 面 1 


ee 一 一 二 一 


”圆柱 面 2 
’ 





24.12.87 ”选取 圆柱 面 2 
Step5. 参看 Step4 步 又 装配 第 二 个 侧 安 装 板 ， 结 果 如 图 24.12.89 所 示 〈 选 取 圆 柱 面 时 ， 
选择 的 是 第 18 个 圆 孔 的 圆柱 面 )。 





24.12.88 ”选取 约束 面 24.12.89 ”装配 第 二 个 侧 安装 板 

Step6. 交配 第 三 个 侧 安 疫 板 ， 如 图 24.12.90 所 示 。 

(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 轩 按钮， 选择 D:\uenx8.10\work\ch24\ flank_bridge_of 
_install.prt， 然 后 单 十 [下 ”| 裕 包 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 | 忒 青 | 区 域 的 起 位 下 拉 列 表 中 选取 国电 选 
项 ， 单 击 记 用 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) ”添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 预 昨 -区域 中 选中 到 在 主 窗口 中 预 昨 组 忻 | 复 选 框 ， 
在 总 型 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 概率 且 必 何 仁 区域 的 疝 位 | 下 拉 列 表 中 选择 

5 岂 几 | 先 项 ， 选 取 图 24.12.91 所 示 的 模型 表面 1 和 图 24.12.92 所 示 的 模型 表面 2， 单 
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击 玫 思 | 按 钮 ， 完 成 接触 约束 的 添加 ， 在 王 多 TI 文 域 的 谢 加 下 拉 列 表 中 选择 
站 首先 JI 页 选取 图 24.12.93 所 示 的 圆柱 面 1 和 图 24.12.94 所 示 的 圆柱 面 2 (从 上 
往 下 的 第 34 个 圆 孔 的 圆柱 面 )， 单 击 旺 可 图 按钮， 完成 中 心 对 齐 约束 的 添加 ， 在 巧 王 下 拉 
列表 中 选择 国 国 国 选 项 ,选取 图 24.12.95 所 示 的 面 1 和 面 2， 单 击 [ 攻 形 定 | 护 乌 ， 完 成 第 三 
个 侧 安装 板 的 装配 。 








24.12.91 选取 接触 面 1 





24.12.94 选取 圆柱 面 2 24.12.95 ”选取 约束 面 

Step7. 参看 Step6 步骤 装配 第 四 个 侧 安 装 板 ， 结 果 如 图 24.12.96 所 示 〈 选 取 圆 柱 面 时 ， 
选择 的 是 从 下 往 上 的 第 15 个 圆 孔 的 圆柱 面 )。 

Step8. 参看 Step3 一 Step6 步骤 装配 另外 一 侧 的 四 个 侧 安 装 板 ， 结 果 如 图 24.12.97 所 示 。 
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图 24.12.96 ”装配 侧 安 装 板 图 24.12.97 ”装配 剩余 侧 安 装 板 


Step9. 靶 配 元 件 安装 板 ， 如 图 24.12.98 所 示 。 

(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 园 按钮， 选择 D:\ugnx8.10\work\ch24\ component_ 
install_board.prt， 然 后 单 击 | 扩印 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 同 要 区 域 的 车 加 下 拉 列 表 中 选取 
项 ， 单 击 开 用 习 钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 预 览 区 域 中 选中 吧 在 主 窗口 中 预览 钼 翌 复 选 框 ; 
在 时 可 下拉 列表 中 选择 选项 ， 在 要 9 束 的 I 条 伍 x 域 的 国信 下 拉 列 表 中 选择 

二 和 于 先 项 ， 选 取 图 24.12.99 所 示 的 模型 表面 1 和 图 24.12.100 所 示 的 模型 表面 2， 单 

击 一 区 用 | 按钮 ， 完 成 接触 约束 的 添加 ， 在 堵 国峰 柯 本 x 域 的 谢 加 下 拉 列 表 中 选择 
站 Ji 先 JI 页 选取 图 24.12.101 所 示 的 圆柱 面 1 和 图 24.12.102 所 示 的 圆柱 面 2， 单 
击 二 区 时 | 按钮 ， 完 成 中 心 对 齐 约束 的 添加 ， 在 巧 王 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 选 项 ， 远 取 图 
24.12.103 所 示 的 面 1 和 面 2， 单 击 区 确定 > | 扩 钮 ， 完 成 元 件 安装 板 的 装配 。 





通过 约束 网 











_ -模型 表面 1 





“模型 表面 2 





24.12.98 ”装配 元 件 安装 板 图 24.12.99 ”选取 接触 面 1 24.12.100 ”选取 接触 面 2 
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图 24.12.103 ”选取 约束 面 

Step10. 装配 安 疫 横 人 荣 ， 如 图 24.12.104 所 未 。 

(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 园 按钮 选择 D:\ugnx8.10\work\ch24\thwart_bridge_ 
of install.prt， 然 后 单 击 | 扩印 o 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 区 各 区 域 的 起 位 下 拉 列 表 中 选取 车 先 
项 ， 单 击 一 可 用 以 乌 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 显 览 :区域 中 选中 | 吧 在 主 窗口 中 预 第 组 伴 复 选 框 ， 
在 潍 型 ;下拉 列表 中 选择 国 玫 2 避 清 先 项， 在 要 多 床 的 已 何 仁 = 区域 的 相生 下 拉 列 表 中 选择 
由 几 先 项 ， 选 取 图 24.12.105 所 示 的 模型 表面 1 和 图 24.12.106 所 示 的 模型 表面 2， 
单 击 呈 可 用 按钮， 完成 接触 约束 的 添加 ， 在 磊 鲍 训 的 0 本 区 域 的 帮 国 下 拉 列 表 中 选择 
直上 时; 先 项 ， 选 取 图 24.12.107 所 示 的 模型 表面 3 和 图 24.12.108 所 示 的 模型 表面 4， 
单 击 且 亚 昌 中 按钮 ， 完 成 接触 约束 的 添加 ， 在 磊 鲍 刘 的 0 村 区 域 的 故国 下 拉 列 表 中 选择 
站 i 先 JI 页 ， 选取 图 24.12.109 所 示 的 圆柱 面 1 (选择 此 圆柱 面 时 应 该 选择 侧 安装 
板 最 中 间 的 圆 孔 圆柱 面 ) 和 图 24.12.110 所 示 的 圆柱 面 2， 单 击 [区 靖 定 “| 扩 钮 ， 完 成 安装 横 
梁 的 装配 。 
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模型 表面 2 
4 










24.12.106 ”选取 接触 面 2 


模型 表面 4 


24.12.107 选取 接触 面 3 24.12.108 ”选取 接触 面 4 
圆柱 面 1 
A 





图 24.12.109 ”选取 圆柱 面 1 图 24.12.110 ”选取 圆柱 面 2 

Step11. 参看 Step10 步骤 装配 第 二 个 安 朔 横 染 ， 结 有 末 如 图 24.12.111 所 示 。 

Step12. 逆 配 后 侧 板 ， 如 图 24.12.112 所 示 。 

(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 册 校 馈 , 选择 D:\ugnx8.10\work\ch24\ back_stopper.prt， 
然后 单 击 下。 | 拉 钮 。 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 剖 量 区 域 的 医 公 下 拉 列 表 中 选取 节选 
项 ， 单 击 训 用 | 术 乌 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 预 览 < 区 域 中 选中 辽 柱廊 窗 所 中 预览 组 人 复 选 框 ， 在 
类 型 下拉 列 表 中 选择 国 且 2 局 汪 选项， 在 这 鸭 率 的 沁 柯 传 = 区 域 的 让 征 下 拉 列 表 中 选择 辆 用 35 汪 
项 , 选取 图 24.12.113 所 示 的 面 1 和 图 24.12.114 所 示 的 面 2， 单 击 二 功用 | 扩 钮 ， 完 成 对 齐 约 
束 的 添加 ， 在 党 鸭 率 的 何 舍 = 区 域 的 中 各 下 拉 列 表 中 选择 时 项 ， 选取 图 24.12.115 
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所 示 的 模型 表面 1 和 图 24.12.116 所 示 模 型 表面 2, 单 击 庶 用 | 护 钮 ,完成 接触 约束 的 添加 ; 
在 要 区 素 的 几 疝 蘑 信 x 碟 的 天国 下 拉 列 表 中 选择 加 了 E 强 对 项 ,选择 图 24.12.117 所 示 的 模型 
表面 3 和 图 24.12.118 所 示 的 模型 表面 4， 单 击 [ 攻 靖 定 2| 控 钮 ， 完 成 后 封 板 的 装配 。 












图 24.12.113 ”选取 对 齐 面 1 


24.12.111 ”装配 第 二 个 安装 横梁 
| 


放大 图 ， 
一 | 


1 
i 
1 


一 一 一 六 
/ 


/ 
模型 表面 1 





图 24.12.115 ”选取 接触 面 1 





1 模型 表面 2 
I 模型 表面 3 





图 24.12.116 ”选取 接触 面 2 图 24.12.117 选取 接触 面 3 
Step13. 参看 Step2 步骤 装配 左 侧 封 板 和 右 侧 封 板 ， 结 果 如 图 24.12.119 所 示 。 
Step14. 小 配 柜 门 ， 如 图 24.12.120 所 示 。 
(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 加 按钮 选择 D:\ugnx8.10\work\ch24\ door_asm.prt， 
然后 单 击 下 | 控 包 . 
(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 剖 量 区 域 的 医 公 下 拉 列 表 中 选取 同 g5 先 
项 ， 单 击 志 查 轴 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 


实例 24 ” 电 妖 柜 设 计 337 
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图 24.12.118 ”选取 接触 面 4 图 24.12.119 ”装配 左 、 右 侧 封 板 “” 几 24.12.120 ”装配 柜 门 

(3) 添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 预 唤 = 区 域 中 选中 % 查 二 窗 日 中 预览 组 件 复 选 框 ， 在 

丝 型 下 坟 列表 中 选择 于 囊 更 远 项 ， 在 要 5 康 的 几 9 箱 [x 域 的 因 富 下拉 列 表 中 选择 

站 ii 先 I 页 ， 选 取 图 24.12.121 所 示 的 圆柱 面 1 和 图 24.12.122 所 示 的 圆柱 面 2， 单 

击 上 名 需 四 校 乌 ， 完 成 中 心 对 齐 约束 的 添加 ， 在 雪村 轴 呈 六 x 域 的 压 国 下 拉 列 表 中 选择 

E33 由 量 先 项 ， 选 取 图 24.12.121 所 示 的 模型 表面 1 和 图 24.12.122 所 示 的 模型 表面 2， 

单 击 用 李惠 按 钮 ， 完 成 接触 约束 的 添加 ， 在 苞 王 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 先 项， 选取 图 

24.12.123 所 示 的 面 1 和 面 2， 在 “装配 约束 ”对 话 框 的 章 度 文本 框 中 输入 角度 值 -103， 单 
击 | 区 痪 定 2 | 掖 钮 ， 完 成 柜 门 的 装配 。 














异型 表面 1- -= -= 


圆柱 面 1 





24.12.121 选取 约束 面 
_ -模型 表面 2 





~ ~ 圆柱 面 2 





图 24.12.122 ”选取 约束 面 图 24.12.123 ”选取 约束 面 
Step5. 保存 饭 金 件 模 型 。 选 择 下 拉 菜 单 详 半 四 | 一 > 回 医 于 命令， 即 可 保存 饭 金 件 
模型 。 
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